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l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest meto­
da oznączania zawartości olejków eterycznych w przy­
prawach korzennych i ziOłach. 

1.2. Zakres stosowania, normy. Normę' stosuje się do 
oznaczania zawartości olejków eterycznych w przypra- , 
wach korzennych w imporcie i obrocie. 

1.3. Określenia. Olejki eteryczne są to wszystkie sub­
stancje otrzymywane z surowców roślinnych przez de­
stylację z parą wodną, w warunkach określOllych meto­
dą i wyrażone w mI na 100 g suchej masy produktu. 

2. METODA OZNACZANIA 

2.1. Zasada oznaczania polega na destylacji wodnej 
zawiesiny próbki, zebraniu destylatu w kalibrowanej 
części aparatu i odczytaniu, po rozwarstwieniu, obję­
tości warstwy· organicznej. Przy obliczaniu zawartości 
olejków eterycznych należy pomniejszyć ich ilość o do­
daną objętość ksylenu. 

2.2. Aparaty i przyrządy 
a) Aparat do destylacji, wykonany ze szkła twarde-, 

go, o niskim współczynniku rozszerzalności termicznej , 
składający się ż na stępujących elementów zakończo­
nych połączeniami na szlif (aparat ten odpowiada opi­
sanemu w Farmakopei Europejskiej (1980) rozdz. V. 
4.5.8)2): 

al - kolba z dnem okrągłym, na szlif, pojemności 
500 lub 1000 mi, zależnię od rodzaju badanego produk­
tu (patrz Załącznik) 

! ) Żastępuje również metody oznaczania zawartości olejków ete­
rycznych podane w BN-68/8132-1 4 p . 5.2.10. 

2) Do czasu nabycia tego aparatu dopuszcza się, zamiast niego 
stosowanie aparatu do oznaczania 7ólwartości olejków wg Derynga, 
nr katalogowy 3192 wg . Katalogu szklanego sprzętu laboratoryjne­
go", 1978, str. 121 - wydany przez Zakład Wydawnictw CZSR. 

02 - odbieralnik - otrzymany z połączenia następu­
jących elementów (rys. I): 

- rurka 'pionowa (A C) połączona u podstawy szli­
fem z kolbą z dnem okrągłym, 

rurka (CDE), 
- chłodnica kulkowa , pionowa (FG), 
- zestaw składający się z: bocznego ramienia (K) 

z korkiem szlifowym (K'); gruszkowatego zbiornika (J); 
kalibrowanej rurki z działką elementarną co 0,05 mI 
(JL);kulistego zbiornika (L) i kranu trójdrożnego (M); 
całość tego zestawu połączona jest z pionową rurką 

(AC) poprzez ukośną rurkę (O) zaopa trzoną w rurkę 
zabezpieczającą (N), zamkniętą od góry rurką fermenta­
cyjną (poz. b), jeśli to konieczne. 

b) Rurka fermentacyj.na (rys. 2), zamykająca -
boczne ramię (K) lub rurkę zabezp ieczajcą (N) ja k 
w poz. a) .02. 

c) Pipeta pojemności I mI, z działką elementarną 

co 0,01 mI. 
d) Cylinder pomiarowy pojemności 500 mI. ' 

. e) Sączki jakościowe ś redn i cy 11 cm. 
f) Porcelana porowata lub perełki szklane. 
g) Waga analityczna. . • 
h) Płytka elektryczna z termoregulacją. 

2.3. Odczynniki i roztwory 
a) Ksylen cZ.d.a. 
b) Mieszanina chromowa. 
c) Aceton cZ.d.a. (dla tł ustych pozostałości) . 

d) Detergent płynny (o stężen iu polecanym przez 
producenta) lub roztwór mieszani ny chromowej (patrz 
uwaga) przygotowany przez zmieszanie równych il ości 

nasyconego roztworu dwuchromianem potasu i stężo­

nego kwasu siarkowego, przy c iągłym mieszaniu. 
Po ochłodzeniu mieszaninę przesączyć przez sączek 

szklany (wąskoporowaty). 
Uwaga: Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu roz­

tworu mieszaniny chromowej ze skórą i błonami ś lu ­

zowymI. 

Zgłoszona przez Ministerstwo Współpracy Gospodarczej ż Zagranicą - Centralny Inspektorat Standaryzacji 
Ustanowiona dnia 18 stycznia 1988 r. przez Dyrektora Centralnego Inspektoratu Standaryzacji Zarządzeniem nr 303/ N/ 88 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r . 
(Dz. Norm. i Miar nr 3/ 1988. poz. 6) 
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2.4. Pobieranie i przygo.towanie próbki do analizy. Po­
biera nie próbek wykonać wg BN-79/8132-17. Przygoto­
wanie prób ki do analizy wg BN-79/8 132-18 i załączni­
ka do niniejszej normy. 

2.5. Wykonanie oznaczania z zastosowaniem aparatu 
wg 2.2a) 

2.5.1. Przygotowanie aparatury. Umyć starannie mie­
sza niną chromową część odbieralnikową, zestawu desty­
lac yjnego. W tym celu zamknąć szczelnie korkiem szli­
fo wym (K ') boczne ramię (K) , a rurką fermentacyjną 
rurkę zabezpieczają cą (N). Odwrócić aparat o 1800 

i wypełnić roztworem miesza niny chromowej, pozosta­
wiając w tej pozycji na noc. Na stępnie bardzo sta rannie 
wypłukać wodą destylowaną . 

2.5.2. Przygotowanie odważki. Od ważyć na sączku 

z dokładnością do około 0,01 g, ilość próbki wymienio­
ną w załą czniku . 

2.5.3. Oznaczanie objętości ksylenu. Do kolby z dnem 
okrągłym prze nieść ilościowo objętość wody destylo­
wanej odmierzoną cylindrem , w ilości podanej w załącz­
niku. Podłączyć kolbę do zestawu destylacyjnego i na­
pełnić wodą destylowaną: kalibrowaną rurkę ' z działką . 
elementarną co 0,05 mI, (JL) ; kulisty zbiornik (L) oraz 

Rys. 2 

, ukośną rurkę ( O), wlewając wodę przez boczne ramię 
(K). Odmierzyć pipetą l mi ksylenu i dodać do wody 
poprzez boczne ramię (K) . Następnie rurkę fermenta­
cyj ną napełnić do połowy objętości wodą destylowaną 
i podłączy~ do zestawu . Ogrzewać, prowadząc destyla­
cję z szybkością skra plania około 2 -7- 3 mi/min , jeśli 
nie podano inaczej, przez około 0,5 h . Po tym czasie 
przerwać ogrzewa nie i sprowadzić, za pomocą kranu 
(M) , warstwę ksylenu do kalibrowanej rurki (JL), tak 
aby gó rny menisk był na początku ska li (O mi). Po­
zosta wić zes taw do ochłodzenia, przez co najrnniej 
10 min , a następnie odczytać na skali objętość ksylenu, 

2.5.4. Oznaczanie ob.ktości warstwy organicznej (olej­
ki eteryczne i ksylen). Przygotowaną odważkę próbki 
prze nieść do kolby i podłączyć do zestawu destylacyj­
nego. Ogrzewać, prowadząc destylację z szybkością 

skraplania około 2 -7- 3 mI/min , jeśli nie podano ina. 
czej przez okres podany w załączniku. Czas destylacj i 
powinien być podany w protokóle badan. Następnie 
przerwać ogrzewanie i pozostawić zestaw do ochłodze­
nia .. Po upływie 10 min odczytać objętość warstwy , 
orga,nicznej (mieszanina olejków eterycznych i ksylenu) , 
zebranej w kalibrowanej części aparatu. 
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2.6. Wykonanie oznaczania z zastosowaniem aparatu 
wg Derynga. Od ważyć do kolby, z dokładnością do 
0,001 g, taką ilość zmie lonej próbki , aby otrzymana 
objętość o lejków eterycznych wynosiła 1 +- 3 mI. Do­
dać wody destylowanej w ilośc i nieco mniejszej niż po­
łowa objętośc i kolby destylacyjnej. Zawartość wymie­
szać rucQem kulistym i spłukać dokładnie surowiec osa- , 
dzony na ściankach, przy użyciu około 50 mI wody. 
Dodać kilka kawałków porowa tej porcelany. 

W przypadku destylacji o lejków cięższych od wody, 
odm i erzyć pipetą , z dokładnośc ią do 0,oJ ,mI , 0,3 mI 
ksylenu , dodać do zawartości kolby i podłączyć do apa­
ra tu , którego wszystkie części przemyto uprzednio mie­
sza niną chromową i wodą desty l owaną. Następnie na-' 
pełnić wodą destylowaną kalibrowaną część apara tu , 
włączyć chłodzenie i prowadzić destylację z szybkośc ią 

skraplania około 1 kropli/ s w ciągu 3 h, licząc od mo­
mentu wrzen ia zawartości kolby. Po zakończeniu de­
stylacji wyłączyć chłodzenie, sprowadzić warstwę olej ­
kową lub ksylenowo-olejkową na mikroskalę. W przy­
padku nied ostatecznego rozdziału warstw olejkowej 
i wodnej należy ostrożnie ostukać pręcikiem mikroska­
lę. W razie niezadawa lającego efektu , uwolnienia war­
stwy o lejkowej od zawieszonych kropli wody, należy 
kilkakrotnie zm ieniać p ozio m cieczy na mikroska li , po­
przez zmianę położenia kranu. Objętość olejków odczy­
tać po 0,5 h od zakończenia destylacji. W przypadku 
destylacj i z dodatkiem ksylenu , na leży odjąć od odczy­
tanej objętości 0,27 mI rzeczywistej zawartości ksylenu, 
przyj mując różnicę 0,03 mI jako doświadczalnie wyzna­
czoną stratę tego rozpuszczalnika w ciągu 3 h destylacj i. 

2.7. Obliczanie wyników. Za wartość o lejków,eterycz­
nych (X) wyrażoną w mi na 100 g próbki w przeli­
czeni u na suchą masę, ob liczyć wg wzoru 

a) d la oznaczania wg 2.5 

VI - Vo 100 
X= 100 . 

m 100 - W 
(I) 

b ) dla otnaczania wg 2.6 

100 100 
X= V · 

m 100 - W 
(2) 

Zawartość o lejków eterycznych (X!) wyrażoną w mI 
na 100 g próbki ob lic zyć wg wzoru 

a) dla oznaczal11 a wg 2.5 

V I - Vo 
(3) 

m 

b) dla oznaczal11a wg 2.6 

100 
(4) 

m 

w których: ~ 

V - objętość o lej ków eterycznych, mi , 
Vo - obję t ość ksylenu, oznaczona wg 2.5 .3 mI ,. 
VI - całkowita obję tość warstwy organicznej , ozna­

czona wg 2.5.4 , mI, 
W - zawartość wody w próbce , %, oznaczona wg 

BN-79/8 132-19. 
2.8. Powtarzalność wyników. Za wynik przyjąć ' śred­

nią arytmetyczną co najmniej dwóch równoległych 

oznaczań, nie różniących s ię o więcej niż 0 ,1 mI. 
2.9. Protokół badań powinien poda wać zastosowaną 

metodx ' rodzaj użytego a paratu destylacyjnego, czas de­
stylacji i o trzyma ny wyn ik , jak również wszystkie szcze­
góły badania nie uj ęte w normie lub używane za d o­
wolne o raz wszystkie oko liczności mogące mieć wpływ 

na wynik. Protokół badań powinien zaw i erać wszystkie 
dane konieczne do pełnej identyfikacj i próbki. 

KONIEC 

Zalcznik 

Info rmacje dodatkowe 
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ZALĄCZNIK 

WARUNKI OZNACZANIA OLEJKÓW ETERYCZNYCH W ZIOLACH I PRZYPRAWACH KORZENNYCH 

Prod ukt 

Anyżek 

Bazylia , słodka 

Rumianek rzymsk i 
Rumianek pospolity 

Kminek 
Kardamon 
Kasja 
Trybula 
Cynamon 
Goździ ki 

Ko lend ra 
Kminek rzymski na:siona 
Curry-proszek 
Koper ogrodowy 
Koper włoski 
Czosnek 
Imbi r 
Jałowiec 

Kwiat muszkatołowy 

Majeranek ogrodowy 
Majeranek dzik i 
Mięta 

Mieszanka ziołowa 
Miesza nka przyprawowa 
Gałka muszka tołowa 

Pietruszka zwyczajna 
Mięta polej 
Pieprz 
Mięta pieprzowa 
Przyprawa marynatowa 
Ziele angiebkie 
Rozmaryn 
Szałwia 

Cząber ogrod owy 
Estragon 
Tymianek 
Kurkuma 

• •. 

• 

Odważka 

g 

25 
50 
30 
50 

20 
20 
40 
40 
40 
4 

40 
25 
25 
25 
25 
25 
30 ,. 25 
15 
40 
40 
40 
40 
40 
15 
40 
40 
40 
50 
25 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

Postać 
Objętość wody Czas destylacji 

mI h 

mielony 500 4 
cała/liść 500 5 
cały/płatk i 300 3 . 
cały/ płatki 500 4 

(0 ,5 mol/I HCL) ; 

cał y 300 4 
cały 400 5 
mielona 400 5 
cała/liście 600 5 
mielony 400 5 
mielone 400 4 
mielona 400 4 
mielony 500 4 
mielony 500 4 
mielony 500 4 
mielony 300 4 
mielony 500 4 

-mielony 500 4 
mielony , 500 5 
mielony 400 4 
cał y/ l iście 600 4 
'cały/liście 600 5 
cała/ l iście . 600 4 
cała/ liść 600 4 
mielona 600 5 
mielona - 400 4 
cała/ liść 600 5 
cała/ liść 600 5 , 
mielony _400 4 
cala/liść 500 2 
mielona 500 4 
mielone 500 5 
cały/liść 600 5 
cała/ liść 600 5 
cały/liść 600 5 
cały/ liść 600 5 
cały/ liść 600 5 
mielona 400 5 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ministerstwo Współpracy 
Gospoda rczej z Zagranicą - Centralny Inspektora t Standaryzacji. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-79/8192-04. Zastą piono ze­
staw destylacyjny wg Derynga, zestawem destylacyjnym wg Farma­
kopei Europejsk iej (1980) ora z śc i ś l e sprecyzo wano warunki ozna­
czan ia za wa rtości olejków _ete rycznych. 

3. Nonny i dokumenty związane 
BN-79/8132-17 Przyprawy korzenne . Pobieranie próbek 
BN-79/8 132-1 8 Przypra wy korzenne. Przygotowa nie zmielonej prób­

ki do ana li zy 

BN-79/8132-19 Przyprawy korzenne . Oznaczanie zawartości wody 
metodą destylacyjną 

4. Nonny zagraniczne i zalecenia międzynarodowe 
ISO ' 657l - Internationa l Standard Spices, co~diments and herbs -

Determination ol' vola tile oil content - Frist edition -
1984-11-15 . 

Farmakopea Europejska, 1980 
5. Zakres zgodności nonny z ISO 6571 - norma jest ekwiwalent­

nym wdrożeniem normy międzynarodowej ISO 6571 
6. Autor projektu nonny - mgr Anna Priss - Urząd Miejski, 

Gdynia. ' 


