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~ . NORMA BRANŻOWA 
l BN-74 

WYROBY 
6616-15 

Z GUMY Niewulkanizowane płyty antykorozyjne Arkusz 03 

PEŁNEJ Cechowanie 

Grupa kałaloyowa X 63 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest cechowanie niewulkan1zowanych płyt antykorozyjnych. 

2. Cechowanie. Do każdego rulonu płyt · gumowych i ebonitowych lub stosu płyt klejowych powinna być 

dołączona przywieszke lub nalepka, podająca co najmniej: 
a) nazwę lub znak wytw6rcy, 
b) symbol płyty, 
c) grubość płyty (z wyjątkiem płyt klejowych') t 

d) masę rulonu, 
e) numer normy i arkusza, 
f) dokładną datę · produkcj1. 

Zaleca się umieszczanie symbolu na płycie za pomocą farb,y lub stempla. 

KOHIIC 

INFORMACJI DODATKOWI do BH-?4/6616-15 uk. 03 

Istotne zmiany w stosunku do PN-64/C=94Q50 w zakreaie cechowania 
a) wprowadzono cechowanie zCo4n1e z now, a,.abolik" 
b) podano gPubOś6 pl:rt,. zaa1aat plastyczności. 

Dotychczas obowiązuj~ca PN-64/C-94050 zostaje uniewatniona z dniem 1 pa~dziernika 1974 r. w zakresie cechowania. 

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego STOMIL 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego STOMIL dnia 21 lutego 1974 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 patdziernika 1974 r. 
. (Dz. Norm. i Miar nr 17/1974 poz. 57) 
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