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NORMA BRANŻOWA 

BN-74 

WYROBY Niewulkanizowane płyty antykorozyjne 6616-15 
Z GUMY Charakterystyka techniczna płyt 

Arkusz 07 

PEŁNEJ 

rodzaju EW A-57 6 i EW A-6 7 6 
Grupo katalogowo X 63') 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest charakterystyka techniczna płyt ebonitowych rodzaju 
EWA-576 i EWi~76. stosowanych jako płyty nakładowe. Płyty są nieodporne na działanie rozpuszou1n1ków 
organicznych i 01ej6w mineralnych oraz nie nadają się do kontaktu z tywnością. 

2. PrZYkład oznaczenia płyty antykorozyjnej ebonitowej z kauczUku naturalnego z główu;rm prsezaa­
czeniem na artykuly techniozne o symbolu EiA~76 i grubości 2 mm: 

a) 

b) 

PLYTA ANTYKOROZYJIIA EBONITOWA EWA-676 2 BN-74/6616-15 ark. 07 

SW 1373-33 

3. Wymagąo1a fiZyCzne - wg tabl. 1. 

Tablica 1 

Wymagania 
EWA-576 

Plastycznoft v temperaturze o o 80C, Defo, najwyżej 1200 
o 

Twardośt, Sh D 80 ±5 

Wskaźnik 

EWA-676 

1200 

80 ±5 

c) Udarność, J/ri(kG.crA/cri), co najllUl1ej 24,5. 102 (2,5) 
2 24.5·10 (2,5) 

d) ,Iytrzymalość na zgi nanie. 
l! MPa (kG/Cli ), co naJI1lI1ej 58,8 (600) 68,6 (700) 

e) Punkt mięknienia wg Vicata, oC, co najmniej 75 75 

f) Skurcz linio<ly, ml!l/m, najwyżej 20 20 

Wymagania wg b) + f) sprawdza się na pr6bkach zwulkanizowanych w prasie. 

'fo. Odporność cheej,cZDA - wg tabl. 2. 
Tablica 2 

~rodowisko chemiczne Temperatura, Oc Określenie . odporności 

Voda destylowana 20 bardzo odporne 

50 odporne 

90 n1eodporne 

Kwas siarko>ly 

roztw6r 5-proce ntOl<y 70 bardzo odporne 

roztw6r 20-procento",y 70 bardzo odporne 

roztw6r 50-procent owy 70 średn10dporne 

Kwas s:llny 

roztw6r 5- pr oce nto>ly 70 bardzo odporne 

roztw6r 20-procentowy 70 odporne 

rozt>l6r 35-procentowy 70 n1eodporne 

roztw6r 35-procentOl<y 20 nieodporne 

Kwas azotowy 

roztw6r 5-procentowy 20 odporne 

roztwór 10-p rocentol<y 20 średni odporne 

-
1) Symbol wg SW; 1373-33. 

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego STOMIL 
Ustonowiono przez Naczelnego' Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego STOMIL dnia 21 lutego 197-4 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 paidziernika 197-4 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 17/197-4 poz. 57) 

Wydan'. 2 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE D,.k. W,d. No,m. W· .... A,k . .. ,d. 0,30 N.kI. 300 + 23 Z.m. 22·08/80 c- al 1.80 
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cd. tabl. 2 

~rodowisko chemiczne Temperatura, Oc Określenie odporności 

Kwas fosforowy 

roztw6r 60-procento Vly 70 odporne , 

, 

Lug sodowy 

roztw6r 5-procentoliy 20 bardzo odporne 

roztw6r 20-procentowy 20 bardzo odporne 

roztw6r 50-procentowy 20 odporne 

Kwas mlekowy 

roztw6r 5-procentowy , 70 bardzo odporne 

roztw6r 50-procentowy 70 odporne 

Kwas octowy 

roztw ór 5-procentowy 70 odporne 
roztw6r 50-procentowy 70 odporne 

5, Okres przechowywRnja nie powinien przekraczać 6 tygodni, przy przestrzeganiu wymagań wg PN-?5/ 
C-94099. 

K O N I E C 

INFORMACJI llODATKOVI 

1. Istotne zmiany w stosunku do PN-64/C-94050 w zakre~ie charakterystyki technic&n" plyt ebonItowych 

a) podano jednocześnie określone badania tizyczne oraz odporności ch.-iczne plyt, 

b) określono czas przechowywania płyt. 

DótychczaJI obowillzujlllC8 PN-64/C-94050 zostaje unieważniona z dni_ 1 pdd.ziernIka 1974 r, w zakresie charaktel':r­

styki techD1cznej plyt ebonitowych, 

2, Nor!!y związane 

PN-75/C-94099 W;rroby gumowe. V~t:rczne przeChowywania 

J. Dotychczasowy Symbol plyt 

IVA-576 TIC-291 

EVA-676 TK-292 

4. Wskaz6wki dla utytkown1k6w. Jako warstw, podkladow_ naloty stosować płyt, BVA-470 • 

. -. 
6. Wydanie 2 _ stan aktua1~ł derpie' 1980 - uaktualniono normy zwi/lZane er as wprowadzono smaDłl 

zmana 1 - BiuletyD PDMiJ nr 10/79. 


