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WYROBY Niewulkanizowane płyty antykorozyjne 
Z GUMY Charakterystyka techniczna płyty PEŁNEJ 

rodzaju EW A-6 7 3 

1. Przedmiot nom. Przedmiotem norm;y jeEJt cha- c d. t abl. 2 

rakter,ystyka techniczna płyty ebonitowej rodzaju 
EWA-673, stosowanej jako płyta nakładowa, odporna 
na działanie środowisk chemicz.n;ych w temperaturze 
do 90°0. Płyta jest nie odporna na działanieroz­
puszczaln1k6w organicznych i ole j6w mineralnych , 
oraz nie nadaje się do kontaktu z żywnością. 

2. PrzYkład oznaczenia płyty antykorozYJnej ebo­
nitowej z kauczuku naturalnego wg specjalnych u­
staleń ° symbolu EWA-673 i grubości 2 mm: 

PL YT A AliTYKOROZYJNA EBO!/ITOY/A E~IA-673 2 BN-74/6616-15 

ar. 08 

SW;I 1373-33 

3. Wymagania fiZYczne - wg tabl. 1. 

Ta':Jlic a 1 

;Iymagania Wsk aźnik 

a) Plastycznoś ć w te;nperaturze 80oe; 
°Oeto, najwyżej 900 

b) Twardość. °Sh D 80±5 

c) Udarnoać, .1/.2 (ta • ofl/c.2 ), 
19,6'102 (2) .00 lajalL1.ej 

d) Wytrzymałość n, zginanie, 
.KPa (kG. cm/cm ),co najanieJ 53,9 (550) 

e ) Punkt mięknienia wg Vicata , ue co , 
naj mn i ej 100 

f ) SkUrcz liniowy, mm/m, naj wyżej 20 , 
\iytnagani a wg b) ;. t) sprawdza się na pr óbkach z"lUl-

kanizowanych w prasie . 

4. Odporność chem1czna - wg tabl. 2. 

Tablica 2 

~rodowisko chemiczne Temperatura. °e Okreś lenie 
o,dp orności 

Woda dest yl owana 20 bardzo odporna 

50 odporna 

~ rodowi sko che miczne 

Kwas siar kowy 

r oztwór S-procentowy 

r oztwór 2o-procent o ~'y 

r oztwór So-proce nto<l y 

roztwór So-proce ntowy 

IKwas sol ny 

ro ztwór S-proce nt OI'y 

rozt wór 2o-proce nt owy 

roztwór 35- proce nt owy 

rozt l,6r S-procento wy 

roztwór 2o-procento l-ty 

roztwór 35-proc ent owy 

Kwas azot owy 

r oztw ór S- pr oce nt owy 

rozhrór 1O-prcce ntowy 

Kwas f osforowy 

roztw6r 6o-procentowy 

Lug s odol<y 

ro zt wór S-proce nt o>ry 

r ozt wór 2o-proce nt owy 

r oz t >rór 50- proc e nt owy 

roztwór 5-proce ntol.ry 

roz t wór cO- proce nto ;!y 

r ozt <l ór 50- Jl'l' oc e nt owy 

Kvr as mlelco\. y 

r oztwór S-procentowy 

r oztwór So-procentowy 

tKwas octowy 

roztwór S-procentowy 

roztw ór 5O-pr ocentowy 

BN-74 
6616-15.08 

Grupa katalogowa 10 63') 

Temperatura, Oc Okrnś lenie 
odporności 

90 odpor na 

90 Odporna 

90 ś rednioodporna 

20 odporna 

90 odporna 

90 średnioodporna 

90 ni eadporna 

20 bardzo odporna 

20 odporna 

20 średnioodporna 

20 odporna 

20 średnioodporna 

20 bardzo odporn a 

20 bardzo odporna 

20 bardzo odporna 

20 odporna 

90 odporna 

90 odporna 

90 ś redni oodporna 

90 odpor na 

90 średnioodporna 

90 średnioodporna 

90 ' średnioodporna 

90 

1) Symbol wg S\1W : ~ 373-33 . 

nieod.pcrna 5. Okres przechowYWania nie powi nien przekra­
czać -' ty@:oa.ni , pr 3Y P:tzes trzegan-iu wyInegań w{S 

PN- 75/C-94099. 
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Informac je dodo. tko\ ... e 

r--------------->~-..... , - ------ - --- ------ - ----, 
Ustanowiona 

Zjednoc; :r:enie P rzemy słu Gumow ego ~TOMIL 

prz~z Naczelnego Dyrektora Zjedno :zel1i n P rzemy słu G umowego STOMIL dnia 21 luteflo 1974 r . 
iako norma obowiązująca w zakre j ; ~ vr;dd,cji i {·b rołu ocl c'nia 1 paździe r nika 1974 r . 

(Dz. Norm. i M iar n:' 17 ! 1974 po~. 57 ) 

~------------------------------------.--------------------~------~ 
Wydanie 2 
WYD A WNICTW A NORMALIZ ACYJNE W d N o r m. W-wa , Ark . wyd . 0. 2 0 Nakł. 3 00+ 21 Zam. 73/ 82-D ruk. y . Cena zł 4,O( 



2 luouacje dodatkowe do BI-74/.6616-15.08 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Istotne zmiany w stosunku do PN-64/C-94050 w ukr.e .. 

eie charakterystyki technicznej plyt ebonitow,ch 

a) pOdano ' j ednoznacznie określon~ badania fizyczne oraz 

odporności chemiczne płyt, 

b) określono czas przechowywania . płyt. 

2. Dotychczaaovy aY.bol płyty .. TI-96. 

3. Koray zwiłZan. 
PN-75/c-94099 Wyroby suaowe. Wytyczne przechowywania 

4. Wskazówki dla ubtkownik6w. Jako warstwę podkladowJll, 

można stosować dowoln\ płytę podkładową. Płyt, IWA-6?} 

można stosować jako wykładzinę samodzieln\, bez warst~~ 

podkładowej, 

5. Właściwości elektryczne sprawdzane na próbkach wul­

kanizowanych w prasie 

a) opornoU właściwa skrośna 2_1016 fi 'mm, , 
b) wytrzymałość dielektryczna 20 kV/mm. 

6. Wydanie? - stan aktualOl: grudzień 1981 - uaktual­

niono normy zwi\zane. wprowadzono p. 3 Informacji dodat­

kowych oraz wprowadzono z.lan,: 

zmiana 1 - · Biuletyn PKlfH1J nr 10/1979. 


