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NORMA BRANtOWA 

BN-74 

WYROBY Niewulkanizowane płyty antykorozyjne 6616-15 
Arkusz 10 Z GUMY Charakterystyka techniczna płyt PEŁNEJ 

rodzaju EWA-470 i EWA-472 

1. Przedm1 0t normy. Przedmiotem norm~ jest cha­
rakter~styka techniczna płyt ebonitowych rodzaju 
EWA-470 i ·EWA-472, stosowanycb jako płyty podkla~ 
dowe. 

2. Prz,klad oznaczenia płyty antykorozyjnej e­
bonitowej, z kauczuku naturalnego, ogólnego prze­
znaczenia o symbolu EWA-470 i grubości 2 mm: 

PŁY TA ANTYKOROZYJNA EBOlUTOWA EI'iA-+70-2 
BN-74/6616-15 ark. 10 

sw 1373-33 

2' Wymagania fizlCZpę - wg tablicy. 

4. Okres przecbowywania nie powinien przekra-
czać 6 tygodni, przy przestrzeganiu w~magań wg 
PN-68/C-94099. 

1) Symbol wg SWWI 1373-33. 

Grupo katalogowa X 63') 

Wymagania Wskaźnik 

EWA-470 EWA-472 

a) Plastyczność w temperatu-
rze 80oC, oDe f o, najwyżej 1000 1000 

b~ Twardość, °Sh D 60 ±5 70 ±~ 

c) Udarn~śc , kG· cm/cm2 

(N'm/m ). co najmniej 2 ,5 (24,5 ' 10 21 1.5 (14.7 
.102 ) 

d) Wytrzymałość na zg!nanie, 
kG • cm/cm3 (MN' mim ). co 

(58.8) 650 (63,7) najmniej 600 

e) Skurcz liniowy. mm/m, 
naj\"Yżej 20 20 

Wymagania \~g b) ... e) sprawdza się na próbkach zwul-
kanizowanych w prasie. 

KONIEC 

n,FORMACJE DODATKOWE do BN-74/6616-15 ark.10 

1. Istotne zmiany w stosunku do PN-64/C-94Q50 w za­

kresie charakterystyki technicznej płyt ebonitowych 

a) podano jednoznacznie określone badania fizyczne 

or az odporności chemiczne płyt. 

3. Wskazówki dla użytkownik6w, Rodzaj płyty nakłado­

wej. do której ma być stosowana odpowiednia płyta pod­

kładowa podano w informacjach do arkuszy dotyczących płyt 

nakładowych. 

b) określono czas przechowywania płyt. 4. Właściwości elektryczne sprawdzane na pr6bkach wul-
Dotychczas obowiązująca PN-64/C-94050 zostaje unieważ­

niona z dniem 1 pa~dziernika 1974 r. w zakresie charakte­

rystyki technicznej płyt ebonitowych. 

2. Dotychczasowe symbole płyt 

kanizo"anych w prasie 
a) oporność właściwa skrośna 

- dla płyt o symbolu EWA-470 - 3 X 1015 Q'1IIlI4 

- dla płyt o symbolu EWA-472 - 4X1015 Q'mm, 

EWA-470 TK-289 

EWA-472 TK-13 

b) wytrzymałość dielektr~czna dla płyt o symbolach 

EWA-470 i EWA-472 - 22 k1y/mm. 

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego STOMIL 
Ustanowiona przez Noczelnego Dyrektora Zjednoczenio Przemysłu Gumowego STOMIL dnia 21 lutego 1974 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 poździernika 1974 r. 
(Dz. Norm. i Mior nr 17/1974 poz. 57) 

WYOAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974. Wpływ do WN 11.3.7".Oddano do .Uodu 1 .... 74.0ruk ukońcaono w .I.rpniu 74. 
Obl.O,ISo. w. Noklad 4300 + 50 •••. Zomo 1346174 

Ceno ał t,20 


