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NORMA BRANŻOWA 

BN-74 

WYROBY Niewulkanizowane płyty antykorozyjne 6616-15 
Z GUMY Charakterystyka techniczna płyt 

Arkusz 11 

PEŁNEJ 

rodzaju OKA-8 7 3 i OKA-8 7 4 
Grupa katalogowa X 631

) 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest cnarakterystyka techniczna płyt klejow,cn rodzaju OKA-
873 i OKA-874, stosowanyon do wykonywania kleju łączącego płyty ebonitowe z podłotem. 

2. Przykład oznaczenia płyty antykorozyjnej klejowej z kauczuku naturalnego wg specjalnych ustaleń 

o symbolu OKA-873: 
PŁYTA ANTY~OZYJNA KLEJOWA OKA-B73 BN-74j6616-15 ark.11 

SW 1373-39 
~. Wymagania fizyczne. Plastyczność w te~peraturze 800 C. °Defo, najwytej 800. 

4. Okres przecnOWlwe p1 a nie powinien przekraczać 6 tygodni. przy przestrzeganiu wymagań wg PN-7~/ 

C-94099. 

l)Symbol wg SWI 1373-39. 

1. Dotychczasowe symbole płyt 

KONIEC 

nlFORI1ACJE DODATKOWE 

OKA-B73 - TK- 20, 
OKA-B74 - TK-299. 

2. Wskazówki dla użytkownik6w~ Jako rozpuszczalnik' należy stosować benzYDQ ekstrakcyjn~ lub tr6jchloroetylen. Za­

leea sił stosowanie stężeń kleju w granicach' od 1 : 6 do 1 : 8. 

le UM d9 )"ldan1a II 

UaktualaioDO Dora, powola~ w tekśc1e. 

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego STOMIL 
Ustanowiono przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego STOMIL dnia 21 lulego 1974 r. 

jako normo , obowiqzujqca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 paidziernika 1974 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1974 poz. 57 ) 

Wydanie II 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,10 Nakł. 200~23 Zam.2f04/79 Ceno 2.ł 1,80 


