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NORMA BRANŻOWA 

BN-74 

WYROBY Niewulkanizowane płyty antykorozyjne 6616-15 
Z GUMY Charakterystyka techniczna płyty 

Arkusz 13 

PEŁNEJ 

rodzaju IZA-236 
Grupa katalogowa X 63 ') 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem norm;y jest cha­
rakteryst;yka techniczna płyty gumowej rodzaju ' 
lZA- 236, stosowanej jako samodzielna płyta na­
kładowa, odporna na starzenie atmosferyczne. Pły­
ta jest nieodporna na działanie rozpuszczalników 
organicznych i olejów mineralnych, nie nadaje się 
do kontaktu z żywnością. 

4. Odporność chemiczna wg tabl. 2. 

2. Przykład oznaczenia płyty antykorozyjnej gu­
mowej z kauczuku butylowego z głównym przeznacze­
niem na ar tykuły techniczne o symbolu IZA-236 i 
grubości 2 mm: 

PLYTA ANTYKOROZYJNA GUHOl-TA IZA-236 2 BN- 74/6616-15 ark.13 

S\{\'/ 1373-33 

3. Wymagania fizyczne - wg tabl. 1. 

Tablica 1 

Vlymagan i a ~Iskaźnik 

a) Plastyczność w temperaturze 80oe, 
°Defo , najwyżej 1400 

b) Twardość, °Sh A 65 ±5 

c) Wyt !' z)małość na rozciąganie, kG /cm 2 

(11N/m2 , co naj mni ej 80 (8 ) 

d) I'/ydł u żenie li chwi li zen/ania, %, cc 
na jmniej 300 

e) Vlydl u żenie tr\iał e po z8r \'Janiu, ~~ , 
najwyżej 25 

f) Skurcz l in i o\'ry , mm/m , najwyżej 20 

Wymagania 'lIg b ) .;. f) sprawdza się na próbkach 
zwulkanizov:anych 'I' prasie. 

Tablica 2 

Środowisko chemiczne Temperatura, Oc Odporno ść 

Woda destylowana 20 bardzo odporna 

50 bardzo odporna 

90 odporna 

Kwas siar kowy 

roztwór S-procentowy 20 bardzo odporna 

ro ztwór 20-procentowy 20 bardzo odporna 

ro ztwór 50-procentowy 20 odporna 

roztwór S-procentowy 80 bardzo odporna 

roztwór 2O-procentowy 80 bardzo odpo rna 

roztwór 50-procentowy 80 odporna 

Kwas solny 

roztwór S-procentowy 20 bardzo odporna 

roztwór 20-procentowy 20 bardzo odporna 

roztwór 35-procentowy 20 odporna 

roztwór 5-procento\<y 50 bard zo odporna 

roztwór 20-procentowy 50 odporna 

r o z t\lÓr 35-procentowy 50 odporna 

Kwas azoto\;y 

roztwór S-procent owy 20 bardzo odporna 

ro ztwór 10-procentowy 20 bardzo odporna 

Kwas fosfo rowy 

roztw6r 60-procentowy 90 odporna 

Lug sodowy 

roztwór 5-procentowy 80 odporna 

roztwór 20- procento\;y 80 odporna 

roztwór 50-procentowy 80 odporna 

")Symbol 101[; S,I\-i : 1373- 33 . 

5. Okres przecQowywan1a nie powinien przekra­
czać 2 miesięcy, przy przestrzeganiu wymagań wg 
PN-68/C-94099. 

I;ON IEC 

Informac j e doda: ko we 

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego STOMil 
Ustanow io no przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenie Przemysłu Gumowego STOMil dnia 21 lutego .1974 r. 

joko no rmo obowiązująco w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 października i 974 r. 
(Dz. Norm. i Mior nr 17/1974 poz. 57 ) 

WYDAWN:CTWA NORMALIZACYJNE \97~ . Wpływ do WN 11 .3 .14 . Oddano do .Uodu 21.3 .74 . Druk ukończono w lipcu 7 ... 
Obj.Q,20a. w. Nok/od '1200+50 .oz. Zomo 1341 /74 

Cena zl f ,lO 



INFORMACJE DODATKOWE do BN-74/6616-15 ark.13 

1. Istotne zmiany w stosunku do PN-64/C-94050 w za- 2. Dotychczasowy symbol płyty- ZK-D61. 

kresie charakterystyki technicznej płyt gumowYch 

~) podano jednoznacznie określone badania fizyczna oraz 

odporności chemiczne płyt, 
3. Właściwości elektryczne sprawdzane na próbkach wul-

b) okre&lono czas przechowywania płyt. 

PN-64/C-94050 zostaje unieważniona z dniem 1 paździer­

nika 1974 r. w zakresie charakterystyki technicznej płyt 

kanizowanych w prasie 

a) oporność ,!łaśc1wa skrośna 

gumowych. b) wytrzymałość dielektryczna 

• mm 


