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NORMA BRAN2:0WA 

BN-74 

WYROBY Niewulkanizowane płyty antykorozyjne 
6616-15 

Z GUMY Charakterystyka techniczna płyty 
Arkusz 14 

PEŁNEJ 

rodzaju IZA-130 
Grupa katalogowa X 63 1

) 

, 
1. Przedmiot normY. Przedmiotem normy jest cna-

cd. tabl. 2 

rakterystyka techniczna płyty gumowej rodzaju IZA-
130, stosowanej jako samodzielna płyta nakładowa, 
nie wymagająca wulkanizacji, odporna na starzenie 
atmosferyczne. Płyta IZA-130 może być stosowana 
w temperaturze do 1000 0. Płyta jest nieodporna na 
działanie rozpuszczalników organicznych 1 olejów 
mineralnych, nie nadaje się do kontaktu z żywnoś­
cią. 

~rodowisko chemiczne Temperatura, Oc Określenie 
odporności 

2. Przykład oznaczenia płyty antykorozyjnej gu­
mowej z kauczuku butylowego, ogólnego przeznacze­
nia o symbolu IZA-130 i grubości 2 mm, 
PŁYTA ANTYKOROZYJNA GUMOWA IZA-130 2 BN-74j6616-15 ark.14 

SWW 1373-33 

2. Wymagania fizyczne - wg tabl. 1. 

Tablica 1 

Wymagania Wskaźnik 

a) Plastyczność w temperaturze 8OoC, 
°Defo, najwyżej 1500 

b) Wytrzymałość na rozciąganie pr~bki 
niewulkanizowanej, kG/cm2 (MU/m ), co 

4 (0,4) najmniej 

4. Odporność chemiczna - wg tabl. 2. 

Tablica 2 

~rodowisko chemiczne o Określenie Temperatura, C odporności 

Woda destylowana 20 bardzo odporna 

50 bardzo odporna 

90 bardzo odporna 

1)Symbol wg SW,11 1373-33. 

Kwas siarkowy 

roztwór 5-procentowy 20 bardzo odporna 
roztwór 20-procentowy 20 bardzo odporna 
roztw6r 50- procentowy 20 odporna 

roztw6r 5_procentowy 80 bardzo odporna 

Kwas siarkowy 

roztw6r 20-procentowy 80 bardzo odporna 

roztw6r 50-procentowy 80 odpor na 

Kwas solny 

roztwór 5-proc:entowy 20 bardzo odporna 
roztw6r 20-procentowy 20 bardzo odporna 
roztw6r 35-procentovly 20 bardzo odporna 
roztw6r 5-procentowy 50 bardzo odporna 
roztwór 2O-procentowy 50 odporna 

roztw6r 35-procentowy 50 odporna 

Kwas azotowy 

roztw6r 5-procentowy 20 bardzo odporna 
roztw6r 10-procentol'ły 20 bardzo odporna 

Kwas fosforolq 

roztw6r 60-procentowy 90 bardzo odporna 

Ług sodowy 

roztw6r 5-procentOl'ły 80 bardzo odporna 
roztw6r 20-procentowy 80 · bardzo odporna 

roztw6r 50-procentowy 80 bardzo odporna 

5. Okres przechowywania nie powinien przekra­
czać 2 miesięcy, przy przestrzeganiu wymagań wg 
PN-68jC-94099. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-74/6616-15 ark. 14 

1. Istotne zmiany w stosunku do PN-64/C-94050 w zakre­

sie charakterystyki technicznej płyt gumowych 

2) Dotychczasowy symbol płyty - NAB-02. 

a) podano jednoznacznie okre ś lone badania fizyczne 

odporności chemiczne płyt, 
b) określono czas przecho·.'ływania płyt. 

i 3) Właściwo ści elektryczne sprawdzane na próbkach wul­

kanizowanych w prasie 

PN-64/C-9't050 zostaj e unieważniona z dniem 1 paździer­

nika 1974 r. VI zakresie charakterystyki technicznej płyt 

gumowych. 

a) oporność właściwa skrośna 

b) wytrzymałość dielektryczna 

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego STOMIL 

2 2 • 10 Q. mm l 

Ustanowiono przez Naczelnego Dyrekloro Zjednoczenie Przemysłu Gumowego STOMIL dnia 21 lulego 1974 r. 
iako normo obowiązująco w zokresie produkcj i i obrolu od dnio l października 1974 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 17 /1974 poz. 57 ) 
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