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NORMA BRANŻOWA 

BN-74 

WYROBY Njewulkanjzowane płyty antykorozyjne 6616-15 
Z GUMY Charakterystyka techniczna płyty 

Arkusz 16 

PEŁNEJ 

rodzaju IZA-170 
Grupo \<o\o\ ogowo X b3' ) 

1. Przedmiot nor IU;)'. Pr ze dmio tem norm;y jest cha­
rakterystyka tec hnic zna płyty gumowe j r odzaju IZA-
170 , s tosowane j j ako płyta nakładowa odporna na 
s cieranie l ub podkładowa odporna na pękanie pr zy 
nagłych zmianach te;nper<::tur:y . Płyta 1Z.'\ -170 jes t 
niecdporna na działanie rozpuszczalników orga­
ni cznych i olejów mineralny ch, nie nada je się do 
kontaktu z ~ywnością. 

Tablica 2 

2 . Przykład oznac z, .nia p~yty antykorozyjnej gu­
mowej z kauczuku nat.uralnego ogólnego przeznacze­
nia o symbolu IZA-170 i gr uboś ci 2 mm: 

PLYTA AJlTYKOHOZYJNA GUMOilA I ZA- 170 2 BN-74/6616-15 ark.16 

SI'IW 1373-33 

3. W;ymagania fizyczne - wg tabl. 1. 

Tab lica 1 

':ymagania Wskaźnik 

a) Plas~~c~ość w temperatur~e 30°C • 0Defo, najwyżej 1200 

b) Twardość, °Sh A 55 ±5 
c) l;ytr~ymałość na rozciąganie, kG/cm 2 120 (12 ) 

(MN/mC). co najmniej 
d) Wydłużenie w chwili zerwania, %, co 

aajmniej 400 

e) ~I~dlużenie tr'lale po zerwaniu, %, 
najwyżej 40 

f) Skurcz liniowy, mm/m, najwyżej 20 

Wymagania wg b) ~ f) sprawdza się na próbkach zwulka-
nizowaPych w prasie. 

4. Odporność chemiczna - wg tabl. 2. 

5. Okres przechowlwania nie powinien przekra­
czać 2 miesiący, prz~ przestrzeganiu wymagań wg 
PN-68/0-94099. 

1) Symbol wg SWW: 1373-33. 

Środowi sl<o cheoi czne 

łloda desty lo,/ana 

Kwas siar kowy 

roztwór 5-procentowy 

roztwór 20- procent owy 

roztwór 50- pr ocen to\1Y 

ro ztwur 5- procentowy 

roztwór 20- pro centowy 

roztwór 50-procentowy 

Kwas solny 

r oztwór 5-procentowy 

r oztwór 20-procento~ 

roztwór 35-procentowy 

roztwór 5-procentowy 

roztwór 20-procentowy 

r07.t"ól' 35-11rocento'11l 

Kwas azoto>1Y 

roztwór 5-procentowy 

roztwór 10-procentowy 

Kwas fosforo~ 

roztwór 60-procentowy 

Lug sodowy 

roztwór 5-procentowy 

roztwór 2O-procentow~ 

roztwór 50-procentowy 

Kwas mlekowY 

roztwór 5-procentowy 

roztwór 50-procentowy 

Kwas octo~ 

r oztwór 5-procento"'l 

ro~tw6r 50-procentow~ 

r 07.t>lór S-procentowy 

rozt wór 5O-proccn tOW;) 

K O NI EC 

Informacje dodatkowe 

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego STOMil 

o Temper atura , C 
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Okre ś l e ni e 

od?ornośc i 

oap(}r na 

oap(}}'na 
średn io odporna 

bardzo odporna 

odpor na 

nieod porna 

odporna 

odporna 

średnioo ciporna 

oaporna 

odporna 

nieodporna 

nieodporna 

nieodporna 

nieodporna 

nieodporna 

nieodporna 

średnioodporna 

średnioodporna 

średnioodporna 

średnloodporna 

nieodporna 

nieodporna 

nieodporna 

nieodporna 

śreóniood~rn .... 

średn10odporna 

Ustanowiona prze': Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego STOMil d"ia 21 lutego 197 A r. 
jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji i obrotu od dnia l października 1974 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 17/1974 poz. 57) 

WYDAWNiCtWA NORMALIZACYJNE 1974. Wpływ do WN 11 .3 .7-4 . Oddano do .k/adu 1'.4.74. Druk ukori czono w lipcu 74. Cena zł 1,20 

Obi .O,~Oo . w. Nakład 4300 ... 50 egz:. Zomo 1338/74 



llIFORHACJE DODATKOWE do BN-74/6616-15 ark.16 

1.Istotne zmiany w stosunku do PN-64/C-94050 w zakre­

sie charakterystyki technicznej płyt gumowych 

a) podano jednoznacznie określone badania f izyczne i 

odporności chemiczne płyt. 

b ) okre ślono czas przechowywania płyt. 

Dotychczas obowiązująca PN-64/C-Q4050 zostaje unieważ-

ni ona z dniem 1 października 1974 r. 'w zakresie charak­

terystyki t echnicznej płyt gumowych. 

2. Dotychczasowy symbol plyty - lZA-17. 

3. Właśch'ośc! e lektryczne sprawdzane na próbkach wul­

kanizowanych w pras ie 

a) oporność właśc iwa skro śna 14 6 . 10 Q • mm. 

b) wytrzymałość dielektryczna 5 kV/mm. 


