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NORMA BRANŻOWA 

BN-76 

WYROBY Niewulkanizowane płyty antykorozyjne 6616-15 
Z GUMY Charakterystyka techniczna płyty 

Arkusz 19 

PEŁNEJ 

rodzaju IZA-113 
G rupo katalogowo X 63 

I. Przedmiot normy . Przedmiotem normy jest charak te _ 

rystyka techniczna płyty gumowej rodzaju IZA-113, stoso-

wanej jako samodzielna pł y ta nakładowa , przy kl ejana bez_ 

pośrednio n a podłoże. P ł y ta IZA-11 3 jest n i eodporna na 

działanie rozpuszczalników organi cznyc h i ol ejów m ineral-

nych, nie nadaje si ę do kontaktu z żywnościę. 

2 _ Wymiary i niedopuszcz alne błędy wykonania - wg 

ark. 02 . 

3 Cec howan i e - wg ark. 03. 

4. Pr zykład oznaczen i a płyt y antykorozy jnej gumowe j z 

ch lorosu lfonowego poli ety le nu w g specja lnych 

symbo lu IZA-l13 i grubości 2 mm: 

u st a leń o 

PLYTA ANTYKOROZYJNA GUMOW A IZA-113 2 
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S. Wymagania fi zyczne - wg tabl. 1. 

Tabli ca 1 

Wymagania 

a/ Plastyczność w t emperatur ze 
o 

80 C, 
o 

D efo, najwyżej 

b/ Twardoś ć, °Sh A 

c/ Wy tr zymałość na rozcięgani e, 
MN/ m2 /kG/cm2/, c o najmniej 

d/ Wydłużeni e w chw ili zerwania, %, 
co najmni ej 

e/ Wydłużeni e trw ałe po zerwaniu, 
%, najwyżej 

f / Skurcz liniowy , mm/m, najwyżej 

g/ Gęs tość, g/cm 
3 

W y magani a wg b/ .;. 'd/ sprawdza s i ę 

kanizowanych w pr as i e 

6. Odporność c hemi czna - wg tab l. 2. 

Tablica 2 

, 

na 

Srodowisko c hem i czne T emperatur a Określenie odpornośc i, 

Oc 

Woda des t y lowana 80 nieodporna 

Kwas s i arkowy 

roz twó r 3-procentowy 23 bardzo odporna 

roz twó r 3-procentowy 80 nieodporna 

roz twó r 3D-procentowy 80 odporna 

Kwas solny 

roztwór ID-procentowy 23 bardzo odporna 

roztwó r 37~procentowy 23 odporna 

K was azotowy 

roztwór ID-procentowy 23 bardzo odporna 

rozt wór 40-procentowy 23 odporna 

Kwas fluorow odorowy 

roztwór 40-procentowy 23 odporna 

K w as c hromowy 

roztwór 40-procentowy 23 bardzo odporna 
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cd. tabl. 2 

, 
Srodowisko chemiczne 

Wodorot lenek sodowy 

roztwór l_procentowy 

roztwór lO-procentowy 

ro z twór 50-procentowy 

Wodorotlenek amonu 

roztwór lO_procentowy 

roztwór 2s-procentowy 

Węglan sodowy 

roztwór 2-procentowy 

roztwór 20-procentowy 

Podchlor y n sodowy 

roztwór lO-procentowy 

Chlorek sodowy 

roztwór lO-procentowy 

Kwas octowy 

roztwór S-procentowy 

roztwór 100-procentowy 

7. Pakowanie, przechowyw anie, transport - wg ark. 04. 

Okres przechowywania ni e powinien przekraczać 2 miesię­

cy, przy przestrzeganiu wymagań wg PN-7s/C-94099 . 

Temperatura Określenie odpornoś c i, wg ark. 01 
oC 

40 średnioodporna 

40 odporna 

40 bardzo odporna 

23 bardzo odporna 

23 odporna 

40 odporna 

40 bardzo odporna 

23 odporna 

40 odporna 

23 średnioodporna 

23 nieodporna 

8. Pobier anie próbek - wg ark. 05. 

9. Metody badań _ wg ark. 06. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytuc ja opracowujpca normę - Zjednocznie 

mysłu Gumowego "Stomil". 

2, Normy zwipzane 

PN-7s/C-94099 Wyroby gumowe. Wytyczne 

wywania 

Prze-

przecho-

BN-74/6616-ls/01 Niewulkanizowane płytyantykorozyj_ 

ne. Postanowienia ogólne i zakres normy 

BN-74/6616-ls/02 Niewulkanizowane płyty antykorozyj_ 

ne. Wymiary i niedopuszczalne błędy wykonania 

BN-74/6616-ls/03 Niewulkanizowane płyty antykorozyj_ 

ne, Cechowanie 

BN-74/6616-ls/04 Niewulkanizowane płyty antykorozyj-

ne. Pakowanie, przechowywanie, transport 

BN-74/6616-ls/0s Niewulkanizowane płytyantykorozyj-

ne. Program badań, pobieranie próbek i ocena partii 

BN-74/6616-ls/06 Niewulkanizowane płyty antykorozyj­

ne. Metody badań 

3. Wskazówki dla użytkowników. Wulkanizac ja płyty 

IZA-113 powinna odbywać si ę w temperaturze powvżej 

o 
120 C i pod odpowiednio podwyższonym ciśnieniem. Ciśnie-

nie zewnętrzne powinno być wvższe od c iśnienia pary na-

syc onej dla danej temperatury. 

4. Właściwości elektryczne sprawdzane na próbkach 

wulkanizowanych w prasie 
9 

a/ oporność właściwa skrośna l' 10 O cm, 

b/ wytrzymałość dielektryczna 2 kV/mm . 

5. Wykaz arkuszy dotychczas ustanowionych; BN-74/ 

6616-15 ark. 01.;. ark. 16. 

6. Autorzy projektu normy - doc. mgr niż . Antoni Żar­

czyński _ IPGum "Stomil", mgr Danuta Lasota _ KZPGum 

"Stomil". 


