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NORMA BRANŻOWA 

BN-76 
WYROBY Niewulkanizowane płyty antykorozyjne 6616-15 
Z GUMY Charakterystyka techniczna płyty Arkusz 20 
PEŁNEJ 

rodzaju IZA-317 

Grupo katalogowo X 63 

S, Wymagania fizyczne - wg tabl . " 

Tabl ica 1 

l. Przedmiot normy. Pr zedmiotem normy jest charak­

te r y styka tec hni czna pły t y gu mowej rodzaju IZA-317, sto­

sowanej jako samodzi e ln a płyta nakładowa, przyklejana bez.­

pośrednio na podłoże . Pł y ta IZA-317 l1ie nadaje się do 

kontaktu z żywnościę. 

Wymagania Wskaźnik 

a / Plastyczność w temperaturze BOoC, 
°Oefo, najwyżej . 2000 

2, Wy m ia r y ni e dopuszczalne błędy wykonania - wg ark , 
b/ Twardość, °Sh A 70 ±s 

02. c/ Wytrzymałość na rozcięganie, 
MN/m2 /kG/cm2/, co najmniej e /eo/ 

3, Cechowanie - wg ark. 03. d/ Wydłużenie w c hwili zerwania, %, 
• .co najmniej 200 

4, Przykład oznaczenia płyty antykorozyjnej gumowej z e/ Wydłużenie trwałe po zerwaniu, %, 

c hloros ulfonowego poliet y lenu z głównym przeznaczeniem 
najwyżej 40 

f/ Skurcz liniowy, mm/ m, najwyżej 20 

g/ Gęstość, g/cm 
3 

1,53 ±O, O" 

n a ar t y kuły techn i czne o s y mbolu IZA-3 17 i grubości 2 mm: 

PLYTA ANTYKOROZYJNA GUMOWA IZA-31 7 2 Wymagania wg b/ .;. g/ sprawdza się na prÓbkach zwul_ 

BN-76/ 6616-1s ark. 20 
kanizowanych w prasie , 

SWW 1373-33 6 , Odporność chemiczna - wg tabl , 2, 

Środowisko chemi czne 

Wod a desty lowana 

Kwas s i arkowy 

roztwór 3-procentowy 

roz twór 3 -procentowy 

roztwó r 30-procentowy 

roztwór 30-procentowy 

roz twór 67-procentowy 

roztwór 67-procentowy 

roztwór 9s-procentowy 

Kw as s oln y 

r o z twó r lO-proc entowy 

roz twó r 37-procen tow y 

Kwas azotowy 

roz twór lO-proc en towy 

roztwór 40-procentowy 

Tabli ca 2 

Temperatura 
Oc 

23 

40 

BO 

23 

40 

23 

40 

23 

40 

23 

23 

23 

23 

23 

Określen ie odporności, wg ark, 01 

odporna 

średnioodporna 

nieodporna 

bardzo odporna 

odporna 

bardzo odporna 

bardzo odporna 

bardzo odporna 

odporna 

średnioodporna 

bardzo odporna 

średnioodporna 

odporna 

średnioodporna 
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z BN-76/6616-15/Z0 

c d. tabl. Z 

Środowi sko c he mi czne 

Kwas fluorowodorowy 

roztwó r 40_procentowy 

Kwas c hromowy 

roztwór 40-procentowy 

Wodorot lenek sodowy 

roz twó r l_procentowy 

roztwór lO_procentowy 

roztwór 30_procentowy 

roztwór 60-procentowy 

Wodorot le ne k a monu 

roztwór lO_procentowy 

Węg l an sodowy 

roztwór ZO-procento wy 

Podchloryn sodowy 

roztwó r lO-procentowy 

Chlorek sodowy 

roz twór lO-procent owy 

Kwas octowy 

roztwó r 5_procentowy 

Kwas octowy 

roztwór S_procentowy 

roztwór ZO-procento wy 

roztwór ZO-procentow y 

Kwas cy tr y nowy 

roztwSr lO-procentowy 

Tlenek c hromu 

35_procentowy roz twór w odny zakwaszony kwa­
sem siarkowy m 

roztwór w odny lO-proc entow y 

Siarczan niklu 

roztwory wodne 

Chlorek niklu 

roztwory wodne 

7, Pakow anie. przechowywanie i transport _ wg ark. 04. 

Okres przec howywania nie powinien przekraczać 1 miesię­

c a, przy przestrzeganiu wymagań PN";75/C-94099. 

Temperatura 
oC 

Z3 

Z3 

40 

40 

40 

40 

Z3 

40 

23 

23 

Z3 

40 

23 

40 

23 

40 

80 

40 

40 

Określenie odporności,wg ark. 01 

nieodporna 

odporna 

odporna 

bardzo odporna 

odporna 

odporna 

średnioodporna 

bardzo odporna 

bardzo odporna 

bardzo odporna 

odporna 

średnioodporna 

odporna 

nieodporna 

bardzo odporna 

bardzo odporna 

odporna 

bardzo odporna 

bardzo odporna 

8. Pobieranie próbek - wg ark. 05. 

9. Metody badań _ wg ark. 06. 

KONIEC 

Informac je dodatkowe 



BN-76/6616-IS/20 3 

INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucja opracowujaca norme - Zjednocznie 

mysłu Gumowego "Stomil", 

2, Normy związane 

Prze_ 

PN-7S/C-94099 Wyroby gumowe, Wytyczne przechowy_ 

wania 

BN-74/6616-IS/01 Niewulkanizowane płyty anty korozyj_ 

ne, Postanowienia ogólne i zakres normy 

BN-74/6616-IS/02 Niewulkanizowane płyty anty korozyj-

ne, Wymiary i niedopuszczalne błędy wykonania 

BN-74/6616-IS/03 Niewulkanizowane płyty anty korozyj_ 

ne, Cechowanie 

BN-74/6616-IS/04 Niewulkanizowane płyty antykorozyj-

ne, Pakowanie, przechowywanie i transport 

BN-74/6616-IS/OS Niewulkanizowane płyty anty korozyj-

ne, Program badań, pobieranie próbek i ocena partii 

BN-74/6616-IS/06 Niewulkanizowane płyty antykorozyj­

ne, Metody badań 

3 Wskazówki dla użytkowników, Wulkanizacja płyty 

IZA-317 powinna odbywać się w temperaturze powyżejl200C 

i pod odpowiednio podwyższonym ciśnieniem, Giśnienie ze-

wnętrzne powinno być wyższe od ciśnienia pary nasyconej 

dla danej temperatury, 

4, Właściwości elektryczne sprawdzane na 

wulkanizowanych w prasie 

a/ oporność właściwa skrośna 

b/ wytrzymałość dielektr.yczna 

12 
1 ' 10 Q c~, 

lO kV/mm, 

próbkach 

S, Wykaz arkuszy dotychczas ustanowionych; BN-74/ 

6616-IS ark, Ol + ark, 16, 

6, Autorzy projektu normy - doc, mgr inż, Antoni Żar­

czyński - IPGum "Stomil", mgr Danuta Lasota _ KZPGum 

"Stomil". 


