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NORMA BRANŻOWA 
BN-76 

BUDOWNICTWO 
Ściany oporowe 8847-01 

KOLEJOWE budowli kolejowych 
i drogowych 

Wymagania i badania 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy . Przedmiotem normy są wymaga­

nia i badania przy odbiorze ścian oporowych budowli kole­

jowych i drogowych wykonanych z kamienia, cegły, betonu 

i żelbetu. 

] . 2. Zakres stosowania normy . Normę należy stosować 

przy wykonywaniu i odbiorze rooot związanych z budową 

ścian oporowych budowli kolejowych i drogowych, z wy­

jątkiem ścian w bu~ownictwie wodnym oraz formowanych w 

gruncie ( ściany palisadowe i pale l . 

2. WYMAGANIA 

2. l. Zgodność z dokU!!lentacją. Wykonywanie ścian opo-

rowych powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powin­

ny być uzasadnione i uzgodnione z zainteresowanymi jed­

nostkami. 

W przypadku posadowienia ścian oporowych na palach 

lub studniach koniecznym jest opracowanie szczegółowej 

dokumentacji wraz z wymaganiami odbioru rooot. 

2.2 . Materiały 

2.2.1. Kamień łamany. Cechy fizyczne kamienia natu­

raJ.,ego przeznaczonego na ściany oporowe powinny odpo ­

wiadać wymaganiom PN-84/B-01OBO . Zaleca się stosować 

na ściany oporowe kamień l upany warstwowo lub rzędowo. 

2.2.2. Ciosy kamienne 

2.2.2 . 1 . Rodzaj kamienia - sk/;lły magmowe, metamor­

ficzne i osadowe ze zŁóż rodzimych lub glazów narzutowych . 

Stosowanie ciosów ze skał osadowych o lepiszczu marg­

lowym jest nied opuszczalne . 

2.2 . 2.2 . Dopuszcżalne wady 

_ wgłębienia do 2 cm na powierzchniach wspornych lub 

przyczelnych o rozmiarach nie przekraczających 20% tych 

powierzchni, 

_ szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży lica na glę­

bokości 10 mm przy licu surowyln i na głębokość 5 mm przy 

lic u czystym lub obrobionym w ramkę; Łączna długość u-

szkodzeń nie powinna przekraczać 10''' dŁugości każdej km­

wędzi . 

Gr~po kotologowo 0783 
/ 

2.2.2.3. Cechy wytrzymałościowe i fizyczne 

- nasiąkliwość wagowa !S 3"/., 

- wytrzymajość na ściskanie ~'60 M Pa, 

- ścieralność na tarczy Boe hmego ,2:- 0,36, 

- odporność na działanie mrozu caŁkowita. 

2 .. 2 . 3. CegŁa. Do murów oporowych należy 

następujące rodzaje cegieł: 

al cegły peŁne wypalane z gliny odpowiadające 

gani<q PN-7S/ B-1200l klasy ISO, 

stosować 

wyma-

bl cegły wypalane z gliny klinkierowe .. budowlane odpo-

wiadające wymaganiom PN-7l /B- 12008 . 

2.2.4. Zaprawy. Do ścian oporowych kamiennych lub 

ceglanych należy stosować zapra wy cementowe wg PN -65 / 

B-14S04 marki nie niższej niż 50. 

Do zapraw należy stosować celnent portlandzki wg 

PN-BO/B-30000 lub hutniczy wg PN-80 / B-3000S marki 25 

lub 35 i piasek wg PN-79 / B-06711. 

2.2.5. Beton 

2:2.5.1. Rodzaje betonu . Do ścian opor owyc h betono­

wych i żelbetowych należy stosować beton zwyk ły wg PN-751 

B-062S0 . W przypadkach teclffi ic ~·l .ie ('.z(\ ,;a clnionychdopusz.. 

cza się stosowanie betOl1'J. hydrotechnicznego wg BN-62 / 

6738-07. 

2 . 2. 5 . 2 . Sklac1nik i be tonu . ilo ścian oporowych beto ­

nowych i żelbetowych należy s tosować cement portlandzki 

wg PN-.BO/ B- 3oooo lub w u zasadni,mych przypadkach szyb­

kosprawny wg PN- 80/ B-300l 1. 

Kruszywo i woda 'do ścian betonowych i żelbetowych 

powinI1yodpowiadać PN -7S / B-062S0 . 

2.2.5 . 3 . PrcjekIowanie betonu. Projektowanie skladu 

betonu wykonanie i kontrola powinny odpowiadać PN-7S / 

B-062S0. 

2.2 . 5 . 4 . Woda . Do betonów stosowanych w konstruk­

cjach ścian oporowyc h nale ży używać wody odpow Iadającej 

wymaganioIl). PN-75łC-04630 . 

2.2. 5 . 5 . Klasa betonu . Do ścian opor owych należy sto­

sować beton zwykły następujących klas : B 15; B17; B20; 

do ścian oporowych żelbetowych - BI7.S; B20 ; B2S; B30 . 

Zgłoszona przez Biu ro Studiów i Projektów Budownictwa Koleiowego 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 23 grudnia 1976 r. 

Wydan,e 3 

jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą ad dnia 1 stycznia 1978 r. 
(Dz. N~rm. i Miar nr 5/1977 poz. 14) 

WYDAWN ICTWA NORMALIZACYJNE "A LFA" 1986. Druk , Wyd . Norm, W-wa, Ark . wyd. 0,75 Nakł . :20 0+ 23 Zam 1514/86 Cena z{ 18 .00 
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2 . 2 . 6 . S ta l zbrojeniowa do śC1an oporowych powmnaod­

powiadać wymaganiom podanym w PN-82 / H-93215 . 

WŁasności stali powinny odpowiadać wyma gamom PN-72/ 

H- 84020 . 

2 . 2. 7 . Mate rlaly izolacy jne. Do izolacji ścian oporo -

wych zaleca się stosować : 

a) lepik ~sfal towy s tosowany na 

B - 24620 , 

"imno wg PN-74/ 

b) r oztwór asfaltowy do grwllowania powierLc hni ścian 

p r zed ulożeniem wlaŚC1WP) powloki izolacyjne) wg P N-74/ 

B -24622 , 

c) lepik asfalt wy z wypelnlilczami stosowany na gorąco 

wg P N-57/B-24625, 

d) asfaltową emulsję kationową do gruntowania powierz-

chni wg BN-71/6771-02, 

e) emul sję asfaltową wg BN-'i32/6753-01, 

f) kit asfaltowy us zczelniający wg PN -74/B-30175, 

g) papę asfaltową wg PN-79/B-27617, 

h) papę asfaltową na osnowie z tkanin technicznyc h wg 

BN-79 / 675 1-02, 

l) papę asfaltuwą z nawierzchnią z folii lub taśmy alu­

min iowej wg BN -79 / 6751-01 oraz wsze lkie materiały izola ­

cy jne s prawdzone doświadczalme i zalecane do stosowania 

w wa runkach pracy ścian oporowych. 

2 . 3. Prawidlowość wykonania 

2 . 3.1 . Tolerancje wym1arów. Dopuszcza Slę odchylema 

wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji : 

a) l. nyc h wierzchu ściany - ± 20 mm, 

b) r zędnych spodu - ± 50 mm, 

c) w przekroju poprzecznym - ± 2C mm, 

d) odchy lenie krawędzi od Imil pros t~ ) nic więcej niż 

10 mm /m i nie więcej niż 20 mm Ila calej długoś ci. 

e) zwichrowanie i s krzywie nie powlerzchni (odchylenie 

od plaszczyzny lub zalożonego szablonu) me więcej niż 

10 mm/m i nie więce j niż 20 mm na calej powie r zchm 'ścia-

ny . 
2.3 . 2 . Roboty fundamentowe powinny być wykonane zgod-

nie z dokumentacją techniczną. Roboty ziemne powinny od ­

powiadać wymaganiom PN-68/B-060S0 . 

Wierzchnia war stwa gruntu w d ole fundamentowym po­

winna pozostać o s t r ukturze llienaruszonej . W przypadku 

konieczności wyrównania podŁoża, na leży s t osowac chudy 

beton lub ubitą pospółkę . 

Dopuszczalne odchylki wymiarów wynoszą" 

_ w planie +10 cm i - 5 cm, 

- rzędne ±S cm. 

2 . 3.3 . ZasyPYWanie wykopów i ścian należy wykonywać 

war stwami o grubości Uostosowanej do przyjęte) metody za­

gę szq.ania gruntu i o r ientacyjnie nie powinny przekraczać: 

- przy zagęszczaniu ręcznym i walowaniu - 20 cm, 

- przy ubijan iu gruntów niespoistych ubi jakami mecha-

nicznymi lub wibrat<)r ami - 40 cm, 

- przy stosowaniu ciężklch wibratorów lub ubijarek ply_ 

towych - 100. cm. 

Zagęszczanie gruntu przy zasypywanlU urządzeń lub 

warstw odwadniających powinny odbywać się ręcznie do 

wysokośCl okolo 30 cm powy.<eJ urządzenia lub warstwy 0<1-

wadniającej. 

WarunkL techniczne wykonywania robót mające znacze ­

nie dla peW'Ilości ści an oporowych powinny być podane wda­

kumentacJI technicznej ( np. rodzaj gruntu, wymagany s10-

pień zagęszczenia zasypki , kolejność roból , kontrola i kon­

serwaCja drenaży ) . Zagęszczame zn "ypkl I wilgotność grun­

tów zag<:szczanych - wg PN-68 /B-06050. 

2.3. 4 . Zabez piec zenie wćLrunków gruntowo-wodnych 

2.3.4.1. Odwodnienie czasowe. Dokum entac ja techni cz­

na powinna pr;:ewidywać odprowadzenie wóJ powlerzchnio­

wyc h i g'rUl~towyc h, aby nie występowalo pogo rs zenie wlaś­

ciwości g runtu. Na le LY przewidZleć ujśCle dla wód pocho­

dzący.:. " .: przeC1 ~tych rowÓw lub drenaży, a teren robót 

zabezpieczyć I'r~cd zalaniem. 

2.3.4.2. dwodnienie stale. Odwodnien ie gruntu po-

wlllno być zabezpieczone ukladami drena.i:owymi dostosowa-

nymi <l u na)bardz1.ej mekorzystnego poziomu wód grunto-

wych . Drenaż zakryty odprowadzający wod<: powinien być 

ulożony poniżej pozlOmu przemarzania gruntu ze spadkiem 

0,002 :, 0, 005 w zależrtoś~i od rodzaju drenażu . Odwodnie­

nIe powI erzchnIOwe powinno zabezp.1eczdc przed pow stawa­

mem obszarów bezodplywowych. 

2.3 . 5. Ściany ",porowe z kamienia powinny być wykony­

wane jako mury pelne na zapi'aW1e c ementowe) i odp0wiadać 

wymagamom Bl -7L/8841- 19. 

2.3.6. 'Ściany oporowe z cegły powl '1ny być wyk0!lywa-

ne jako mury pelne na zapraw ie cementowej 

wymagani om PN-68/B-lOO20. 

odpowiadać 

2 . 3 . 7. Ściany " por,)we z be tonu lub żdb~tu. Wy trzyma-

lość, nasiąkliwoś ć i. odporność UE. działanie mrozu powin ­

ny odpow1adać wyma.garllom PN-75/B-06250. 

Ogólne war-unb wykonywania ścian OPO'-,)wych w zakre­

Sle składu !:>etonu, mieszania , "'-ag 'szczamn. dojrzewania, 

plcl~gJlacjl i t ansportu powinny od·)ow ;.1.dać wymaganiom 

PN-7S/B - 06250 i PN - 63/B-06251. Ukladanie masy betono-

wej na OdC1l1ku pomiędzy szczehnaml uylatacyjnymi powinno 

odbywać Slę bez przerw. 

W ścianach oporowych żelbelowych grubość otulenHi 

zbrojenia należy przyjmować nie mniej szą ni ż 5 CIT,. W prL)" 

padku braku na dme wykopu warstwy wyró'wnawczej z beto­

nu o grubości mmllnum 10 cm, grubość otul nia prętów zbro­

lenia podslawy ściany należy zwi~kszyć do 7 cm. Grubość 

otulenia ze względu na agresję chemiczną nale.iy p zyjmo-

wać zgodnie z odpowiednimi przeplsami szczcgólowyrrll. 

2.3.8. ŚCia,lY oporowe z prefabryy.owanycr. elem~ntó, ,,. 

Elemen ty prefabrykowane powinny być ustawiane na przy­

gotowanym podlożu przewi.dzlanym w dokumentaCji. 
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Styki elementów powinny być wypeŁnione zaprawą ce-

mentową· 

Odchylki wymia rowe prefabrykatów powinny odpowiadać 

PN -62 /B-02356 - 7 klasa. 

Dopuszcza się d r obne wyszczerbienia krawędzi o głę bo-
. " 

kości do 10 mm i długości 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m 

krawędZI elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może 

być więcej niż 5 wyszczerbień. 

2 . 3.9. P owierzchnie licowe i zabezpieczeniowe korony 

ścian należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną . 

2.3 .10. Szczeliny dyłatacyine. Ściany oporowe powin­

ny mieć szczeliny dylatacyjne ';'ypełnione materiałem ela­

s tycznym, np . asfalt, kit asfaltowy, dylatex itp. Odstępy po­

mi ędzy szc zelinami dylatacyjnymi należy wykonywać zgod­

nie z dokument""ją techniczną. 

2. 3 . 11. Izolacje wilgomościowe ścian oporowych nale-

ży wykonywać z godnie z dokumentacją techniczną. Każda 

warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą ~iąglą powłokę 

przyłegającą do powierzchni ściany lub uprzednio ułotnej 

warstwy izolacji. 

I z ola~je asfaltowe nale ży ukladać na podkładach zagrun­

towanych roztworem asfaltowym wg PN-59/B-24622 lub e­

mulsją asfaltową wg BN-66 / 6753-01, po wyschnięciu po­

wloki gruntowe j . Wy stępowania złuszczeń, spękań pęche­

r zy itp . wad oraz s tosowanie uszkodzonych materialów ro­

lowych jest niedopuszczalne . 

3. BADANIA 

3.1. Progra m badań 

:3. l . l. Badama w c zaSIe budowy obejmują 

a) 'prawdzenie jakości materiaŁów (2.2), 

b) spr awdzenie prawidłowości wykonania wykopów fun­

damentowych ( 2.3.2 ) , 

c) sprawdzenie prawidlowośc( wyko nania robót 

\, '{c h (2 . !), 

palo-

d ~ sprawdzenie za l)ezp ieczerua warunków gruntowo-wod-

nych (2 . 3 . 4), 

e) s prawdze nie l'obót betono"(ych i żelbetowych ( 2.3 . 7 

12. 3.8) , 

f) spr awdzenie izolac ji ścian ( 2.3.11), 

g) s pr" wdzenie zasypan ia ścian ( 2.3.3.). 

3. 1 . 2. Badania po zakollczcniu budowy obejmują 

a ) "pr awdZE'nie z godności z dokumentacją ( 2.1 ), 

b) spr awdzenie k:-aw~dzi i powierzchni licowych ścian 

(2 ,3.1, 2. 3 . 8 i 2.3 . 9), 

c ) t-pr'wdzenie wymIarów zewnętrznych ( 2.3. l ) , 

d) spr awdzenie prawidłowośc i wykonania ścian oporo-

wych (2.3 . 5 lub 2 . 3 . 6, 2.3 . 7,2 . 3.8 i 2.3.9 ), 

e) sprawdzenie szczelin dylatacyjnych (2 . 3 .10) . 

3 .2 . Warunki przystąpiema do badań 

3 '~ .l. Zalożenia ogólne . ' W zale żności od konkretnego 

przypadku 1 ogólnych warunków budowy, badan id należy p~ 

prowadzać w trakcie odbioru poszczególnych elementów ro­

bót lub w czasie odbioru całości robót. Badania prawidło­

wości i dokładności wykonanla zbrojenia żelbetowych ścian 

oporowych i robót zanikających należy przeprowadzać w 

trakcie robót i. wyniki wpisać do dziennika budowy. 

3.2.2. Dokumenty warunkujące -erzystąpienia d o badań 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 2 . 1. Do od­

bioru wykonawca jest obowiązany przedstawić dzienni k bu ­

dowy Or/U dokumentaCję techniczną z uzupełnieniami doko­

nanymi w trakcie robót. 

3.3. Opis badań 

3 . 3 . 1. Sprawdzenie jakośc i mate rialów należy przepro­

wadzać bieżąco przez oględziny ora z sprawdzen' e przed Ło­

żonych zaświadczeń kontroI i jakośCi materiałów, zapisów w 

dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgod­

ność użytych materiałów z wymaganiami 2 .2 i dokumentacją 

techniczną. W przypadku wątpliwości co do jakości użytych 

materiałów należy przeprowadzić badania zgodnoścl z wy­

maganiami odpowiednich norm. 

3.3.2. Sprawdzenie robót ziemnych w wykopach funda-

mentowych należy przeprowadzać badając wg PN- 68/ 

B-06Q50: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną usytuowania 

wymiarów wykopów przy użyciu przymiar u z podzialką c e n­

tymetrową, 

b) zgodnoś ć rzeczywistych warunków gruntowyc'l i " ta­

nu dna wykopu przez oględziny , 

c) umocnienie ska rCl i sposóh rozparc ia wykopu 

ogl ędziny. 

pr zez 

3.3 .3. Spr awdzenie r o!)"" palowych na le ży przeprowa­

dzać na bie żąco '{'rzez oględziny, sprawdzenie przedlożo­

nych zaświadczeń kontroli , zapisów w dzienniku budowy 

OrliZ ba<lani a zgodnoś ci z dok.lJnentacją techni c zną j wvma­

gamami norm dO'tyczących pr?yjętego systemu palowania . 

3.3 .4. Sprawdzenie zabezpiec zenia warunków 8runto­

~.2.:wo<lnycŁ. należy przeprcwadzać bieżąco przez oględz;nj' 

oraz pomiar p=ymiarem z podziałką centymetrową i n iwe­

latorem z łatą na zgodność z wyma ganiami 2.3. 4. 

3.3.5. Sprawdze nie robót beton0wych i żelbetowyc h . W 

czasie wykonywania r obót powinna być prowadzona syste ­

matyczna kontrola wytrzymałości s tosowanego betonu oraz 

JakOŚCi i prawidlowośc i r ozmie s zczenia zbr ojenia. Spraw­

dzenie jakośC\ betonu powinno być prowadzone podczas bu­

dowy wg PN-75/ B-06250 . 
Wyniki kontroli p <lWlnny by ć notowane w dzienmku bu-

dowy . Kontrola zbrojema polega Ila s prawdzE'niu ś ,-ednic, 

ilości i rozmieszc zenia zbrojenia o r aZ porówn aniu z doku-

mentacją techniczną. Wr:niki kontroh powinny być uwidocz­

n ione w dzienniku budowy . W przypadk u braku d okumento,,' 

lub powstalych sporów dopuszc za się prze prowad zeme ba­

dania wytrzymałości betonu oraz ilośc i i jakośc i zbrojenia 
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innymi sposobami. Sposoby przeprowadzenia takich badań 

powinny być ustalone w· uzgodnieniu z wł~ŚCiwą instytucją 

naukowo-badawczą· 

3 .3. 6 . Sprawdzenie izolacji ścian · należy przeprowa ­

dzać w czasie wykonywania i po zakończeniu robót. Częś­

ciowy odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem 

lub zapisem w dzienniku budowy. 

3 . 3.7. S prawdzenie prawidłowości zasypania gruntem 

ścian oporowych należy przeprowadzać systematyczni e w 

czasie wykonywania robót na zgodność z wymaganiami 2.3.3, 

a wyniki kontroli uwidaczniać w dzienniku budowy wg PN-68j 

B-06050. 

3 .3. 8. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją polega 

na porównaniu wykonanych robót z dokumentacją wg 2 .1 o­

raz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oglę­

,..lzin i pomiarów. 

3.3.9. Sprawdzenię krawędzi l powierzchni licowych 

ścian należy przeprowadzać przez oględziny oraz pomiar 

przymiarem z podzialką milimetrową i niwelatorem z latą 

na zgodność z wymagan iami 2.3.1,2.3.8 i 2 .3 .9. 

3.3 . 10 . Sprawdzenie wymia rów zewn<;trznych nale ży 

przeprowadzać z a pomocą przymi a ru z pod ziałką centyme­

trową oraz ni';"ela t o r em z latą na z godn~ś ć z wymaganiami 

2.1,2.3 . 1. 

3.3. 11. Sprawdzenie praw i.d l ow ości w ykona nia śc ian o­

porowych należy przeprowad zać bada jąc usytuowanie , 

k ształt i. wymi ary n a z godność z wymaganiami 2.3 .s lub 2.3 .6, 

2 . 3 . 7, 2.3.8 i2.3 .9p!' zy użyciuprzymiaru z podz iałką 

centymetrową· 

3.3.12. Spr a wdzenie s zc zelin d ylatacyjnyc h nale ży prze­

prowadzać przez oględziny oraz pomiar przymiarem z p o ­

dzialką centymetrową na zgodnoś ć z wymagani ami 2.3.10. 

3.4. Ocena wyników badań. Roboty zwi ązane z budową 

ścian oporowych należy uznać z a wy konane z god n ie z wy ­

magani ami normy, jeśli ws zystk ie ba d ania dają wyniki do­

datnie. 

W przypadku gdy choć je dno badanie daj e wynik ujemny , 

r oboty powinny być doprowad zone do stanu zgodności z wy­

ma ganiami normy i ponownie przcd s tawione do badań . 

KONI EC 

INFORMACJE DODAT KO WE 

1. Instytuc ja opracowująca normę - Centralne 

Studiów i P;ojektów Budownictwa Kolejowe!<o. 

2. Normy związane 

Biuro 

PN - 84/ B - 01080 Kamiea d la budo wnictwa i drogownictwa . 

Podzia l i zas tos o wa nie wed ł ug własnośc i fl zyc zno- me ­

cha n ic znyc h 

PN - 62 / B -02356 Koordynacja wymiarowa w bud ownic tw te'. 

T olerancje wymiarów ele mentów b udowlanyc h z be to­

nów 

PN-68 / B-06050 Roboty ziemne bud ow la ne. Wyma gania w 

zakre s ie wykonywania i badania pr zy odbiorze 

PN-75 / B-06250 Beton zwykły 

PN-63/ B-0625 1 Robo ty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

tec hniczne 

PN-79 / B-0671l Kruszywa mine ralne. Pias ki d o zapraw 

budow łanyc h 

PN-68/ B-10020 Ro boty murowe z c e g ł y ~ Wyma gani a i ba­

dania przy odbiorze 

PN -75 / B-12001 Cegla pe łna wy pa lana z gliny - zwykł a 

PN-71 / B-12008 Cegla wypalana z g liny klinkie r owa b udow ­

lana 

PN-65 / B - 14504 Z aprawy bud owlane c eme nto\ve 

PN -74/ B-24620 Lepik asfaltowy s tos owa ny na zimno 

PN-74/ B-24622 Roztwór asfałtowy do gruntowania 

P N - 57 / B-24625 Lepik asfaltowy z wype łniac zami stosowa ­

ny na gorąco 

PN-79/B-27617 Papa asfalto wa ( na tekturze ) 

PN-BO / B- 30000 Ceme n t portla ndz k I 

PN - BO/ B-30005 Cement hu tnlC Zy 

P N-80/ B - 30011 Ceme nt portla ndzki szybko twardniejący 

"Super' " 

PN-74 / b - 30175 Kit asfaltowy u szc z Inia jący 

P N-75 / C-0 4630 Woda do celów b udowl a nych. 

i badania d la wody do be tonów i z a pra'''' 

Wymagania 

PN - n / H-84020 S t A 1 węglowa k on s trukcyjnh zwyklej ja -

kośc i ogólnego prze z nacz en ia. Ga tunk i 

P N- B2 / H - 932 15 Walcówka i pn;ty s ta lo we u o zbr ojenia be-

tonu 

BN - 62 / 673B-07 Bet on hyd r o teclmiczny . Wymagania t ech-

n ic zne 

BN - 79 / 675 1- 0 1 Mater caŁy izolac j i pl'7.e c i wW ll gociowej . 

Papa a s faltowa na taśmie a l um iniowej 

DN-79 / 6751- 02 Ma ten a ty i z ol a Cji pr 7.cc i wwilgociowe j . P.:L-

p a a s fal towa na tkan in Il' tce c hni cz ne j 

ł3N - 82 / 6753 - 0 1 Asfaltowa e mul s jA ilniono""a do 

wodooc hronnyc h 

iz ol iiCjl 

BN - 71 / 677 1- 02 Ma sy b itumiczne . As fa lto we emuls je ka-

tionowe 

BN - 7L. / 8841- 19 Roboty murowe . Mury z k amien ia natural ­

ne go . Wyll".agan i a i bada n ia p r zy oci bi o r ze 

3 . Auto r pro jektu no r my - in ż . . ]e ,"zy Anl 0ni ak - Ce n -

tra łne B i uro Studiów i Proje ·.t ów nU.dowlliccwa I(olej owei<o . 

4. Wydanie 3 - s t an a ktua.l ny : m a 1'7."C 1986 - uaktua lu io. 

n o normy zw iązane. 
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