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BUDOWNICTWO 
KOLEJOWE Perony l wiaty kolejowe 

Podział , nazUJy 

1.1. Przedmiot normy. P rzedmiotem norm y j e~ t 

podział , nazwy i określenia peronów i wiaŁ kolei 
normalnotorowych. 

1.2. Zakres stosowania nonn:\'. )J ormę na l eży 
stosować przy opraco\vywaniu doku mentacj i tech ­
n iczne j dotycząc ej peronów i w ia t k ol ei normaln o­
torowych, jak również w terminologii s tosowanej 
w normach przedmiotowych i czynnościowych . 

2. PODZIAŁ 

2.1. Podział peronów 

2.1.1. Podział peronów 'v zależności od przezna­
czenIa 

a) perony pasażerskie, 
b) perony bagażowe. 
c) perony pasażersko-bagażowe . 

2.1.2. Podział peronów "\v zależności od wysoko­
ści 

a) perony niskie , 
b) perony wysok ie . 

2.1.3. Podział peronów w zależności od dostępu 

'a) p erony czołowe, 
b) perony dostępne z boku , 
e) perony dostępne z różnych poziomów, 
d) perony przydwor cowe. 

2.1.4. Podział peronów w zależności od spełnia-

nych funkcji 

a) perony odjazdowe, 
b) perony przyjazdowe, 
e) perony przy jazdowo-odjazdowe. 

2.1.5. Podział peronów w zależnoś ci od rodzaju 
zabezpieczenia od wpływów atrnosferYC'lnych 

a) perony zadaszone, 

i. ok reślenia 

G rupa katalogowa VII 80 

b ) p erony n iezadas;:oIl C. 

C' ) p erony częściowo zadaszon e. 

2.1.6. Podzial peronów w zal eż ności 00 obsługi 
POdł'óżllych 

a) peron y dwus tronne, 

b) perony jed nos tronne. 

2.1.7. Podział peronów w zależnośc i od usy­
tuowania 

a) perony zewnętrzne, 

h) perony wewnętrzne. 

:!.2. Podział wiat 

2.2.1. Podział wiat w zależności od przeznaaenia 

a ) wiaty osobowe, 

b) w ia ty magazynowe. 

2.2.2. Podział wiat w zależności od usytuowania 

a) w ia ty \-\'o lnosto ją ce, 

b) wiaty przybudynkowe, 

e) wiaty wyjścia z tunelu. 

2.2.3. Podział wiat w zależnośd od formy pochy -
lenia dachu 

a) w ia ty jednospadowe, 

b) wiaty dw uspadowe, 

c ) w ia ty wielospadowe. 

3. NAZWY I OKRESLENJA 

3.1. Perony 

(3.1.1) 'p eron kolejowy --- b udowla równoległa do 
osi toru umożliwiaj ąca dogodne wsiadanie do wa­
gonów i wysia danie z wagonów pasażerskich oraz 
dogodny wyładunek i załadunek przesyłek p oczto­

\vych i bagażowych . 
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(3. 1.2) wysokość peronu - - wi e lkość mi erzon a od 
głó".;], i szyny do górnej kn1. wędzi peron u (rys. 1). 

Ry~ . J 

(:u .:n sll'rokość peronu 

a) d W:Jkr<lWf;d zio\vego wielkość: mi erzo~'! a 

mi~dzy zewnętrzn~'m ! krawl;dziclJ11i rów noległym i 

do toru (rys . 1), 

b ) .iednokraw~d zi owego - -- wielko:~ć rmerzona 
międ zy zewnętrzną krawęd zią równoległą do toru 
a l ini ą przyjętą .iako przeciwległa granica peronu 
(rys. 2) 

Jzt:rnkOj'c'pl'ronl/ 
)~lYno"rtr",~drl()weqo p~ 

!- .. ! S~()r 
I I rqwnik 

Rys. 2 

(3 .1.4) długośc peronu - wielkość m ierzona mię­

dzy k rawęd z iami prostopadły mi do toru lub l 11 ię­

dzy pochylniam i (schodam I) (rys. l ). 

(3 .1.5) odległ ość peronu od osi toru \-vielk ość 

mierzona od krawędzi peronu d o osi toru (rys. 1) ­

(3.1.6) peron pasażerski -- budowla przeznaczo­
na \vyłqcznie dla ruchu pasażerskiego . 

(3 .1.7) peron ~)agażo\\'y - burłowb przeznaczo­
na \vyłącznie dl a ruch u bagażow ego. 

(:) .1.8) peron pasażcrsko-bagażo",· y . - b udO\vl a 
przeznaczona dla ru chu p3sażerskiego i bagażo­

wego . 

(3.1.9) peron niski - - budowla o wysokości zbl i­
żonej do po ziomu najn i ~:s:~ego stopn ia wagonu oso­
bow ego. 

(3.1.10) pCTOIl wysoki - bud ov,;la o wysokośc i 

zbli żoilej do poz:omu podłogi wagonu osobow ego. 

(3.1.11 ) peron czołowy --- budow la dostępn~1 od 
krótszego bok LI ~ czoła. 

(3 .1.12) peron dostępny z boku - b udowla do­
stępn a od dłuższego b olm, t j. krcł\vędz i peroY1owej 
równoległej do tar el. 

(3.1.13) peron dost~pny z różnych poziomów -
budowla dostępn a przez tun el, kładkę lu b \via ­
d ukt. 

(3.1.14) peron przydworcowy - b udowla dos t~­

pn<l bezpośrednio z b udynku dworca. 

(3 .LI 5) peron odjazdowy - budowla przezna­
czona d la wsiadania pasażerów i ładowania do 
wago nów przesy łek bagażowych i pocztowych . 

(3.1.16) peron przy jazdowy - budowla przezna­
('wna dla wysicldania pa sażeró'.'v i wyładunku z 
w agonów przesyłek bagażowych i pocztowych. 

(3.1.17) peron przyjazdowo-odjazdow,y - bu­
dowla p rzeznaczona dla wysiadania i wsiadania 
p a :;:ażerów ora z wyładunku i załadunku przesyłek 
h<tgażowych i pocz towych. 

(3.1.18) peron zadaszony -- budowla osłoniq ta 

lJ~ rzykryt<' ) przed opad<tmi atmosferycznymi na 
całej długości. 

(3.1.1!ł) peron niezadaszony - budowla nic OSł0-
ni t; ta przed opadami atmosferycznymi. 

(3.1.20) peron częściowo zadaszony -- b udov,,'!a 
częściowo osł onięta przed opa dami atmosferycznv­
mi. 

(3.L21) peron dwustr::nm,v -- b udowla przezna­
<:'7.0na d la obsługi pasażerów wzdłuż obu krawędzi . 

(3.1.22) peron jednostronny - - budowla przezna­
czona dla obsJ ugi p<lsażel"ów wzdłuż jednej kra­
wędz i. 

(3.1.23) pe.on zewnętrzny - budowla usy­
tuowana na ze v.7J1ątrz to rów. 

(3.1.24) peron wewnętrzny -- budowla usy­
tuov.:ana pomiqd zy lorami 

:1.2. Wiaty 

(3.2.1) wiata - budowla wsparta na s ł upach 

p r ze znaczona do oslan:an ia osób l u b przedmiotów 
od opadów atmosferycznych. 

(3.2.2) wysokość wiaty - wielkość: mierzona od 
:i <tw ie r zchn i miejsca za budowania wiaty do naj­
niższego punktu konstrukcji dachu (rys. 3). 

Qi foru 

I 
I _______ __ _ 
. J)(yąok peronu I 
~. __ ._-+~ - --- ~ ----- ------- _. --------.I 

R ys. 3 

(3 .2.3) szenllwśi: wiaty w ielkość mierzona 
m i ędzy zewnętrznymi krawędziam i dachu równo­
ległymi do toru lub podpór (rys. 4). 

(3.2.4) rlł ugość wiaty - wielkość mierzona mię ­

dzy zcw m;trznymi krawędzi a mi dach u p rostopa -
dłymi do toru lub podpór (rys. 4) . 
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(3.2.5) odległość wiaty od osi toru - - wielkość 

mierzona od zewnętrznej krawędzi d achll od osi 
toru. 

(3.2.6) wiata osobowa - budowla przeznaczona 
dla osłony pasażerów przed opadami atmosferycz­
nymi. 

(3.2.7) wiata magazynowa - b udowla przezn<i ­
czona dla osłony narzędzi, sprzęt.u, materiałów 

i rzeczy przed opadami atmosferycznymi. 

(3.2.8) wiata wolnostojąca - budowla usytuo­
wana na wolnej przestrzeni. 

(3.2.9) wiata przybudynkowa - - b l"dowla usy­
tuowana przy budy nku. 

(3.2.10) wiata ",,· yjścia z tunelu -- b udowla osła ­

niająca przed opadami atmosferycznymi wyjście 
z tunelu. 

(3.2.11) wiat a jednospadowa - - budowla 7.e 
spadkiem połaci dachowej na jedną stronę · 

(3.2.12) wiata dwuspadowa - - budowla ze spad­
ki em połaci dachowych na dw ie strony. 

(3.2.13) wiata wielospadowa - budowla o róż·· 

nyni ukształtowan iu spadków połaci dachowych. 
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