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N O R M A BRANŻOWA 

WYROBY Z DREWNA 
Zasłony odśnieżne przenośne 

1 . WSTĘ:P 

BN-63 

8933-01 

Zamiast 

RN-57/MK-1023 

Grupa kata logowa 0781 

1 .1. Przedmiot n ormy . Prze~~iotem n ormy są zasłony odśnieżne przenośne, służą

ce do zabezpi eczania torów kolej owych i dróg publicznych przed zawianiem śnie
giem. 

Norma nie obejmuje zas łon prowi zorycznych. 

'i . 2. Zakre s zastosowani a normy . Norma ma zastosowanie w zakre s ie utrzymania t o
r ów kolej O\'1ych i dróg publicznych oraz przy produkcji i odbiorze z asłon . 

1. 3. Określenia 

1 . 3. 1. Określenia dot;yczace drewna i wikliny użyte w po stanowi eniach ninie j 

sze,i norll\Y s ą z.~odne z normami: PN-79/D-01011. PN-75/D-01001 oraz BN-7 2/922 5-02. 

1 . 3. 2. Określenia dotycząc e konstrukcji zasłony 
R a m ą zasłony naz ywany jest szkielet zasłony składaj ący si ę z dwóch de-

s ek l ub żerdzi skrajnych pionowych , p ołączonych deskami lub żerdz iami poziomy
mi i ukośn;ymi. 

W y p e ł n i e n i e m ramy nazy" ' ane są de ski , . żerdzie lub pasma wikli
ny wype łniaj ące prze strzeń ramy pomi ędzy pion owymi , s krajnymi deskami lub żer

dz iami ramy . 

1.4. Odmiany zasłon. Rozróżnia się nast ępujące odmiany zasłon odśnieżnych : 

T - wykonane z materiałów drzewnych tartych wg rys. 1, 2 i 3, 
Ż - wykonane z żerdzi wg rys . 4, 
W - wykonane z wikl iny na ramie z materiałów drzewny ch tartych lub żerdzi, 

np . wg r ys . 5 lub 6 , 

T/Ż - wykonane częśc iowo z materiał6w drzewnych tartych i częściowo z żer

dzi. 

1 . 5. Przykład oznacz enia zasłony od śnieżnej wykonanej z materiałów 

tartych : 
drzewnych 

ZASŁONA OD~NIEżNA T BN-63/ 8933- 01 
1.6. Norrow zwi §zane 
PN-68/C-97023 Produkty węglopochodne . Olej impregnowany 
PN-79/D-01011 Drewno ok:r~łe. Wady 
PN- 75/D - 01001 Tarcica . Po d zia ł , nazwy i okre ś lenia 

PN-6 7/ M- 80026 Druty o krągłe ze stali niskowęglowe j ogólnego przeznac zenia 
PN/N-0301 0 s tatystyczna kontrola j ako śc i . Losowy wyb6r sztuk do pr 6bek 
BN - 70/ 5028-12 Gwo źd zi e Q~dowlane . Gwo ździe z trzpieniem okrągłym i kwadrato-

wym 

BN-7 5/9220-01 Surow i ec drzewny_ , Podział, po'miar, obliczenie mią ższości i ce-
l 

chowan ie I J it ' I 

L . 
BN - 72/ 9225- 02 Materiały plec i on karskie. Pręty wiklinowe 
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2. WYMAGANIA T:EX::HNICZNE 

2.1. Wymiary i forma konstrukcy j na zasłon podane są na r ysunkach 1 ~ 6. Do
puszczalne odchyłki wymiar6w wskazanych na r ysunkach mogą wynosić od -1 0 do 
+20 mm. 
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2. 2. Materiały 

2 . ~ . 1 . i'arci ca obrzynana i nieobrz;ynana iglast a lub liściasta . Dopuszczalne jest 
s to so"wani e de sek okorko'N;ych i hubiastych , jak róvmież tarcicy staroużytecznej • 
. PowierzcP.1li e pr zetarcia tarc i cy mogą mi e ć rz az trakowy , a pov/ierzchnie obłe 

powinny być okorowane na c zerwono wg BN- 75/ 9220-01. Końce de sek powinn;y być 

przyci ę t e praktyczni e pro st opad.l e do osi podłużne j . 

Grubość de sel: obrzynanych i ni eobrzynanych powinna wyno sić 16 -:- 19 mm, z 
Ivyj ątki em desek okorkowych i hubiastych , których grubość powinna wynosić 19.f 

: 25 mm . 
Sz erokość desek dowolna . Na długości j ednej de ski dopuszcza lne są różnice 

w szerokości w s tosunku do s zerokości największej - do 5CYfo . 
Długość desek - wg r ys . 1, 2 'i 3 z tOlerancj ą wg 2.1. 
Dopuszczalne wady drewna wymi enione są w tablicy 1 . 
Wad drewna nie v~ienionych w tablicy 1 nie należy brać pod uwagę. 

Na zwa wady 
lub cechy drewna 

aj Oblina 

b) Skr ęt włókien 

c) Krz ywi zna 

d ) Sęki zdrowe zroś-
nięte ' . 

e) Sęki nOdpuste, 
zepsute i wyp ada j ące ora z 
otwory po s ękach 

f) Pęknięcie po
wierzchniowe i c z o łowe 

g) Zgnilizna twarda 
i zbruna t njenie 

h) . Zgnilizna mi ękka 
(mursz mi .;k.ki) 

i) Chodniki owadzie 
małe 

Tablica 1 

Stop ień u\·/z gl~dnienia wa d 

dopus zcza lna bez ogranic zeń 

doouszcza lne odchylenia od osi p odłużnej materiału 
do· 7'j~ 

dopuszczalna w j ednej płaszczyźnie do 5 cm na 1 m 

dopuszcza lne o średnicy nie przekraczające j 1/3 
szeroko ści materiału w danym miejscu 

do pus zcza lne o średnicy ni e przekraczającej 1/4 
sz eroko ści ma t eria łu VI danym miejscu, o ile wystę
puj ą VI ilo ści nie wi"kszej niż 1 sztuka na długo ści 

1 m oa teriału lub 1 sztuka na długo ści posz czegól~ 
nejkróts-zej sztuki materia łu 

dopuszcza lne do 1/2 długo ści materia łu 

dopus zczalne '1/ granica ch do 20% powierzchni s ztuki 
materiału 

niedopuszczalna 

niedopuszc zalne 

2 . 2 . 2 . Żerdzie w rozumi eniu niniejszej normy są to strzały drzew iglastych i 
liściastych lub gałęzie tych drzew, odpowiadające niżej wyszczeg6lnionym wyma
ganiom pod wz ględem przydatności do wykonania z asłon odśnieżnych. Żerdzie po

winny być okorowane na cz erwono zgodnie z BN-75/9220-01 oraz okrzesane z ga
łęzi i wy stających sęków na obwodzie równo z powierzchnią okorowaną. 

Do v~konania z asłon mogą być stosowane żerdzie o średnicy: na ramy zas
łon - 40 -:- 60 mm, a na wypełnienie ram zasłon - 25 .; 40 mm . Jako średnicę żer
dzi należy przyjmować średnią arytmetyczną pomiarów dokonanych średnicomierzem 
na krzyż w połowie długości żerdzi okorowanej . 

Do v~'peł~ania ramy zasłon mogą być stosowane poł6wki żerdzi łupanych 

wzdłuż , o grubości , czyli strzałce przekro j u , w na jci eńszym mie jscu 25 ~ 40 mm. 
Długość żerdzi powinna odpowiadać wymiarom podanym na r ysunltach 4, 5 i 6 z 

t olerancją wg 2 .1. 



BN-63/S933-01 - 6 -

Pod względem j akości żerdzie lub połówki żerdzi powinny odpowiadać wymaga
niom wymienionym w tablicy 1, p. e), f), g), h), i). Innych wad nie bierze się 
pod uwagę. 

2 . 2 . 3. Wiklina do wypełniania ram zasłon odśnieżnych może być stosowana w pos
taci nieokorowanych prętów lub kijów, dowolnej kategorii, rodzaju i klasy 
wg BN-72/9225- 12, bez widocznych wad w postaci złamań lub pęknięć . 

Średnica prętów lub kijów może wynosić 8 : 40 mm przy p.omiarze w połowie 

długości prętów lub kijów . 
Pręty i kije mogą być stosowane proste i szablaste. 

2.2.4. Gwoździe do zbijania zasłon wg BN-10/5028-12 o długościach odpowiada
j~cych ł~czonym elementom z naddatkiem na zagięcie i powt6rne wbicie końc, a. 

2 .2. 5. Drut stalowy do umocowania elementów zas łon - 0 3 mm, w gatunku goły, 

miękki, wg PN-67/M-80026. 

2 . 2.6. Olej impregnacyjny wg PN-68/C-97023, rodzaj Klub G. Mogą być stosowane 
i inne środki impregnacyjne , nie mniej skuteczne. 

2 . 3. Wykonanie zasłon poszczególnych odmian pokazane jest na rysunkach od 1 do 6, 
przy czym należy wykonywać: 

a) zasłony odmiany T z desek d~ugich i krótkich (całkowitych) wg rys. 1; 
b) zasłony odmiany T z desek długich i . najkr6tszych (łączonych z desek dłu

.gości 750 mm) wg rys . 2 ; 
c) zasłony odmiany T z desek długich i najkrótszych (łączonych z dwóch 

szeregów desek różnej długości, np. 1000. i 500 mm) wg r ys . 3 ; 
d) zasłony odmiany Ż z ramą z żerdzi drewnianych i wypełnieni~ ramy żer

dziami lub połówkami żerdzi wg rys . 4; 
e) zasłony odmiany W z ramą z desek długich lub z ?erdzi wypełnioną wikli

ną wg r ys . 5 lub 6. 
f) zasłony odmiany T/Ż z ramą z des ek długich wypełnioną żerdziami lub od

wrotnie, wg zasadniczych wymiarów podanych na rys. 1. 
Wypełnienie ramy zasłony deskami, żerdziami , . połówkami żerdzi lub wikliną 

powinno wynosić 40 7 60% przeznaczonej na to powierzchni zasłony. Praktycznie 
średnia szerokość odstępów między deskami, żerdziami lub pasmami wikliny powin
na odpowiadać średniej ich szerokości . 

Przy stosowaniu tarcicy nieobrzynanej, żerdzi i wikliny do wypełniania ra
my zasłony . należy stosować układanie des ek, żerdzi, prętów i ~ijów na przemian 
wierzchołkami i odziomkami. 

Wplatanie wikliny powinno bYc. wykonyw'Ule pionowymi lub poziomymi pasmami . 
oddzielonymi odstępami, z zachowaniem wyżej określonego wypełnienia ramy za
słony . 

Deski i żerdzie tworzące zasłonę, we wszystkich miejscach wzajemnego krzy
żowania się powinny być przybite do siebie gwoździami. Deski o szerokości po
wyżej 12 cm powinny być przybijane w każdym miejscu dwoma gwoździami. Końce 

gwoździ po przebiciu łączonych elementów powinny być zagięte i ponownie wbite 
w deskę lub żerdź. 

Żerdzie tworzące ramę dla zasłon wypełnionych wikliną powinny być w miej-
scach przybicia gwoździami dodatkowo przewiązane wzajemnie drutem stalowym, 

• 
miękkim o 0 3 mm, którego końce powinny być silnie skręcone i podwinięte pod 
przewiązanie. 
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2.4. Impregnacja zasłon. Zasłony wykonane z desek podlegają nasyceniu 
impregnacyjnym przez zanurzenie lub posmarowanie całej ich powierzchni 
nych i dolnych Mońców desek pionowych na długości co najmniej 30 cm. 

3. PRZEXJHOWYWANIE 

BN-63/8933- 01 

olejem 
lub gćr-

Zasłony odśnieżne przenośne powinny być przechowywane w, miejscach ,nieza

wilgoconych i przewiewnych, w takim oddaleniu od t orów kolejowych i dróg pub
licznych , aby nie zasłaniały widoczności na zakrętach oraz na skrzyżowaniach 

torów i dróg . Nie wolno składować zasłon pod przewodami elektrycznymi napo
wietrznymi wysokiego napięcia . 

Miejsca przechowy,vania zasłon powinny znajdować się w takim 
I 

oddaleniu od 
się zasłon od torów kolejowych , aby nie zagrażało niebezpieczeństwo zapalenia 

iskier z parowozu . 
Przy drogach publicznych zasłony powinny być przechowywane poza r owami bięg

nącymi wzdłuż dróg . 
Miej s ca przechowywania povńnny być dokładnie oczy szczone z trawy, chwastów 

i wszelkich łatwopalnych odpadków . 
Zasłony ustawia się w położeniu pionowym w rzędy zawierające najwyżej 

50 sztuk, na legarach betonowych lub z drewna impregnowanego w ten sposób, aby 
dolne końce zasłon znajdowały się w odległości co najmniej 10 cm od ziemi. 

Dookoła każdego rzędu zasłon należy wykopać rowek odwadniający . Odstępy po
między poszczególnymi rzędami powinny wynosić co najmniej 1 m. 

4 . BADANIA TEXJHNICZNE 

4 . 1 . Rodzaje badań. Zasłony podlegające odbiorowi poddaj~ się następującym ba
daniom: 

a) oględzinom zewnętrznym , 

b) sprawdzeniu wymiarów. 

4.2 . Skład i wielkość partii. Partię stanowi liczba zasłon' jednej o~przed
st awiona jednorazowo do odbioru . 

4 . 3 . PrZygotowanie od odbioru i pobranie próbek. Zasłony podlegające odbiorowi 
powinny być ustawione w położeniu pionowym rzędami wg poszczególnych odmian . 
Odstępy pomiędzy rzędami powinny pozwalać n a swoboQne wydobycie poszczególnych 
zasłon ze środka rzędu . 

Do badań wymi enionych w 4 . 1 , w z ależności od liczności partii, należy po
brać próbkę O liczności podanej w tab!. 2 kol . 2 . 

Zasłony do badań należy pobierać w sposób losowy zgodnie z PN/N- 03010. 

Tablica 2 

Liczność partii Liczno ść próbki Dopuszczalna liczba 
do badań sztuk zasłon sztuk zasłon sztuk zasłon niedobrych w próbce 

1 2 3 
do 25 5 1 

26 .!. 160 15 2 · 
161 · 400 25 3 

401 .!. · 1000 40 5 

100 1 · 2500 60 6 

2501 .!. · 6300 100 10 



BN-63/893J-01 8 -

4 . 4 . Opis badań 

4.4.1. Ogl ęd z iny zewnętrzne polegają na stwierdzeniu zgodności zasłon z wyma
ganiami normy ujętymi w 2 . 2 . 2 . 3 i 2 . 4 . 

4.4. 2 . Sprawdzenie wymiarów polega na s t wierdzeniu zgodnoąci za słon z wymiara
mi podanymi na rysunkach 1 .;. 6 z uwzględnieniem tolerancji wg 2 . 1 . 

4.5 . Ocena wyników badań 

4 . 5.1. Zasłona dobra jest to zasłona , kt6ra przesz ła przez badania wg 4 .1 z 

wynikiem dodatnim. 

4 . 5.2 . Zasłona niedobra jest to zasłona , w której stwierdzono chociażby jedną 

cechę niezgodną z wymaganiami normy przy badaniach wg 4 . 1 . 

4 . 5 . 3 . Ocena partii. Part ię zasłon należy uznać za dobrą, jeżeli liczba za
slon niedobrych w próbce nie przekracza li czb podanych w tab l icy 2 kol. 3; w 

przypadku przeciwny~ partię zasłon należy uznać za niedobrą i nie podlegającą 

przyjęciu. 

K O N I E ~ 

I NFORMACJE DODATKOWE 

Wydanie 6 - stan aktualny: luty 1982; uaktualniono normy związane. 
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