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NORMA BRANŻO WA BN-67 
BUDOW N ICTWO Drogi samochodowe 8934-03 

KOMUNIKACJI 
Remont cząstkowy nawierzchni LĄDOWEJ Zamiast 

powierzchniowo bitumowanej RN-54/ M T/04-53 

Grupa katalogowa VII 81 

1 . WSTjp 

1 . 1. Przedmiot no~~ Przedmiotem normy j est wykonanie remontu cząstkowego ~rz
chni powi erzchniowo bitumowanej w celu usunięcia uszkodz~ń i zniszczeń oraz uzyskania 
r6wnej powierzchni jezdni. 

1.2 . Określenia. Remont cząstkowy jest c~nnością polegającą na usuwaniu uszkodzeń 
nawierzchnt . 

1.3. Normy związane 
Przet wory naftowe. Asfalty drogowe 
Produkty węglopochodne . Smoła dr.ogowa 
Masy bitumiczne . Asfaltowe emulsje kat i onowe 

PN-65/C-96170 
PN-63/C-9703-' 
BN-71/6771-02 
BN-66/6774-01 Kruszywo nat uralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pos-

p6 łka 
BN-14/6114-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

i kolejowych 

2. WYMAGANIA 

2.1. Materiał;r 

2,1.1. Wymagania og6lne. Kruszywo używane do remontu cząst. owego nawierzchni po
wierzchniowo bitumowanej powinno być czyste i suche. W przypadku użycia do remontu 
lepiszcza w postaci emulsji dopuszcza się uż,ycie kruszywa wilgotnego. 

Nie zaleca się składowania grys6w do remontu nA poboczach, lecz dowoźenie ich bez
pośredn~o przed u~yciem . 

2.1 .2. GrySY , tłucz eń i kl iniec - wg BN- 74/6774-02. Krus~o uż,yte do warstwyśc~ 
r a lnej powinno być klasy I. Do warstw nośnych dopuszcza się użycie kruszywa klas.y II . 

2 . 1 . 3 . Żwir - wg BN-66/6774-01 klasy I z tym, że domi eszki pylas to -ilaste nie po
winny przekraczać 1%. 

2 . 1.4. Asfalt - wg PN-65/C-96170 o penetracji dobranej w zależności od rodzaju wy
kODyV/anych robót (r emont y powierzchniowe i masami bitumicznymi). Dopuszcza się stoso
wanie w okresie wio se~ asfaltu upłynnionego. 

2.1.5. Smoła drogo.!!. - wg PN-63/C-97031 o iepkości zależnej od pory roku oraz ro
dzaju rob6t. Na drogach o ruchu ciężkim zalec się użycie smoły stabilizowanej,szcze
gólnie w okresach chłodniejszych pór roku, w szczeg61ności do drugiego Bmołowaniap~ 
smołowaniu dwukrotnym, do g6rne j warstwy grysów smołowanych lub dywanik6w smołowych 

oraz do zamykania tych dywanl'h.6w. 

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techn iki Drogowej 
Ustanowiona przez M ini stra Komunikacji dnia 14 lutego 1967 r . 

lako norma obowiązująca w zakresie wyko nania i odbioru od dnia 1 stycz'nia 1968 r. 
(Mon. Pol. nr 24/1967 poz. 116) 

WYDAWNICTW A NORMALlZACY Jł~e 
D ok. Wyd. Norm. W· ",o . Ark. wyd . 0, 45 NokI. 100+ 22 Zom o 22 3 8/75 . 
Pr:;:; e !..oz a nO ; 1) o rod ukcj l 11. 7. 7 5. Dru k ukończo n o w ma rcu 7 6 . 
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2.1,6. Emulsja asfaltowa - wg BN-71/6771-02. 

2.2. Wykonanie remontu 

2.2.1. Rodzaje remontu cząstkowego. W zależnvści od głębokości uszkodzeń rozróżnia 
się następujące rodzaje remontu cząstkowego: 

a) naprawa powierzcllnio..vych 7.'tl.kowin 1. drobTJYch nierÓwności lub sfalowań nawierz ch

ni, 
bl naprawa pJytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego (do 2 cm) , 
c) naprawa średnich us~kodzeń pokrowca bitumicznego (powyżej 2 cm) o nienaruszonej 

podbudowie, 
d) na.prawa głębok~c.h uszlwdz~1ń o naruszonej warstwie podbudowy. 

2 . 2.2. Napra.wa powierzch ,~cp rakowin i ~bnrr~~er6wno~ci ~u sfalowań na~ 
~ Przy naprawie r akowin, nJ,ęrówt:ośc:! lub sfalowań nawierzchni powstałych na skutek 

ruchu, miejsca nal!raWiaIl'3 nalezy oczyśclć szczotkf'illli stalowymi lub z piassawy, nie wy
cinając pokrowca. 

Na oczyszczone miejsce nal~ży rozprowadzić szczotką, miotłą lub za pomocą skrap~ 
ki smołę lup as:falt w ilości 0,8 ~ 1,0 kG na 1 m2 lub emulsję asfaltową w ilości 1, 3 

+ 1,7 h~ na 1 ru2 • 
Rozprowadzone lepiszcze n.ale~y posypać kruszywem 2/5 lub 2/8 VI ilości 8 -:- 10 kG na 

1 m.2 , zal eżnie od głębokości wklęśnięć. 
Rozścielo~e kruszywo należy zagęścić. 

Smoła drogowa przed llżyciem do robót powinna być ogrzs-1'lB. do temperatury <:X> -?-100oC, 

asfalt zaŚ ~ 160 -:- 180(\ ~ , Wymienioną temperaturę smoły i asfalt u należy utrzymać do 
czasu ich rozlania na nawier~chni. 

2.2$3. Naprawa płytkich uszkodzeń J,okrowca bitumicznego. Miej sce uszkodzone należy 
oczyścić z kurzu, zanieczyszczeń i lliezwiąz8.lqch ziarn kruszywa szczotkami stalowymi 

i z plai3sawy oraz wycią<: odstające i wykruszające się części pokrowca , nadając miej
scu naprawian?Io.u r"l~ .tl<\rne kształt'y prostokątne z pionowymi ściankami. 

Po oczy .... zczeniu la.j,e ,l~ca naprawia."1ego o.no i ścianki tego miej sca należy sla'opić bi
tumem w ilości 0,5 ~ °98 kG na 1 m2 lub emulsją w ilości 1,2 kG na 1 m2 , następnie za
sypać warstwą SUCh6gt:: i ~?'J"9tego kru.szywa 5/16 lub 8/16 w ilości 12 20 kG na 1 m2 

i zagęścić 

Zagęszczoną W8.r31;~i'ę należy skt'opić ponowni.e bitumem w ilości 1,3 1,8 kG 

lub emulsją w ilości 2,5 -:- ;;~5 kG .na 1 m"", przysypać grysem odpowiednio 2/ 5 ., 
w ilości 8 ~ 12 kG na 1 m'" i zagęścić" 

na 1 m2 

lub 2/8 

Dobór kruszywa co c,o ,'ego wymiar6w i ilości jak róvmież _episzcza co do jego iloB
ci z.a1eźn.y jest od głębokości uszkodzeń. 

2.2.4. Naprawa średnich uBzkodzeń.pokl'owca bitumiczne~ Przy głębokości uszkodzeń 
po~że;i 2 cm sposób naprawy pokrowce. bltUDlicz:ceg<.) jf:'st -;ja.ki Bam jak w 2.2.3 z tym, że: 

a) po pier.vszym sln'opien1u nal iy rozścielić warstwę kruszywa 16/25 VI ilości około 

25 kG na 1 m2 i do.kłe.dnie z gęsci.~ p 

b ) zagęszczoną warstwę kruszywa należy ponowui~ skropić bitumem w ilości 1 ,8.;.2,5 kG 

na 1 m2 lub emulsją w Hości 3,5 -:- 5,0 1.-(7 DA 1 m2 i przysypać ' kruszywe.:n 5/16 i 2/5 

w stosunku 2z1 ";; ilości, kolo ' I:;' kG na 1 m2 , po czym rozścielo:r:l kruszywo należy za
gęściĆ. 

2.2.5. Napra~a Sł~~~ch uszkodzeń o paruszonej_~~~dbudo~ obejmuje napra
wę podbudowy i pokrowca bi!;;uTJli .mego. 

Przy naprawie podbudowy, po WlJtępnym oczyszczeni\l '.vyboju ł należy zoskardować i wy
brać ~ dołka materiał kamienny. Scianki wyboju powir..n..v hyć pionowe i sięgać dna wybo-
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ju. Po ponownym oczyszc~eniu miejsca uszkodzonego należy skropić dno i ścianki wybo ju 
~ 2 

bitumem w ilości 0,8 kG na 1 m~ lub emulsją w ilości 1,5 kG na 1 m t ro ~ściellć war-

stwę tłucznJa 25/40 w iloścl około 50 kG na 1 m2 i zagęścić. Następnie tłuczeń należy 
zaklinować HI\..;t':m 1S/?5 i 5/1 c, w ilości około 15 kG na 1 m2 i zagęścić e Po skropie.
nlu b.l.l.,l~ ~Tn w i'i OŚC1 2 t 3 ":- ~fO kG ::JS. 1 m2 lub emulsj ą - około 4,0 kG na 1 m2 należy 
rozścielić" sZyWQ 16/25 i 5/16 w sto~unku 2:1 w ilości około 25 ~ na 1 m2 oraz za

gęścić. 

Po ponownym sl<ropie ~u zagęszczonego kn18zywa bitumem w ilości 0,5 kG na 1 m2 na

le~ rozś,~i~lH;. kr'- Z7.Jwo 2/8 w ilości :3 kG na 1 m2 1 zagęścić. 

?~2. N8;pX'a'R~ l~$zkod~eń .r:rzy v.żyd kruszywa bitumowanego. Do wykonania remontu 

cząstkcwelT.c rodz.4J·J. w'~ ;'.2~1 b), c' oraz d ) zaleca się stosowanie kruszywa bitumowam

ge gotc"ego _'Ut. 01;3.czaneg., ~Je m'iejsm., robót c zawartości smoły 2 ,5 ~ 8,0% ci ęż. 
Przy W;~'k(;fJ;:""I"" ;;':'.1 ::Wlio~'Lu k.;.·Vazyvieu:. bitUI!lowanym, 1-'0 oczyszczeniu wyboju, dno i ścian

ki nl'll·';~y !1k!'O:Jl (. bi 1 .. w;·.8m w Uo{;c~ e,5 -:- 0,8 kG nc:. 1 m2 • Po kolejnym ułożeniu i za

gęs?'czen ':' k" <: .... yvl[\. bj.tuv;owan.cgo i) frakcjach i ilościach zależnych od głębokości doł

ka ZZ;Odlllę z < • • •. ,,, ":'" 2.2.5, wierz,ch mi jsca naprawianego skrapia się bitumem w ilości 
? 

0,5 kG nr 1 .. :t .r'i'~'\ysypl.lJe denką wru:'stwą 6ucheg~ kruszywa 2/5 w ilośoi około 5 kG 
. 1 2 na ID. 

2.4., Napr,!~~l.~zlsod~ę.ń prz.:y użyciu kru.sz~ otacf!anego emulsją asfaltową. Do wyko
nania ,,{~,!. ... )·t0w dop1.).si.,~?)a się uż~'()ie kruszywa otaczanego emulsją asfaltową. 

Przed 11Ź\{ciem em .. 1B;ję ó.ok!.ad-r.ie wymieszać. Kruszywo należy uź,yć do wypełnienia wy-

bojów beZpOÓ1'E!dn.~o :.10 ()'/;ocl,eniu, 'Ii każdym razie przed rozpoczęciem rozpadania się 

emulsji . 

Dc zae;~SZ(!o!a la. :.it:.i sc naprawianych można przystąpić dopiero po rozpoczęciu pro-

C~S\;. wiązlJ:rl1 .. a cblu'akte!'j'zu;iącego się zmianą barwy emul sji r.a ciemniejszą. 

GpD60b napraNy ;~a1.i som jak Vi 2.3 z tym, że dno i ścian1<' .. i ~":rboju należy skropić 
2 

emulsją \: 1.J 06c1. OtS .:- ~,5 k-:T na 1 ID • 

Emulsję zaleca si -, sto~o'~aó w okresach chłodnych I wiosną i jesienią) oraz prz'y wil

gotnej pogod'\l"'. 

2 •. 2. WfH'U:;-:.Y..:' atr:t?sf'el.';y:czne . W okrecie letnim, przy ciepłej i suchej pogodzie. re
mont cząl! ... k ..... 'Y rJB.''ł:iHrzchni powi erzc.hniowo bitumowanej może być wykonywany przy użyciu 

wszystkich rodzaJ6w ).episzcze., zar ówno na gorąco, ja}. i na zimno. 

W ok esach 0!:lłodniejszych Ol'nz przy wilgotnej pogodzie do remontu c ząstkowego na-

le~y uzywać jako lep'szcza, w okresie wiosennym i jesiennym, emulsj i asfaltowej lub 

te i w okres:icr. wczesnej ';'./ios1\;y upłynni.onych lepiszcz bitumicznych. 

Robot:',' pI'<;'~' r,ap .i.'.:!.wil,:! nawie-:.-zcbni bitumicznych mogą być wykonywane: 

a) bitumami na. gorąco przy tGmpero.turztł otoczenia wyższej niż 100 C, 

b) emulsją &sfa~tową i llplynnionyOli lepis?czami bitumiczI\Ymi przy temperaturze otn
czenia nle n~iszeJ niż 50 C. 

2.6~Jl.x(;..~~:::eWT.ę':;r2!n~~ !llJ'(:J!:Jc nap.L'~wio:nych . Po remoncie cząstkowym nawierzchnia 
powierzc ·miowo mi.eć wygląd jednolity bez mie jsc przebitumowanych 

( t zw. thu::t:y~h plru:rd, n~f"dob:Lt"U!D.owan.ych i mie jsc z przegrzanym bitumem. 

?:-.:.5.:1:..- :,'~wno3ć·-i:!:~:~~!.. Remont cząstkowy wyboju powinien być wykonany w tensp:>
sób. aby mj."jsc( nR.PI".-\\'l104:" po zajeżdżeni·u. nie zniekształcało profilu podłu~negoi po
przecznego nawierzcI.i.i:.l. 
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3. BADANIA 

3.1. Rodzaje badań remontu cząstkowego obejmują: 
a) oględziny zewnętrzne, 
b) pomiar równości. 

3.2. Opis badą 

3.2.1. Oględziny zewnętrzne, Przy oględzinach zewnętrznych ustala się, czy: 
a) miejsca naprawione nie są przebitumowane, co charakteryzuje się wyciskaniem p:?& 

kola pojazdów śladów na nawierzchni, 
b) miejsca naprawione nie są niedobitumowane, co charakteryzuje się ruchem ziarn 

kruszywa pod naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez koła po
jazdów, 

c) bitum przy remoncie nie został przegrzany, co charakteryzuje się łatwością wy

jęcia r~cznie poszczególnych ziarn k~szywa z miejsca naprawionego. 

3.2.2. Pomiar równości wykonuje się przez przyłożenie do naprawionej nawierzchni 
laty brukarskiej czterometrowej wzdłuż osi nawierzchni lub laty profilowej w poprzek 
nawierzchni i pomierzenie prześwit6w. 

3.3. Ocena wynik6w badań. Remont należy uznać za przeprowadzony zgodnie z wymaga

niami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. Kwalifikuje się poszczeg>l
ne miejsca naprawione . 

4. POSTiPC1łłANIE W PRZYPADKU UJEMNEGO WYNIKU BADA~ 

Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu naprawionym, pocące się miejsca należy 
przysypać miałem kamiennym lub czystym, gruboziarnistym piaskiem. 

Miejsca pęczniejące (wygórowane) należy ściąć do poziomu jezdni i przysypać m~ałem 
kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Przy zbyt dużych spęcznieniach na
wierzchnię w miejscu naprawianym należ,y rozebrać i remont przep~wadzić ponownie. 

Przy n1edostatecznej ilości użytego do remontu lepiszcza lUb,w przypadku lepiszcza 
przegrzanego luźne ziarna kruszywa należy usunąć i naprawę wykonać ponownie. 

K ONI E C 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-67/8934-03 

Istotne zmiaEY w stosunku do RN-54/MT/04-5~ 
a) zwiększono liczbę rodzajÓW remontu cząstkowego, 
b) wprowadzono nowe wymagania dla kruszyw wg BN-66/6774-01 i BN-14/6774-02. 
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