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BUDOWA DROG ) .
PODZIEMNYCH Tunele komunikacyjne

Podziol, nozwy i okreslenia

Grupa katalogowa VI 84

1. WSTEP

1.1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest podzial, nazwy i o-
kreslenia tuneli komunikacyjnych.

1.2. Zakres stosowania normy. Norme¢ nalezy stosowal przy opraco-
wywaniu dokumentacji technicznej, budowie i utrzymaniu tuneli ko~
munikacyjnych, jek réwniez w nazewnictwie tuneli komunikacyjnych,
w normach przedmiotowych 1 czynnosciowych.

2, PODZIAL

2.1, Podzial tunel. komunikacyjnych ze wzgledu na ich przezna-
czenie

a) tunel kolejowy,

b) tunel drogowy,

c) tunel Zeglowny,

d) tunel kolei miejskiej (metro),

e) tunel dla ruchu pieszego.

2.2, Podzial tuneli komunikacyjnych ze wzgledu na ich miejsce u-
sytuowania w ciggu komunikacyjnym

a) tunel liniowy,
b) tunel stacyjny.

2:3. PodziaX tuneli komunikacyjnych ze wzgledu na ich miejsce u-
ytuowania na stacii

a) tunel stacyjny przelotowy,
b) tunel stacyjny peronowy.

Zgloszona przez Centralne Bivro Siudiow i Projektow Budownictwa Kolejowego
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 27 sierpnia 1975 r.
joko norma obowiqzujqca w zakresie czynnosci okreslonych normq od dnia 1 lipca 1976 «

(Dz. Norm. i Mior nr 25/1975 poz. 92)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1976, Wplyw do WN 25975, QOddano do sklodu 29 11.75 Ce
Druk uhodcsons. w Jotym T Obj. 0,50 ark wyd Noklad 3500 + 54 egz  Zam 3317/75
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2.4. PodziaX tuneli komunikacyjinych ze wzgledu na ich miejsce u-

sytuowania w terenie
a) tunel gdérski,
b) tunel nizinny.

2.5, Podziat tuneli komunikacyjnych ze wzgledu na rodzsj obudowy

a) tunel monolityczny,
b) tunel prefabrykowany,
¢) tunel o obudowie mieszanej.

2,6, Podzia tunmeli komunikacyjnych ze wzgledu na rodzs] prze-
kraczanych przeszkdéd

a) tunel podwodny,

b) tunel podziemny,

c) tunel podperonowy.

2.7. Podziat tuneli komunikacyjnych ze wzgledu na ich lokaliza-
clg

a) tunel w terenie zabudowanym,

b) tunel w terenie niezabudowanym.

2.8, Podziat tuneli komunikacyjnych ze wzgledu na ich przekrdj
podtuzny

a) tunel poziomy,

b) tunel wielospadkowy,

¢) tunel jJednospadkowy.

2.9. Podzial tuneli komunikacyinych ze wzgledu na ich_ poXozenie
w_planie

a) tunel prosty,
b) tunel x&many,
d) tunel krzywoliniowy.

2.10. Podziat tuneli komunikacyjnych ze wzgledu rna kierunki ru-
chu w ciggu komunikacyjnym

a) tunel o ruchu jednokierunkowym,

b) tunel o ruchu dwukierunkowym.

2,11. PodziaX tuneli komunikacyjnych ze wzgledu na ksztailt ich
przekroju poprzecznego

a) tunel prostokgtny,

b) tunel kozowy,

¢) tunel owalny.
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2,12, Fodziax tuneli komunikacyijnych ze wzgledu na liczbg otwo-
réw_w _przekroju poprzecznym
a) tunel jednootworowy,

b) tunel dwuotworowy,
¢) tunel wielootworowy.

2.13. PodziaX tuneli komunikacyjnych ze wzgledu na sposéb ich
wykonywania

a) tunel dragzony,

b) tunel odkrywkowy,

c¢) tunel zatapiany.

2.14. Podziax tuneli komunikacyjnych ze wzgledu na rodzaj uiyte-
go materiaiu obudowy

a) tunel kamienny,

b) tunel ceglany,

¢) tunel betonowy,

d) tunel metalowy.

3. NAZWY I OKRESLENIA

3.1. Pojecia podstawowe ®

(3.1.1) tunel komunikacyjny - budowla iniynierska sXuzgca uo
przeprowadzenia drogi, kolei, zeglugi, przejscia dla pieszych lub
innego rodzaju komunikacji pod przeszkodsy.

(3.1.2) giowica tunelu - komstrukcja wlotu lub wylotu tunelu.

(3.1.3) obudowa tunelu - komstrukcja tunelu przenoszgca obcigze-
nie zewnetrzne.

(3.1.4) dugos¢ tunelu - odlegXos$é miedzy zewnetrznymi plaszcazy-
znami giowic tunelu mierzona w poziomie trasy komunikacyjnej.

(3.1.5) éwiato poziome tunelu jednootworowego - najwigksza po-
zioma odlegtoéé miedzy wewnetrznymi powierzchniami obudowy tunelu.

(3.1.6) éwiat2o poziome tunelu wielootworowego - suma Swiatel
poziomych, pojedynczych otwordéw tunelu.

(3.1.7) éwiatto pionowe tunelu - najwieksza pionowa odlegXosé
miedzy poziomem trasy komunikacyjnej s wewngtrzng powierzchnig o-
budowy tunelu.

(3.1.8) kalota - gérna czesé przekroju tunelu.

(3.1.9) szitrosa - Srodkowa czegs¢ przekroju tunelu.
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«1.10) spys - dolna czesé przekroju tunelu.
3.2+ Tuneig

(3¢2.1) tunel xolejowy - tunel siuzgcy do przeprowadzenia trasy

kolejowe].

(3.2.2) tunel drogowy - tunel siuzgcy do przeprowadzenia trasy

drogoweJ.
(3.2.3) tunel zeglowny - tunel siuzgcy do przeprowadzenia trasy
zeglownej.

(3.2.4) tunel kolei miejskiej -~ tunel sXuigcy do przeprowadzenia
trasy kolei miejskiej (metra).

(3,2.5) tunel dla ruchu pieszego - tunel siuzgey dc przeprowa-
dzenia ciggu pieszego.

(3.2.6) tunel linicwy - tunel zlokalizowany miedzy wezXami ciggu
komunikacyjnego.

{3.2.7) tunel stacyjny - tunel zlokalizowany w rejonie stacji.
(3:2.8) tunel stacyjny przelotowy - czgs¢ tunelu stacyjnego zlo-

kalizowana w ciggu komunikacyjnym usytuowanym pod stacjag.

20 tunel stacyjn erono - czesdé tunelu stacyjnego majg-
ca wyjsécia na perony, zlokalizowana poza ciggiem trasy komunika-

cyjnej.

(3.2.10) tunel gérski - tunel usytuowany w terenie gérskim.

(3.2.11) tunel nizinny - tunel usytuowany w terenie nizinnym.

(3.2.12) tunel momolityczny - tunel o obudowie monolitycznej.

{3.2.13) tunel prefabrykowany - tunel o obudowie z prefabrykatéw.

(3.2.,14) tunel mieszany - tunel o obudowie mieszanej monolitycz-
no-prefabrykowane].

(3.2.15) tunel podwodny - tunel wykonany pod przeszkodg wodng.
(3.2.16) tunel podziemny - tunel wykonany pod przeszkodg ziemng.

0201 tunel podperonowy - tunel wykonany pod przeszkodg ziem-
ng z dojSciem do perondéw pasazerskich.

(3.2.18) tunel w terenie zabudowanym - tunel zlokalizowany w te-

ranie zabudowanym.

(3.2:152) tunel w terenie niezabudowanym - tunel zlokalizowany

e

poza terenem zabudowanym.
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(3.2.20) tunel poziomy - tunel, ktérego przekréj podiuizny Jjest
poziomy, nie ma spadkéw.

.2.21) tunel jednospadko - tunel, ktérego przekrdj podiuzny
ma jednakowy spadek.

(3.2.22) tunel wielospadkowy - tunel, ktérego przekrdj podtuzny
posiada rézne spadki

(3.2.23) tunel prosty - tunel, ktérego o0& podiuzna tworzy linie
prostg.

(3.2.24) tunel Yamany - tunel, ktérego o$ podiuina tworzy linig
tamang.

(3.2.25) tunel krzywoliniowy - tunel, ktérego o podiuzana tworzy
linie krzywg.

(3.2.26) tunel jednokierunkowy - tunel umozliwiajgcy ruch jedno-
kierunkowy na trasie komunikacyjnej.

(3,2.27) tunel dwukierunkowy - tunmel umozliwiajgcy ruch dwukie-
runkowy na trasie komunikacyjnej.

(3.2.28) tunel prostokgtny - tunel, ktdérego przekrdj poprzeczny

obudowy przewodu ma ksztait prostokgta.

(3.2.29) tunel koowy - tunel, ktdérego przekréj poprzeczny obu-
dowy przewodu ma ksztait linii krzywe] zamknigte].

(3.2.30) tunel owalny - tumel, ktdérego przekréj poprzeczny obu-
dowy przewodu ma ksztait linii zamknigtej.

.2.31) tunel jednootworowy - tunel, ktérego przekrdj poprzecz-
ny obudowy przewodu ma jeden otwér -~ wlot.

(3.2.32) tunel dwuotworowy - tunel, ktérego przekréj poprzeczny
obudowy przewodu ma dwa otwory - wloty.

(3.2.33) tunel wielootworowy - tunel, ktdérego przekréj poprzecz-
ny przewodu ma wiele otworéw - wlotéw.

(3.2.34) tunel drgiony - tunel wykonywany przez drgienie otworu
w przeszkodzie.

20 tunel odkrywko - tunel wykonany w wykopie otwartym.

(3.2.36) tunel zatapiany - tunel wykonywany przez zatapianie w
wodzie elementdéw obudowy.

(3.2.37) tunel kamienny - tunel, ktérago obudowa przewodu wyko-
nana jest z kamienia.
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(3.2.38) tunel ceglany - tunel, ktérego obudowa przewodu wyxona-
na jest g cegiy.

(3.2.39) tunel betonowy - tumel, ktérego ooudowa przewodu wyko-
nana jest z betonu lub zelbetu.

(3.2.40) tunel metalowy - tunel, ktérego cbudowa przewodu wyko-
nana jest z metalu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca normg - Centralne Biuro Studiéw i Projektéw Budowni-
ctwa Kolejowego.

2, htorzy projektu normy - mgr inz, Jan Borowski i mgr inz, Jan Pytel - Cen-
tralny Zarzad Utrzymania Kolei.




	BN_75_8935_05_01
	BN_75_8935_05_02
	BN_75_8935_05_03
	BN_75_8935_05_04
	BN_75_8935_05_05
	BN_75_8935_05_06

