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Od prowadzenie wód opadowych z drogi Zamiast 
I KOMUNIKACJI LĄDOWEJ 

I 
Warunk i techniczne wykonania i odbioru RN-55/ MT /03-241 

Grupa katalogowa 0781 

1 . WSTjP 

'1 . 1 . Pr zedmiot normy. Pr zedmiotem normy są warunki techniczne wykonania. i odbior u 

urządzeń odprowadzenia wód opadowych z drogi. 

1 .2. Rodzaje odprowadzenia wód opadowych . Rozróżnia s ię dwa rodzaje odprowadzenia 

wód opadowych: 
a) p owierzchniowe, 

b) wgłębne . 

1. 3. Zastosowani e posz czegól nych r odzaj6w odprowadzenia. Odprowadzenie powierzch­

niowe, wykonywane za panocą rowów i ściek6w , studni chłoDllYch, zbior ników odparowują­

cych oraz kanaUzacji typu ulicznego w osiedlach, slu~y do odprowadzenia z drogi wody 

opadowej spływającej po powierzchni. 

Odprowadzenie wgłębne, wykonywane za pomocą sączk6w i drenów, służy do odprowadze­

nia z korpusu drogowego wody , która przeniknęła do jego wnętrza. 

1.4. Określenia 

1.4.1 . Droga - WJ'~ .~.o iony pas ter enu pr zeznaczoDJ" do ruchu pojazdów. 

1.a. . 2!.., KO!J?u drogoWZ·· wg BN- 72/8932-01 p. 1.3 . 2 . 

,hLf.!}~ .N iweleta drogi - linia łącząca purkty leżące na osi korony d..rog1. 

1.4.4. Hów - otwarty wykop, kt6ry zbiera i oaprowad,7.a wod.ę .. 

1.4.5. Rów s~!,:"powy g6rny (stokow,y) - r ó,.<; ~bie l'S. jący i odprowadzaj ący wodę .ą>CIIWa­

jącą ze stoku. . 

1.4.6. Rów skarpowy do l!!.! - r ów zbierający , odp~'O wadzający wodę z kOrpUS'l drogo­
wego. 

1.4. 7. Rów odpływowy -:- r6w odprowadzający \'9"odę z row6w akllrpow,ych g6 r.nych L-;.;.t dol­
nych albo inn.ych urządzeń odwadniających do ściek6~. i zbiorn.ik6 • 

1 . 4,8 . ŚC ak - r6w o (;łębokoŚ c;i do 30 cm z umoonion;ym dnem. slutący d.o odprowadza­

nia. w6d po"/ierzchniowych z korpusu drogowego i skarp. 

1.4.9. Sączek - rowelr. wypełniony ma.te ria. łem pr zepuszcza.1IlJ1l1 , słutący do odprowadze­

nia ~dy. 

1 ,4.10~. Dren - urządzenie podz1e:mne z r ur kami z mki:cerialu przęsiąkliwego sluiąoymi 

do przepływu wody. 
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1.4.11. Studzienka chłonna - studzienka lub d6ł przeznaczoD;y' do odprowadzenia wody 
powierzchniowej i wchłaniania jej przez podłoże gruntowe. 

1.4.12. Zbiornik odparowujący - otwarty zbiornik, kt6r y ~biera wodę, a z kt6rego 

woda odparowuje. 

1.4.13. Kanalizacja t:y;pu ulicznego - zesp6ł urządzeń służących do podziemnego od­
prowadzenia wód POWi3rzChniowych. 

1.4.14. Roboty zanikające - roboty wchodzące w skład całkowitego procesu produk~ 
nego, kt6re po jego zakończeniu nie są widoczne i nie mogą być ąprawdzope pod wzglę­

dem prawidłowości wykonania zwykłymi metodami. 

1.5. Normy i d6kumenty związane 
PN-7G/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
PN-68/B-12751 Kamionkowe rury l kształtki kanalizacyjne . lCs'l.tałty i wy m1 a r y 

BN-67/674~ -08 Rury betonowe 
BN-72/8932- 01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
BN-64/9321-02 Ulice mie jskie. Powierzchniowe odwodnienie ulic. Ściek uliczDY. Warun­

ki techniczne wykonania i odbioru 
Katalog 1S-2 Ministerstwa Przemysłu Maszynowego 

2. WYMAGANIA 

2.1. Profilaktyczne zabezpieczenie korpusu drogowego na terenach zalewowych 

2.1.1. Zabezpieczenie na terenach zalewanybh kr6tkotrwale. Na terenach zalewanych 
kr6tkotrwale należy przewidywać wzniesienie krawędzi korony drogi nad poziomem wody w 
zależności od materiału przewidzianego na wykonanie korpusu drogowego oraz prz,y pręd­
kości przepływu wód wzdłuż skarpy nie przekraczającej 0,1 m/s nie mniejsze niż: 

a) przy gruntach o dużej przepuszczalności - 0,50 m, 
b) przy gruntach o małej przepuszczalności - 0,70 m, 
c) przy gruntach nieprzepuszczalnych - 1,20 m. 

?-.1.2. Zabezpieczenie na terenach zalewanych długotrwale. Zarówno na terenach za­
lewan,ych długotrwale, jak i stale, przy wodzie spływającej wzdłuż skarp z prędkoŚcią 

przekrac z.ającą 0,1 m/s lub przy wodzie stojącej należy przewidywać wzniesienie krawę­
dzi korony drogi nad poziomem wody co najmniej 1,0 m. Jeżeli na zalewie powstają fal~ 
wzniesienie to należy powiększyć o wielkość przewidywane j wysokości fal. 

2.2.. Rowy 

~. ?tosowanie row6w. Rowy przydrożne należy stosować tylko w tych przypadkaoh , 
N kt6rych nie można zastosować innego rodzaju Odpr owadzenia w6d. 

2.2 . 2 . Spadki podłużne row6w. Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu wynosi 
O ,2%ł w wyj~tkowych przypadkach dopuszcza się na odcinkach o długości nie przekracza­
jącej 200 m spadek mniej szy, nie mniejs~ jednak niż '0,1%. 

Najwięks~i spadek. podłużny r owu nie powinien przekY._ .;zać, 
a) pr zy nie umocnionych skarpach i dnie: 

- w gruntach piaszczystych 
- w gruntach piaszczysto-gliniastych i pylastych 
- w gruntach glinb.stych i ilastych 
- w gruntach skal i stych 
b) przy skarpach i dnie umocnioDYch: 
- darniną 

- faszyną 

1,5%, 
2,0%, 
2,0%. 

10,0%, 
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- brukiem na sucho 

- brukiem Da mchu 

brukiem na pods.ypc e cementowo-~iaskowej z wypełnieniem spoL~ zaprawą 15,0%. 

2. 2.i. Umocnienie row6w. W zależnoŚci od prędk.c, t ci przepływu wod:y w .rowie nalety 

stosować wzmocnienie dna i skarp row6w wg tab l icy. 

_. 

Lp. Prędkość przepływu wc- Spos6b umocnien ia dna i ska.r~ rowów dy w rowie, m/s - ._--~ .. _--
1 do 0 , 2 bez umocniEiń 

2 pOwyŻtł j 0,2 d o 0, 6 darnina na płask 

3 powyżej 0 ,6 do 1,5 darnina r.ębem 
---

a) darnina na plask umocniona rozścieloną 1 przymoco-

4 powyżej 1,5 do 2 ,0 waną f 'l s zyn ą. 
b} obit ka brzegu 

c) bruk pojedynczy 
. ----'-* .. - . ..-.. 

a) bruk podw6 jny 

5 powyżej :2 , 0 d o .3,0 b) płotki faszynowe (wiklinowe w kratę z wypełllieniem 

krat kamieniami) 

a) mocne płatki faszynowe w kratę z zabrukQwc".n em 

6 powyżej 3,0 krat 
b) obitka brzegu z narzutem kam1.ennym 

___ l c ) udowie siatkJwe _ ....... -- .. ..... --_ .. --_ . . 
-"- -'~'--

2 . 2.4.1. Stosowanie kaska·i . W pr~ypadku ko n~ '!czno$cJ ':';"JB( ,w!-f'·)ih 'I'.'iększego ~"'6(l. ;cU 

pod. l użnego rowu niż podano w 2. 2 . 2 sr" .iS,J.,j ,j ~. lę J: F skoA.dy. Wysokość stopnia k.a fjk.a.cty n ie 

może przekl.'8 c?ać 0 , ?C ID . U Gpo <iu K8.sk~ ,:iy nale ż.y p r ze l'i'icL l.~l.~ p(idll;;:7.~ę 'l"'o.:lną. 

2.2.4. 2 . Konstrukcja kit Elka~ KaskEtd,y wykOllv. ,1e się ze <\t':l łą lub zmienną SZ"3 rvJgJ~1 ~ 

dna. Stopn~e J fWlda.mont podu~,, 'l" • W,)dp:i ch i ";r.::i ankJ.. kaska rl · · ~J .\wD'" j e S ~. i t .' ' t(jnn l \4b 

muru. Grubość ścianek pow: r..::· 3. wynl .. s.l.c ;.~O ': ;"J ~m , f u.r:da:nen t u poduszki. V. Cdllt" ? ?..;.ą.O C:lll.~ 

a qzerokość stopnj a 30 ~ :)r) cm ... '110 rom. pr2.y stopuj: ' mO '?f S 'ł'.lD.8. cnl<'6 pł;'~ '.r..::' l At; no·· 

wymi lub b r ukiem na pod sY.flc O .:emen·tov,O-PH'Bkowbj. 

2.2.,5. Kszt6.łt ro';'łów 

2 . 2.5.1 . R6w skarpowy dolny wył>.onuje slę w kształcie: 

a) trapezowym, o szerokoś ci. dna. 0 ,'+0 m i glę okości r i0 .prz.:: :rracz ?, J ące j \'iI bI'Untach 

p rzepuszcza l n,ych ),70 m, a w gruntach nieprzt: puazc w lr'yeh 1, 20 m, 

b ) OpłYWOWY1'1 , z dnem ~ 3.ukrąglonym łtUd. f"U1 kolowyllJ o promi eniu "" 2 , (; In. 

2.ą.5.2. Rów skaEPowy g6rny (stok2!!,!.l wykom:je się w kształcie trapezow;ym.,przy C2'\YDl 

szerokoŚĆ dna 0,50 m, glętckość c o najmniej 0.50 m, pocb,.ylenie ('!karp '1: 1,5 or 8.Z pochy­

l e nie podłu± . e nie mnie j l.':z e niż 01u05 m. L Oka l..l.Z 11cja t'0 W\t powinna być. oa.d&.loWl C".c IJl1, ­

mniej o 3,00 ID d kra.wędzi akar'PY w gr l.lnt ach auchycn i z'Aar 'L"Ych, a co 113.am111e j c' 4,OJ m 

w gruntach wi l gotnych n id 2;wertych . 

2.2.2.~ R6w Q(.!I? I~<?~ wykonu j e się w kszta ł c ie t rapezowyn' . R6w powinien b,:?, ć pros­

ty. a ~ialą' kie ~'\lnku na l e~:, .~· wykToywać łuk.ięm kołowy-.r. o p r omieniu ~. = 10 ,0 m. i'łymiary 

usta ia się m l- odstawie o~) liczeń hydrologiczny .h. Jako wymiary minimalne przY ,1mujt\ się, 

głębokość 0 , 5 m, a szerokość dna O.ą m. 
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2.2.6. Odbi6r row6w , Przy odbiorze sprawdza sięa 

a} Pochylenie podłutne rowu; nalety sprawdzić co najmniej 1 km na kaMe 5 km drogi; 
dopuszczalne odchylki ± 0,5% z tym, że woda n ie powiX).D8. stać w rowie. 

b} SzerokoŚĆ i glębokość rowu, nalety sprawdzać co najmn1e j jeden raz na kaMy he­

ktometr dopuszozalne odchyłki ± 5 cm. 
c} Powierzchnia skarp, nalety sprawdzać co mjmniej raz na kaMy hektometr; prze­

śv.tt pomiędzy skarpą a szablonem nie powinien przekraczać ; cm. 

d} Umocnienie r ow6w, należy sprawdzać prawidłowość wykonania umocnienia na zgodno~ 

z 2.2.3. 
e) Kaskad", na le ty sprawdzać prawidłowość wykonania wszystkich obiekt6w na zgodnoŚĆ 

z p r ojektem. 

2.3. Ścieki 

2 , 3.1. Stosowanie ścieków, Śoieki stosuje się dla zastąpienia' row6w przydrożnych. 
Zaleca się stosować je zawsze w przekopach. 

2.3.2, Ścieki o kształcie op!lwowym wykonuje się z różnego rodzaju element6w beto­

nowych prefabrykowanych wg BN-67/6744-0e, które układa się na podsypce z posp6łk1.Sp:r­
iD,y mi~dzy element ami zalewa się zaprawą cementowo-piaskov.ą . 

StotlUje się r6wniet ścieki o wysokości 13 + 17 cm brukowane kamieniem lamanym lub 

polnym. Przy -spadkach większych nit ~ brukowanie wykonuje się na podsypce cementowo­

-piaskowej 114, a spoiD,y zalewa się zaprawą cementowo-piaskową 112. 

2.3.3. Ścieki przykrawetpikowe wykonuje się w przekroju ulicznym drogi przy krawę­

tnikach. przeważnie z tego samego materiału, co nawierz chnia drogi. Można stosować ;je­

dnak zarówno elementy prefabrykowane, jak r 6wniet bruk łamany lub z kamienia polnego 

OI'az kamienie sztuczne,. jak np . klinkier . Przy utyciu material6w kamiennych spoiny m­

leży wypelniać zaprawą cementowo-piaskową 112, a przy spadkach ponad 2% bruk układa mę 

na podsypce cementowo-pi.a5kowej 114. 

2.3 . 4. Sclek i przYkrawętn1kowe uliczne nalet;)' wykonać wg BN-64/9;21-02 . 

2, 2.2. Odbi6r śoiek6w., Pr-q odbiorze wykonaIij"ch rob6t sprawdza .aię pochylenie pod-
łuż e - 00 najmniej 200 m ;oa katdy kilometr. Dopuszczalne odch,yłki wynoszą ±0,05% 

spadku z t ym, te woda nie powixma stać w Ści~ku. Ponadto sprawdza aię co najmniej je­

d en raz nu 100 m szerokość i glębokość ścieku, pr~ czym dopuszczalne odchyłki wyno­

szą ± 2 Clll. 

2, 4 , S§ozk! 

2.4-,1. Stosowanie 6§c~k6w , Sączki stosuje się dla odprowadzenia wody z warstwy mm­
zoochronnej nawierzohni drogowej. Prócz tego sączek osusza (odwadnia) część pobocza. 

2.l~ .2! Lokalizacja 1 konstrukcja sączk6w. Sączki wykonuje się w tzw . "jodełkę" pod 

klłtem 450 do osi drogi lub, przy małym po chyleniu podlużn;rm drogi (do 0,5%), prosto­

padle do osi drogi . 
Szerokość sączka wynos i 0,25 m, dno zaś powinno znajdować się o 0,25 m niżej od dna 

koryta, a wylot w najmniej 0 ,20 m nad dnem rowu. 

Wylot sączka zabezpiecza 6ię grubym tłuczniem na długości 25 cm. 

Warstwa odsączająca powinna wypelniać 2/; wysokości sączka i powinna być przykryta 

darniną lub iJlnym. materiałem ochroD,Iij"m. 

2,4.3, Materiał 2dsaczaj§cl powinien wykazywać przepuszczalnoŚć większą nit 5 m na 

dobę. 

2,4,4, Wykonanie s a ozka, Po wykonaniu prawidlowego wykopu ubija się w nim warstwę 

mat~rialu odsączającego, wykonu je zabezpieozenie wylotu, przykrywa materiałem oc.hron-
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~, zasypuje ziemią i ponownie ubija wg BN-72/8932-01. 
Sączki powinny byĆ wykonane pod względem wymiarów, materiał6w i technologii zgo1n1e 

z projektem. 

2,4.5. Odbi6r sączk6w. Ze względu na to, ~e poszczeg6lne fazy wykonania sączk6w sta­

nowią roboty zanikające, kontrola ich powinna odbywać się w czasie budowy. Sprawdzeniu 
podlegał 

a) zgodność z projektem lokalizacji sączków, 

b) wymiary; dopuszczalne odcb;yłk1 dla szerokości wynoszą ±5 CI'II, dla głębokości 

±2 cm, 
c) spadek dna; dopuszczalne odchy ki r6tnicy wysokości początku i wylotu sączka vo--

noszą ±10;l, 

d) jakość materiału odsączającego, 

e) prawidłowość zabezpieczenia i zasypania. 

b5. Dre& 

2.5 . 1. Stosowanie drenów, Dreny stosuje się w celu odwodnienia korpusu drogowego, 

jak r6wnież dla niedopuszczenia wody grWltowej do nawodnienia tego korpusu drogowego 

przez obnitenie poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Zaletnie od przeznaczenia dreoow wykonuje się je w korpusie drogowym lubna zewnątrz 

korpusu dogowego. 

2 . 5 .2, Konstrukc ja dren6w, Dreny wykonuje się z ceramiezDYch rur wg Hł-7SIB-1201łO. 

Przew6d drenarski ulotoDiY na dnie wykopu na ubitej warstwie piasku grubości około 5 cm 
zasyp8.llY jest twirem średnioziarnistym , a następnie piaskiem grubo- i średnioziarni­

~. Od g6ry zabezpiec;.-.ony jest on darniną lub illllYm materiałem, np. gliną, oraz za.sy­

pany warstwą Lagę8Z zonp. j ziemi. 
" 

2,5 . 3. Materiał odsączajMY, Mater ialerrl odsączającym do zasypania dren6w jest twir 

średniozia.rn1st,. oraz piasek grubo- o śrt'cll'lioz1a rnisty . 

2.5.4. Wymiary dren6w" Głębokość 1::'owka t.!.J.>enarskiego powinna wynosić 1.00 . 1 ,20 m, 

a szerokość 30 + 40 cm. Spadek podłużny - wg projektu . 

2 .5.5. Wykonan1e drenów, W dokładnie wg projektu przygotowanym r owku d.lenar!$:d.lJl o 

odpowiednim spadku podlv.tĄY1ll l'ozściela się wa.rstwę pia5ku grubości .5 cm po ~ęszcu>­

niu. Na tej warstwie układa się rl.U'Jti drenarskie D.ćł styk. SpOiIIy . .prz1'krywa si" tvl1rem, 
a następnie zasypuje cały pr:sew6d warstwą t -,:id' gruboŚci 2C CJnĄ T~ v stv~ :.agęsZ<lza 

się, a Dastępnle zasypuje warstwą drobniejszego m..~.ter1ał,u, którą r6wnie~ zagęs2cxa sif., 
Na tej warstwie układa Bię warstwę ochronną z d.e.rn1n,y lub ubitej Sl1n;y. Całość za~ 

je się ziemią 1 ponownie z~gęszcza . 

2,5.6, Odbi6r robót. Poszczególne razy wykonania drenów naletą do ro 6t ~~ik~ją­

cych i z tego powodu odbi6r i ch powinien być p~eprowadzany w czasie wyko~wan1a~~a­

wd.zeniu podlegał 

a) szerokość i głębokość wykopu, 

b) prawidłowoŚĆ "Y'koD8.nia spadku t 

c) jakoŚĆ rurek dreJlarskich, ich l'1l.otenie i przykrycie styk6w ł 

d ) warstwowe zasypywanie z odpowiednim zagęS2'.ozeniem, 

e) jakość materiału odsączającego, 

f) prawidłowość zabezpieczenia od góry, 
g ) prawidłowoŚĆ wykonania wylotów . 

2,6. Studzienki chłonne 

2. 6, 1 . Stosowanie ot;udzienek cbl.oPDYch .. Studzienki ohłonne stosuje się VI przypadku 
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t eren6w płaskich, nie zapewniających odpływu w6d powierzchniowych. Należy zachowaĆ do­
datkowo następujące warunki: 

a ) warstwa gruntu przepuszczalnego o dostateczne j chłonnc t3ci powinna się znajdować 
na głębokości 1,0 ~ 5,0 m, 

b ) poziom wody gruntowej dopuszcza możnośĆ wchłonięci~ wody zbie ranej w studzience 
chłonnej, 

c) ruch wody -odbY:"'a się w kierunku od nasypu drogowego. 

2.6.2. Wymiary i konstrukcja studzienek chłoDAYch . ' Studzienki chłonne stosuje si ę 

o przekroju: 
a ) kołowym - z kręg6w betonowych o średnicy 0,8 ~ 1,0 m, 
b) kwadratowym lub prostokątnym - wykopane i odpowiednio oszalowane, o wymiarach 

1,0 X 1.0 m; 1 ,0 X 2 , 0 m l ub 2 ,0 X 2,0 m. 
Stud zienki chłonne wykonuje się w odległości nie mnie jszej niż 10,0 m od na~~u 

drogowego . 
Dolną część konstrukcji, zagłębioną co najmniej 0, 5 m w warstwie grunta przepusz­

czalnego, wypełnia się tłuczniem lub , grubym żwi relo, pozo stałą zaś część zasypuje aię 

warstwami drobnym żwirem i grubym piaskiem. 

2.6.3 . Odbićr r obót. Poszczególne fazy wykonania studzienek nale żą do rob6t zani­
kaj ących i z tego powodu odbiór i ch powinien być przeprowadzany w czasie wyko~ywania. 
Sprawdzeniu podlega: 

a) przepuszczal ność gruntu i jego chłonność oraz poziom wody gruntowej , 
b) przy studz i enkach prostokątnych - głębokość, wymiary przekro ju, a pr zy studzien-

kach okrągłj'ch - l i czba kręg6w oraz ich średnica , 

v: jakoŚĆ materiału pr zepuszczalnego użytego do zasypania, 
d) obwałowani e studzienek oraz rów doprowadzający, 
e) chłonnośĆ s t udz i enki. 

2.7. Z.tiornik odparowujący 

2.2.1. Stosowanie zbiorników odparowujiących . Zbiorniki odparowujące stosuje się 'iN 

tel'c ach równinnych be z pochyl enia umożliwia~ącego odpływ w6d powierzchniowych. Zakła­
de. się je w zagłębieniach lokalnych terenu lub w mie jscach przydrożnych ukopów (reze0-
wach ). Odległość zbiornika odparowującee; o od stopy nasypu drogowego luh zeWD.ętrznej 

krawęd z i rowu powinna wyno sić co najmniej 20 m. 

~.2 . 'ymiapy i konstrukcja zbior nika. Wymiary zbior nika zależą od ilości wody . 

:; łęb okoś6 zbiornika nle powinna być wię~za niż 1,5 m. P ziom wody w zbiorniku l'owi­
ni en być nHszy od poziomu krawędzi ko r pusu dr ogowogo co najmniej c 0 , 60 m. Pochylenie 

skar p powinno wynos i~ 1 : 1,75 lub 1 : 2 . Dno zbioinika powinno by~ wykonane o pochylen: u 
::lo od s trony dr ogi. Zbiorniki odparowu,:l ąc e na leży obwałowa (~ wałem ziemnym o wysokości 

u. ~O .;. 0 ,80 ;];. 

2.7 .3 . W;ykonalli~ zbiornika. Przy zachowaniu wymiarów i 10kalizacj i pod anych w pro­
j ekcie, t echnologia wykonania powinna być zgodna z technologią wykonania robót ziem­
nych wg BN-72/8932- 01. 

2 .7.4. Odbiór robót . Sprawdzeniu podlega l okalizac ja oraz zgodnośt wymiar6w ZbiDr­
nika z p r oje ktem. 

2 . 8 . Kanali zac j a odwadniaj ~ca w osiedlach 

2. 8 .1 . Stosowanie kanalizacji. Kanal i zację typu ul icznego stosuje a i ę w osiedla~hł 
tam gdz ie powierzchniowe odprowadz eni e wody jest niemożliwe. 
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2.8 .2. Konstrukcja i wymiary. Ciąg kanalizacji odwadniającej uUcznej skład!', się 

z przewodu kanalizacyjnego oraz wpust6w, kt6rymi do przewodu spływa woda ze ścieków 

ulicznych. Wpusty uliczne rozmieszcza się w zależności od ich zdolności przeplywowej. 
Jeden wpust mo~e odprowadzić wodę z nieprzepuszczalnej powierzchni chodnik6w i jezdni 
800 ~ 1000 m2 • Największy dopuszczalny rozstaw wpustów ulicznych wynosi: 

a) przy pochyleniu ścieku ulicznego do 0,3% - od 40 do 50 m, 
b) przy pochyleniu ścieku ulicznego powyżej O,} do 0,5% - powyżej 50 do 70 m, 
c) przy pochyleniu ścieku ulicznego powyżej 0,5 do 1 ,0% - powy~ej 70 do 100 m, 
d) przy pochyleniu ścieku ulicznego powyżej 1,0% - powyżej 100 m. 
Ponadto wpusty uliczne nale~ lokalizować: 
- ,w najniższych miejscach ścieków ulicznych, 
- przy skrzyżowaniu ulic, lecz nie w pasach przejść dla pieszych. 

2:8.3. Materiał przewodów ~nalizacyjnych. Prz ewody kanaliźa~jne stosuje się: 
a) kamionkowe wg PN-68/B-12751 - przy wodach zakwaszonych, 
b) betonowe wg BN-67/6744-08 o średnicy do 40 cm, 
c) betonowe zbrojone o średnicy ponad 40 cm. 

2.8.4. Wykonanie przewod6w kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne układa się na 
umocnio~ wyrównanym dnie wykopu pomiędzy studzienkami. Złącza przewod6w powinny być 
izol owane. Linia przewodów pomiędzy dwiema studzienkami powinna b.yć prosta. Wykop w 
zależności od rodzaju gruntu i głębokości wykopu wykonuje się bez umocnienia lub z 
umocnieniem. Po ułożeniu przewodów zasypuje się je warstwami z ubiciem. 

2 . 8.5. Studzienki uliczne 

2.8.5.1. StOSOW8.l".i.€- s tudzienek. Studzienki uliczne wykonuje się w miejscach wpustXlw 
ulicznych, a prócz tego we wszystkich miejscac h przewidz~ch w prOjekcie jako stu­
dzienki kontro lne (nieWpustowe ). 

2,8 . 5 . 2. Konstrukcja i wymiar;y' studz ienek wpustowych i kontrol!ri:..9h. St'.ldzienki 
wpustowe wykonuje się z kręgów betonowyctl o Średnicy 50 cm. Studzienki mogą być z 08a­
dnikle~ lub bez osadnika . Dno osadnika wykonuje ' s ię ze spec j alnej kształtki . Wykony-· 
wane jest ono również metodą "na mokro". Wysokość osadnika pr efabrykowanego wynosi 
0 ,80 m, a osadnika "na mokro" co najmni ej 0,40 m. 

Wpust uliczny (tzw. wpust przejazdowy tJlpu c ię~kiego wg Katalogu IS-2 14inisterstwe. 
Pl'zemysłu Maszynowego, fig. 67-BK ) spOczywa na betonowych płytach pokrywowych, te zaś 
na tzw . betonowym pierŚcieniu odciążającym. 

Studzienk~ kontro lne \~konuje się z kręgów betonowych o średni cy 0,80 m, dno stu­
dzienki wykon je się w dostosowaniu do średnicy przechodzących przez nią p~zawod6wka­
nalizacyjnych z betonu "na mokro". Wejści,e do studzienki przykrywa się pr efabrykowruum 
typowym włazem (właz przejazdowy okrągły typu ciężkiego wg Katalogu IS-2 Ministe rstwa 
Prze~sł~ Maszynowego, fig . 61-8). Jeżeli właz jest zlokalizowany na chodniku (poza 
jezdnią), stosuje się płyty pokr,1wowe typu lekkiego . 

2.8.6. Odbiór robÓt. Roboty związane z wykonaniem studzienek odznaczają siętym~te 

posz cz ególne procesy produkcyjne należą do rob6t zanikających, w związku z czym nal~­
ż.y je kontrolowaĆ w czasie wykonania . Sprawdzeniu podlega: 

a) prawidłowość wykonania wykopów, 
b) prawidłowo śĆ ułożenia przewodów t 
c) zgodność z projektem założenia pr zewodów w ~tudzienkach, 
d) prawidłowoŚĆ uszczelnienia przewodów, 
e ) prawidł owość zagęszczenia gruntu przy zaęypywan1u przewodów, 
f) zgodność wykonania studzienek z projektem, 
g) orawidłowość osadzenia krat ściekowyoh i włazów. 

Informacje dodatkowe KON IEC 
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INFORMACJE DODATKOWE 

Wydanie 6 - atan aktualny: marzec 198) - uaktualniono normy związane oraz poprawi ono 
oc zywiate błędy. 


	BN_67_8936_01_01
	BN_67_8936_01_02
	BN_67_8936_01_03
	BN_67_8936_01_04
	BN_67_8936_01_05
	BN_67_8936_01_06
	BN_67_8936_01_07
	BN_67_8936_01_08

