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N O R M A B RANŻOWA BN-86 
Konstrukcje odciążające 8938-02 GOSPODARKA pod czynnymi toram i 

KOMUNALNA 
tramwajowymi 

Wymagania i badania przy odbiorze 
zmontowanych konstrukcj i Grupa kata iogowa 0789 

I . WSTĘP 

l.1. Przedmiot norm y. Przedm io tem no rm y są wyma­
gania i badania przy odbiorze zmontowanych konstruk ­
cji odciążającyc h pod czynn ymi toram i tramwajowymi. 
przeznaczonych do stosowan ia przy budowie lub na ­
prawach sieci uzbroje nia podziem nego bez k o ni ecznośc i 

wstrzymywania ruchu tra mwajowego. Przedmio t normy 
nie do tyczy konst ruk c ji odciążających pod to rami w łu ­

ku. 
1.2. Zakres stosowania norm y. Pos ta nowienia normy 

na leży s tosować w proje ktowaniu , wykonawstwi e i przy 
odbiorze zmontowa nych kons trukcj i odciążających. 

1.3. Okreśłenia 
1.3. I. konstrukcja odciążająca dużych rozpiętości spa­

wana - ko nstrukcja noś na stalowa . spa wana , ułożo n a 

zastępczo w to rze na czas pro wadzen ia robót pod tora­
mi. s pełni ająca rolę s t ałego pr7ęs ła mosto wego o roz­
piętości do 8 m. 

1.3.2. konstrukcja odciążająca małych rozpiętośc i 

z wiązek szyn - kons t rukcja nośna z wiązek szyn IlIh 
dźwigarów ułożonych po o bu stronac h szyn tocznych 
toru o rozp i ętości d o 5 m. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Materiały 

2.1.1. Materiały stalowe. E lement y konstru kcj i po­
winny być wykonane ze stal i węg l owej konst rukcyjnej 
zwykłej jakości ogó lnego przeznaczenia wg PN-72/ 
H-84020 lub z szyn s t arouży t ecznych stalowych wa l­
cowanych wg PN-75 / H-93420. 

Warunki stosowania szyn staroużytecznych po winny 
być zgodne z o kreśl onym i w dokumentacj i technicznej 
d la danej kons truk cj i odciążającej . 

2.1.2. Materiały drewniane. Drewn o stosowane do 
konstrukcji odciążających powinno odpowiadać wyma­
gan io m wg PN-75/ D-96000 i PN-72/ D-96002. 

Na podpory konstrukcji odciążających można stoso­
wać bale z drewna igla stego lub no we podkład y drew­
mane. 

2.2. Wymagania ogóLne 
2.2.1. Wykonanie konstrukcji odciążających. Kon­

stru kcje odciążające powinn y być : 

a) wykonane na podstawie projektu tec hnicznego, 
zgodnie z warunkam i techni cznymi wykonania kon­
strukcj i stalowych. budowlanych . 

b) zabezpi eczone przed korozją zgodn ie z PN-7 1/ 
H -0465 1 i PN-7 1/ H-04653. 

2.2.2. Dokumentacja techniczna montażu konstrukcji 
powinna zaw ierać : 

a) wybran y projekt ko nstrukcji , 
b) obl iczeni a statyczne i rysunk i podpó r 7 podaniem 

wi elkości o bciążenia na grunt od podpór i porówna­
nie m go z o bciążeniem jednostkowym pod ł oża - q/, ,, 
zgod nie z PN-8I/B-03020 dla warunków g runtowych 
w mi ej sc u montażu ko nstrukcji , 

c) usyt uowanie ko nstrukcji w planie i w pmfi lu , 
d) o p is techno logiczny mo ntażu z uwzglę dnieniem 

organizacji ru chu, 
e) o bliczeni a sta tYC7ne i rysunk i 7a bezpieczeó wy ko­

pu pod konstrukcję odciq 7ajqcą : w oblic ze niach tych 
powinno uwzględnić się o bci:}żenic brzegów wykopu 
si ł a mi spowodowanymi knnstrukcj<; odcią żającą i ob­
c ią żeniem od pojazJó\\ I god nie 7 postanowieniam i 
PN -81/ B-O.1020 p . 3.5. 1.2. 

2.3. Wymagania konstrukcyjne 
2.3.1. Konstrukcje odciążające powi nn y być wykona­

ne zgodn ie z proje ktem technicznym danej konstrukcj i 
odciążaj ącej . 

2.3.2 . Konstrukcje odciążające dużych rozpiętości. 

Dźwigary wa lcowane stosowane w konstrukcjach n ie 
powinny być spawane z odcinków oraz nie powinny 
mieć rys, pę knięć i uszkodzeJl . Wszystkie e lemen ty ko n­
stru kcj i powinny być przed składowaniem oczyszczone. 
nie powinny mieć zwich ro wa ó. lIs zkodzeó i wygięć. 

W przypadku uszkod zeó i ub ytków powłok i za bez­
pieczającej p rzed k orozją. należy je uzupełni ć . 

2.3.3. Konstrukcj e odciążające małych rozpiętości. 

Szy ny i d źwigary walcowane stosowane w kon struk­
cjach nie powin ny być łączo ne z odcinków oraz n ie 
p o winn y mi eć rys . pęknięć i uszkodzeó . Wi ą zki szy­
nowe powinny być wykonane z s7yn nowych lu b sta-

Zgłoszona przez Insty tut Kształtowan ia Środow i ska 
Ustanowiona przez Ministra Komun ikacji dnia 23 kw ietnia 1986 r 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 stycznia 1987 r. 
(Dz. Norm . i Mia r nr 10/ 1986 poz . 20) 
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roużyte<:i'nych odpowia dających wa runk om podanym 
II" projekcie technicznym danej kons trukcj i odciążaj ącej. 

Stalowe elementy połąc7eń i belki pop l7cezne nie po­
winn y mieć uszkodzet1 i zw i c h rzeń oraz powinny umoż­

liwi ać swobodne s kładanie. 

2.3.4. Dopuszczalne ug ięcia dźwigarów konstrukcji od­
ciążających nic powin ny być więks7e niż 11,10 rozpi ę­

tości tcorctYC7nej. 

2.3.5. Wymagania dotyczące położenia osi podłużnej. 
Oś podłużna pi o nowa konstrukcji odciążającej powin­
na pokrywnć siC; 7 osią toru. W wyjątkowym przypadku 
dopus7C1a !-iC; prze!-unic;cie osi toru w stos unku do 
osi kon~trukcji nic większe niż 2 cm i pod warunkiem 
nieprzekroCIenia skrajni budowli. U ł o7ona konstruk cja 
odci,)żaj"ca nic może powodować ""łomu profilu po­
dłużnego toru. 

2.4. Wymagania technologiczne 
2.4.1. Montaż konstrukcji odciążających powi n ie n 

prze biega ć 7godnie 7 projektem n rgani"acj i robót opra­
cowa nym dla konkretnych warunków budowy zgodnie 
z 2.2.2. 

2.4.2. Montaż podpór sa mej konstrukcji należy wyko­
nać 7 uW/glc;dnieniem prJ'yjętej o rganizacji ruchu. Ko­
lejność 1l10lllaŻU powinna 7apew ni ać sta t eczn ość kon­
strukcj i \\ każdej fa7ie mon t ażu. Pos7c7egó lne części 

konstrukcj i powinny ull1071iwiać swobod ny montaż. 

bez konicc"ności nagina n ia. 
2.4 .3. Posadowienia konstrukcji. Dźwigary kon struk ­

cji odci;p'aj,)cych zaleca siC; posada wiać na podporach 
z bali drewnianych lub drcwnianyeh podkładach ł ączo­

nych międ J'Y sob,) k lamrami stalowymi. Konst rukcje 
podpó r powinny hyć ok n.:ślo ne w dokumentacji wg 
2.2.2b). 

2.4.4 . Wykop w gruncie pod konstrukcje odciążające 
powinien być wykonany po całkowitym J' mo nt owani u 
kon strukcj i. Wykop powinien mieć :ciany pionowe za­
bezpieC70ne pl7ed parc iem grunt u w sposó b określo­

ny w dokumcntacji wg 2.2.2e). Wykop nalc7y wykonać 

zgodnie z PN -68/B-06050. 

2.4.5. Wymaga nia dot yczące ruchu tramwajów. Ze 
względów bezpiec7etlst wa i użyt kowan ia konst ruk cji. 
szyb k ość pr7cjazdu tramwaju przez kons t rukcję odcią­

żająq pnwlnna być zgodna 7 odpowiedn imi wylicze­
n iam i. ale nic większa ni7 15 km/h. W C7Hs ie uży tk o­
wania ko nstrukcji nal eży wystawić zlla ki ogra niczają ce 

szybkość wg zasad o kreślonych prze7 przedsiębiorstwo 
komunik acji tram .vajowej. W czas ie przeja7du przez 
konstrukcję odciążającą wszystk ie drzwi tramwaju po­
winny być zamkn i ęte. Nie dotyczy to wagonów bez 
au to mat yc7llego zamykania drzwi. 

2.5. Wymagania ohp 
2.5.1 . Zakres sto30wania wymagań bhp. W czasie 

montażu. eksploatacji i rozbiórki konstrukcji odc iąża­

jących nalc7y stosować się do przep isów bhp w za kre­
sie robót ziemnych i budowy torów tramwajowych, 
z uwzględ nieniem RozpoI7.,dzcn ia Mi nist ra Gospodar­
ki Komun alnejl). 

' ) Patu t 11 t""nnacj(' dodatkowe . 

2.5.2. Wykop poza torowiskiem należy zabezpieczyć 

balustradą o raz trwale ozna k ować w d ziet1 i w nocy 
zgodnie z prze pisa mi wykonania robót o ra z z zacho­
waniem obowiązującej skrajni budowłi . 

2.5.3. Pracownicy w wykopie po winni być zabezpiecze­
ni zgod ni e z obowiązującymi prze pisa mi . 

2.5.4. Zabezpieczenie ruchowe. Dźwig i . koparki. 
wciągniki i inne urządzenia stosowa ne przy montażu 
konstrukcji odciążających po winny być za bezpieczone 
przed k ol i 7~ą z tramwajową siecią t rakcyjną . 

3. BADANIA 

3.1. Postanowien ia ogółne 

3.1.1. Badania przy odbiorze ko nstrukcji zmontowa­
nCJ w torze pol egają na stwierd ze niu zgodnośc i wyko­
nania z wymaga niami technicznymi podanymi w nor­
mie i z do kumentacją tec hni czną ko nstruk cj i odcią­

żaj'jcych. Badan ia przeprowadza zleceniodawca wraz 
z wykonawcą . 

3.1.2. Badania konstrukcji odciążających w czasie ich 
eksploatacji. Podczas e ksploatacj i n a leży wy k onać okre­
sowe przeg l ądy techniczne w ce lu stwie rdzenia , czy 
ruch t ramwajów i warunki a tm o 'feryczne nie wpły nęł y 
na pogorszeni e sta nu ko nstruk cj i i podpór i czy nie 
ma zag roże ni a bezpieczeństwa ruchu tramwajów. Prze­
gl<)dy należy wykonać szczegó łni e po okresie wysokich 
wód i ulewnych o padów deszczu. Przeg l ą d wykonuje 
wykona \'I C a robó t. 

3.2. Rodzaje badań 
3.2.1. Badania konstrukcji po dostawie na miejsce 

montażu 

a) sprawdzenie zgodności wymiarów elementów 
z projekt em tech nicznym ko nstrukcji , 

b) sprawd zen ie sta nu technicznego elementów (2.3.2 
I 2.3.3), 

c) spra wd ze nie materiałów (2 . 1), 
d) sprawdzenie zabezpieczeń przed korozją (2 .2. l b) . 
3.2.2. Badania konstrukcji po zmontowaniu w torze 
a) sprawdzenie zgodności z projektem technicznym 

ko nst rukcji i dokumen t acją tec hniczną (2 .2.2). 
b) sp rawdze nie położenia os i podłu żnej ko nst rukcji 

w stosunku do osi toru (2.3.5 ), 
c) sprawdze nie rzędnych wyso kościowych (2 .3.5), 
ci) spra wdzcnie po ł ączell e lementów, 
e) sp ra wd zen ie podpór i p osado wienia (2.4.3), 
f) spra wd zenie to ru na ko nstrukcji, 
g) spra wd ze nie ugięcia konst rukcji (2 .3.4). 

3.2.3. Badania konstrukcji odciążających w czasie ich 
eksploatacji 

a) sp rawd zenie poł ożenia to ru na ko nstruk cji (2.3 .5), 
b) sp rawdze ni e, czy nie powstał y uszkodzenia i od-

ks ztałcenia konstrukcji, 
c) sprawd ze nie połącze!'i , 

d) sprawd ze nie podpór. 

3.3. Opis badań 

3.3.1. Sprawdzenie zgodności wymiarów elementów 
z dokumentacją należy przeprowa d zić przez pomiary 
elemen tów i porównanie z d ok umentacją technicz ną. 
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3.3.2. Sprawdzenie stanu technicznego elementów na­
leży przeprowad zić przez oględ zin y zwracając uwagę. 
czy e1e melll y nie są popękane. nie mają rys, zw ichro­
wań i uszkodze ll . 

3.3.3. Sprawdzenie materiałów polega na st wierd ze­
niu. C7y dostarczone ga tunki odpowia dają gatunkom 
rrzewidzian ym w doku mentacji i wymaganiom wg 2. 1. 

3.3.4. Sprawdzenie zabezpieczeń przed korozją należy 
wykonać przez ogl<;d zin y zewnętrzne. 

3.3.5. Sprawdzenie zgodności zmontowa nej konstruk­
cji z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić 

przez pomiary rozpię t ości teore tycznej i w świetle mię­
dzy pod porami oraz przez oględziny i porównanie 
zmo ntowanego przęsła z dokumentacją. 

3.3.6. Sprawdzenie położen ia osi podłużnej na l eży wy­
k on ać prze7 pomiary osi konstrukcji i osi toril i po­
równanie. czy osie te pokrywają się ze s obą . 

3.3.7. Sprawdzenie rzędnych wysokościowych należy 

p rzeprowadzić niwe latorem . 
3.3.8. Sprawdzenie połączeń elementów 
3.3.8.1. Połączenie na śruby na leży sp ra wdz i ć przez 

oględz i ny . 

3.3.8.2. Połączenie spawane należy sprawdzić przez 
dokładne oględzin y spoin nic uzb rojony m o kiem. 
a w przy padku potrzeby dostępnymi przyrządami 

o ptycznymi . Spo iny pęknięte i zarysowane należy wy­
m i enić. 

3.3.9. Sprawdzenie podpór na leży wykonać przez 
oględzin y i porównanie z dok u mentacją, zwracając 

szczegól ną uwagę na pionowość podpór i ich posado­
wieni e. 

3.3.10. Sprawdzenie posadowienia konstrukcji na l eży 
wykonać przez og l ędziny i porównanie z d okumen tacją 

techniczną dotyczącą przyjętego rodzaju posadowienia. 
Pr7y po . adowieniu na podk ładach złączonych należy 

sprawdzić. czy nie nas tępuje usuwanie się gruntu lub 
podsypki . 

3.3.11. Sprawdzenie toru na konstrukcji polega na 
sprawdze niu za pomocą toromi erza, czy tor ma wła­

ści wy prześw i t. 

3.3.12. Sprawdzenie uszkodzeń i odkształceń konstruk­
cji należy przeprowadzić przez og lęd zin y o ra z za po­
mocą uniwersalnych narzęd zi kont ro lno-pom iarowych. 

3.4. Ocena wyników badań 
3.4.1. Badania zmontowanych konstrukcji. K onstruk­

cję odciążającą zmontowaną w torze na l eży uznać za 
zgod n ą z wymaga nia mi normy. jeżel i wszys tki e badania 
dadz'l wynik d odatni. W przypad ku gdy choć jedno 
bada nie da wynik ujemny. zmontowaną k onstrukcję 

odciążającą należy uznać za niczgodną z wymaga ni a mi 
normy. W ty m przypadku ko nstru kcja powin na być 

doprowadzona do s ta nu zgod nośc i z normą i ca łość 

przedstawiona ponown ie do badań. 

W yn ik i badar1 powrnny być ujęte w formie proto­
kołu. 

3.4.2. Badania konstrukcji odciążających w czasie ich 
eksploatacji. Konstrukcję odc i ążają cą będącą w e ks­
ploatacji należy uznać za zgodną z wymagania mi nor­
my. jeże li wszystkie badania dadzą wyn ik dodatni. Je­
że l i choć jed no badanie da wynik ujemn y, konstrukcję 
należy uznać za niezgodną z wymaganiam i no rm y. Kon­
strukcję odciążającą należy doprowadzić do zgodności 
z wymaganiami normy. 

Wyniki badań powinny być uję t e w formie proto­
kołu. 

4. T RANSPO RT I PRZECHOWYWANIE 

4.1. Transport. Każda ko nst rukcja odciążająca po­
winna być t ra nsportowana w stanie zdemontowanym . 
Poszczegól ne e le menty ko nst ru kcji , ja k: szyny. dźwiga­
ry. belk i poprzeczne i akceso ria należy łączyć w zwarte 
pa kiet y w sposó b uniemożl iwiający ich roz lu źnie ni e 

w czasie transportu . Wszys tk ie pakie ty n ależy zabez­
pieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisam i transpo r­
tu drogowego i ko lejowegol) . 

4.2. Przechowywanie. E lementy na l eży składać na 
podkładach drewnianych i zol ujących je od st ałego kon­
taktu z ziem ią. Elementy ko nstru kcyjne należy tak 
ukladać. aby nie dopuścić do gromadzenia s ię wc w-
1l<1trz nich wody opadowej lub śniegu. Przy uk ładaniu 

elementów w s tosy pi onowe należy stosować odpowied­
nio rozłożone podk ł adki drewni ane dla zabezpieczen ia 
przed odkształcen iam i na skut ek przegięć lub docis ku 
o ra z zac ho wać odpowiednie odstępy umożliwi ające bez­
pieczne podnoszenie elementów. 

Co 4 lata na leży po wtórzyć wy konanie zabezpiecze­
nia a ntyk o rozyjnego e lementów konstrukcji . 

5. ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI ODCIĄŻAJĄCYCH 

5.1. Rozbiórka konstrukcji odciążających powinna być 
wykonywana przy uwzględnie niu przyjęt yc h zasad 

o rganizacji ruchu . 
5.2. Elementy na l eży demo ntować zgodnie z projek­

tem orga ni zacji ro bót. 
5.3. Zdemontowane elementy należy oczyśc ić i złożyć 

w stosach dostosowanych do tec hn ik i ich transportu . 

5.4. Czynności porozbiórkowe. Po demontażu kon­
st ruk cj i torowis ko należy dop rowadzić do stanu pier­
wotnego (z okresu przed montażem kons truk cj i). ze 
szczególnym uwzględnieniem właściwej podb udowy to­

rów. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instyt ucja opracowująca normę - Instytut K s ztałtowania Sro­
dowiska, Warszawa. 

2. Normy i dokument y związane 
PN-81 / B-OJ020 Grunty bud owlane . Posadowienie be zpośrednie bu­

dowli . Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/ B-06050 Ro boty ziemne i budo wlane . Wymaga nia w zakresie 

wyk o nywania i badania przy odbio rze' 

PN -75/ D-96000 Ta rcica ig lasta ogólnego przeznaczenia 
PN-72/ D-96002 Ta rcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-71 / H-04651 Och ro na przed korozją . Klasy!'i kacja i określenie 

ag resywn ości ko rozyjnej ś rod owi s k 

PN-7 1/ H-0465J Ochro na pr7ed korozj ą. Podział i o znaczenie warun­
kó w ek sploa ta cj i wyro bó w metalowych zabezpiec71)nych malar­
skim i powłokami ochronnymi 

PN-72/ H-R4020 Sta l węglowa konstrukcyjna zwykłej jak ości ogólne­
go pr7l'7llaocnia. Gatunki 

PN-75/ H-93420 Szyny s talowe walcowane. Klasyfik acja 
Rozporządzenie Ministra Gospodark i Ko muna lnej z dnia 9 sierpnia 

1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higien y pracy w Komunal ­
nyc h Przeds iębiors twach Kom unikacyjnych (Dz. U. nr 38 poz. ł99) 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o prawie przewozowym (Dz. U . 
nr 53 poz. 272) 

Regulamin Przedsięb i o rstwa Polskie Ko leje Państwowe o ł adowa niu 

i zabezpiecza niu przesyłek towarowych (Dz. TiZk z dnia 1 lipca 
1985 r. nr 9 poz 68) 

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w spra­
wie ładowan i a samochodów ciężarowych i przyczep (Mon . Pol. 
nr 24/63 poz. 123 i nr 35/ 68 poz. 250) 

3. Autorzy projektu normy - mgr in ż . Andrzej Kaczorowski 
i mgr inż . M ieczys ław Kociszewski - Cent rum Badawczo-Rozwojowe 
Gospodarki Przestrzennej. 
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