
UKD 625.162 :625.815 

NORMA BRANZOW A BN-77 

BUDOWNICTWO 
Przejazdy kolejowe 8939-03 

KOLEJOWE Prefabrykowane płyty 
Zamiast 

żelbetowe BN - 70/8939-03 

nawierzchni drogowej 
Grupa katalogowa 0783 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 

wymagania i badania przy odbiorze prefabryko­
wanych płyt żelbetowych nawierzchni prze jazdów 
kolejowych. 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę nale;;y 
stosować pny produkcji i odbiorze prefabrykowa­
nych płyt żelbetowych nawierzchn i pl:zejazdów 
ko lejowych na skrzyżowaniach z drogami kołowy­
mi \\. poziomie szyn. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje pi;y t. W zależnośc i od przeznaczenia 
miejsca ułożenia płyt w nawierzchni prze jazdu 
rozróżnia się: 

WS - płyty wewnętrzne s krajne (między szy­
nami) , 
Wśr - pł yty wewnętrzne środkowe (między 

szynami) , 
Z - płyty zewnętrzne. 

W za l eżności od szerokości drogi stosuj e s ię na­
s tępujące długości pł yt: 175, 250 i 300 cm. 
Szerokość płyt zależna jest od rod zaju toru (sze­

roki , normalny, wąski) , dla którego są przeznaczo­
ne. oraz miejsca wbudowania na przejeździe (mię­
dzy szy nami lub na zewnątrz szyn). 
Grubość płyt jest zależna od rodzaju nawier z­

chni kolejowej. 
Kształty płyt przedstawiono na rys . 1 i 2 a miej­

sce ich ułożenia w nawierzchni prze jazdu -- na 
rys. :3 na str. 2. 

Przykładowe kształty, rod za.ie i odmiany pły t 

podano na r ys. l. 

2.2. Odmiany. W zależności od ksztatłu płyty 

rozróżnia się nas tępujące odmiany: 
p płyty o kształcie prostokąta, 
R - płyty o kształcie równblegloboku. 
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2.3. Przykład oznaczenia płyty żelbetowej we­
wnętrznej, środkowej, prostokątnej o wymiarach 
14 X 130 X 300 cm wykonanej z betonu klasy B 
40: 

p - Wśr 14 X130X30~O BN-77/8939-03 

3. WYMAGANIA 

3.1. Materiały 

3.1.1. Beton. Do wyrobu płyt należy stosować 

bpton wg PN-75/B-06250. 

Zgłoszona przez Central ne Biuro Studiów i Proj ektów Budownic twa Kolejowego 
Us tanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 2 lutego 1977 r . 

Wydanie 3 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcj i i obrotu od dnia 1 stycznia 1978 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1977 poz. 20) 

WYDA WN IC TW A NORMALI ZACYJNE . .ALF A 1986 Di uk Wyd Norm W· wa. Ark wyd 0 ,75 Nakl ?OO , 23 Zam 2 158 /86 Cena zl 27.00 
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3.1.2. Składniki betonu - wg PN-75/B-06250. 

3.1.3. Stal do zbrojenia. Na pręty zbrojenio we i haki aj 
montażowe o raz och ronę krawędz i i kotwy należy 

stosować zgodn ie z d okumentacją techniczną stal odpo­

wiadającą wymagan iom PN -82/ H-93215. 

3.2. Wykonanie 

3.2.1. Mieszańka betonowa. D o produk cj i płyt nale­

ży s t osować mieszan k<; beto now" o ko nsystencj i 

gęsIOp la s t ycz nej przygo t owaną wg PN -7 5/ B-06250 . 

Wytrzym ałość bet"nu po n dniac h powinna być zgod­

na z dokumentacją t echnic zną z tym . że kl asa betonu 

nie powinna być niższa ni ż B 40. Zaleca s ię na gó rną 

warstwę p ł yty s t osować miesza nk ę be ton·u o kruszywie 

bazaltowym. Dobór kruszywa należy u s tala ć każd o ra­

zo wo laborato ryj nie . 

3.2.2. Zagęszczenie betonu powinno być wyko­
nywane przy użyciu urządzeń mecha;licznych. 
Sposób i czas zagęszczenia powinn)' być dokładni.e 
ustalone i przestrzegane przy produkcji . 

Przerwy w betonowaniu płyt są niedopuszczal­
ne wg PN-75/B-06250. 

3.2.3. Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie 
z dokumentacją techniczną i wymaganiami PN-84/ 
B-03264. 

3.2.4. Dojrzewanie i pielęgnacja betonu 
PN-75/B-06250 . . 

3.3. Wymagania użytkowe 

wg 

3.3.1. Kształt i wymiary pły~ oraz wytrzymałość 
na ściskanie i zginanie powinny być zgodne z do­
kumentacj ą_ techniczną. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów nie powinny przekraczać: 

a) długości dla wszystkich rodzajów i typów 
± 10 mm, . 
. b) szerokości płyt wewnętrznych, skrajnych 

i środkowych ± 3 mm, 
c) grubości ± 3 mm, 
d) usytuowania otworów pionowych ± 5 mm, 
e) wymiaru i usytuowania otworów poziomych 

±3 mm. 

3.3.2.· Otwory pionowe przeznaczone do podno­
~zenia płyt należy uzbroić rurami stalowymi 
o średnicy umożliwiającej założenie uchwytu 
dźwigu stosowanego do podnoszenia płyt. Otwory 
poziome przeznaczone do łączenia płyt układanych 
na przejazdach powinny być uzbrojone rurami 
stalowymi o średnicy 20...;-. 30 mm. Liczba i roz­
mieszczenie otworów powinny być zgodne z doku­
mentacją techniczną. Przykładowe rozmieszczenie 

. dworów podano na rys. 3. 

3.3.3. Wygląd zewnętrzny. Górna powierzchnia 
płyt powinna być gładka i mieć jedynie ślady za-
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tarcia packą drewnianą na ostro. Inne pow.ierz­
chnie płyt powinny być gładkie, bez raków, pęk­
nięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozo­
stałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, 
których głębokość nie przekracza 5 mm. 

Zacieranie tych powierzchni po wyj ęciu ich 
z formy jest niedopuszczalne. 

Krawędzie płyt powinny być proste bez szczerb 
i wzajemnie równoległe. Krawędzie podłużne po­
winny mieć zaokrąglenia i fazy wykonane zgodnie 
z dokumentacją techniczną . 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia płyt podano 
w tab!. 1 na str. 4. 

3.3A. Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną · 

Odchylenia w przekroj u poprzecznym nie powin­
ny przekraczać ± 2 mm. Otulenie prętów zbroje­
nia betonem od zewnątrz powinno wynosić co naj­
mniej 20 mm. Pręty zbrojenia powinny mieć 

kształty zgodne z dokumentacją techniczną· 

3.3.5. Ścieralność górnej warstwy płyty. Wyso­
kość startej warstwy na tarczy Boehm ego nie po­
winna przekraczać 2,5 mm. 
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Tablica l 

ILP.! Określenie wad ! Wielkość wad i uszkodzeń 
i uszkodzeń 

l Rysy otwarte lub 
pęknięcia 

niedopuszczalne 

--
I 2 Rysy włoskowate 
I (skurczowe) do 0,1 mm 
i rozwartości : i 

I 
a) poprzeczne na 1/4 długośc i w 4 miej-

scach lub l rysa na ca łej 

I 
I dłu gośc i j ed nej ściany 

b) podłużne I na l / j długości w 2 miej-
scach na j edn ej śc ian ie 

I c) poprzeczne i po- niedopuszczalne , 
I dłużnc\ krzyżujące 
I ,- -- ._-
l 3 Ciała obce niedopuszczalne l 
1-4-' Skupienie cem entu,- w 2 miejscach o łączn ej 

piasku lub kruszywa powierzchni nie większej 
I niż 2% powierzchni ! 

5 Odpryski i w yszczer- o szerokości i głębokośc i 

bienia krawędzi do 5 mm i długości do 
20 mm 2 sztuki ha 1 m 

l na krawędzi górnej i nie 
v-. :ęcej niż 3 w yszczer-
bienia, a na krawędzi 

doln ej nie więcej niż 4 
wyszczerbi enia 

-

6 Zwichrowanie krawę- 3 mm na 1 m długości 
I 

dzi powierzch ni gór- p ły ty 

n ej i dolnej -
--- -

7 Odsłonięcie zbrojenia niedopuszczalne 

3.3.6. Nasiąkliwość wagowa betonu w wykona­
nych płytach nie może przekraczać 6%. 

3.3.7. Cechowanie. Każda wyprodukowana pły­
ta powinna być cechowana w sposób czytelny 
i trwały na bocznej ścianie płyty widocznej po za­
budowaniu w przej eździe kolejowym. Cecha po­
winna zawierać kolej no : 

a) znak wytwórni, 
. b) rodzaj i odmianę płyty, 

c) klasę betonu, 
d) datę produkcji, 
e). znak brygady produkcyj nej, 
f) dodatkowe oznaczenia wskazane w, doku­

m entacji technicznej . 

Każdy odebrany element podlega dodatkowo 
ostemplowaniu przez odbiorcę. 

4. SKŁADOWANIE I TRANSPORT 

4.1. Składowanie płyt powinno odbywać się na 
wyrównanym , utwardzonym i odwodnionym pod­
łożu. Poszczególne rodza je i odmiany płyt powin-

ny być składane oddzielnie. Płyty należy układać 
w stosy powierzchnią jezdną do góry, na przekła­
dkach z zachow~miem między płytami prześwitu 
umożliwiającego uchwycenie płyt do transportu 
za pomocą dźwigów. Przekładki powinny być uło­
żone w kierunku podłużnym w odległości około 

10 cm od dolnych krawędzi płyty, jedna na dru=­
giej, w sposób zabezpieczający od odkształceń 

trwałych. 

4.2. Transport wewnętrzny. Płyty mogą być 

przenoszone na terenie zakładu produkcyjnego po 
uzyskaniu przez beton wytrzymałości nie niższej 
niż 0,5 R ~ 

4.3. Transport zewnętrzny płyt powinien odby­
wać się w wagonach . kolejowych, samochodach 
ciężarowych lub. innych środkach transportowych, 
w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalne­
go obciążenia zastosowanego środka transportu. 
Rozmieszczenie płyt na środkach transportu po­
winno zapewnić równomierne obciążenie tych 
środków transportu. Płyty należy układać na pod­
kładach drewnianych o wymiarach i z odstępami 
umożliwiającymi załadunek i rozładunek za pomo­
cą sprzęfu mechanicznego. Przewożenie płyt wa­
gonami kolejowymi powinno odbywać się zgodnie 
z Przepisami o ładowaniu i wyładowywaniu wa­
gonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. 

Do transportu moźna przekazywać płyty, w 
których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 
0,75 R~ . 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

5.1:1. Badania niepełne obejmują: 
a) sprawdzenie kształtu wymiarów (3 .3.1, 

3.3.4), 
b) sprawdzenie wygląd-V zewnętrznego (3.3.3) , 
c) sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściska=­

nie (3.2.1). 
Badania niepełne powinny być wykonywane 

u wytwórcy przy każdym odbiorze płyt i obejmo­
wać wszystkie wyprodukowane płyty. 

5.1.2. Badania pełne obejmu.ją: 
a) badania wg 5.1.1 , 
b) sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania 

zbroj enia (3.3.4), 
. c) sprawdzenie nasiąkliwości płyty (3.3.6), 
d) sprawdzenie ścieralności płyty (3.3.5), 
e) sprawdzenie wytrzymałości płyty na zgina­

nie (3 .2.1). 
Badania pełne powinny być wykonywane u wy­

twórcy lub w upoważnionych zakładach naukowo­
-badawczych w następujących przypadkach: 

- przy wprowadzeniu zmian technologicznych 
i materiałowych, 
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- przy wznowieniu produkcji po prze rwie 
trwającej więcej niż trzy miesiące, 

okresowo co l rok, 
- w przypadkach spornych, 
_. przy wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych . 

5.2. Przygotowanie partii do badań. W skład 

partii przeznaczonej do badań powinny wchod zić 

płyty przeznaczone do jednego typu nawierzchn i 
i rodzaju toru . Przedstawione do odbioru płyty 

powinny być oznaczone znakiem kontro li tech ­
nicznej. Wielkość partii nie powinna przekraczać 
1200 sztuk. 

5.1 Pobit' ranie próbek. Do bada!'1 n,dóy· pob r,lć spo­

~o bel1l lo,owy l1l wg PN -X3/N-03()IO próbkę plyt o licz­

ności w~ nikaj,!ccj 7 .wybranego do stosowan ia planu 

badania wg PN-79/N-0]()21 dla 11 - p07i o lllu kontroli 

I wadliwości W: = 4(Yr, . 

5.4. Opis badań 

5.4.1. 'Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy 
przeprowadzać za pomocą przymiaru z podziałką 
milimetrową z dokładnością do l mm. Pomiar y 
długości , szerokości i grubości wykonać w trzech 
miejscach, przy krawęd ziach i w środku płyty. 

Srednia arytmetyczna tych pomiarów daj e war­
tość mierzoną. 

5.4.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nale­
ży wykonać przez oględziny' powierzchni płyty w 
celu' stwierdzenia, czy płyty nie mają raków, 
pęknięć i rys, ciał obcych w betonie. Badan.i.a 
uszkodzeń, wyszczerbień i porów na powierzch­
niach i krawędziach płyt należy przeprowad zać 

przez oględz iny i pomiary wykonywane za pomocą 
linii stalowej i przymiaru z podziałką milimetro­
wą z dokładnością do 1 mm. 

5.4.3. S prawdzenie wytrzymałości betonu. W 
czasie produkcji płyt powinna być prowadzona 
systematyczna kontrola wytrzymałośc i stosowa ne­
go betonu zgod nie z P N-75/B-06250. 

5.4.4. Sprawdzen ie średnicy prętów i usytuowa­
nia zbrojenia na leży przeprowadzać przez odbicie 
betonu w 3--:-5 dowolnie wybranych miejscach 
i pomiar otuliny z dokładnością do 1 mm. S rednice 
prętów zbro jenia należy sprawdzać za pomocą 

suwmiarki z dokładnością do O, l mm. 

5.4.5. Sprawdzenie nas i ;:,kliwośc i płyty na leży 

przepro\\-adzać wg P N-75/B-06250. 

5.4.6. Sprawdzenie ścieralnośc i płyty należy 

przeprowadzać wg PN-84 / B- 04111. 

5.4.7. S prawdzenie wytrzymałości płyty na zgi­
nanie przeprowadza się wg schem atów. Na rys . 4a 

podano sche'mat zasadniczy, a na rys. 4b sch ematy 
zastępcze I i II . 

Przy jmuje się q = 2P. Płytę r:ależy obc iążać 

stopniowo ciężaram i po około 500 N aż do jej ob­
ciążenia badawczego. Obciąże nie należy usunąc po 
30 min . 

a) L, P 
1700 

L 
b) ą. 

( 

!l II 

1700 
L 

I BN-77713 93~-=-9J-4l 

Rys. 4 

Płyty przeznaczone do badań nale!,y podzieli ć 

na d wie równe części , p r zy czym, j edną CZ (~Ść pod­
p ierać według sc hematu I , drugą zaś według sch e­
matu II . 

5.5. Ocena wyników badałl. Parti ę badanych 
pły t należy uznać za zgodną z wymaganiami nor­
my, j eśli liczba sztuk niezgodnych z wymaganiami 
normy jest mniejsza lub równa liczb ie kw,ilifiku­
jącej mi wg PN-7SIN-03021. 

5.6. Zaświadczenie o jakości. N a ż :-!da nie za ma­
wiaj ącego wytwórnia powinna wystawić zaświad-­

czenie stwierdzają ce zgodność przeknzy\vąnej par ­
tii płyt z wymaganiami normy. ?aś \ \' i a rlcz en ic 

powinno zawierać : 

a) datę wystawiania zaświadczenia . 

b) nazwę i adres producenta, 
c) rodzaj i odmianę płyt , 

d) wielkość partii i zbadaną lic zbę elemen tów, 
e) datę produkcji, 
fj krótki opis badań i wyniki , 
g) podpi3Y osób ob cnych przy pr ze prowadza­

niu badań . 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ PŁYT 
UZNANYCH ZA NIEZGODNE 
Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partia pły t uznana za niezgodną z wymaganiami 
n orrny może być przez wytwórcę przesortowana 
i przedstawiona do powtórnych badań pod warun­
kiem, że wytrzymałość betonu nie jest mniejsza 
od wymaga nej. Wyniki badania powtórnego nale­
ży uznać za osta·tecz ne. 

KO N I E C 
Informacje dodatkowe 
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INFORMA CJE DODATKOWE 

1. Instytu cja o pracowująca normę - Centralne Biuro 
Studiów i P ro jektów Budownictwa KOlejowego. 

2. I stotnc zm iany w stosunku do BN -70/8939-03 

a) zaktualizowano i s krócono tekst, 

b ) prLeniesiono Normy zw i ąza ne do I nformacj i do da t­

kowych . 
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