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NORMA BRANZOW A BN-73 , 

Perony, w iaty kolejowe 8939-07 
BUDOWNICTWO 

KOLEJOWE i osłony 
Wymiary 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
zasadnicze wymiary peronów, wiat i niektórych 
osłon peronów kolei normalnotorowych. 

1.2. Zakres stosowa nia normy . Nor ma obowią

zuje przy projektowaniu, wykony waniu i ehsplo
atacji peronów, wiat i niektórych osłon peronów 
kolei normalnotorowych. 

1.3. Określenia 

1.3.1. Labirynt - dojście do torów przed jed
nopoziomowy-m przejściem przez tory, ogrodzone 
z obu stron barierami, zmuszające przechodzące
go do patrzenia w kierunku nadjeżdżających po
ciągów. 

1.3.2. Pas hezpieczeństwa - przestrzeń pomię

dzy krawędzią peronu a pasem o szerokości 20 cm 
oznaczonym białym kolorem na nawierzchni pe
ronu. 

1.3.3. Pozostałe określenia - wg B N-7:"!/8930-02. 

1.4. Norm y związane 
PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie 

budowli 
BN-73/8930-02 P erony i wiaty kolejowe. Podział, 

nazwy i określenia 

2. WYMIARY 

2.1. P eron y 

2.1.1. Wysokość peronu 

a) niskiego pasażerskiego 0,30 m, 

b) wysokiego pasażerskiego 0,76, 0,86, 0,96 m, 

c) bagażc)\\'ego 0,30 m . 
Zaleca się stosować pero ny nis kie 0,30 m przy 

małym ruchu osobowym. a pe rony wysokie o wy
sokości 0,76 m przy dużym ruchu osobow·ym. 

2.1.2. Szerokość peronu 

2.1.2.1. Szerokość peroll u pasażerskiego za l eżml 
jest od zaktadanej liczby rodróżnych w okresie 
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r uchu. szczytowego zwiększona o pasy bezpieczeń
stwa i zabudowę. 

2.1.2.2. Szero -ość peronu przydworcowego nie 
powinna być mniejsza niż 8,00 m . 

2.1.2.:S. Szerokość peronu zewnętrznego jedno
krawędziowego ni.e powinna być mniejsza niż 

4,00 m . 

2.1.2.4. Szerokość peronu dwukrawędziowcgo 

nie powinna być mniejsza niż: 
a) 5,80 m dla peronu niskiego z dojściem 

jednopoziomowym, 
b) 7,80 m dla peronu niskiego z dojściem dwu

poziomowym, 
c) 5,55 m dla peronu wysokiego z dojściem 

jednopoziomowy m, 
d) 7,55 m dla per on u wysokiego z dojściem 

dwupoziomowym. 

2.1.2.5. Odległość od krawędzi peronu do obu
dowy schodów przy per onach z dojściem d'vvupo
ziomo\ . -m nie powi nna uyć mniejsza ni ż 2,50 m. 

2.1.2.6. Szerokość peronu bagażowego d w ukr a
wędziowego nie powinna być mni e jsza niż 3,80 m . 

2.1.3. Długość peronu 
a) na przystankach osobowych ruch u podmie j

skiego -- 200 m, 
b) na stacjach, gdzie zatrzymują się pocić} g i 

pośpieszne - 300 m, 
c) na liniach znaczenia mie jscowego - nal eży 

ustal ać indy widualnie, 
d l na stacjach wytypowanych - 400 m . 

2.1.4. Szerokość pasa bezpieczeństwa nie po
winn a być mniejsza ni ż 1,00 m. 

2.1.5. Odległość krawędzi peronu od osi toru 
nie powinna być mni ejsza niż: 

a ) 1,60 m dla peron u niskiego, 
hl 1,725 m dla peronu wysoki ego. 
Przy torze w ł uk u odleg ł ośC:: krawędzi peronu 

od osi toru należy zwi f; kszyC::, w zal eżności od 

Centra lne Biuro St udió v,,' i Pro.it:l~ t Ów l3udownictwa K olejo wego 
Ustanowiona prZCl Ministra Kom unik acji 'dnia 27 pa ż d ziNnika 1973 r . jako nor m a obowiązująca w zakre

sie c7.yn ności okrC'ślonych normą od dnia 1 lipca 1974 r . (Dz. Norm. i Miar nr -1/1974 poz. 9) 

Wydanie II 
WYDAWNICTWA NOR MALIZAC YJNE Druk. Wyd . Norm. W-wa . Ark . wyd . 0,25 Na kl. 300 +22. Zam. 3i3~/7 8 Cena zł 1,80 



2 BN -73/8939-07 

promienia łuku i przechyłki toru, zgodnie z wy
maganiami PN-69/K-02057. 

2.1.6. Wejście i wjazdy na perony w formie po
chylni powinny mieć spadek nie większy niż 10%. 
Zaleca się stosowanie spadku do 7%. 

2.1.7. Dojścia do peronów w poziomie szyn 
przekraczające tory nie powinny być węższe niż 
2,40 m. 

2.1.8. Wejścia na perony w formie schodów nie 
powinny być węższe niż 2,40 m. 

2.1.9. Spadek nawierzchni peronów. Nawierzch
nia peronu powinna być ułożona ze spadkiem po
przecznym 173%. Przy krawędzi peronowej na 
szerokości 1,00 m spadek nie powinien przekra
czać 1 %. 

2.2. Wiaty 

2.2.1. Szerokość i długość wiat. Szerokości wiat 
zależne są od szerokości peronów, a długości wiat 

zależą od wielkości naj częstszego ruchu pasażer
skiego. 

2.2.2. Wysokość wiaty osobowej nie powinna 
być mniejsza ,niż 2,40 m. 

2.2.3. Odległość krawędzi wiaty od osi toru -
według zarysu skrajni budowli podanej w PN-69/ 
K-02057, powiększonej o 10 cm. 

2.3. Osłony (siatki lub bariery ochronne i labi
rynty) 

2.3.1. Wysokość siatek lub barier ochronnych 
na stacjach powinna wynosić nie mniej niż 1.50 m 
od główki szyny. 

2.3.2. Wysokość bariery labiryntu powinna wy
nosić nie mniej niż 1,25 m od nawierzchni labi
ryntu. 

2.3.3. Szerokość labiryntu w świetle pomiędzy 

barierami nie powinna być mniejsza niż 1,50 m. 
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