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NORMA'BRANZOWA' 
BN-77 

8939-09 BUDOWNICTWO 
KOLEJOWE Perony kolejowe 

Wymagania i badania przy odbiorze 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. P rzedm iotem nor m y są 

vlymagania li badania przy odbior ze p eronów 
kolei norma lnotorowych . 

1.2. Zakres stosowania normy . No'rmę n ależy 

s tosować p rzy w y kony v,:a n iu i odbiorze robót 
związanych z bud ową peron óv,: kolei nOTl11alnoto 
r o,w y\.:h. 

1.:1. Określenia 

1.3.1. Scianka peronowa - ko ns trukcja p eiTon u 
od s trony czyn nego toru, umożl iwi ająca wykona 
n ie peron u powyżej główki szyny oraz stałą od
ległość krawęd zi. peronu od osi tor u. 

1. :3.2. Pas bezpieczeństwa - wg BN-73/8939-07. 

1.3.:1. Pozos tałe określenia - wg BN-73/ 8930-0 2 
i B N -73/8939 -0i . 

1.4. Podział peronów kolejowych ~ 'vvgBN-73/ 
8930-02. 

2. WYMAGANIA 

2.1. W y m aga ni a ogólne 

2.1.1. Zgodność z dokumentacją. W ykonywanie 
peronów kolejowych i wyposażenie powinno być 
zgodJn e z Z<l.'tlwi erdzoną dokumentacją techn iczną, 

uwzględnia jącą w y maga nia norm y. Dopuszcza s ię 

t y lko takie odstępstwa od dokumentac ji tech
niczne j, k ,tóre nue na')'IU!Szają p06tanowień norm 
i są uzasadnrione teclhnic ?JIlie i uzgodnione I z biu
r em projekitów i inwestorem robót. OdstępsItwa 

te p owinny być pot'vvierdzone w dzienn iku bu
do wy. 

2.1.2. Powiązania peronów z innymi budowlami 

2.1.2.1. Perony wolno s tojące. Ścia nki pell'onów 
v,:olno stO'jących nie mogą stanO'wić fundamentów 
budowli i urządzeń usytuowanych na per O'n ie. 
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2.1.2.2. Perony przydworcowe. Fundamenty 
i ściany dw orc ów innych budynków kolejO'wych 
mogą tworzyć wspólną ściankę ze ścianką pero
nową , pod \va r unkiem zaheZJpieczenia ścian od 
wilgoci. 

Nawierzc hnia peron u powinna być O'ddzielona 
O'd ściany budynku ' szczeliną dylatacyjną w)'lPeł
niO'ną mate riałem ela styc zny m. 

2.1.3. Wyposażenie peronów. Pe'rocrly kolejowe 
po,w inny być wyposażon e w tahlic e informacyjne 
z na:z;wami I.s tacji lub przys,tanków ooOlbowych , 
i n stalację oświetleniową , ławkli i kosze na śmiec i . 

W zależności od potrzeb należy przewidzieć wy
posażenie p eronów kolejowych w ins,talac je ze
ga,r ów, m egafonów, deko ra cje kwiatowe , zieleńce, 
r eklamy dOSitoso.wane plastyezmie do O'~czenia, 

kiO'sk i oraz i n Sltalację telefoniczną ci. wooociągow.o

-kanali zacyjną · 

2.2. Wymaga nia szczegółowe 

2.2.1. 2elbetowe elementy prefabrykowane. Do 
budowy śc ianek :perO'nowyc h należy stosować ilel
beto.we elementy p refabrykowane Q minimalnej 
klasie betonu B 25, odpowiadające wymaganiom 
prze widzianym · dla tegO' r odzaju p r efabr ykatów 
żelbetO'wych bez rys , pęknięć , wybrzuszeń, ,wgłę

bień , raków oj O'dsŁon iętegO' zbrojenia. 

2.2.2. Materiały do budowy nawierzchni pero
nów 

2.2.2. 1. 2wir. Do budowy t ymezasowyoh na
wierzchni p eronów należy stosować ż .wirr wielo
fll'aikcyjny klasy I i II Q nieokreślon ej w ytrzyma
łośc i wg BN-66/6774-01. 

2.2.2.2 . Pły ty chodnikowe. Do budO'wy na
wierzch n i peronów należy stosować pły ty chodni

kow e ldasy l wg BN-80j 6775-03 jOO i B N -80 j 

6775-03 /02 . 
2.2.2.3. Płyty kamienne. DO' budO'wy nawierzch

n i p erO'n ów nal eży stosować płyty kamienn e 
Q szorstkiej poowierzchni gÓll'nej . Wytrzymałość na 

Zgłoszona przez Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji 29 września dnia 1977 r. 

WydarIle :, 

jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dni a l lipca 1978 r . 
(Dz. Norm. i Miar nr 35/1977 poz. 118) 

WY DAWNICTWA NO~MALlZA CY .J NE . Al FA 1088 Dru k Wyd Norm W-wa. A r l-. wyd 0 .60 Nakl 200 l 25 Zam 11 3 4 /88 Cen a z ł 32.00 



2 BN -77 /8939-09 

śC'~9k<łlnie l sclera'nie nie powinna być mme]sza 
'niż w nawlierzchniaoh betonowych wg PN-75/ 
S-96015. 

2.2.2.4. Beton. Do nawierzchni betonowej pe
ronów należy !Stosować beton klasy nie 'niższej niż 
B 30 wg PN-75/B-06250. 

2.2.2.5. Asfalt do nawierzc]'l'TIIi peronów wg 
PN~5/C-96170. 

2.2.3. Pozostałe materiały 

2.2.3.1. Cement. Do ibudOlWY peronów kolejo
wych należy stosować cement rportland~ki marki 
35 i 45, odpowiadający wymaganiom P 
B-30000. 

2.2.3.2. Woda. Do betO'Ilów ,przy budowie pero
nów należy strooować lwodę odIPowiadającą wyma
ganiom PN-;75/C-04630. 

2.2.3.3. Kruszywo naturalne drobne drogowe -
Wig BN; 87/6774-04. 

2.2.4. Prawidłowość wykonania 

2.2.4.1. Roboty ziemne pod fundamenty. Robaty 
ziemne doty:czące rposadowienia śCianek perono
wych powinny odpowriadać w ymaganiom PoN-68/ 
B-M.o50. 

2.2.4.2. Ścianki peronowe z żelbetowych ele
mentów prefabrykowanych. Posadowienie ele
menlt6w :prerfa.brykowamych ścianek peronowyeh 
pQwinno być w)'lkonane na przygotowanym pod
łożu Izgodnie z ,wymagan iam i określonymi w do
kumentacj i rtechn icznej . Roboty betooowe należy 

wykonywać wg PN-'75/B-06250. 

Rozmieszczenie elementóiW p refa bry,kowanych 
ścianek peronowych w planie ,i w prof ilu powinno 
być zgodne z dokumentacj ą techniczną. 

Górne zewnętrlJne krawędzi e ścianek po/winny 
tworzyć liniq równoległą od osi są'siadującego 

toru. P owierzchnia górna ścianek nie powinna 
mieć spadków IW kierunku prostopadłym do osi 
toru i być, uodpo'rnriona ,na śc ieranie. 

Uodpornienie może być wylkonane przez ułoże
nie krawęż ni ka z t1walrdego kamienia l ub betonu 
klasy B 40. 

- 1600 mm przy pelTonach o wy;sokości 

0,30 m, 
- 1725 mm - przy per onach o wysokoścI 

0,7,6 m, 0,86 m i 0,96 m . 
W przy:padrku ułożenia ,toru przype1ronowego 

w łuku ~iomy:m, odległości ,te nale,ży odpowied
nio zwiększyć, w IzaleŻl1oŚlC'i. od ;wnelkoś'Ci promie
nia łuku. 

2.2.4.3. Przestrzeń między ściank~mi perono
wymi powinna :być wypełniona g'I'UIOtami ,prze
pus'Z,czalnymi, układanymi waTISlt/wami ;poziomymli 
do grubości 20 cm, a nasrtępnie zagęsIZC'zonymi. 

W przypadku użycia gruntów mało przepusz
czalnych, bezpośrednio pod nawie['zchnią rperO'IlU 
powinna być wykonana wars.twa odsączająca 

o grubości co najmniej 20 cm. 

2.2.4.4. Krawędzie ścianek peronowych ,w pla
nie p owilllny 'tworzyć linie proste lub wpisane 
w linie kJrzYlWe równoległe do osi !torów przypero
nowych. 

DQPuszcza się narstępujące odchyłki: 
a) od Sltrony toru kolej(YWego . 
- 'w pionie ---<2 om, 
- w poziomie ~1 cm, 
b) od strony dojścia : 

- w pionie ±1 cm, 
- w poziomie ± 1 cm. 

2.2.4.5. Wymiary zewnętrzne peronów powinny 
odpowiadaĆ wymia'rom określonym w dokumen
ta.cji !technLcznej . 

Dopuszcza !Się następuj ące odchyłki: 

- d ługości - ±5 cm, 
- szerokości - ± 2 cm, 
- -wysokośc i od strony t OTU kolejo,wego -2 cm, 
- wysQ,kośc i od strony doj śoia ± 1 cm. 

2.2.5. Na\ vierzchnia peronów 
2.2.5.1. Ro\izaje nawierzchni peronów. W za

le.żnośc i od ,rodza ju peronu jego lokalizacji, 
wielkości natE,1żenia ruchu pieszych oraz pojazdów 
poruszającycq siC; ,po peroni e ;!logą być s,to.sowane 
nawierzl'hni d: 

- żw,irowe, .i ako n awierzch nia typu tymczaso
w ego, 

- z płylt chodnikiowych, 
DapuszC'za się sItosowanie krawqżników żelbeto

- asfaltowe, 
wych z betonu klasy B 25 o utwardzonej górnej 

- betonowe, 
powierzchni grysem bazaltoiWym lub gra'l1i towym. 

- z .pły:rt; lkamiennyrch. 
Styki elementów p refabTyklOlWan ych powinny 2.2.5.2. Nawierzchnia żwirowa powinna być 

być wypełnione zapra.wą cementOIWą i tworzyć wykonan~.z odpowiednim pochyleniem poprZlec:z
linie proste. ZeiWn ęr1Jrzne lico ścianek peronowych nym i podłużnym na podłożu przepuszczalnym 
powinno tworzyć powierzchnię bez załamań. Z1godnie z dokJumentacją technic ,zną i odpowiadać 
Wewnętrzne powier zchnie ściamek peronowych wy~aganiom PN~68/S-96031. 
stykające ,się z g,runtem, przed lzasy;paniem, po- 2.2.5.3. Nawierzchnia z płyt chodnikowych po_ 
winny być pokryte materiałem izolacyjnym ~ winna być wykonana wg BN-80/6175-03/00 
zgodnie z dokumentacją techni czną · . i BN-80/6775-03/02. 

Pozioma odległość llcr-awędlZi peronu od osi toru 2.2.5.4. Nawierzchnia asfaltowa powinna być 

przyperooowego n ie ipOWinna być mniejsza od: wykonana wg PN-64/S-96032. 



BN -77 /8939-09 3 

2.2.5.5. Nawierzcbnia betonowa powinna być 

wykonana na podłożu o grubości, pochyleniach po
p'Cleczn:y-~ll i !podłużnych oraz układzie szczelin 
dylatacyjnych płyty beltonowej 'z,godnie z doku
mentacją techniczną \Wg PN-75/S-96015. 

2.2.5.6. Na1"ierzchnia z płyt kamiennych po
winna być \Wykonana. na podło2JU o glrub;ości oraz 
pochyleniach podłużnym i poprzecznym zgodnie 
z dokumentacją techniczną. 

2.2.6. Pasy bezpieczeństwa nalee:y wykonywać 
jako część nawienohni peronu z materiał6w 

trwałych, IW kolorze odmiennym od kolo.ru na
wierzchni pelronu lub przez malowanie na
wierzchni peronu farbą utrzymującą trwałość 

pmez co najmniej 1 rok. 
Zaleca się wykonywanie pasa w kolorze białym. 

3. BADANIA 

3.1. Warunki przystąpienia do badań 
3.1.1. Dokumenty warunkujące przystąpienie 

do badań. Do odbioru 'robót wykanaiWca jeSlt obo
wiązany przedstawić doIDumen:tacj ę z naniesio
nymi zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi 
w czasie wykony;wania :robót oraz dziennik bu
dowy. 

3.1.2. Założenia ogólne. W 'zależności od Kon
kretnego pnzypadku i ogólnych warunków bu
dowy, badan{a należy przeprowadzać w czasie 
odbioru IposzczegóLnych elementów robót lub 
w czasie odbioru całości robót. 

3.2. Program badań 
3.2.1. Badania w czasie budowy peronu kolejo

wego 
a) sprawdzenie powiązania peronów z innymi 

budowlami (2.1.2), 
b) sprawdzenie jakości materiałów (2.2.1, .2.2 .2 

i 2.2.3), 
c) sprawdzenie wykopów fundamentowych 

(2.2.4.1) , 
d) sprawdzenie posadowienia elementów pre

fabrykowanych ścianek pelrQnowych (2 .2 .4.2), 
e) sprawdzenie i,zolacji ścianek peronowych 

(2.2.4.2), 
f) sprawdzenie wy,pełni enia gruntem prze

stnzeni między ściainikami pe,ronowymi (2.2.4.'3). 
3.2.2. Badania po zakończeniu budowy 
a) sprawdzenie zgodności z dokuiffiel1lta'd~' tech-

niczną (2.1.1), . 
b) sprawdz,enie prawidłowości wykonania ścia

nek peronowych (2.2.4. 2), 
c) sprawdzenie krawędzi ścianek peronowych 

(2.2.4.4), 
d) sprawdz,enie wymialrów ze,wnętrznych pero

nu kole~()wego (2.2.4.5), 
e) sprawdzenie nawierzchni (2.2.5), 
f) spra.wd!zenie wyposażenia peronu (2.1.3). 

3.3. Opis badań 
3.3.1. Sprawdzenie powiązań peronów z innymi 

budowlami należy przeprowadzić w czalSie ·wy
kony,wania :robót 'pnzez oględziny. 

3.3.2. Sprawdzenie jakości materiałów na,leży 

przeprowadzać na bieżąco przez oględ~ia1y, Sipraw
dzenie 'zaświadczeń kontroli jarkOŚ(:i materiałów, 

zapisów dziennika budowy i innych do~umen
tów stwierdzających 'zg6dność użytych materia
łów z wymaganiami do'kumentacji technicznej 
i powołanymi w 2.2 .2 i 2.2.3 normami. W przy
padku wątpliwości co dJo jakości ma;te.riałów, na
leży pr:zeprowadzić badanie na zgodność z rNy
maganiami odJpowiednich norm. 

3.3.3. Sprawdzenie wykopów fundamentowych 
należy !przeprowadzać badając Ulsy.tuowanie, 
ks2'!taU i ,wymiar y przy użyciu niwelatora cz; łatą 

i przymiaru z pooziałką centymelt-rową. Na,leży 

rówmez stwie'!"dzić, czy wie.rzchnia wa.rstwa 
gruntu wykopu fundamentQwego jest zgodna 
z gruntem 'Oikreślonym w dokumentacji technicz
nej i czy nie !Została naruszona struktura gruntu. 

W 'Przypadku niez,godności , odpowiednie decy.zje 
wydaje nadzór techniczny. 

3.3.4. Sprawdzenie posadowienia elementów 
prefabrykowanych ścianek peronow~ch należy 

przeprowadzać wczasie w Y1konywania robót przez 
oględziny, badaj ąc usytuowanie i wymiar y pr,zy 
użyciu niwelatora z ła'tą i przymiaru z podziaŁką 
centyme'trową· 

3.3.5. Sprawdzenie izolacji ścianek peronowych 
należy przeprowadzić w czasie wykonywania 
robót p;zez ogl ędziny. 

3.3.6. Sprawdzenie wypełniania gruntem prze
strzeni między ściankami per()nowymi polega na 
systema tycznej kon:troli. 

3.3.7. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

polega na po·równaniu wykonanych ·robót z do
kumentacją oraż stwierdzen iu wzajemnej .zgod
ności na podsta.wie oględzin i pom iarów. 

3.3.8. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
ścianek peronowych należy pTlZepr o'.vad7.ać bada
ją c usytuowanie, 'ksztaŁt . i .wymiary przy użyciu 
przymiaru z podziałką centymetrową. 

3.3.9. Sprawdzenie krawędzi ścianek perono
wych należy przeprowadzać przez oględziny ,i po
miar przymiarem z podmałką centymetlrową 

i niwelaJtorem 'z łatą. 
3.3.10. Sprawdzenie wymiarów zewnętrznych 

peronu ,kolejowego należy przeprolwadzać przez 
pomia r prcz;ymiaTem z podziałką centymetrową 

i niwelatorem z łatą. 
3.3.11. Sprawdzenie nawierzchni pe.ronów na

leży przeprowadzać przee; oględziny i parnia'!" 
pJizymiaorem z poduałką centyune1lr1ową i po
ziomicą. W -przypadkach wątpliwości co do wy
trzymałości na,wierzchni na przelwidyJWane obcią- , 
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żen11e należy Iwylkonać obciążenie próbne, według 
projektu opracowall1ego przez 'aufurskie biuro 
projektów. 

3.3.12. Sprawdzenie wyposażenia peronu należy 
przeprowadzać przez ng,lęd~iny i sprawdzenie 
prawidłowości działania OI"'az '~godności' z doku
mentacją techniczną, wymaganiami 2.1.3 i ustale
niami obowiązujących norm dotyczących bada
nego zagadnienia. 

3.4. Ocena wyników baJlań . Robaty Ziwią'zane 

z budową peronów ikolejowych należy uznać za 
wykonane 'ZigOOllIie IZ ,wymaga:niami normy, jeśli 

wszysVkie badania dają wyniki dodatnie. 

W przypadku gdy ch(J~ jedno z badań daje 
wynik ujemny, robo1ty powinny by" doprowa
dzone do stall1U zgodności z wymagao11ia~ .. i noT'Illy 

ponownie przedstawione do badań. 

3.5. Postanowienia ogólne. Normę można sto
sować przy wykonywaniu i odbiorze peronów 
kolei sz'e.rokotorowy,ch, ,Wą,9~()tOTcxwych i i,nnych 
użytku public2IDego. Wysokości peronów i od
ległości ikrawędzi :peronu od torów przyper'Ono-

. \ 

wych dla wymienionyoh !kolei należy pr;z;YJmo-
wać według szczegółowych przepilsów stosowa
nych na tych kolejach. 

KO N IEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca norm~ - Centralne Biuro 
P rojektow o-Badawcze Budownictwa Kolejowego. 

2. Normy związane 

P N- 68/H-06050 R oboty ziemne budowlane. Wymagania 
w zakresie wykony wa nia i bada nia przy odbiorze 

PN-75/B-06250 Beton zwykły 
PN~O/B-30000 Cem en t portlandzki 
PN-75/C- 04630 Woda do celów budowla nych . Wymagania 

i badania 
P N-65/C-96170 Przetwory n aftowe. Asfalty drogowe 
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z be

tonu cemen t owego 

PN-68/S-96031 D rogi samochodowe. Nawierzchnie żwi

row e 
PN-64/S-96032 Drogi samochod owe. Nawierzchnie z a sfal 

tu lanego 

BN-66/ 6774-01 Kruszywo naturalne do na wierzc hni drogo
wych i ko lejowyc h. Żwi r i pospó łka 

BN-87/ 6774-04 Kruszywa mineralne. Kru szywa na tura ln e do 
na wi erzchni drogo wych . Piase k 

BN- 80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Ele
menty nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN -80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Ele
menty nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Płyty chodnikowe 

BN-73/8930-02 Perony i wiaty kolejowe. Podział , nazwy 
i określenia 

BN-73/8939-07 Perony, wiaty kolejowe i osłony. Wymiary 
3. Autorzy projektu normy - mgr inż . Jan Borowski 

i mgr inż. Jan Pytel - Centralny Zarząd Utrzymania 
Kole i. 

4. Wydanie 3 - s ta n a ktua ln y: marzec 1988 - ua ktual
n iono no rm y zwi ąza n e . 
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