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BUDOWNICTWO Wiaty kolejowe 
KOLEJOWE 

Wymagania 

,. WST E;P 

1. 1. P rzedmiot normy . Przedmiotem normy sę wy maga-

nia i badania przy odbiol~ze konst'rukcji wiat ko l e jowych . 

1. 2. Zak res s tosowani a normy . Normę należy s tosować 

przy wykonywani u i odbi orze robó t zwi ęzanych z budovv? 

k O'lst r ukcji wiat kolejowych, że l betowych i stalowych. 

1. 3. Określenia - wg B N-73/8930- 0 2. 

2. POD Z IAL 

W zależności od "m a t eriału uż y t ego do konstrukcj i wia t, 

rozróżnia się następujęc "e rodzaje wiat : 

a) wi aty s ta lowe spawane, 

b) wiaty stalowe nitowane, 

c) wi at y żelbetowe. 

3 . WYMAGANI A 

3.1. Zgodność z dokumentację. W ykonywanie wiat powi ... 

no być zgodne z za t wi erdzon? dokumentacj? t echnicznę, 

uwzg l ędni ajęcę wy ma gan ia norm i p"zepi Sów. D opuszcza się 

tylko takie od s tęp s t wa od dokumer'JIl a c ji technicznej, które 

nie naruszaj? pos tanowień norm i pr zepisów, a sę uzasad-

nione technicznie i u zgodnione z autorem projektu oraz po-

twierdzone zapisem w dzienniku budowy, al--.. cep towanym 

przez nadzór te c hni czny lub innym równorzędnym 

dem. 

D okumentacj a dotycz~!Ca wykonani a wi at s ta lowych 

wi nna odpowi adać wymagani om PN-77/ B- 0 6200. 

dowo-

po-

W dokumen tacji dot yczęcej inst a l acji urzędzeń informa

cy jnych pawi nno się przewidywać rozmi eszczeni e urzędzeń 

w sposób i w miejscach zapewniaJ{łcych bezpieczeństwo ru

c hu pocięgów i obsługi pasażerów. 

3. 2. Wymi ary w iat - wg BN-73/8939-07. 

3.3 . Mat eriały 

3.3.1. Stal na konstrukcje wia t powinna odpowiadać wy-

maganiom w ga tunkach: St OS , S t3S, St3SX, St3SY, 18G2 

i 18G2A wg PN- n/H- 84020 oraz PN-86/ H-8 4 018 

i badania 

Grupa katalogowa 0783 

I nne gatunki s tali mogę by ć s toSO\Nane za zgodę zamawia-

jęcego i po uprzednim zbadani lJ przez upowaLniony zak ład 

badawczy . 

3 . 3.2 . St a l do zbrojen i a betonu powinna odpowiadać wy_ 

maganiom PN-82/H- 9321S . 

3. 3 . 3.~ powinny być wykonane ze s tali St 2N wg 

BN-75/ 0644-07 i odpowi adać wymagani om wg PN-79/ 

M- 82903. 

3.3.4. Materia l v spawalnicze. Elekt rod y do spawania 

pawi nny odpowi adać wymagani om wg PN-74/ M-69430 

i PN-77/M- 69433 , dru t y i prę t y s talowe do s pawania - wy 

m aganiom wg PN-77/M-69420. 

3.3.5 . Cement do budowy wia t powinien odpowiadać wy_ 

maganiom wg PN-80/ B-30000 marki 35 i 45. 

3 . 3.6. Kruszywo do mieszanki betonowej należy 

wać wg PN-79/B- 06712. 

3 .3. 7. Materia ł v do zabezpieczenia przed korozj§ 

s ta lowy c h na I eży s tosować zgodni e z obowi?zuj?cym i 

s tt-uk c jami, np. K OR. 3. Ma t e r ia ł y do meta l izacji 

s trukcji wia t s talowych mo g? być s t osowane za zgod? 

s to so-

w iat 

in-

kon-

za-

mawi ajęl cego, któr' y usta l i warunki techni czne wykonania 

i odbioru metalizacji . 

3.3.8. Materiały izolacyjne. Do izo l acji podpór i us t roju 

nośnego z aleca się s tosować : 

a) l epik asfa ltowy z wype ł niaczami, stosowany na gor?co 

wg PN-57/B-24625, 

b ) lepik asfa l towy s to sowany na zimno wg PN-74/ 

B-24620, 

c) roz t wór as fa l towy do gruntowania powie r zc h ni budow li 

' przed ułożeniem w ł aściwej powłoki izolac ji wg P N-74/ 

B- 24622 , 

d) kit asfaltowy u szczelniaj?cy wg PN-74/B-30175, 

e) wsze lkie materiały i zolacyjne sprawd zone doświad-

~?alnie i zalecone do s tosowania w w arunka ch pracy wiat. 

Zgłoszo na przez Centra lne B iuro Projekt owo- Badawcze Budownictwa Kolejowego 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dn ia 29 wrzeSllla 1977 r. 

Wydanie 2 

jako norma obowiązują ca w zakresie czy nnoscl określon ych normą od dnia 1 lipca 1978 r 
(Oz Norm I Miar nr 35/1 9 77. poz 118 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" '989 Druk Wyd Norm W-wa , Ark wyd 0,65 Nakl 100 • 25 Zam t t35/88 Cena 11 3~. OO 
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3.4. Prawidtowość w ykonania 

3 . 4,1 . Dopu szcza lne odc h yłki wym i arów . Dopuszcz a s ię 

odchy I eni a wykonanych rob ó t od wy lll ia r~ów podanyc h w do

k umen tacj i . 

a ) fundamen t y be tonowe 

- s top y fundamento we \"II p lanie + 5 c m, 

- s topy fundamento we rzędne 

b ) podpory że l be t owe 

- w planie ± 1 c m, 

±I c m, 

- rzędnych wi erzc hu pOdpory ± 0, 5 cm , 

odchylenie od pionu 0,5% wy s okośc i, lec z ni e 

niż 2 cm na ca ł ej wysokości I 

c) kons truk cj e s talowe w g PN- 77/B-06200. 

więcej 

3.4.2. Roboty ziemne pod fundamen t y. W yk opy fundamen _ 

lowe po w inny być wykon ane zgodn i e z dokumenta cję 

n i c z nę wg PN-68 / B_060 50. 

t ech-

3. 4. 3 . Roboty fu n dament owe po wi nny być wykona ne z gaG-

n ie z dokumenta cję t echn icL nę, a robo t y be tonowe wg 

PN-75/ B-06250. 

3.4.4. Wiaty że l betowe 

3.4. 4. 1. D eskowani a i ,.'usz towani a. Wykonan i e desk o_ 

wań i ru sz towań - wg PN-63/ B-06251, z zachow ani em wy -

ma gane j skra jni robót budow lanych w prz y padku 

w an i a robót pr zy c zyn n ym torze lub d rod ze. 

wykony-

Demontaż deskowań i I'u s z t owd ń na leż-y wykonywać wg 

PN-63/ B-062S 1, po up r' zedni m u~ t{Jl eniu rzeczywi s tej wy -

t rzymałości betonu, okr~eślonej na p róbKa c h wg PN-75/ 

8-06250. 

3.4.4.2 . Zbrojenie e l e me nt ów że lbetowych powinno być 

wykonywane zgodnie z dokumen t ację t echnicznę i W9 PN- S.y 

B-03264. 

Dopu szcz a się różnice wymia ro we : 

a ) w roz s tawie główn ych prę t ów zbrojeniowych ±1 cm , 

b ) w rozs ta wie s trzemion lub p rę t ów rozd zi el czy·c h 

±2 cm, 

c) w rozmieszczeniu miejsc od gięć zb ro j enia w s to sunku 

do p rojektowany ch można przyjęć ro w ne średni cy o dginana

go zb rojenia , lecz n i e w ięce j niż ±3 c m, 

d ) w długości prętów ±2 c m. 

W ymiary p rętów i ich dbpu szcza lne od chyłki 

na l eży przyjmować wg PN-S2/H- 93215. 

średni cy 

3.4.4.3. Robot y b e tonowe . Do budo" y wiat po w inno s ię 

stosować beton kla sy B 17,5, B20, 825, B30 wg 

S- 0 6250. 

PN-75/ 

Warunk i sk ładowania , mieszania, zagęszczan i a, p ie lę g

nacj i oraz t ran spor~ tu ma sy b e tonowej paw i nny odpowi ad ać 

PN-63/ S-0625 1. 

Pawi erzchni a be tonu po ro z deskowani u ni e powi nna wy-

kazywać pęknięć . Dopuszcza lna rozwartość ry s nie może 

przekracz ać 0 , 1 mm. L ęczna powierzchnia raków ni e może 

pr zekrac zać 2 % pow i erzchni e le m en tu J p rzy z a chowa ni u 

o tulin y prę tów zbrojenia. 

3.4. 5. Wiaty s ta lowe 

3 . . ~ . 5 . 1. Kons truk c je w i at s td lov\'y c h nitov\ane , spa w ano-

-n i to \<\'ane i spawane pawi Iln~ być wykony w ane zgodni e z 

dokumenta cję techn icz nę ~ r zE'z zdl-. ł dd )' upoVv aźnione db Wy _ 

konywani a konst r ukcj i s p awan)' ch i ni to \.\ anyc h . 

3.4. 5.2. El ementy kon s trukcj i po w inny b yć w y kon)(wane 

w zakładac h zgodn i e z wymagani <lmi PN-77/B- 06 200 jako 

e l e ment y przygotowane do wy s yłh.i , ma lowane podh.ładowo. 

3. 4.5.3. T ,'ansport e l ementów kons t " ukcj i rnoż" się od

bvwać dowolnymi środkam i t rdllSPO r' towymi , lecz zgodn i e z 

wymaganiami PN-77/B-06200. 

3. 4 . 5 . 4. Mon t aż i zab e zp ieC Lc n ie h.on s truh.cj i przed ko

rozję na miejscu budqw y po w i nien odp owi a dać wy ma ganiom 

PN-77/11- 06200. 

3 . 4. 6. Robot v izolacyjne 

3~ 4 . 6 . 1. Izolacj a fun dam entów . Powier z chn i e ścidn fun-

damen tów s t ykajęce s ię z g ru n t em , [1rLed za s ypaniem po-

winn y b yć pokry te d w ukrotnie materia ł ami izolacyjnymi (np. 

l epikiem a s faltowym ) . 

3 . 4. 6. 2. 1 z o I ae i a pOVI i er / C IYl __ '_, ~d~a~c~h~LJ_V\~' i~a~t __ z~' ,,-e,,-I b"-'.e,,-t ,,-o,,-w,",y~c~h~. 

Górne pawi erz chn i e dachu wi at l elb€"to wy c..h pow i nny b yć 

pokr y te mater i ałam i izolacy jnymi. 11P . r oz tworem a s falto

wyrT'l do g runtowania i lepikiem a 5 faltow ym. 170 lacj a pow in_ 

na być wodo szcze lno , umożli wl dĆ ł a t wy ,-:- pł yv... wody być 

poda tna na skurcze i rozsz e r/anie pr zy 7mian i e t ernpera_ 

tur. 

~Roboty pokr y wcze dachu wia t y o konstrukcj i s ta

lowej. Pokrycia należy wykonywać pł y tam i z b lach fa ł do_ 

wych lub azbes towo- cem entowymi wg PN-75/B_ 102 42. D o

puszcza się s tosowanie p ł y t i inny ch pokryć . 

Odprowadzenie wody z połac i dacho\'-vvc h należ y wykony 

wać rurami kanalizacyjny mi wg PN-82/ H-74002. 

3.4. 8 . Ro bo ty wyko.ńcze niowe wia t Le lbet o w y ch. D opus z 

cza się wykońc zeni e wi at przez na ł oże ni e na nowi erzchni e 

kon s trukcj i t ynku wg PN-70 / S-10 100, la s tr y ko, pł y t ka

miennyc h wg PN-72/ B-06190 lub innych ma t eriałó w wyk(a-

dzinowych albo malow anie f a rb ami klejowy rni lub emul syj -

nymi w9 PN-69/ B-I0280. R obo t y wykończeniowe powinny 

być zgodne z dokumenta cję technic z nę i powinny odpowi adać 

wymaganiom dotyczęcym przyję t f'>go rodza ju wyk ończ enia . 

4 . BADANI A 

4 .1 . W a runki przys tapienia do badań 

4. 1.1. D okumenty wa runkujjl ce przystjlpieni e do badań 

powi nny odpowi n.dać wyma g ani om vI/g 3. 3. 
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Do odbio ru wykonawca jes t obowięzany przedstawić 

dz i ennik budowy, dokumentację techni cz nę z uzupełni eni a-

mi dokonanymi w t rak ("e r obó t i protol<ó ł odbioru 

twórni element ów konstrukcji s talowl'ch . 

w wy-

4. I. 2. Założen i a ogólne . W zależności ud konk retnego 

przypadku i ogólnych warunków budowy, badania należ·y 

przeprowadzać w trak~j e odbi oru poszczególnych e l emen

tów r obót lub w czasie odbioru całości robót. Badania pra

widł owości i dokładności wykonania 'zbrojenia i robót zani -

kajęcych należy przep rowadzić w trakcie r obót 

wpisać do dziennika budowy. 

wyniki 

Badania prawidłowości i dokładności wykonania e l emen-

tów konstrukcji sta lowych nal eży wykonywać w wytwórn i , 

sporzędzajęc odpowiedni protokół. 

4. 2. P rogram badań 

4. 2 . 1. Badani a w czasi e budowy 

a) sprawdzenie jakości ma te riał ów ( 3 . 3), 

b) sprawdzenie jakości robót ziemnych pod fundamenty 

( 3.4.2 ) , 

c) sp rawdzeni e jakości fundamentów betonowych (3.4.3 ) , 

d) sprawdzeni e jakości deskowań i rusztowań (3.4.4.1), 

e) sprawdzeni e jakości robót żelbe towych • 

(3.4.4.2 i 3.4.4.3), 

betonowych 

f) sprawdzenie jakości robót izolacji fundamentów 

( 3.4.6. l). 

4.2.2. Badania elementów konst ruk cji s t a lowych ~ 

twórni obejmu ję sprawdzeni e g? towych el ementów przygo

towanych do transportu na miej s ce montażu (3.4.5.2 

i 3.4. 5: 3 ) . 

4 . 2 . 3 . Badani a po zakończeni u budowy 

a) sprawdzeni" zgodności z dokumentację (3. 1) , 

b) sp rawdzenie wym iarów zewnętrznych (3.4. 1), 

c) sprawdzeni e ksztal tu geome trycznego konst rukcj i 

(3. 1 ) , 

d) sprawdzenie jakości robót izolacj i powierzchni dachu 

wi at żelbetowych (3. 4.6.2 ), 

·e) sp rawdzenie jakości pO l ęczeń montażowych e lementów 

kons trukcji stalowych ( 3.4.5.4), 

f) sprawdzeni e robót pokrywczych dachu wi at 

strukcji sta lowej ( 3.4. 7) , 

o kon-

g) sp rawdz enie jj3kości robót zabezpieczenia przed ko

rOZję ( 3.4.5.4), 

h) sprawdzeni e jakości robót wykończeni owych (3.4.8 ). 

4. 3. Op i s badań 

4.3. 1. S prawdzenie jakości materia ł ów należy p r zep r o

wadzać na bieżęco przez og l ędziny, sprawdzenie przedł o

żonych zaświadczeń kontroli jakości materiałów, zapisów 

w dzi enniku budowy i i nnych dokumentów s t wi e rdzaj ęcych 

zgodność użytych materi ałów z wymagani ami wg 3.3 i do

kumen t ację technicznę wg 3. 1. W przypadku wę tp l iwości co 

do jakośc' mat eria łów, nalezy p rzep rowadzić badania 

zgodność z wymaganiami odpowiedni c..h nor'm: 

na 

4.3.2 . Sppawdzer''lLe ia~ości r ob6t zi cmnyc h pod funda 
I 

!f'en t y należy przeprowadzać badaj~c zgodność z dokumen-

tację, usytuowanie, kształt, wymiary i rzędne za 

przymiaru z podz iał kę cen t ymetrowę i niwe l atorem z 

pomocę 

łatę· 

Na l eży również stw ierdzić, czy wierzchnia wars t wa grun_ 

tu wykopu fundam e ntowego jest podobna do g runtu podanego 

w dokumentacji geo logicznej oraz CL.y tlie została ona naru-

szona VII cza si~ wykonywania robót. 

W przypadku g runtu innego niż w dokumen tacji, 

wiednie decyzje wydaje nadzó r techni cz ny. 

/ 

odpo-

4 . 3.3. S p rawdzenie Jakości robót fundamen t owych nale
f 

ży przeprowadzać badajęc kształ t, wymiary i rzędne za po-

mocp przymiaru z poozia łkę cen t yme t rowę i niwelatora z 

łatę . Wynik; bi1dań powinny być zapisane w dzienniku budo-

wy. 

4.3.4. Sprawdzenie jakości deskowań i rusztowań nale_ 

ż y przeprowadzić prz ez og ~ędz i ny o raz pomia ry taśmę s ta-

lowę, poziomnicę, pionem ,1 przymiarem z podz i a ł kę cent y

metrowę· 

4.3.5. Sprawdzeni e jakości robót że l befowych i be t ono 

wych. W czasie wykonywania robót powinna być prowadzo

na systematyczna kontrola wytrzymałości s tosowanego be-

tonu oraz jakości i prawid łowości rozmieszczenia zbroje

nia. Sprawdzenie jakości betonu powinno być prowadzone 

podczas budowy wg PN-7,s/B-06250. 

Wyni ki kontroli powinny być notowalle w dzienniku budo-

wy . 

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeni u średnic, i rości 

rozmi eszczeni a zbrojeni a or'az porównani a z dokumenta-

cję techni cznę . Wyniki kontroli powinny być uwidocznione 

w dzienniku budowy . W p rzypadku braku dókument ów 

powstałych sporów dopuszcza się przeprowadzen i e 

lub 

bada-

nia wytrzymałości betonL' oraz i rości i jakości zbrojenia 

i nnymi sposobami. Sposoby przeprowadzeni a tak i ch badań 

pow i nny być ustalone i u zgodn ione z odpowiednię placówkę 

naukowo-badawczę · 

4.3.6. Sprawdzenie j akośc i robót izo lacji fundamen t ów 

należy p rzeprowadzać przez og l ędz iny w czasi"e 

wania i po zakończeniu robót. 

Częściowe sprawdzenie jakości robót powinno być 

t wi erdzone zapi sem w dzi ennik u budowy. 

po-

4.3.7. S prawdzenie elementów konstrukcji sta lowych w 

wy twórni na l eży przeprowadzać zgodnie z v'Vyrnaganiami 

PN-77/B-06200. 

4.3.8. Sprawdzenie zgodności z dokumentację polega na 

porównaniu wykonanych r obót z dokumenta,cję wg 3 . 1 oraz 

stw i e r dzeniu wzajemnej zgo dności na pods tawie og lędzi n 

i pomiarów. 
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4.3.9. Sprawdzenie wymiarów zewnętr znych na leży 

przeprowadzać przez oględziny i pom ia r y t aśmę 

przy m ia rem z podziałkę centymetrowę i pionem. 

stalowę, 

4.3. 10. Spraw d zenie ksz tałtu geometl' y cznego konstruk

siLnależy przeprowadzić przez ogl ędz iny i pom iary taśmę 

sta lowę i przymi a rem z podziałkę centymetrowę. 

4.3.11. Sprawdzenie jakości robót i zolacj i powierzchni 

dachu wiat ż elbetowych należy pr zeprowadzać pr zez oglę

dziny w czasie wykonywania i po zakończeniu robó t. Cz~ś
l · 

ci o we sprawdzeni e ja kośc i robót powinno być potwierdzone 

zapisem w dzienni ku budowy. 

4.3.12. Sprawdzenie jakości połęczeń montaż owych e l e

mentów konstrukcji s talowych na l eży pr zeprowadzać zgod

nie z wymaganiami PN-67/B-06200. 

4.3.13. Sprawdzenie robót pokrywczych "dachu w iat o 

"kon s trukcji s t a low e j na leży pr zeprowadzać przez og l ęd zi 

ny w czasie wykon ywan ia robót i po ich zakończeniu. Częś

c iowe spraw d zenie jakości robót powinno być potwierdzone 

zapisem w dzienniku budowy .. 

4 3. 14. Sprawdzenie j akości robó t zabezpi eczeni a pr zed 

korozję należy przeprowadzać pr zez oględziny w czasie 

wykonywani a i po zako ńczeniu robót. 

4 3 lS S praw dzenie jakości robót wykończeniowych n a 

leży wykonywać zgodnie z wymagan i ami norm obejmujęcych 

zagadni en ia wykonywanych robót wykończeniowych. 

4. 4. Ocena w yników badań. Roboty zwięzane z budowę 

wiat należy uznać za wykonane zgodni e z wymaganiami nor-

m y , jeżeli wszystkie badania daję wynik i dodatnie. 

W przypadku gdy choć jedno z badań da je wynik ujemny , 

roboty powinny być doprowad zon e do sta n u zgodnośc i z wy-

magan iam i norm y i ponownie przeds tawione do badań. 

KON l EC 

INFORMACJE D ODATKOWE 

l. Ins tytu cja opracowujęca no rmę - C ent r alne 

Projektow o-Badawcze Budow ni ctwa Kolejowego. 

2. Normy zw ia zane 

PN-84/B-03264 Konstrukcje be tonow e, ż elbetowe 

Żone. Ob l iczenia s tatyczn e i projektowanie 

Biuro 

spr ę-

PN-68/B-060S0 Roboty z i e mne budowlane. W y magania w 

zakresie wykonywani a i badania przy odbior ze 

PN- 72/B-06190 Robot y kami eniarskie. Okl a d zina kam ien

na. Wymagania w zakres i e wykonywania i badania przy 

odbiorze 

PN-77/B-06200 Konst ru kcje s talowe budowlane. W ymaga -

nia i badan i a 

PN-7S/ B-062S0 Beton zwykły 

PN-63/B-062S1 Robot y betonowe i żelbe towe. W y m agania 

techniczne 

PN-79/ B-06712 Kru s zywa m i n e r a lne do betonu zwykł ego 

PN-70/ B- 10100 Robot y t ynkowe. T ynk i zwykł e . W ymaga-

nia i badania przy odbiorze 

PN-7S/ B-l0242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falisty-

mi Pł ytami azbestowo-cementowymi. W y magania i b ada

nia techniczne przy ocb iorze 

PN-69/ B-l0280 Roboty ma la r s ki e budow lane farbam i wod

nym i i wodorozcieńczalnymi farbami emu l syjn ymi 

PN-74/B-24620 Lepik asf a ltowy s to sowany n a z imno 

P N-74/B-24622 Roz t wór asfa ltowy do gruntowania 

PN-S7/B-2462S Lepik asfa ltowy z wypełniacza mi s to so-

wany n a goręco 

PN-80/B-30000 Cement portlandzk i 

PN-74/B-30 17S Kit asfa ltowy uszczelniajęcy 

PN- 82/H-74002 Żeliwne rur y kanalizacyjne 

PN_86/H_840 18 Sta l niskos topowa o podwyższonej ..,y t,."..\,-

ma ł ości . Gil tunki 

P N-72/ H-84020 St a l węg lowa konst rukcyjna zwykł ej 

kości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

ja-

PN - 82/ H-9321S W alcówka i pręty s talowe d o zbrojen i a bs-

tonu 

PN-77/ M-69420 Spawa lni c t wo. Spo i wa sta lowe do spawa-

n ia i napawania 

PN- 74/M-69430 Spawalnictwo. E lektrody s talowe otulone 

do spawani a i napawania. Ogólne wymagania i b adan ia 

PN-77/M-69 433 Spawa ln ictwo. E lektrody s talowe o tulone 

do s pawania s t ali węgl owych i ni sko s topowych 

PN-79/M-82903 Nit y . W ymagani a i badania 

BN-7S/ 0644-07 W alcówka i prę t y s talowe okręgł e wa l co

wane do wy robu ś rub, nitów i nakrętek na gorę co 

BN-73/8930-02 Perony i wiaty kolejowe. Podział, nazwy 

i okreś lenia 

BN-73/8939-07 Perony , w iaty kolejowe osłony . Wymiary 

3, Autorzy projektu normy _ mgr inż. Jan B orowski i mgr 

i nż . Jan Pytel _ Central n y Za rzę d Utrzy mania Ko l ei . 

4, Wydanie 2 - s t an ak tualny : m ar zec 1988 - uaktualn io 

no normy zw ię zane. 
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