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N O R M A BRANŻOW A BN-?? 
Kanały rewIzYJne 8939-11 

BUDOWNICTWO 
KOLEJOWE dla pojazdów szynowych 

kolei normalnotorowej 
Wym iary Grupa katalogowa 0783 

l. WSTĘP 

1.1. P rzedmiot normy. Przedmiotem nOrlfly ";ł 

za~adnicze wymiary kanałów rewizyjnych dla pt, 
jazdó \...- szynowych kolei normaJnotorowY('h , z wy­
jątkiem kana łów dla od żu żlania lokomotyw paro­
wych. 

1.2. Zakres stosowania normy. Norma obowiq-
zuje przy projektowaniu, wy konywani u i eksplo­
atacji kanałów r ewizyj nych dla pojazd ów :szyno­
wych kolei normalnotorowej . 

1.3. Określenia 

1.3.1. Kanał r ew izyjny dla pojazdów szy nowych 
- przestrzeń poniżej poziomu główki szyny tor Li 
kolejowego umożliwiająca lub ułatwiająca dostęp 
do części biegowych i podwozia pojazdów szyno­
wych p rzy dokonywaniu przeglądu, napraw lub 
innego rod zaju obsług technicznych. Kanały rewi­
zyjne mogą h:-i: konstruowane dla pojedYJiczych 
lub grup poja.mow szyno wych. 

UL2. Kanał rewizyjny trójdrogowy z ograni­
czone! szerokością obniżonych poboc/.y -- ~~anal 

między tokami sz)", wraz z poboczami obniżonymi 
na g,i'nic,;onej :-,zerokości międzytorzy (rysun!:'k 

typ E1. B2, B3). 

1.:t3. Kanał rev:17yj ,Y t,'ój Il'ogn 'y z nicogr,l ­
niczoną szerokością obniżoJlych poboczy - kć. ;al 
rnit:-dy tokami szyn wraz z ;JUbel zami (·bniżunYJl·; 
na całej szerokości 1 !1ięCL.y Lorzy (rysu '1ek - tyJ.> 
CI , CZ, C3, C4). 

1.:3.4. DługlJŚĆ -ana!1l _ .. d lugos(' mierzona Wl'aL' 
ze schodami zejściO\.vymi. 

1.:t5. Głęboko,~ć kanału - - \~·ysokosć mierwf! 
od wierzchu lJosadz ki kanału do wierzd u główki 
szyny ułożonej na ścianie kana~u. 

~ . ~ . G. Szerokość kana łu Gdległo~ć;11) 'd zy 

WtWlll;trznym ; l ' !il . .:: z\:zyz nami wy kol1l zon ych "viai1 
kan<.lłu (rysuJlck). 

1. 3.7. Pmnos(v boczne - pomosty roboc/l! umo­
CO\\ anl' do ścian kanałów na wysokości l m oC: 
gló\\'kJ ~.zyny \\. kanałach o głębokośc i \ iększej 
niż 1 m (rysunek) . 

1.3.8. Otwory przejściowe ·- ot.wory, w sciana,h 
kallałów z obniżonymi poboczami, przeznaczo ne r:l. (J 

transportu sprzętu i narzędzi Il "ywanych przy na­
prawie z jednej strony śCiany ,la drllgą (I'Y'-ll r . t ~l,; 

2. \VYMIARY 

2. 1. Głębokość i szerokość kanału w zaleznośc ' 

od potrzeb i warunków miej~cowyC'h pociano w ta 
blicy oraz na rysunku . 

2. 2. Długość kanału. Wymiarów nie określa się. 
Dla I,an ałóv, prefabrykowany h długość powinua 
stanf)\vil' \'-iclokrotność wymiaru poszczególnych 
segmentów. 
Minimalną dłngośc kanału [, llależy obEczać w 

111 \\ ,J. \\. 7 0;- u 

L -=-" . [ l . ,. -t l ) 'In"1 :.!. s -1 P 
w Ltoryll!: 

n - liczOt. -! ,..l ,~ . ck ;Jojazdów szynowych , 
dlLlgl)::'~ ~ednosl ki pojazdu szynowego ZE: 

zderzakami , ni 
m. odst(;p tec hnologic?ny między lJus:t~ /. gÓ l ' 

n'. r!'l ; j('(Lcst!~':'~-i pojuzdów S Z.\"Wl'\·YC I - . 

m . 
dl LI rns; czoJ ,) .vych schodków zejścio\'\'ych 
du Kanal;; w rzucie poziomym, m. 

p d d .l t}{d ,~ długosć technologiczna kana­
łu, ni zbędna dl,l ustawi nia i przesta­
wi('n L~ wćzków zwrotnych , zestawów ko­
ło\\' : ch, przejść hb przejazdów poprzecz­
nvch i innych czynnosci 

r------------- ----------------------------------------------------------- -- - . ----.- ""l 

Zgłoszona pr"cz Ccntla!ne Biuro Projektowo-Badawcze D dO\\ilictv:a .. ~ol cj(,wl'gO 
Vst<, now :011:' przez Ministra Komur.ik acji dnia 20' grudnia UJ , ';' r. 

j a ko norma obowiązująca od dnia l stycznia 1!f79 r. 
(Dz. Norm. i Mia1 nr 5/1978 poz. 27) 
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Wymiary, cm 
Rodzaj pojazdu szynowego Typ kanału 

a b h I a 
Wagony towarowe bez obniżonej podłogi Al, CI - 135 -

A2, C2, C4 
min 90 

- - -
Bl 400 135 35 

B2 400 - 35 
-

Wagony osobowe bez obniżonej podłogi Al, CI - 135 -
Bl min 90 400 135 35 

C4 - - -
Wagony osobowe z obniżoną pOdłogą (piętrowe) Al, CI - 165 -

Bl min 90 400 165 35 

C4 - - -
Lokomotywy elektryczne, spalinowe, parowe; elektryczne Al, C3 - 135 -
zespoły t rakcyjne; wagony spalinowe; żurawie kolejowe ; 

Bl, B3 min 110 A' :J 135 
pługi odśnieżne -

C4 - - -

Oznaczenia literowe: 

a - minimalna szerokość wewnętrzna kanału do głębokości 100 cm poniżej główki szyny, 
b .- zalecana szerokość wewnętrzna kanałów trój drogowych z ograniczoną szerokością obniżenia poboczy, I h - głębokość kanału poniżej główki szyny, 
g - wysokość nieobniżonych poboczy powyżej główki szyny dla kanałów trój drogowych z ograniczoną szero-

kością obniżonych poboczy. 

Wymiary b i g podano w tablicy jako zalecane. 

2.3. Pochylenie podłużne. Kanał na całej długo­
ści powinien mieć pochylenie równe O, powinien 
być poziomy. 

2.4. Szerokość pomostów bocznych dla kanałów 
typu Al , Bl, B3, CI, C3 należy przyjmować nie 
mniejszą niż 15 cm. 

2.5. Otwory przejściowe w ściankach kanału 

2.5.1. Wysokość nie powinna być mniejsza niż 

30 cm dla typu B3, C3 i 60 cm d la typu C4. 

2.5.2. Szerokość nie powinna być m niejsza niż 

90 cm. W przypadku um' eszczenia w otworze 
opra.w oświetleniowych, szerokość> należy przyjmo­
wać odpowiednio do wymiarów opraw. 

2.6. Szerokość pomostów dla przejść i prze­
jazdów poprzecznych przez kanał nalE:ży przyjmo­
wać zgodnie z PN-68/M-780l0. 

2.7. Otwory wentylacyjne w ścianach kanału na­
leży przyjmować o wymiarach według wymagań 
instalacyjnych. Wymiarów nie określa się. 

2.8. Wnęki dla opraw oświetleniowych w ścia­

nach kanału należy przyjmować o wymiarach do­
stosowanych do wymiarów opraw. Wymiarów nie 
okrpśla się. Oprawy oświetleniowe nie powinny 
zawężać minimalnych szerokości kanału podanych 
w tablicy. 

2.9. Otwory i rowki ściekowe w dnie kanału na­
leży przyjmować o wymiarach według wymagań 
instalacyjnych. Wymiarów nie określa się. 

2.10. Zejścia 

2.10.1. Stoprie schodów należy przyjmować 

o wym iMach w" I i l(ających ze wzoru 

2h + s = 60-:- 65 cm 
w k tór ym: 

h - wysokość stopnia, cm, 
s - szerokość stopnia, cm. 
Wysokość stopnia nie powinna przekraczać 

20 cm. 

2.10.2. Szerokość schodków nie powinna być 

mniejsza niż 90 cni. 

2.10.3. Nachylenie pochylni na obniżone między­
torze nie powinno przekraczać 8%. 

2.10.4. Szerokość pochylni na obniżone między­
torze należy przyjmować zgodnie z PN-68/ 
M-78010, traktując pochylnię jako drogę trans­
portową· 

2.11. N-:, jścia ewakuacyjne z kanału. Rozstaw 
wyjść ewakuacyjnych w postaci klamer lub in­
nych rozwiązań na ~cianach bocznych nie powi­
nien być większy niż 25 m. Wyjścia ewakuacyjne 
nie powinny zawężać szerokości kanału poniżej 

90 cm. 
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2.12. Urządzenia specjalne zamocowane na stałe 
do ścian kanału w postaci transporterów, pomo­
stów montażowych, pomostów przejściowych, 

przejezdnych i innych nie powinny zawężać szero­
kości kanału poniżej 90 cm oraz być umiejscowio­
ne z zachowaniem skra jni wg PN-69/K-0 2057. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Cen tralne Biu ro Pro­
jektowo- Bada wcze Budo wnic twa Ko lejowego. 

2. Normy związane 
PN-69/ K-02057 Koleje norma lnotorowe . Skrajnie budowli 
PN-68/ M-7801O Transport wewnętrzny . Drogi i o two ry 

drzwi o we . Wytyczne projekto wa ni a 

3. Autor projektu norm y - inż . Stanisław Ra d ziwiłł -
Cen t ra lne Biuro Projektowo-Badawcze Budo wnictwa Ko le ­
jowego. 

4. Wydanie 2 - stan a ktua ln y: marzec 1986 - he z 
ZmlaIl. 
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