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1.1. Przedm iot normy. P rzedmiotem n ormy są 

zasadnicze wymiary b rnm dla p l'zejazd u pojaz­
dów szynowych kolei norm al ne torowych. 

ey p rzejazd poj':li:dów szynowych kolei norm a 1n ,­
torowych po torze ułożonym w csi szer'o k cści brE­
my (rys . l, 2 i :3). 

,)rmę należy 

wykonywaniu 
pojazdów szy-

1.2. Zakr s stos -wania n :H'my. 
stos'vwal: przy projektowaniu, 
i eksploatacji b ram dla przejazdu 
nowych kolei normalno torowych. 
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1.3. Określenia 

1.3.1. Bram a dla przejazdu p () jazdów szynowych 
kolei normalnotorowych zamykany o twór 
w ścian : budowli lub cgrodzeniu umożl iwiaj cł -
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Zgłoszona przez Centra lne Biuro Projektow o-Badawcze Budownictwa K olej owego 
Ustanow iona prze z Min istra Komunikacji dn ia 17 k wietnia 1978 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r . 
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1978 poz, 561 
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1.3.2. S zerokość bram - od ległość mierzona 
m ic;dzy dwoma pi onowymi i równoległymi do sic·­
b ie plaszczy '!' nami ogran iczaj <1 cymi wolną przp­
st rzeń otwdru w budowli lub ogrod zeniu. 

1.3.3. Wysokość bram _ . odległość mierze na od 
poziom u główki szyny toru ułożonego \V osi bra­
my do d ojnej pł aszczyzny konstrukcji ogra ll i<.: ~ a ­

jącej wolną przestrzeń otworu w budowli lub 
ogrodzenia . 

1.3.4. Wysokość konstrukcji zamykającej otwór 
bramy - odległość mierzona od p:JZiomu główki 
szyny toru ułożon ego w osi bramy do górnej pła­
szczyzny konstrukcji zamykającej otwór bramy. 

1.3.5. Przej ś ci c dla personelu - zamykany 
otwór w k c'nstrukcji bramy przeznaczony n a 
przejście służbowe . 

2. WYMIi\RY 

2.1. Wy ' okość i s zc ro kość bram w zależności 

·od p ') trzeb warunków miejscowych podano 
w tabl. l. 

2.2. Powiększone szerokości bram 

2.2.1. Bramy w ścia n ach budowli. Bramy pro-

stopadłe dl) osi torów nie wymagają powiększe ­

n ia wymiaru szerokości. 
2.2.2. Bramy w ścianach ogrodzenia 

2.2.2.1. Bra ma na t orze położonym w luku . 
W za leżności od wielkości prom ienia łuku wy-. 
mi a r szerok ości bramy należy powiększyć 7gcd ­
nie: z PN-69/K-0205 7. 

2.2.2.2. Bra m a na torze usy tuowanym p od k el ­
t em ostrym do osi ś c ·a ny ogrodzenia. W zależ ­

n ośc i od wielkości kąta sk osu należy każdora­
zowo wyliczyć zw iększenie wymiaru przyjmując 

2,20 m od osi toru d o n aj bliżej położonego punktu 
stałego bramy. 

2.2.2.3 . B rama na rozjeździe lub więcej niż 

jednym t ~ rze . Wymiar szerokości bramy na l eży 

każdorazowo wyliczyć przyjmując 2,20 m od 
osi skrajnych torów do naj bliżej położonego pun­
ktu s tałego bramy, uwzględniaj ąc położenie t o­
rów w łuku lub pod kątem ostrym. 

2.3. Przejścia dla personelu w konstrukcji za­
mykającej otwór bramy w ykonywane są w zależ­

nośc i od potrzeb . P rzy bramach w ścianach ogro­
dze nia przejść dla personelu nie przewiduje siG. 
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Lp. Określenie 
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Brama w ś iani ·~ ogrodzcnia t ez gór-
Ilego cgr aniczenia wysokoś ~ i otworu 

Bra:nu w ś ~ i anic ,0gr-cdz'2J lia z górnym 
c'grani : zeniem wysokośc i o tworu d la to-
rów bez sie.:: i e leklrotrakcy jne j 

Brama w ś.:: i an i e ogrodzen ia z górny m 
ograniczeniem wysokości otworu dla to-
rów z siecią ele.ktrotrakcy jną 

Brama w ścianie budowli dla torów 
bez sieci elekLro'trakcyjnej 

Brama w śc i anie budowl i dla torów 
siecią elektrotrakcyjną 

Ozn aczenia l iterowe : 
B - mini maln a szerokość otworu bramy, 
H - minimalna wysok,ość otworu b ramy, 

z 

1 

-

-

2 

3 

H l - maksy mal na wysokość konstrukcji r.-:amykającej 

otwór b ramy, 
') Wysokość otworu bramy nale~y każdorazowo uzgodnić z 
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I 

I 

Wymiary, cm 

B H I Hl I h I s I 

I I 
440 - 400 - -

440 485 - - -

440 1) 400 - -

400 485 ......... 190 80 

400 590 - 190 80 

h - m inima,lna wysokość przejścia dla pers one lu, 
s -minimalne szerolrości przejścia dla personelu, 

a 

-

-

-

-

60 

a - minimalne wymiary otworu d la przewodu jezd­
nego sieci elektrotrakcyjnej w konstrukcji zamy­
kającej otwór bramy. 

Od powiednim fachowo i terytorialnie zarządem kolei. 
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PN-69/K-02057 Koleje norma lnotorowe. Skrajnie bu - Kolejowego. 

dowli 


	BN_78_8939_12_01
	BN_78_8939_12_02

