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NORMA BRANŻOWA 
BN-80 

Kanały rewizyjne dla pojazdów 8939-15 
BUDOWNICTWO 

szynowych kolei normalnotorowej KOlEJOWE 

I szerokotorowej 

I 
Wymagania i badania 

l, WSTĘP 

1.1 . Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę wymagania 

i badania prz y odb iorze kanałów r ewizyjnyrh dla po j azdów 

szynowych k o lei normalnotorowej i szerokoto rowe.; 

1. 2. Zakres stosowani a normy~ Normę należy stosować 

przy wykonywan.i u i o dbiorze r obót zwięzanych z budowę 

kanałów rewizyjnych d la pojazdów szynowych kolei nor-

malno- i sze r oko!orow ej. Norma nie dotyczy kanałów 

oc zys tko wyc h lokomoty"" p ar owy ch wagonów osobowych z 

obniżonę podło gę (piętrowych) orąz poboczy kanałów 

wizyjnych. 

1.3. Określenia - wg BN-77/8939- 11 . 

2 . PODZIAL 

r e -

W zależ nośc i od t echnologi i napraw i obsługi pojazdów 

szyno wych oraz przyję te j me tody w ykonawstwa budow lane­

go rozróżni a się nas tępujęce typy kanałów rewi zyjnych: 

a ) Typ A - kanał między tokam i szyn bez obniżonych po_ 

boczy dla kolei normalnotorowej , zmontowany z żelbeto­

wych elementów prefabr ykowanych. 

b) Typ AT - kanał między tokami szyn bez obniż on ych po-

boczy dla kole i normalnotorowej, wykonany w konstrukcji 

żelbe towej me todami t radyc yjn ym i układania betonu na miej.. 

scu budowy, 

c) T y p B - kanał mi ędzy tokami szyn z obniżonymi po_, 

boczami dla kole i normalnotorowej zmontowany z żelbeto -

wych elementów prefabrykowanych, 

d) Typ BT - kanał między tokami szyn z obniżonymi po_ 

boczam i dla kolei normalnotorowej w ykonany w konstrukcji 

żelbetowej metodami tradycyj nym i układani a betonu na miej -

scu budowy, 

e) T y p AR - j ak w a ), lecz dl a kole i szerokotor owy ch, 

f) Typ A T R - jak w b), leci' dla kolei szerokotorowych, 

g ) Typ BR - jak w c), lecz d la kolei szeroko torowych, 

h) Typ BTR _ jak w d ), lecz d la kolei szerokotorowych. 
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3. WYMAGANI A 

3. 1. Wymagani a oS§lne 

3,1 . 1. Zgodność z dokumentacja. W celu wykonywania 

r obót zwięzanych z budowę kanałów rewizyjnych powinna 

być opracowana dokumentacj a techniczna obejmujęca mię-

dzy i nnym i : 

a) plan usytuowania z podaniem odpowi e dnich domiarów 

do istniejęcych punktów stałych, 

b) zestawienie elementów budowl anych, 

c) badania gruntu, 

d ) projekt oświetlenia, 

e) projekt odwodnienia i ewentualnie wentylacji , 

f) projekt montażu urzędzeń pomocnicz ych obsługi. 

Wykonani e kanałów powinno być zgodne zzatwierdzonę 

dokumentację techni cznę. Dopus zc za s i ę t ylko takie ods tę-

pst W"l od dokumentacji, które n ie naruszaję 

norm i przep isów, sę uzasadni one te chniczni e 

postanow ień 

uzgodnione 

z zainteresowanymi jednostkami. Wymia,-y kanałów pow i nny 

odpowiadać w ymaganiom BN-77/8939-11. . 
3 1.2. Oylato w anie kanałów od innych budowli. Sci an~' 

. kanałów nie mogę być wykorzystywane jako fundamenty dla 

i nnych budowli i powinny być oddzielone szczelinę dylata­

cyjnę w przypadku zetkni ęcia się z tymi budowlami, 

3.2. Mater i ały 

;} 2 .. 1 Cement Do wykonani a konstrukcji żelbetowych 

do połęczeń e lementów prefabrykowanyc h należy stosować 

c ement por.llandzki marki 350 wg PN-74/B-30000. 

3. 2.2. Kruszywo do betonu i żelbetu powi nno odpowiadać 

wymaganiom PN-79/ B-06712. 

3.2.3. Woda do wykonania mieszanki betonowej powinna 

odpow i adać wymaganiom PN-75/C-04630. 

3.2.4. Stal zbrojeniowa, Do zbrojenia betonu należy 

stosować stal klas y A-O odpowiadajęcę PN-74/H-93215. 

Zglo$Zona przez Centralne Biuro Projektowo' Badawcze Budownictwa Kolejowego 

Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 7 maja 1980 r . 
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1981 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 12/1980 poz. 53) 
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3.2.5. Materiały iŻolacyjne. Do izolacji ścian posadz-

ki kanałów rewizyjnych zaleca się stosować: 

al roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian 

przed ułożeniem właściwej powłoki wg PN-74/B-24622. 

b) lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na goręco 

wg PN-57/B-24625, 

cl asfaltowę emulsję kat ionowę wg BN-71/6771-02, 

dl emulsję asfaltowę wg BN-66/6753-01, 

el k i t asfaltowy uszczelniajęcy wg PN-74/B-30175 or az 

wszelkie materiały izolacyjne sprawdzone doświadcza ~nie i 

zalecane do stosowani a w warunkach pracy kanałów rewi­

zyjnych. 

3. 3 . Beton, Do wykonani a robót betonowych żelbeto-

wych należy stosować beton klasy zgodnej z dokumentację 

technicznę, odpowi adajęcy wyr" a ganiom PN-75/ B-06250. 

3.4. D o datki i domieszki do betonu. Dopuszcza się sto­

so w anie do mieszanki betonowe j dodat ków odpowiadajęcych 

wymaganiom PN-75/B-06250 ni e wpł ywajęcych ujemnie r,a 

wytrzymałość i tr wa łość be tonu. 

3,5, Elementy prefabrykowane żelbetowe powinny odpo­

wi adać wymaganiom BN-BO/B939-16. 

3, 6. Pr awi dłowość wykonani a 

3.6, 1. R obo ty fundam entowe powinny być wykonane zgod-

ni e z dokument aCję techni cznil i odpowi adać wymaganiom 

PN-6B/ B - 06050. Wier zchni a w ar s t wa gruntu w dole funda ­

mentowym powinna pozostać w s trukturze nienaruszo nej, W 

prz y padku konieczności wyrównan ia podłoża należy stoso­

wać chud y be ton, Dopuszcza lne odchyłki wymiarów wyno -

szę: 

- w p lan ie +10 cm i -5 cm. 

- w pionie 1:5 cm. 

3. 6.2, Zasypywanie ści an pow i nno być wyko ny wane war ­

st w am i o grubośc i 20 cm, zagęszczane i wałowane. 

3.6. 3. Konstrukcje ści an kanałów z be lonu lub żelbetu. 

Wymiary konstrukcji, u sy tuowani e oraz klasa betonu po­

winny być zgodne z dokumentację techniczl1ę. Wytrzymałość 

betonu, jego nasiękliwość i odporność na działani e mrozu 

powinny odpowiadać wym aganiom PN-75/B-06250. Ogólne 

warunki wykonywania konstrukcji kana łów w zakresie skła­

du betonu, mieszania , zagęszczania , doj rze w ania, pielęg­

nacji i transportu powinny odpowiadać wymaganiom PN-75/ 

B-06250 i PN-63/B-0625 1. 

W konstrukcjach żelbetowych grubość otuliny zbrojenia 

powinna być nie mnif'jsza niż 3 cm, Układanie i zagęszcza­

nie masy betonowej w odcinku pomiędz y szczelinami dylata­

cyjnymi powinno następować bez przerw, Dojrzewanie be­

tonu prz ebiegajęce w warunk ach naturalnych wymaga kon­

serwacji przez stałe polewanie wodę w okresie nie krót­

szym niż 10 dni . 

3.6.4. Powierzchnia deskowań powinna być zabezpie­

czona przed przyczepnościę be tonu w sposób nie wpływa­

jęcy ujemnie na własności lub wyględ betonu: 

3.6.5. Konstrukcje ścian kanałów z elementów prefabry­

kowanych. Elementy prefabryko w ane powinny być ustawiane 

na przygotowanym podłożu betonowym przew i dz i anym w do­

kumentacj i techn i cznej. Pow i er zchni a górna podłoża beto ­

nowego nie powinna m ieć spadkÓW w kierunku prostopadłym 

jak również i równoległym do osi toru. Odchylenia od płasz­

czyzny poz iomej nie powinny przekraczać: 

- w kierunku równoległym do os i toru . :tS mm na całej 

długości kanału, 

- w k i erunku prostopadłym do osi t o ru :tl mm na catej 

szerokości podłoża betonowego. 

Umiejscowienie elementów prefabrykowanych w planie i 

profi lu powi nno być zgodne z dokumentację lechni czl1ę , Sty­

k i e lementów powinny być wypełnione zaprawę cementowę, 

tworzyć linie proste i powinny być p i onowe. Dopuszcz alne 

odchyłki wynoszę: 

al w poziomie ±'3 mm dla całej długośc i kanału, 

b) w pionie :tl mm. 

Górne powierzchnie i zewnętrzne li c a ścian pow inny twe>­

rzyć płaszczyzny bez załamań, a górne wewnę trzne krawę­

dzie ścian powinny t worzyć linię równoległę do osi toru u­

łożonego na górnej powier zch ni ści an, 

3,6.6. Po wierzc hnie wewnętrzne ścian kanału powinny 

być łatwo zmywalne . Rodzaju i sposobu wykonywani a 

w ierzchni łat.wo zmywalnej nie ogran icza się. 

3 ,6. 7. E!em enty konstrukcji stalowych kanałów typu 

po-

B, 

BT, BR iBRT powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami 

PN-77/ B-06200 ze stali gatunku St 35. 

3 . 6. B. Montaż i zabezpieczenie konstl'ukcji stalowych na 

mi ejscu bc.dowy powinny odpowiadać wymaganiom PN-77/ 

B-06200. 

~., 6. 9, Pomosty robocze z krat stalowych powinny być 

ułożone w pozi omie, Dopuszc z a się następujęce odchyłki: 

al w kierunku równoległym do osi to ru :t5 mm dla całe j 

długości kanału, 

bl w kierunku pros topadł ym do osi toru :t3 mm, 

cl uskok pom i ędzy dwom a sęsiadujęcymi kratami - 2 mm . 

Kraty s talowe nie mogę podlegać przemieszczeniom pod 

wpływem obci ężeni a pionowego. 

3 . 6.10, Oświetlenie kanałów rewiz yjnych powinno być 

wykonane zgodnie z dokumentację technicznę przewidujęcę 

insta l ację zabezpieczajęcę od porażenia prędem elektry-

cznym pracujęcych w kanale oraz rozmieszczenie gniazd 

w tykowych tlla lamp przenośnych, zapewniajęc miejscowe 

oświetlenie elementów przeględanego taboru kolejowego. 

Natężeni" oświetlenia powinno spełn i ać wymagania BN- 73/ 

3060-01. 
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3,6, II, Odwodnienie kanałów r ewizyjnych powinno odby-

wać się popr zez s tudz ienki kanalizacyjne rozstawione 

od ległośc i n ie w i ększej ni ż 18.00 m, 

w 

3,6,12, Napowietrz anie kanału powinno odbywać s ię po p­

rzez ot wory wentylacyj ne, Odl egłość między osiami o two ­

r ów wentylacyj nych powinna być w iększa ' niż 1.80 m , 

3 , 6,13. Ze j ścia w pos taci s chodów oraz wyj ścia ewa-

kuacy jne powinny być funkcjo nalni e r o zm i eszczone mi eć 

wymiary zgodnie z wym aganiami BN-77/8939 -11 . 

3.6.14. T o r k o le jo", y ułożony na kanal e rewizyjnym po-

w ini en odpowiadać wymaganiom pr ze p i sów 0- 1 dla kol ei 

normalnotorowych i przepisom 0 - 3 dla kol ei szeroko toro-

w ych. 

3.6.15. Szczeliny dylatacyjne w kanałach r ewi zyjnych 

po wi nny być wype łnio ne mater ia łem e lastycznym np. asfalt. 

ki t asfa ltc.wy . dyl at ex, Szczeliny powi nny być p iono w e 

prostopadłe d o os i kanału. R o zmieszczenie s zcze lin dyla-

tacyj nych nal eż y pr zyjmować : 

a ) konstrukcje z be tonu nas łonecznione - co 5 m 

- nienasłoneczni one - co 10 m, 

b ) kons trukc je z żelbetu nasłonecznione - co 15 m. 

- nie nas łonecz nione - co 25 m. 

3. 6, 16, Izolacja ści an kanałów r ew izyjnych, Powierzch­

n ie śc ian kanałów re wizyj n ych stykajęce się z gruntem 

przed zasypaniem powinn y być pokr y te materiałam i izola-

cyjnymi. np, lepikiem asfa l towym, emul s ję asfaltowę lub 

kitem asfaltow ym VII za l eżnośc i od warunków miej SCOWYCh. 

zgodni e z dOkumentację techni cznę , 

4 . BADANIA 

4, l, Warunk i pr z ystęp ienia do badań 

4, l, l , Dokumenty umożl iwi ajil ce pr z ystilp i eni e do badań . 

Do odbioru robót wyk o nawc a obowięzany jest przedstaw i ć 

dokumentację z nani esi onym i zmi anam i uzupe łn i eni am i 

w prow adzo nym j w cz asi e w ykonywani a r obót, dzi enn ik bu-

dow y o raz zaświadczen ia kontrol i j akości materiałów, 

4.1.2, Założen i a ogólne, Badania nal eży prowadz ić 

czasie odbioru poszczegó lnych e lementów robót. 

4.2 . Program badań 

4 ,2 , l, Badan i a w cz asie b udow y k analu rewi zyj nego 

w 

a ) s praw d zenie powi ęzan i a kanałów r ew izyj n ych z innymi 

budow lami (3, l. 2 , 

b) spr awdzenie j akości mater i ałów (3,2 ) . 

c) s praw dze n ie r obót fundamento wych (3,6,1) . 

d) sp,' awdzenie podłoża be tonowego (3,6. 5). 

e) spraw d zenie robó t be to nowyc h i żelbetowych (3,6,3), 

f) sprawdzenie posadowienia e lementów 

n vch (3, 6, 5 > , 

pre f abr yko w a-

g ) spra w dzen ie posadowien ia konstrukc j i stalowych 

( 3,6,7,3. 6.9.), 

h) s prawd zenie posadow ienia naw ierzchni kolejowej 

( 3.6 . 14 ), 

i) s praw d zenie i zolac ji ści an kanału (3.6.16), 

j ) spraw dze n ie z asypyw ania ścian gruntem (3,6,2), 

4,2,2, Badania po zakończeniu budow y 

a) spr aw d zeni e zgodności z dokumentację (3, 1), 

b) spraw dzeni e prawi dłowośc i wykonania śc i an kanału 

rew i z y j nego (3.6,3,3,6.5), 

c ) sprawdzen ie krawędzi 

ści an kanału (3. 6, 5,3,6, 6 ). 

powi erzchni wewnętrznej 

d) sprawdzeni e szczelin dylatacyjnych (3,6, 15), 

e) sprawdzenie w ym i arów zewnętrznych (3,1,3,6,3,3,6, 5), 

f ) sprawdzenie ulożenia nawierzchn i kOlejowej(3, l ,3,6,14), 

g) spraw dzenie instalacji o świetleniowej (3,6, 10,), 

h ) spraw dzeni e instalacji od wodnienia kanału re wi zyjne-

go (3, 6, l 1 ) , 

i) s prawdzenie z.ejść wyj ść ewakuacyjnych (3, 6,13), 

4, 3, Op i s badań 

4, 3, l, Sprawdzenie dylatacji kanałów r ewi zyjnych od 

innyc h b udowl i należy przeprowadzać w czasie wyk o nywania 

r obót przez oglę dzi ny i pomi ar y taśmę stal owę z dokładnoś­

cię do 1 cm na zgodność z wymagani ami 3, 1, 2, 

4 , 3 , 2. Spraw dzeni e jakośc i mater i ałów należy prze pro­

wadzać bieżę co przez og lę dziny, spraw dzanie przedłożo­

nych zaświ adczeń kontroli jakości materi ałów, zapisów w 

d z ienniku budowy i i nnych dokumentów stwierdzajęcych 

zgodność użyt ych materiałów z wymaganiami 3,2 oraz do­

k umentach" techni cznę, W przypadku wętPli wości c o do ja­

kości uż ytych materi ałów na le ż y prze prowadzić badani a na 

zgodność z w ymagani ami odpow iedni ch norm, 

4 ,3,3. Sprawdzenie robót fund amentowych należy prze­

prowadza': badajęc usytuowani e, kształt i wymi ary na zgo~ 

ność z w ymaganiami 3.6,1 przy użyciu ni we latora z łatę 

przymiaru z podziałkę centyme trowę, Należy również 

st wierd zić czy w ierzchnia w arstwa gruntu wy~opu funda-

mentowego jes t zgodna z gruntem określonym w dokumentacj 

technicznej i czy nie została naruszona struktura gruntu, 

W przypadku niezgodności. odpowiedni e decyzje wydaje 

nadzór tec hni czny, 

4,3,4, Sprawdzenie podłoża be tonowego należy przepro- · 

wadzać bieżęco przez oglę dziny i pom i ar niwelato rem z ł8-

tę i przymi arem z podzi ałkę centymetrowę na zgodność 

wym agani ami 3, 6, S, 

z 

4,3, S, Sprawdzenie robót betonowych i że lbetowych, W 

czasi e wyko nywani a rob6t powi nna być prowadzona syste­

matyczna kontrola wytrzymalo sci stosowane go betonu oraz 

j ako ść i prawidłowość rozmieszczenia zbrojeni a, W tym 
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celu przy wykonywaniu robót betonowych każdego dnia na­

leży pobrać 6 walców próbnych typu S (a = 15 cm) zgodnie 

z PN-75jS-06250. wyni k i badań próbek 28_dniowej wy­

trzymałości powinny być wpisane do dziennika budowy. Kon-

trola zbrojeni a pOlega-na sprawdzeniu średnic , ilości 

rozm i eszczen i a zbroj eni a or az porównani a z dokumentację 

techni cznę. Spraw dzenie wykonu j e się za pomocę suwmiar-

ki i przymiaru z pOdziałkę centymetrowę. Kontrola prze_ 

prowadzana w c zasie wykonywania r obót po wi nna b.yć uwi-

doczniona w dzienniku budowy. W przypadku braku doku-

mentów i powstałych sporów dopuszcza się przeprowadzanie 

badań wytrzymałości betonu oraz i lości i j akości zbrojenia 

i nnym i sposobam i. Sposoby pr zeprowadzani a badań powi'r.lr.lY 

być ustalone w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami nau-

kowo-badawc zymi. 

4.3.6. Sprawdzenie p osadowie n i a elementów prefabry-

kowanych nal eży przeprowadzać przez oględziny pomiar 

za pomocę pionu, niwelato ra z łatę i przymiaru z podziałkę 

m i limetrowę na zgodność z w ymaganiami 3. 6.5. 

4.3.7, Sprawdzenie posadowienia konstrukcji stalowych 

kanału należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar po­

ziomicę, pionem i przym i arem na zgodność z wymaganiami 

3,6, 7 i 3. 6, 9. 

4,3,8. Sprawdzenie posadowien i a nawierzchni kolejowej 

należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar poziom icę 

i przymiarem z pOdziałkę milimetrowę na zgodność z wy­

maganiami 3.6. 14. 

4.3,9. Sprawdzeni e izolacj i ścian kanału należy prze -

prowadzać prze z oględziny na zgodność .z wymaganiami 

3.6,16, 

4,3. 10. Sprawdzenie z asypania ścian kanału gruntem na­

leży przeprowadzać bieżęco prze z oględziny i pom iar przy­

miarem z podziałkę centymetrowę n a zgodność z wymęga­

n i ami 3,6,2. 

4,3. II, Spr awdzeni e zgodności z dokumentacji! polega 

na por6wnaniu robót z dokument ację wg, 3, 1 oraz stwier-

dzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin pomia­

r6w, 

4,3, 12, Sprawdzenie praw i dłowości wykonania ścian ka­

nału rewizyjnego należy przeprowadzać badajęc usytuowa-

nie, kształt i wym i ary ną zgodność z wymaganiami 3,6,3 

lub 3, 6, 5 przy użyciu przym i aru z podziałkę centymetrowę, 

4,3,13, Sprawdzenie krawędzi i powierzchni wewnę-

trznej ści an kanału należy przeprowadzać przez og lędziny 

oraz pom iar przymi arem z podziałkę milimetrowę i niwela­

torem z łatę na zgodność z wymagani am i 3.6,5 i 3.6,6. 

4,3.14, Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych należy przs­

pnowadzać przez oględziny oraz pomiar pr zymiarem z po­

działkę centymetrowę na zgodność z wymaganiami 3,6. 15, 

4,3,15, Sprawdzenie wymiarów zewnetrznych na leży 

przeprowadzać za pomocę przymi aru z podzi ;iłkę centyme­

trowę oraz ni.welatora z łatę na zgodność z wymaganiami 

3, 1,3,6,3. i 3,6.5. 

4,3,16, Sprawdzenie ułożenia nawierzchni ko lejowej na­

leży przeprowadzać przez oględziny i pomiar za pomocę ni-

IVelatora z łatę i przym i aru z podziałki" milimetrowę 

zgodność z wym agani am i 3, l i 3. 6. 14. 

na 

4.3,17, Sprawdzenie ir1stalacji ośw i etleniowej należy 

przeprowadzać przez oględziny i pomiar r6wnomi erności 

natężenia światła '::la zgodność z wymaganiami 3,6.10. 

4,3, 18, Sprawdzenie instalacji odwodnienia kanału re­

wizyjnego należy przeprowadzać przez oględziny i spraw-

dzenie drożności i nstalacji rurowej strumieniem wody na 

zgodność z wymaganiami 3,6, 1,. 

4, 3, 19, Sprawdzenie zejść i wyjść ewakuacyjnych nale­

ży przeprowadzać przez oględziny i pomiar przymi arem z 

podziałkę centymetrowę na zgodność z wym aganiami 3.6,13. 

4,4, Ocena w ynik6w badań, Roboty zwięzane z budowę ka­

nałów rewizy jnych nale"y uznać za wykonane zgo&l ie z wy. 

maganiami normy,jeśli wszystkie badania daj ę wyniki dodat­

nie, W przypadku gdy choć jedno badanie daje wyn i k u jt:mny, 

roboty powinny być doprowadzone do stanu zgodnośc i z. 

wymagani ami normy i ponownie przedstawione do badań. 

KONIEC 

Info rmacje dodatkowe 
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l. Instytucja opracowująca normę _ Centralne 

Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego. 

2. Normy związane 

Biuro 

PN-6a/B-06050 Roboty budowlane. wymagani a w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze 

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymaga­

n ia i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/B-06250 Beton zwykły 

PN-63/B-06251 R oboty betonowe i ielbetowe. Wymagania 

techniczne 

PN-79/B-06712 Kruszywamineralne do betonu zwykłego 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowani a 

PN-57/ B-24625 L ep ik asfaltowy z wypełniaczami stosowa-

ny na goręco 

PN-74/B-30000 Cement portlandzki 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajęcy 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagani < 

i badania 

PN-74/H-93215 Wal c ó w ka i pręty stalowe do 

betonu 

zbrojenia 

BN-73/3060-01 Oświetlenie elektryczne na placach budo­

wy i realizowanych obiektach 

BN-66/6753-01 Emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwi l­

gociowej lekkiego typu 

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje katio-

nowe 

BN-77/8939-11 Kanały rewi zyjne dla poj azdów szynowych 

kol ei normalnotorowej. Wymiary 

BN-79/8939-16 Prefabrykowane elementy ielbetowe kana­

łów rewizyjnych dla pojazdów szynowych kole i normal_ 

notorowej i szerokotorowej. wymagani a i badani a 

D - l - Przepisy budowy i utrzymani a nawierzchni na 

kolejach o torze normalnym. 

D - 3 - Przepisy utrzymania torów kolejowych o szero-

kości 1520 mm. 

3. Autor projektu normy - ini. Wies ław Bronowski­

Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kole_ 

jowego. 
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