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N O R M A BRANŻOWA BN-74 

BUDOWNICTWO 
9310-05 

Rampy kolejowe 
KOLEJOWE 

Wymagan ia i badania przy odbiorze 

1. W3TĘP 

l . l . P r zedm io t no r my . P r zedmiotem normy są wymaga ­

nia i badania pr zy od bio r ze r amp ko·lejowych. 

1 . 2 . Zakres stosowania normy . Normę należy stosować 

przy wykonywaniu i odbior ze ro bót związanych z budową 

r amp ko le jowych , z wyjąt k iem r amp spec jalnyc h i pr owi zo­

r ycznych . 

1.3 . Okreś l enia - wg BN - 65/931O-01. 

2 . WYMAGAN IA 

2 . 1 . Z godność z dokwnentac l ą . Wykonywanie ramp po­

wmno być zgodne z zatw i erdzoną dokuJnentacją techniczną 

uwzględmającą wymagania norm . Dopuszcza się tylko takte 

odstępstwa od dokwnentacji technicznej, kt ó r e n ie narusza­

ją postanow ie '1 norm , a są u zasadnione techniczn ie i uzgod­

nione z autorem pr ojektu oraz potw ierd zon e zaplsem doko -

nanym w dzienniku budowy, akceptowanym pr zez 

techniczny lub innym równorzędnym dowodem . 

2 . 2 . Materiały 

2 . 2 . 1 . Ma teriał y do budowy ścian o porowych 

nadzór 

2 . 2 . l . l. C losy kam ienne proste . Do budowy ścian opo-

r owych należy stosowa ć c iosy kam ienne p r oste O wy t r zy-

malości na ściskame co najmniej 120 M P a i 

do 1%. 

nasiąkliwości 

2 . 2 . 1. 2 . Cegla budowlana pełna . Do budowy ścian opo­

rowych nale ży stosować ceglę pelną wypalaną z gliny k lasy 

100 i 150 odpow i adającą wymagan IOm PN - 75/ B- 12001 . 

2 . 2 . 2 . Mate r ial y do budowy naw ierzc hnl 

2 . 2 . 2 . 1 . Brukowiec kamienny . Do budowy nawie r zc hni 

r amp należy stosować brukow iec kamienny tyj)ów O i P, 

wielkośc i 15 i 18, kl asy I l II , odpowiadający wymaganiom 

PN - 60 / 8 - 11104. 

Grupa katalogowa 0783 

2 . 2 . 2 .2. Kru szywo kamienne . Do budowy naw lc r zc hni 

r amp należy s tosować kr uszyny, klini.ec i tlucze ,\ rodzaju 

B i D , sorty mentu N , k lasy I ] O, 250 i 400, odpow i adające 

wymaganiom BN - 74 / 6774- 02 . 

2 . 2 . 2 . 3 . Kostk a kamienna . Do budowy nawie r zchni 

r amp należy s tosować kostkę kamienną w szyst kic h typów, 

r odzajów, klas, gatunków i wielkości, z wyjątkiem kos t ki 

nie r egul arn ej 5 i 6 , odpowiadającą wymaganiom PN - 60 / 

B- 11100 . 

2 .2 .2 .4 . Klinkie r d ro gowy . Do budowy nawierzchn i 

ramp na le ży s tosować klink ie r d r ogowy wszystkich typów 

i klas , s,atunku 1 i 2, odpowiadający wymAganiom ł3N - 84/ 

6741 - 0 2. 

2 . 2 . 2 . 5 . Płyt y k amienno- betonowe . Uo DUClO\'ij nawieru-

cJmi r amp należy s tosować pŁyty k amienno- betonowe w 

k ształcie kwadr atu lub sześ c iokąta o g rubości okolo 15 cm 

wy konanych z ka mieni o wytrzymalości na ściskanie co naj ­

mniej 120 M P a i nasiąkliwoŚCl do 1% oraz betonu o \'ijtrzy-
G 

malości gwar antowanej Rb ;;;, 25 MPa . 

2 . 2 . 2 . 6 . ŻWl r . Do budowy nawie r zc hni r amp nal eży 

stosowaĆ żwir wielofr akcyjny klasy l i 11, o nieokreślone j 

wytrzymalości, odpowiadający wymagan iom BN -66/6774- 0 1. 

2 . 2 . 3 . P ozos tale mat e r ialy 

2 . 2 . 3 .1. C e ment . Do budowy r amp najeży stosować ce -

ment portlandzki ma rki 35 odpowiadający wymaganiom 

PN - 80/ 8 - 30000 . 

2 . 2 . 3 . 2 . Kruszywo do mieszanki betonowej . Do wyko­

nywania mieszan ki betonowej za1eca się stosować nas tępu­

jące rodzaje kr us zyw a : 

- kruszywo mi ne r a lne wg BN - 74 / 6774- 02 i PN-79/M6712. 

- pospół kę ni cnormowaną o gr anulacji O ~ 40 mm i punk­

cie piaskowym 20 ~ 49% wedlu)! klasy odpowiadające J marce 

be tonu . 

Zgłoszona przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 13 listopada 1974 r . 
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2 . 2 . 3 . 3 . Woda . ])0 wy konywanI a I-obót zwi ązanyc h z 

budową r amp nalei.y stosować wod" odpowlad ~Ncą wymaga ­

nIom PN - 75/C-OL.b30 . 

2 . 2 . 3 . L . Sta l uzbroleniowa. [)o budowy I-amp na le ży sIc>­

sować stal okrqglą I żebrowan 'l k lasy A-O l A-l odpowia­

daNe,! w.vmaganiom P N- 82 / 11 - 93215 . 

2 . J . Prawldlowość wykonania 

2 . 3 . l . Roboty z Ie mne pod fundam e nty . Qoly fundamen ­

towe pow mny być wykonane zgodl1le z dokwnentaCJą tech­

mCLną I odpow I adać wymagan iom PN-68/ B-06050. Wierz ­

chnla warstwa g r untu w dole fundam ntowym powinna po­

zos tać w strukturLe nle narus zonej. W pr zypadku koniecz-

noścI wyrównam a podloi.a . którego powierzchnIa zostala 

obni ion a wsk ulek usuni ęc I a g runtu , na l eży stosować chudy 

beton lub pospółkę . 

2 . 3 . 2 . ŚCIany opor owe z kamienIEl powinny być wyko­

nywane Jako mury Jednol l te, r egu la rne, jednorodne na za­

praWlC cemen towej, o wyn1la r ac h zgodnyc h z dokwnentacją 

tec1UllcLną l odpowIadać wymaganiom I:lN - 64/8841-09 _ 

2 . 3 . J . ŚCiany oporowe z cegly powinny być wykonywa­

ne jako mury pelne zwykle na zap rawie cementowej, o wy­

n\larach zgodnych z dokwnentacją techniczną i odpowiadać 

wymaganiom PN-68 / 13- 10020 . 

2 . 3 . L . je lan\' opo r owe z be ,onu lub żelbetowe . Wy -

mlltry śCian . tch usytuowanie oraz ma rka betonu pow inny 

l»)'': zgodne z r1 okumel1laCJą te, hn,czną . 

Beton w zakres,e wylrzymalośc " n as ią kI iwoś ci od-

po,-no:kl na dLlalani(' "rOLU pOW Ini en odpow iad ać wymaga -

n lom P, -75 /13- 06250 . 

Ogólne warunk I wykonama śC I an w zakres ie składu, mie -

szanta, zag~sLczan l u . dojrzew anIa , piclęgnacjl ora z tmn s--

port u powIllny odpowl 1Jdać wymii~amom P N-75/ B-06250 

1'''-63/ B-06251 . W śC l ana.c h i.elbetowych grubość otulmy 

powmn~ być me mnIejsza nii. 3 cm . .. ~ 
Ukladam e I zagęszczam e masy betonowej W odccnku po-

mi.:;dzy szczelmam l dyla tacy jnymi powmno nas tę pować bez 

przerw . W przypadku nIeprze wIdzIanyc h pTz~rw w betono­

waniu, należy zapewnIć pełną przyczepność betonu układa­

"'~ go w okreSI e pÓŹnll'jSZ)'lll . Dojrzewanie betonu pr zebie-

gające w warunkach n a turalnych wymaga z raszama 

V! okresie me kró t szym niż 10 dnI. 

wodą 

2.3 . 5 . SClany opo rowe z prefabrykowanych elementów . 

Elem"ll ty pref" brykowane powinny być ustawiane na przy­

gotowanym podłoi.u prze wld z lanym w dokwnentacji technicz,­

n eJ. UmJejscow lenie elementów w planie i profilu powinno 

być zgodne z dokwnentacją techniczną . 

Styk i elementów powinny być wype lnione zaprawą ce-

mentową , tworzyć hnie pros te i powinny być pionowe . Ze­

wnętrzne lico ŚCian powlnno tworzyć płaszczyzny bez za­

lamań . Elementy prefabrykowane nie powinny mieć rys, pęk-

nięć iwybrzuszell , wgłębieli. r aków i odslonię tego zbrojeni a 

i odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla tego rodzaju 

prefabrykatów betonowyc h. 

2 . 3 . 6 . Szczelmy dylatacy jne . ŚCIany oporowe r amp po­

winny m i eć s zcze liny dyl a ta cy jne wypeln ione materIalem e­

lastyc z nym. np . asfalte m. SzczelIny powinny być pionowe 

i pros topadle do ze wnętrznej powierzchni śCiany . 

Rozmieszczenie szczelin dyl atacyjnych należy przyjmo­

wać zgodnie z ta blicą . 

Ma ksyma lne odstępy 
Rodzaj materia lu użytego do pomiędzy szczelInami 
wykonania ściany oporowe j dylatacyjnym i w ścianie 

oporowej, m 

Ściany oporowe z ka m iema 30 

Ściany oporowe z cegly 15 

Ściany opo r owe z betonu 5 

Ściany oporowe z żelbetu 15 

2 . 3 . 7 . Od.chylki wymiarów 

2.3 . 7 . 1. Krawsd zie ś c ian oporowyc h powIllny twor zyć 

linie proste lub równoległe do osi toró w . Dopuszcza się na-

s tępujące odchyłki: 

a) od strony toru kolejow ego , 

- w pionie - 2 cm, 

- w pozLOmle - l c m, 

b) od strony dojazdu kolow ego • 

- w pionie ±1 cm , 

- w poziomie ±l cm . 

2 . 3 . 7 . 2 . Wymiary zewnęt rzne ramp powinny odpowia­

dać wymiarom podanym w dokumentac j i techni cznej . Dopu­

s zc'1~ się następujące odchylki: 

- długoś ć ±5 cm, 

- szerokość +1 cm, -2 cm, 

- wysokościod s trony toru kol ejowego - 2 cm, 

- wysokościod strony dojazdu kołowego ±1 cm . 

2 . 3 . 8. Przestrzeń pomiędzy ścianami oporowymi po-

winna być wypełniona gruntami pr zepuszczalnymi ukladany­

mi warstwami poziomymi o grubości 20 cm i zagęszczany-

mi. W przypadku użycia gruntów mało przepuszczalnych , 

pod powierzchnią nawier zchni rampy powinna być wykona­

na warstwa odsączająca o grubości co najmnie j 20 Cm . 

2 . 4 . Nawie r zchnie r amp 

2 . 4 . 1. Rodzaje nawierzchni ramp . W zależności od ro­

dzaju ramp, ladunków, pojazdów poruszających się po ram­

paeh i warunków miejscowych, nawier zchnie ramp mogą być 

wykonywane Z ! 

- brukowca kamiennego, 

- kostki kamiennej, 

- płytek kamienno- betonowych , 
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- klink ieru , 

- betonu . 

2 . 4 . 2 . Nawierzchnie z brukowca kamiennego powinny 

być wykonywane na podłożu, o grubości oraz pochyleniach 

poprzecznych i podlużnych warstwy bruku zgodnie z doku­

mentacją techniczną i odpow iadać wymaganiom PN-57/S-0610l. 

2.4 . 3 . Nawierzchnie z kostki kamiennej powinny być wy­

konywane na podłożu, o grubości oraz pochyleniach po­

przecznych i pod lużnych warstwy kostki zgodnie z doku-

mentacją techniczną i odpow iadać 

5 - 06100 . 

'wymagimiom PN-57 / 

2 . 4 . 4 . Nawierzchnie z plyt kamienno-betonowych po-

winny być wykonywane na podłożu o grubości oraz pochyle­

niach poprzecznyc h i podłużnych warstwy płyt zgodnie z 

dokumentacją techniczną i odpowiadać wymaganiom PN-74 / 

5 -96017 . 

2 . 4 . 5 . Nawierzchnie z klinkieru powinny być wykony­

wane na podłożu o grubości oraz pochyleniach poprzecznych 

i podłużnych warstwy kI inkic.ru zgodnie z dokumentacją 

techniczną i odpowiadać wymaganiom PN-59 /S - 96019 . 

2 . 4 . 6 . Nawierzchnie z betonu powinny być wykonywa­

ne na pod lo żu , o grubości, pochyleniach poprzecznych i po­

dłużnych oraz układzie szczelin płyty betonowej zgodnie z 

dokumentacją t echniczną i odpowIadać wymaganiom PN-75 / 

5 - 96015 . 

2.4 . 7 . Nawierzchnie wjazdów i dojazdów powinny być 

wykony wane z tyc h samych materiałów co nawier zcJmie mmp 

zgodni e z dokumentacją tecłlr]jczną i odpowiadać 

niom pr zewidzianym d l a tych naw ierzchni. 

wymaga-

2 . 5 . Wejścia na rampy powinny być wykenane zgodnie z 

dokumentacją z materiałów z jakich wykonano ściany oporo-

we . 

2.6 . izolacja ścian oporowych r amp . Ibwierzchnie ścian 

oporowych stykające się z gruntem, przed zasypaniem, po-

winny być pokryte dwukrotnie materiałam i izolacyjnymi, 

np. l epikiem asfaltowym, le pikiem smol owym • 

2 . 7 . Instalacje elektryczne siły i światła na rampach 

powinny być tak usytuowane, aby zapewnialy bezpIeczeń­

stwo pracy i nie powodowały ograniczeń pr acy i komunika­

cji na rampach . 

2 . S . Powiązania ramp z innymi budowlami 

2. S . l. Rampy wolnostojące . Ściany oporowe ramp wol -

nostojących nie mogą stanowić fundamentów budowli u-

rządzeń usytuowanych na rampi e . 

Fundamenty i ściany tych budowli powinny być oddzie ­

lone od e lementów ramp szczelinami dylatacyjnymi wypeł ­

n ionym i mater iałem elas tycznym . 

2 . S . 2 . Rampy przymagazynowe. F undam enty ściany 

magazynu mogą tworzyć wspólną ścianę ze śc ianą oporową 

rampy, pod warunkiem zabezpieczenia ścian od wilgoci. 

Nawierzchnia rampy powinn a być oddzie lona od ściany 

magazynu lub przylegającego budynku szczeliną dyl atacyj ­

ną wypełnioną materialem elastycznym . 

3 . BADANIA 

3 . l. Pro gram badań 

3 .1. 1. Badania w czasie budowy obejmują: 

a) sprawdzenie jakoś ci materiałów ( 2.2), 

b ) sprawdzenie dołów fundamentowych ( 2 . 3 .1), 

c) sprawdzenie izolacji ścian oporowych ( 2 . 6) , 

d) sprawdzenie wypełnienia gruntem przestrzeni 

między -ścianami oporowymi ( 2 . 3 . 8 ) , 

e) sprawdzenie robót betonowych i żelbetowych . 

3 .1. 2 . Badania po zakończen iu budowy obejmują : 

a) spr awdzenie zgodnoś ci z dokumentacją (2 . 1), 

b) sprawdzenie krawędzi ścian ( 2 . 3 . 7 .1 ) , 

c) sprawd zenie wylniarów zewnętrznych (2 . 3 . 7 .2 ) , 

po-

d) sprawdzenie wykonania ścian oporowych (2 . 3 . 2 lub 

2.3 . 3, 2 . 3 . 4, 2.3 . 5) , 

e) sprawdzenie szczelin dylatacyjnych ( 2 . 3 . 6), 

f) sprawdzenie naw ie rzchni ( 2 . 4) , 

g) sprawdzenie powiązań ramp z innymi budowlami (2 .8). 

3 . 2 . Warunki przystą pienia do badań 

3 . 2 .1. Zalożenia ogólne . W zależności od konkretnego 

przypadku i ogólnych warunków budowy badania należy pr-.oe­

prowadzać w trakcie odbioru poszczególnych element ów ro­

bót lub w czasie odbioru całości robót. 

Badania prawidłowości i dokladnośc i wykonania zbroje­

nia betonów należy przeprowadzać w trakcie robót i wyni­

ki zapisać do dziennika budowy. 

3 . 2 . 2 . Dokument y warunkują.cc przystą pienie do badali 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 2 . 2 , 

Do odbioru wykonawc a jest zobowiązany przed s tawić do ­

kument ację techniczną z naniesionymi zmianami i uzupeln ie­

n i ami przeprowadzanymi w trakc le wykonywąnia robót oraz 

dziennik budowy. 

3 . 3 . Opis badań 

3.3 . 1. Sprawdzenie jakOŚci mate r ial ów należy prze-

prowadzać na bieźąco przez oględziny, sprawdzenie prze­

dłożonych zaświadczeń kontr ol i j akOŚCi materiałów, zapi ­

sów dziennika budowy, innych dokumentó w stWIerdzających 

zgodność użytych materialów z wymaganiami dokumentacjI i 

powolanymi w 2 . 2 normami. W przypadku wątpliwości co do 

jakości materiałów należy przeprowadzić badal1la na zgod ­

ność z wymaganiami odpowiednich norm . 

3 . 3 . 2. Spr awdzenie dolów fundamentowych należy prze ­

prowadzać badając usytuowani e, kształt i wymiary na zgod -

ność z wymaganiami 2 . 3 . 1 pr zy użyciu przymiaru Z po-
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(J,~lillk~! cc nl)'Jll ctrow;ł _ Na Jc i:y r~ównież S IWLCrcl z LĆ, czy 

w lerzchnl{l Wil r stw,l .~ run'u dolu fundarn cnl owcgo Jest po-

dobni! do gruntu pO<..LJnc,,,"o w dokumentacji I ma struktur, J1le­

n"rus zo n'l . \V przy piJdku nlcl..'~od noścl odpOW iednie decyzje 

wyJdJC Ihl(\/.ór ICCIlIll /.ny . 

3 . 3 . 3 . S prawdzen ie Izola c ił ś c ial1 nalc/.y pr zeprowa-

clza': w c'ZiJSIC wykonywiJn la r obót p r /.ez o!J, l ~ozll1y na z god­

noŚć z wyll)tJ ~anli1l111 2 . 6 . 

3 . 3 . 4 . S prawdzenie' wypcł lllerna gru ntem przestrzen i 

mlS'dzy Ś CI(ł n anl1 opo r owYOl I polega na systema tycz ne j kon­

t r ol l nIl /'~odność z 2 . .3 . 8 w cza sie wykon ywania robót .. 

3 . 3 . ) . S priJ wdze n' e r obÓt betonowych żelbetowych. 

W czas ie wy konywanliJ I' obc; t po winna być prowaozona sy­

stematyc I.n3 kontl'ola wy t " 1. )'l1l310ści stosowiJnego beton u 0-

r a/. jakOŚ C I l p r,JwldlowcŚCI r oz mIeszczen i a z brojenia ~ W 

tym ce lu p r zy wykonywa niu ro oo t betonowyc h ka żdego dnia 

nal ei.y po br ćH': 6 wa lc6w prÓbnych typu B ( średnicy 16 cm) 

zgodnie z P N- 75/ B-06250 . Wyn iki badań walców 28-dnio­

weJ wytr/.y lll iJlośc l pOyJlnny być wpisane do dZiennika bud o -

wy . 

Kon t r o>!a zbr o Je nl iJ po lega na sprawdzenIU średnic, 

ltczby I roznll eszczenla zbrojenia oraz por ÓwnanLU z do­

kwnentac j" te c hniczną . 

Sp r Clwdzell lc wy konUje 51'; za pomocą suwmiarki i przy­

Pl laru z pod",dkq cent j~lle trową . Kontrola przeprowadzon a 

w cza"le wykonywc>.n la r obót powinna być uwidoczniona 

dL iennlku budowy . 

w 

W prl.ypadk u br3ku dokumentów i powstałych spo r Ów, 

dopuszcz" S I'; przeprowadzcnle badań wytrzymalości beto­

nu o r Gz l1czb)' l jakoś.:: I z br Oje nia mnyml sposobami . Spo­

sooy przeprowatizania k,da ń pow inny być ustalone w uzgod­

nLenlll I. w l aŚCl\vY l11l Il1 s ly tucjaml naukowo-badawczym.i . 

3 . 3 . 6 . S prawd zeni.e zgodności z dokwnentac j ą polega 

'1d porównalllu wykon anyc h robÓt z dokumenta c ją wg 2 . 2. 

o r az stwie r d7.eniu wzajemne j zgodnoścI na podstiJwle oglę ­

dzin i pomiarów . 

3 . 3 . 7 . Sprawdzenie krawęd zi śc ian należy prl.e prowa­

dzać p r zez oględ ziny i pomiar przymiarem z podz\iJlką cen­

t ymetrową i niwelatorem z l a t ą na zgodność z wymaganiami 

2 . 3 . 7 . 1. 

3 . 3 . 3 . Spr awo ze nie wymiarÓw zewnętrzn ych nale ży 

przeprowadzać przez pomiar p r zymiarem z podzialką cen­

tymetrową i niwe la to r e m z latą na zgodność z w)'lnaganiami 

2 . 3 . 7 . 2 . 

3 . 3 . 9 . S prawdzenie wykonania ścian oporowych należy 

p rzeprowadzać badając u sytuowanie , kszta Ł t i wymiary na 

zgodnoś ć z wymaganiami 2.3 . 2 lub 2 . 3 . 3, 2 . 3 . 4, 2 . 3.5 pr..;y 

użyciu przymiaru z podziałką centym etrową . 

3 . 3 . 10. Sp r awdzenie szczelin dyl atacy jnych należy 

przeprowadzać przez oględziny I pomiar przymiarem z po­

działką cent)'lne trową na zgodność z wymaganiam i 2 . 3 . 6 . 

3 . 3.11 . Spr awdzen ie nawierzchni należy 

dzać przez oględziny i pomiar przymiarem 

przepr owa -

z podziałką 

centymetrową i poziomnicą na zgodność z w}'lnaganiami 2 . 4, 

w przypadkach budzących wątpliwości nale ży wykonać ob-

ci.ążenie próbne . Projekt wykonania obciążenia prÓbnego 

powinien być u zgodnion y z odpowiednią instytucją nauko-

wo - badawczą · 

3 . 3 . 12. Sprawdzenie powiązali ramp z innymi buoowla-

~należy przeprowadzać p r zez oględziny na zgod ność 

w}'lnaganiami 2 . 8 . 

z 

3 . 4 . Ocena wyników badań . Roboty związane z budową 

ramp nale ży uznać za wykonane zgodnie z w}'lnaganiami 

normy, j eśli wszystkie badania dają wynik dodatni . 

W przypadku gdy choć jedno badanie daje wynik ujemny. 

ro boty powinny być dopr owadzone do stanu zgodnośc i 

wymaganiami normy i ponownie przedstawione do badań . 

z 

KONIE C 
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INFORMACJE DODATKOWĘ 

1. Instytucja opracowująca normę - Centralne Biuro PN-57 /S-06101 Drogi samochodowe . Nawierzchnie z bru-

Studiów i Projektów Budownictwa KolejoweRo . -
2 . Normy związane 

PN-68/B - 06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania 

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

PN-75/B-06250 Beton zwykly 

w 

·P N-63/B-0625 1 Roboty betonowe i żelbetowe . Wymagania 

techniczne 

PN-79/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN - 68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i ba-

dania przy odbiorze 

PN-60/B-1l100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 

PN- 6O/B-llI04 Materialy kamienne . Brukowiec 

PN-75 /B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła 

PN - 80/B- 30000 Cement portlandzki 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania 

i badania 

P N-82 /H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia be-

tonu 

PN-57/S-061(XJ Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ko­

stki kamiennej. Warunki techniczne 

kowca. Warunki techniczne 

PN- 75/ S- 96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z be-

tonu cementowego 

PN-74/ S-96017 Drogi samochodowe . Nawierzchnie z płyt 

betonowych i kamienno- betonowych 

PN- 59/S - 96019 Drogi samochodowe . Nawierzchnie klin­

kierowe. Wymagania techniczne i warunki odbioru 

BN-84/6741-02 Klinkier drogowy 

rlN - 66/6774- 01 Kruszywo naturalne do nawierzchni dro­

gowych i kolejowych. Żwir i pospółka 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne . Kruszywo kamienne 

lamane do nawierzchni drogowych 

BN-64/8841- 09 RobotY,tynkowe. Tynki cyklinowane . Warun­

ki techniczne wykonania 

BN-65/9310-01 Rampy kolejowe . Określenia i podzial 

3 . Autor projektu normy - mgr inż . Jan Borowski. 

Centralny Zarząd Utrzymania Kolei. 

4 . Wydanie 2 - stan aktualny : październik 1987 - uak-

tualniono normy związane 
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