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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest
fosforan jednopotasowy stosowany jako cdczyn-
nik chemiczny.

Fosforan jednopotasowy ma:

a) wzor chemiczny KH,PO;,

b) mase czgsteczkowg 136,09 (1967 r.).

1.2, Zakres stosowania normy. Norme nalezy
stosowac w zakresie produkcji i obrotu.

2. PODZIAL I OZNACZENIE

2.1. Gatunki. W zaleznosci od zawanto$ci za-
nieczyszczen rozroznia si¢ dwa gatunki fosfora-
nu jednopotasowego oznaczone jako:

cz.d.a. — czysty do analizy,

cz. — czysty.

2.2. Przyklad oznaczenia fosforanu jednopota-
sowego czystego do analizy:

FCSFORAN JEDNOPOTASOWY cz.d.a.
BN-78/€191-157

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogolne. Fosforan jednopotaso-
Wy powinien mie¢ posta¢ bezbarwnych kryszta-
tow rozpuszczalnych w wodzie, stabo higrosko-
pijnych.

3.2. Wymagania chemiczne — wg tablicy.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Fosforan jednopotasowy nalezy
pakowac i znakowa¢ zgodnie z PN-70/C-80001.

Rodzaj opakowania: stoiki ze szkla oranzowe-
go, z nakretka z tworzywa sztucznego i podkiad-
kg polietylenowg lub worki polietylenowe 1 poli-
propylenowe tkane, zgodne z BN-75/7671-03.

Masa netto: 250, 500, 1000 g, 50 kg.

| Gatunki
Wymagania ‘ |
cz.d.a. : OZ.
a) Fosforanu jednopota- |
sowego (KH.PO,), %, |
nie mniej niz 99,5 ; 99,0
b) pH 5-procentowego ‘
roztworu | 4,5+47 | 4,247
¢) Straty po suszeniu, %, |
nie wiecej niz i 0,5 1
d) Substancji nierozpu- |
szczalnych w wodzie, ’
0/, nie wiecej niz i 0,005 | 0,01
€e) Substancji strgcalnych } J
amoniakiem, %, nie ‘
wigcej niz 0,01 | 0,01
f) Chlorkow (Cl1 ), %, , |
nie wiecej niz f 0,001 | 0,01
g) Azotu ogolnego (N), | |
%, nie wiecej niz | 0,001 | 0,005
h) Siarczanow (SOf' ), i ‘
%, nie wiecej niz r 0,003 0,01
i) Metali ciezkich (Pb2'), |
0/0, nie wiecej niz ' 0,001 0,002
j) Zelaza (Fe3t), 9, |
nic wiecej ni# ‘ 0,032 0,003
k) Arsenu (As), %o, nie
wiecej niz 10,0002 0,002
1) Sodu (Nat), %, ‘ |
nie wiecej niz 0,02 - nic norma-
i lizuje sie

Dopuszcza sie inny rodzaj opakowania pod wa-
runkiem, ze zabezpiecza ono produkt w stopniu
co najmniej rownym jak wymienione opakowania
i ma wymiary zgodne z zasadami wymiarowego
systemu opakowan.

Pakowanie i znakowanie produktu przeznaczo-
nego na eksport nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z eksporterem.

4.2. Przechowywanie. Fosfcran jednopotasowy
nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach w suchych pomieszczeniach zgod-
nie z wymaganiami wg PN-70/C-80001.

Zgloszona przez Centralny Zwigzek Spoldzielczos$ci Pracy
Ustanowiona przez Dyrektora Przedsiebiorstwa Przemystowo-Handlowego Polskie Odczynniki Chemiczne
dnia 2 marca 1978 r. jako norma obowigzujgca od dnia 1 pazdziernika 1978 r.
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4.3. Transport. Fosforan jednopotasowy w opa-
kowaniu wg 4.1 nalezy przewozi¢ krytymi $rod-
kami przewozowymi: kolejowymi i samochodo-
wymi zgodnie z wymaganiami wg PN-70/C-80001.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan
a) oznaczanie zawartosci fosforanu jednopota-
sowego (3.2a),

b) oznaczanie pH 5-procentowego roztworu
(3.2b),

¢) oznaczanie strat po suszeniu (3.2c¢),

d) oznaczanie zawartosci substancji nieroz-

puszezalnych w wodzie (3.2d),
e) oznaczanie zawartosci substancji strgcalnych
amoniakiem (3.2e),
f) oznaczanie zawartosci chlorkow (3.2f),
g) oznaczanie zawartosci azotu ogélnego (3.2g),
h) oznaczanie zawartosci siarczanéow (3.2h),
1) oznaczanie zawartosci metali ciezkich (3.2i),
j) oznaczanie zawartosci zelaza (3.2j),
k) oznaczanie zawartosci arsenu (3.2k),
1) oznaczanie zawartosci sodu (3.21).

5.2. Pobieranie probek. Probki nalezy pobierac
zgodnie z PN-70/C-80047. Masa sredniej probki
laboratoryjnej powinna wynosi¢ nie mniej niz
300 g.

5.3 Opis badan

5.3.1. Oznaczanie zawartosSci fosforanu jednopo-
tasowego

5.3.1.1. Odczynniki i roztwory

a) Wodorotlenek sodowy cz.d.a., roztwoér 0,5N.

b) Blekit tymolowy, wskaznik, roztwoér 0,1-
-procentowy wg PN-76/C-06501 p. 2.2.5.

5.3.1.2. Wykonanie oznaczania. Okoto 2,0000 g
fosforanu jednopotasowego rozpusci¢ w 100 cm?
wody w kolbie stozkowej pojemnosci 200--250
cm3, doda¢ 0,2 cm3 roztworu blekitu tymolowego
1 miareczkowa¢ roztworem wodorotlenku sodo-
wego do niebieskiego zabarwienia.

Zawartos¢ fosforanu jednopotasowego (X;) ob-
liczy¢ w procentach wg wzoru:

V- 0,06805 - 100

m

X,

w ktérym:

V — objetos¢ $cisle 0,56N roztworu wo-
dorotlenku sodowego zuzytego do
miareczkowania, cm3,

0,06805 — ilos¢ fosforanu jednopotasowego od-
powiadajgca 1 cm3 $cisle 0,5N roztwo-
ru wodorctlenku sodowego, g,

m — odwazka badanego fosforanu jedno-
potasowego, g.

Za wynik nalezy przyja¢ Srednig arytmetyczng
wynikéw nie réznigcych sie wiecej niz 0,2%.

Dopuszcza sie przeprowadzanie oznaczania me-
toda potencjometryczng, stosujgc do oznaczania
punktu réwnowaznikowego elektrode antymono-
wa lub szklang i kalomelows.

5.3.2. Oznaczanie pH 5-procentowego roztworu
wodnego. 5,00 g badanego fosforanu jednopota-
sowego rozpusci¢c w kolbie pomiarowej pojemno-
sci 100 cm? w wodzie destylowanej nie zawiera-
jacej dwutlenku wegla, dopelni¢ wodg do kreski
i przeprowadzi¢ oznaczanie pH na pehametrze
z elektrodg szklang i kalomelowa.

5.3.3. Oznaczanie strat po suszeniu. 2,00 g ba-
danego fosforanu jednopotasowego odwazyc
w naczynku wagowym wysuszonym uprzednio do
stalej masy 1 zwazonym z dokladnoscig do
0,0002 g i suszy¢ w suszarce w temperaturze
110°C w ciagu 1 godz.

Zawarto$¢ strat po suszeniu (X,) obliczy¢ w pro-
centach wg wzoru

n,

X, = - 100

m
w ktorym:
my; — masa strat po suszeniu, g,
m — odwazka badanego fosforanu jednopotaso-
wego, g.
5.3.4. Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych
w wodzie

5.3.4.1. Odczynniki i
cz.d.a., roztwor 0,1N.

5.3.4.2. Wykonanie oznaczania. 50,00 g badane-
go fosforanu jednopotasowego rozpuscic w 450
cm3 wody, doda¢ 1 ¢em3 roztworu kwasu solnego
i ogrzewac¢ pod przykryciem na wrzacej fazni wo-
dnej w ciggu 1 godz. Nastepnie roztwor przesg-
czy¢ przez tygiel Schotta G4, uprzednio wysu-
szony do stalej masy w temperaturze 105°C
i zwazony z dokladnoscig do 0,0002 g. Pozostalos¢
w tyglu przemy¢ 150 c¢cm?® goragcej wody i wysu-
szy¢ do stalej masy w temperaturze 105°C. Prze-
sacz (bez wody z przemycia) zebra¢ do kolby po-
miarowej pojemnos$ci 500 cm3, uzupelni¢ wodg
do kreski, i pozostawi¢ do oznaczenia wg 35.3.5.

Badany fosforan jednopotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezeli masa wysuszonej pozo-
statosci nie przekracza:

dla odczynnika cz.d.a. — 2,5 mg,

dla odczynnika cz. — 5 mg.
- 5.3.5. Oznaczanie zawarto$ci substancji stracal-
nych amoniakiem

5.3.5.1. Odczynniki i roztwory

a) Woda amoniakalna cz.d.a., roztwér 10-pro-
centowy.

b) Azotan amonowy cz.d.a., roztwor 2-procento-
wWYy. |

5.3.5.2. Wykonanie oznaczania. Do 200 cm?3
roztworu otrzymanego wg 5.3.4.2 (odpowiadajace-

roztwory. Kwas solny
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go 2 g preparatu) doda¢ 20 ecm? roztworu amonia-
ku i pozostawi¢ na 12 godz.

Wytrgcony osad przesgczy¢ przez sgczek
ilosciowy, przemy¢ gorgcym roztworem azota-
nu amonowego, wysuszy¢ i wyprazy¢ do stalej
masy w temperaturze okoto 900°C.

Badany fosforan jednopotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezeli masa wyprazonej pozo-
stalosci nie przekracza:

dla odczynnika cz.d.a. — 2 mg,

dla odczynnika cz. — 2 mg.

3.3.6. Oznaczanie zawartoSci chlorkow (Cl7)

5.3.6.1. Odczynniki i roztwory — wg PN-68/
C-04518 p. 2.3.

5.3.6.2. Wykonanie oznaczania, 1,00 g badanego
fosforanu jednopotasowego rozpuscic w 10 cm?
wody 1 wykona¢ oznaczanie wg PN-68/C-04518
p. 2.4.

Badany fosforan jednopotasowy odpowiada
wymaganiom normy, jezeli powstale w roztworze
zmetnienie jest mniej intensywne lub réwne
zmetnieniu roztworu porownawczego przygotowa-
nego jednoczesnie i zawierajgcego w tej samej
objetosci te same ilosci odczynnikéw oraz:

dla odczynnika cz.d.a. — 0,01 mg Cl,

dla odczynnika cz. — 0,1 mg Cl .

5.3.7. Oznaczanie zawartoSci azotu ogoélnego (N)

2.3.7.1. Aparatura, odczynniki i roztwory —
wg PN-68/C-04527 p. 2.4.1 1 2.4.2.

9.3.7.2. Wykonanie oznaczania. 2,00 g badanego
fosforanu jednopotasowego dla odczynnika cz.d.a.
1 1,00 g dla odczynnika cz. rozpusci¢ w 100 cm?
wody. Dalej prowadzi¢ oznaczanie wg PN-68/
C-04527 p. 2.4.3.

Badany fosforan jednopotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezeli powstale po uplywie
10 min zétte zabarwienie roztworu jest mniej in-
tensywne lub réwne zabarwieniu roztworu po-
rownawczego przygotowanego jednoczeénie i za-
wierajgcego w tej samej objetosci te same- ilosci
odczynnikéw oraz:

dla odczynnika cz.d.a. — 0,02 mg N,

dla odczynnika cz. — 0,05 mg N.

3.3.8. Oznaczanie zawarto$ci siarczanéow (SO;Z“)

5.3.8.1. Odczynniki i roztwory — wg PN-68/
C-04519 p. 2.3.

9.3.8.2. Wykonanie oznaczania, 1,00 g badanego
fosforanu jednopotasowego rozpusci¢ w 20 cm3
wody i wykona¢ oznaczanie wg PN-68/C-04519
p. 2.4.3.

Badany fosforan jednopotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezeli powstale w roztworze
zmetnienie jest mniej intensywne lub réwne
zmetnieniu roztworu poréwnawczego przygotowa-

nego jednoczesnie i zawierajacego w tej same]
objetosci te same ilo$ci odczynnikéw oraz:
dla odczynnika cz.d.a. — 0,03 mg SO;—,

dla odczynnika cz. — 0,1 mg SO;™.

5.3.9. Oznaczanie zawartoSci metali ciezkich

(Pb*™)
5.3.9.1. Odczynniki i roztwory — wg PN-68/
C-04515 p. 2.4.

5.3.9.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badanego
fosforanu jednopotasowego rozpusci¢c w 20 cm?
wody 1 wykona¢ oznaczanie wg PN-68/C-04515
p: 2:5.1.

Badany fosforan jednopotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezeli powstale zabarwienie
roztworu jest mniej intensywne lub rowne za-
barwieniu roztworu porownawczego przygotowa-
niego jednoczesnie i zawierajacego w tej samej
objetosci te same ilosci odczynikéw oraz:

dla odczynnika cz.d.a. — 0,01 mg Pb2™",

dla odczynnika cz. — 0,02 mg Pb2*.

5.3.10. Oznaczanie zawartosci zelaza (Fe3")

5.3.10.1. Aparatura, odczynniki i roztwory —
wg PN-75/C-04521/02 p. 3. i 4.

5.3.10.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badane-
go fosforanu jednopotasowego rozpusci¢ w 20 c¢cm?
wody i wykona¢ oznaczanie wg PN-75/C-04521/
02 p. 8.

Badany fosforan jednopotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezeli absorbancja roztworu
badanego jest réwna lub mniejsza od absorbancji
roztworu porownawczego przygotowanego jedno-
czeSnie 1 zawierajacego w tej samej objetosci
te same ilo$ci odczynnikéw oraz:

dla odczynnika cz.d.a. — 0,02 mg Fe3",

dla odczynnika cz. — 0,03 mg Fe?™.

5.3.11. Oznaczanie zawartoSci arsenu

5.3.11.1. Aparatura, odczynniki i roztwory —
wg PN-75/C-04511 p. 2.2 i 2.3.

5.3.11.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g bada-
nego fosforanu jednopotasowego rozpusci¢ w 30
¢cm? wody 1 wykona¢ oznaczanie wg PN-75/
C-04511 p. 2.4, 2.51 2.7.

Badany fosforan jednopotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezeli wartos¢ absorbancji ba-
danej proby nie przekracza wartosci absorbancji

roztworu wzorcowego zawierajgcego te same
ilosci odczynnikéw oraz:

dla odczynika cz.d.a. — 0,002 mg As,

dla odczynnika cz. — 0,02 mg As.

Dopuszcza sie oznaczanie zawartosci arsenu

metoda Gutzeit’a wg FP IV tom str. 74.
5.3.12. Oznaczanie zawartosci sodu

5.3.12.1. Aparatura, odczynniki i roztwory —
wg PN-68/C-04953 p. 2.3 i 2.4.
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5.3.12.2, Wykonanie oznaczania. 1,00 g badane-
go fosforanu jednopotasowego rozpuscic w 100
cm? wody i wykona¢ badanie na fotometrze plo-
mieniowym wg PN-68/C-04953 p. 2.5.

Badany fosforan jednopotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezeli wynik pomiaru roztwo-
ru badanego nie przekracza. wyniku pemiaru roz-

tworu wzorcowego zawierajgcego w 100 cm?
0,2 cm?® podstawowego roztworu wzorcowego
(p. 2.4d).

6. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

Dopuszcza sie wizualne zakonczenie oznaczania
wg 5.3.10.2 do 31 grudnia 1979 r.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme — Krajowy Zwig-
ek Spéldzielni Pracy Tworzyw Sztucznych i1 Gumy,
Krakow.

2. Istotne zmiany w stosunku do ZN-66/CZSP/E-11/
216.

a) zmieniono wymagania dopuszczalnych strat po su-
szeniu,

b) zmniejszono dopuszczalng zawartoscé
oraz wprowadzono oznaczanie azotu ogélnego i
dla gatunku cz.,

¢) wprowadzono potencjometryczne oznaczanie zawar-
tosci glownego skladnika,

d) zmieniono metody oznaczania zawartosci
arsenu i sodu.

Niniejsza norma zastepuje norme ZN-66/CZSP/E-11/216

3. Normy i dokumenty zwigzane

siarczanow
arsenu

zelaza,

PN-75/C-04511 Analiza chemiczna. Oznaczanie malych
zawartosci arsenu
PN-63/C-04515 Analiza chemiczna. Oznaczanie malych

zawartosci metali ciezkich strgcanych siarkowodorem

PN-68/C-04518 Analiza chemiczna. Oznaczanie malych
zawartosci chlorkow w bezbarwnych roziworach me-
todg turbidymetryczng

PN-68/C-04519 Analiza chemiczna. Oznaczanie malych

zawartosci siarczanow w bezbarwnych roztworach me-
toda turbidymetryczng
PN-75/C-04521/02 Analiza chemiczna. Oznaczanie matych
zawartosci zelaza metodg kolorymetryczng z zasto-
sowaniem 2,2’-dwupirydylu
PN-68/C-04527 Analiza chemiczna.
ogdlnego metodg destylacyjng
PN-68/C-04953 Analiza chemiczna. Plomieniowo-foto-
metryczna metoda oznaczania malych zawartosci so-
du, potasu, wapnia i strontu
PN-76/C-06501 Analiza chemiczna. Przygotowanie roztwo-
row wskaznikow i roztworéw buforowych
PN-70/C-80001 Odczynniki. Pakowanie, przechowywanie
1 transport
PN-T/C-80047 Odczynniki. Wytyczne pokierania probek
i przygotowania sredniej probki laboratoryjnej
BN-75/7671-93 Worki tkane z folii poliolefinowych
Farmakopea Polska IV tom 1
4. Dokumenty miedzynarodowe, Norma jest wdroze-
niem RWPG PC-5592-76 eaxtusnul. Kamni ¢dochoprokuc-
JLIW oNHo3aMelllenHRIIT
5. Symbol wg SWW:
cz.d.a. 1331-11
CZ, 1331-42

Oznaczanie azotu



