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NORMA BRANŻOWA BN-78 
WYROBY 6191-158 

PRZEMYSŁU Odcz!.Inniki 
CHEMICZNEGO 

Fosforan dwupotasow!) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy . P.rzedmiotem normy jest 
fosforan dwupotasowy s tosowany jako odczynnik 
chemiczny. , 

Fosforan dwupotasowy ma : 
a) wzór chemiczny K 2HP04 , 

b) masę cząsteczkO'wą 174,18 (1967 r.). 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy 

stosować w zakresie produkcji i obrotu. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

12.1. Gatunki. W zależności od zawartośc i zanie­
c zyszczeń rozróżnia się dwa gatunki fO'sforanu 
dwupotasowego oznaczone jako: 

cz.d.a. - czysty do analizy, 
cz. - czysty. 

2.2. Przykład oznaczenia fosforanu dwupotaso­
wego czystego do analizy : 

FOSFORAN DWUPO T ASO WY cZ.d.a. BN-78/6191-158 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Fosforan dwupotasowy 
powinien mieć postać bezbarwnych kryształów 

lub krystalicznego proszku dobrze rozpuszczalne­
go \\7 wodzie, higroskopijnegO'. 

3.2. Wymagania chemiczne - wg tablicy. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Fosforan dwupotasowy należy 

pakować i znakować zgodnie z P N-70/C-80001. 
Rodzaj opakowania: słoiki ze szkła oranżowego , 

z nakrętką z tworzywa sztucznego i podkładką 

polietylenową lub worki polietylenowe i polipro­
pylenowe tl<ane, zgO'dne z BN-75/7671-Q3 . 

Masa netto: 250 , 500, 1000 g, 50 kg. 

Wymagania 

a) Fosforanu dwupota­
sowego (IK 2HPO.). 
'%, nie mnie j n i ż 

'b) ,pH 5-,p rocentowego 
roztworu 

c) Straty po s usz'en iu , 
No, n ie więcej niż 

d ) Subs tancji niero7.pu­
szcza lnych w wodz,ie, 
[% , n ie Wlięc,ej niż 

e) Azotu ogólnego CNi, 
~Ofo, nie więeej niż 

f) Chlorków (Cl '- ), %, 
nie więce j l1lZ 

g) Siarczanów (SO;-) , 

loro, n ie więce j niż 

h) \.VIetaLi oiężkich (PbH ), 

iO/o, rui'e w:ęce j niż 

i) Żelaza (F.eH ), %, 
l1le Więcej niż 

j) A rsenu (As), %, nie 
więcej niż 

k) Sodu (Na + ), % , 
I m e więcej niż 
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Dopuszcza się inny rodzaj opakowania pod Wa­
runkiem, że zabezpiecza ono produkt w stopniu co 
najmniej równym jak wymienione opakowania 
i ma wymiary zgO'dne z zasadami systemu wymia_ 
rowego opakowań. 

Pakowanie i znakowanie p roduktu przeznac'zo­
nego na eksport należy każdorazowo uzgodnić 

z eksp ::: r terem . 

4.2 . Przechowywanie. Fosforan dwu potasowy 

należy przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach w su chych pomieszczeniach zgodnie 
z wymaganiami wg P N-70/C-80001. 
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4.3. Transport. Fosforan dwupotasowy w opa­
kowaniu wg 4.1 należy przewozić krytymi środka­
mi przewozowymi: kolejowymi i samochodowy­
mi zgodnie z wymaganiami wg PN-70/C-80001. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) oznaczanie zawartości fosforanu dwupota­

sowego (3.2a), 
b) oznaczanie pH 5-procentowego roztworu 

(3.2b), 
c) oznaczanie strat po suszeniu (3.2c), 
d) oznaczanie zawartości substancji nierozpu-

szczalnych w wodzie (3.2d), 
e) oznaczanie zawartości azotu ogólnego (3.2e), 
f) oznaczanie zawartości chlorków (3.2f), 
g) oznaczanie zaw3!rtości siarczanów (3.2g), 
h) oznaczanie zawartości metali ciężkich (3.2h), 
i) oznaczanie zawart.ości żelalla (3.2i), 
j) oznaczanie zawartości arsenu (3.2j), 
k) oznaczanie zawartości sodu (3.2k). 

5.2. Pobieranie próbek. Próbki należy pobierać 
zgodnie z PN-70/C-80047. Masa średniej próbki 
laboratoryjnej powinna wynosić ni e mniej niż 

250 g. 

5.3. Opis badań 

5.3;1. Oznaczanie zawartości fosforanu dwu po-
tasowego 

5.3.1.1. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas solny cz.d.a., roztwór 0,5N, 
b) Oranż metylowy wskaźnik, roztwór O,l-pro-

centowy przygotowany wg PN-76/C-06501 
p. 2.2.28 . . 

5.3.1.2. Wykonanie oznaczania. Około 2,0000 g 
fosforanu dwupotasowegorozpuścić w 100 cm3 

wody w kolbie stożkowej pojemności 200-:-250 
cm3, dodać 0,2 cm3 roztworu oranżu metylowego 
i mia!reczkować roztworem kwasu solnego do 
pierwszej zmiany barwy z żółtej na cebulkową. 

Zawartość fosforanu dwupotasowego (Xl) obli­
czyć w procentach wg wzoru 

V . 0,08709 . 100 
X, = -~·----

711 

w którym: 
V - objętość ściśle 0,5 N roztworu kwasu 

solnego, cm3, 
0,08709 - ilość fosforanu dwupotasowego odpo­

wiadająca 1 cm3 ściśle 0,5N roztworu 
kwasu solnego, g, 

m - odwa~ka badanego fosforanu dwu­
potasowego, g. 

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną 
co najmniej dwóch wyników nie różniących się 

więcej niż o 0,2%. 
. Dopuszcza się przeprowadzanie oznaczania me­

todą potencjometryczną przy zastosowaniu do 

oznaczenia punktu równoważnikowego elektrody 
antymonowej lub szklanej i kalomelowej. 

5.3.2. Oznaczanie pH 5-procentowego roztworu. 
5,00 g fosforanu dwu potasowego rozpuścić w kol­
bie pomiarowej pojemności 100 cm3 w wodzie 
destylowanej nie zawierającej dwutlenku węgla, 
dopełnić wodą do kreski i przeprowadzić pomiar 
za pomocą pehametru z elektrodą szklaną i kalo­
melową. 

5.3.3. Oznaczanie strat po suszeniu. Około 2,00 g 
badanego fosforanu dwupotasowego odważyć 

w naczynku wagowym uprzednio ,wysuszonym 
do stałej masy i zważonym z dokładnością do 
0,0002 g i suszyć w suszarce w femperaturze 
105-: 110°C do stałej masy. 

Badany fosforan dwupotasowy odpowiada wy­
maganiom normy, jeżeli strata masy nie prze­
kracza: 

dla odczynnika cZ.d.a - 2 mg, 
dla odczynnika cz. - 4 mg. 

5.3.4. Oznaczanie zawartości substancji meroz­
puszczalnych w wodzie. 30,00 g fosforanu dwu­
potasowego rozpuścić w 200 cm 3 wody, ogrzewa­
jąc w ciągu 1 godz na wrzącej łaźni wodnej. 
Oznaczanie wykonać wg PN -54/C-04517. 

Badany fosforan dwupotasowy odpowiada wy­
maganiom normy, jeżeli masa . wysUS,zonej pozo­
stałości nie przekracza: 

dla odczynnika cz.d.a. - 3 mg, 
dla odczynnika cz. - 6 mg. 

5.3.5. Oznaczanie zawartości azotu ogólnego (N) 

5.3.5.1. Aparatura, odczynniki i roztwory -
wg PN-68/C-04527, p. 2.4.1. i 2.4.2. 

5.3.5.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g fosfora­
nu dwupotasowego cz.d.a. rozpuścić w 100 cm3 

wody, umieścić w kolbie destylacyjnej pojemno­
ści 250 lub 500 cm3 i wykonać oznaczanie wg 
PN-68/C-04527 p. 2.4.3. 

Badany fosforan dwupotasowy odpowiada wy­
maganiom normy, jeżeli powstałe po upływie 10 
min żółte zabarwienie roztworu jest mniej inten­
sywne lub równe zabarwieniu roztworu porów­
nawczego przygotowa!'lego jednocześnie i zawiera­
jącego w tej samej objęt.ości te same ilości odczyn­
ników oraz 0,012 mg N. 

5.3.6. Oznaczanie zawartości chlorków (Cl-) 

5.3.6.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-68/ 
C-045\18 p. 2.3. 

5.3.6.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g fosforanu 
dwupotasowego rozpuścić w 20 cm3 wody i wy­
konać oznaczanie wg PN-68/C-04518 p. 2.4. 

Badany fosforan dwu potasowy odpowiada wy­
maganiom normy, jeżeli powstałe w roztworze 
zmętnienie jest mniej intensywne lub równe 
zmętnieniu roztworu porównawczego przygotowa-
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nego jednocześnie i zawierającego w tej samej 
objętości te same ilości odczynników oraz: 

dla odczynni'ka cZ.d.a. - 0,05 mg CI-, 
dla odczynnika cz. - 0,1 mg CI- . 

5.3.7. Oznaczanie zawartości siarczanów (SO !-) 
5.3.7.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-68/ 

C -04519, p. 2.3. 

5.3.7.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g fosfora­
nu dwupotasowego rozpuś'cić w 20 cm 3 wody i wy­
konać oznaczanie wg PN-68/C-04519, p. 2.4.3. 

Badany fosforan dwupotasowy odpowiada wy­
maganiom normy, jeżeli zmętnienie powstałe 

w roztworze jest mniej intensywne lub równe 
zmętnieniu roztworu porównawczego przygoto­
wanego jednocześnie i zawierającego w tej same] 
objętości te same ilości odczynników oraz: 

dla odczynnika cZ.d.a. - 0,05 mg SO:-, 
dla odczynnika cz. - 0,2 mg SO;--: 
5.3.8. Oznaczanie zawartości metali ciężkich 

(Pb2+ ) 

5.3.8.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-68/ 
C-04515 p. 2.4. 

5.3.8.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badanego 
fosforanu dwu potasowego rozpuścić w 15 cm3 

wody i wy,konać oznaczanie wg PN-68/C-04515 
p . 2.5.l. 

Badany fosforan dwupotasowy odpowiada wy­
maganiom normy, jeżeli powstałe zabarwienie 
roztworu jest mniej intensywne lub równe za­
barwieniu roztworu porównawczego przygotowa­
nego jednocześnie i zawierającego w tej samej 
.obj ętości te same ilości odczynników oraz: 

dla odczynika cz.d.a. - 0,01 mg Pb2+, 

dla odczynnika cz. - 0,05 mg Pb2+. 

5.3.9. Oznaczanie zawartości żelaza (Fe3+) 

5.3.9.1. Aparatura, odczynniki i roztwory - wg 
PN-75VC-04521 /02, p . 3 i 4. 

5.3.9.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g fosforanu 
dwupotasowego rozpuścić w 15' cm3 wody i wy­
konać oznaczanie wg PN-75/C-04521/02, p.8. 

Badany fosforan dw.upotasowy odpowiada wy­
maganiom normy, jeżeli absorbancja roztworu ba­
danego jest równa lub mniejsza od .absorbancji 
roztwo'ru porównawczego przygotowanego jedno­
cześnie i zawierającego w tej samej obj ętości te 
same ilości odczynników oraz: 

dla odczynnika cZ.d.a. - 0,01 mg Fe3+, 
dla odczynnika cz. - 0,05 mg Fe3+. 

5.3.10. Oznaczanie zawartości arsenu (As) 

5.3.10.1. Aparatura, odczynniki i roztwory 
wg PN-7'5/C-045 11 , ,p. 2.2 i 2.3. 

5.3.10.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g fosfo­
ranu dwupotasowego rozpuścić w 30 cm 3 wody 
i wykonać oznaczanie wg PN-75/C-04511, p. 2.4, 
2.5 i 2.7. 

Badany fosforan dwupotasowy odpowiada wy­
maganiom normy, jeżeli wartość absorbancj i ba­
danej próby nie przekracza wartości absorbancji 
roztworu wzorcowego zawierającego te same 

.... 
ilości odczynników oraz: 

dla .odczynnika cz.d.a. - 0,002 mg As, 
d la odczy;nnika cz. - 0,01 mg As. 
Dopuszcza się oznaczanie zawartości arsenu me­

todą Gutzeit'a wg FP IV t. I str. 74. 

5.3.11. Oznaczanie zawartości sodu 

5.3.11.1. Aparatura, odczynniki l roztwory -
wg PN-68/C-04953, p. 2.3. i 2.4. 

5.3.11.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badan e­
go fosforanu dwu potasowego rozpuścić w 100 cm 3 

wody i wykonać badanie na fotometrze płomienio­
wym wg PN-68/C-04953, p. 2.5 . 

Badany fosforan dwupotasowy odpowiada wy­
maganiom normy, jeżeli wynik pomiaru roztwoTU 
badanego nie przekracza wyniku pomiaru roztwo­
ru wzorcowego zawierającego w 100 cm3 0,3 cm 3 

podstawowego roztworu wzorcowego (p. 2.4d). 

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 

Dopuszcza się wizualne -zakończenie oznaczama 
wg 5.3.9.2 do 31 grudnia 1979 r. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Krajowy Zwią­
zek Spółdzielni Pracy Tworzyw Sztucznych i Gumy, 
Kra ków. 

2. Istotne zmiany w stosunku do ZN-66/CZSP/E-l1/217 
a) wprowadzono ,oznaCZanlLe arsenu dla gatunku cz .. 
b) wprowadzono potencjomet ryczne oznaczanie za-

wartości głównego skŁadnika, 

c) wprowad:wno oznaczanie pH" 
d) zmjeni,ono met ody oznaczania żelaza, arsenu .i sodu. 
Niniej sza norma zastępu je ZN-66/CZSP/E-l1/217. 

3. Normy i dokumenty związane 

PN-7'5/C-'04511 Analiza ch emiczna. Oznaczanie mały ch 

zawartości arsenu 

PN-68/ C-M'5\1'5 Analiza chemiczna . Oznaczanie małych 

zawar'tośc.i metali ciężklch strącany ch siarkowodoifem 

P N -64 jC-04517 Chemiczne badanci.a i próby. Oznaczanie 
substancji niewzpuszczalnych w wodzie w produktach 
chemicznych 

P~-63/C-~ł518 Analiza ch em iczna . Oznaczanie ma'ych 



Informacje dodatkowe do B N -7'8/6191-158 

zawartości chlorków w bezbarwnych rOztworach me­
todą turbidymetryczną 

P N-6'8/C-04'5'19 Anal iza chemiczna. o.znaczalllie małych 

zawartości slialrczanów w bezbarwnych roztworach 
metodą turb idymetryczną 

P N- 75IC-I041521/02 Analiza chemiczna. Oznaczanie małych 
zawartości żelaza .m etodą kO lorymetryc zną z zasto­
sowaniem 2-2' -dwu,pirydylu 

PN -68j C-'04'527 Ana1iza chemiczna . Oznaczanie a zotu 
ogólnego mebodą destylacyjną 

PN-68/C-04953 Analiza c hemiczna. Płomicniovvo -fotome ­

tryczna .metoda !Oznac zania maly('h zawartości sodu, 
potasu, wapnia i stront u 

• 

,PN -76/ C-06501 Anallilza ehemLczna. Przygotowanie J'ozbwo­
·rów wskaźników li roztworów buforowych 

PN-710IC-BCIO:a l Odczynniki . P a kowani e, przechowywanie 
i t ransport 

PN-70/C-S0i047 Odczynnik i. Wytyczne pobieran ia próbek 
i przygo towa nia średniej iPróbki laboratoryjne j 

BN-7'5j7671 -IO'3 Workii tkane z f.olii poliolefinowych 
Farmakopea Polska IV tom I 

4. Dokumenty międzynarodowe . Norma jest wdroże -

niem RWPG PC-5'593-76 PeaWf!-lBLI. J{aJIH ii c)'JociJlopITOJ\HC­

Jlblfl ABy3aMeIl(C HHhlJ'i. 

5. Symbol wg SWW: 
eZ.d.a . 1331-11 
cz. 1 331 -4~ 


