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N O R M A B R A N ŻOWA BN-89 
WYRO BY Tłuszcze roślinne 'techniczne 6133-05 

PRZEMYSŁU Raf inowany olej rzepakowy 
CHEMICZN EGO 

niskoerukowy , 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest rafi­
nowany olej rzepakowy niskoerukowy przeznaczony do 
ce lów technicznych . 

1.2. Określenia. Rafinowany olej rzepakowy jest to 
produkt uzyskany z uszlachetnionego su rowego oleju 
rzepakowego przez odśl uzowanie, odkwaszenie, bielenie 
i ewen tu ąl'ni e odwania nie. '. 

1.3. Zakres stosowania przedmiotu normy. Rafinowa­
ny olej rzepakowy nieskoerukowy do celów technicz­
nych jest stosowany w przemyśle lakierniczym, chemii 
gospodarczej i innych. 

2. PODZIAŁ l OZNACZENIE 

2.1. Pod ział. W zal eżności od sposobu rafinacji 
i p rzeznaczenia rozróżnia się nas tępujące rodzaje rafi­
nowa nego oleju rzepakowego niskoerukowego przezna­
czonego d o 'celów technicznych: 

Cechy 

1 

a) Klarowność 

b) Zawartość substa ncji szlamowych 

c) Barwa stopu oleju z bezwodnikiehl kwasu ftalowego 

- w skali jodowej, mgJ, w 100 mi, nie więcej niż 

- w skal i Gardnera , numer wzorca. nie 'v 'ż,/y n IŻ 

d) Ba rwa oleju 
- w skali jodowej, mgJ , w 100 mI. nie Wi~l'CJ niż 

- w skali Gar.dnera, numer wzorca, nic wyż-::zy niż 

e) Współczynni k załamania światł a w 20"( 

!) Liczba kwasowa, mg KOH /g, me w ięcej nii. 

g) Liczba jodowa 

h) Liczba zmydlenia -

I 
I 

I 

Grupa kata logowa 1263 

- rafinowany olej rzepakowy nieskoerukowy prze­
znaczony do ogólnych zastosowań technicznych, 

- rafinowany o lej rzepakowy niskoerukowy specjal­
. ny , przeznaczony do izomeryzacji i innych katali-• 
tycznych procesów chemicznych . 

2.2 . Przykład oznaczema 
a) rafinowanego oleju rzepakowego niskoerukowego: 
RAFINOWANY OLEJ RZEPAKOWY NISKOERUKOWY 

BN-89/6 13H5 

b) rafi nowanego oleju rzepa kowego niskoerukowego 
specjalnego: 

RAFINOWAŃY OLEJ RZEPAKOWY NISKOERUKOWY 

SPECJALNY BN·89/6133-05 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3.1. Wymagania ogólne, fizykochemiczne i metody ba-
dań - wg tablicy. • 

/ 

Wvmal;ania 
Metody badań 

Rafinowany :'k,-r Rafinowany olej wg 
rzepakowy n'sku- rzepakowy nisko-

, erukowy erukowy specja lny 

2 3 

całkowita 3.6.1 

brak 3.6 .2 

3.6.3 

20 I PN-84/C-04534/02 
7 PN-86/C-04534/05 

3.6.4, 
15 PN-84/C-04534/ 02 
6 PN-86/C-04534/05 

1,4700+1 ,4740 PN-8 1/C-04952 

0.7 PN-88/C-04288/06 

100+ 120 110+120 PN-87/C-04288/08 metoda 
W ijsa 

180+200 PN-88/C-04288/07 

Zgłoszona przez Instytut Chemii P~zemysłowej -

Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dn ia 20 lipca 1989 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 czerwca 1990 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 4/ 1990, poz . 8) 

WYDAWNICTWA NORMALI ZACYJNE .i\LFA" 1990. Druk. Wyd . Norm. W-wa . Ark. wyd. 0,50 Nakł. 1700 + 27 Zam. 267/90/4 

\ 
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cd. tablicy 

Cechy 

, 

I 

i) Za wa rtość nadtlenków, milirównoważnika O,/kg 

j) Zawartość substa ncji lo tnych , %(mlm) , nie więcej niż 

k) Zawartość substa ncji nie zmydlających s ię, %(mlm), nie wię-
ceJ niż 

I) Zawartość kwasu eruk owego w kwasach tłuszczowych .oleju, 
%(mlm), nie więcej ni ż 

ł) Zawartość sumy kwasów lino lowego i linolenowego w kwa-
sach tłuszczowych oleju , %(mlm), nie więcej niż 

m) Zawartość fos fo ru , ppm , nie więcej niż 

n) Zawa rt ość siarki , ppm , nie więcej ni ż . 
o) Zawartość popiołu , %(mlm) , nie więcej niż -

3.2. Okres trwałości. Rafinowany olej rzepako'wy 
niskoerukowy, przechowywany zgodnie z rozdz. 4 , po­
winien zachować własnośc i podane w 3.1 przez 3 mie­
siące , licząc od daty produkcji. 

3.3. Wielkość partii. Za partię rafinowanego oleju rze­
pakowego niskoerukowego uważa się przy dostawach 
w cysternach - jedną cysternę, a przy dostawach 
w bębnach - nie więcej niż zawartość 150 bębnów 
(około 30 t). 

3.4. Pobieranie próbek. Pobieranie próbek i przygoto­
wanie średniej próbki laboratoryjnej wykonać wg 
PN-87/C-04288/02 i PN-87/C-04288/03. 

3.5. Program badań 
3.5.1. Badania pełne obejmują: 
a) sprawdzenie opakowania i znakowania (4.1 i 4.2), 
b) sprawdzenie wymagań (3.1). 
Badania pełne polegają na sprawdzeniu zgodności ze 

wszys tkimi wymaga niami wymienionymi w 3.1. 
Badania pełne na leży wykonać na żądanie organów 

kontrolnych i w przypadku sporu. . , 
3.5.2. Badania niepełne obejmują: 

a) sprawdzenie opakowania i znakowania (4.1 i 4.2) , 
b) sprawdzenie wymagań 
- dla rafinowanego oleju rzepakowego nieskoeru­

kowego wg 3.1a -;- d) , f), j) oraz l) -;- ł), 

- dla rafinowanego oleju rzepa kowego rJieskoeru­
kowego specjalnego wg 3.la) -;- d) , f) oraz i) -;- j) i l) -;- o). 

Badania niepełne powinny być wykonywane przy od­
biorze każdej partii rafinowanego o leju rzepakowego 
niskoeruk owego. 

3.6. Opis badań 
3.6.1. Oznaczanie klarowności. Próbkę badanego ole­

ju w ilości około 100 mI należy ogrzać do tempera­
tury 40 +2°C, następnie pozostawić w temperaturze 
otoczenia do osiągnięcia temperatury 25 +2°c.. Próbkę 
oleju o podanej temperaturze umieścić w czystym i su­
chym cylindrze pomiarowym pojemności 100 mI. Oce­
nę klarowności należy prowadzić w rozproszonym świe­
tle dziennym po upływie 10 min. 

Wymagania , Metody badań 
Rafinowany olej Rafinowany olej wg 

rzepakowy nisko- rzepakowy nisko-
erukowy erukowy specjalny 

2 3 
I 

lO PN-88/C-04288/ 1 O 

0,2 PN-73/A-86912 p. 2.3 

2 PN-88/C-04288/18 

- 5 BN-80/8050-05 

28 30 BN-80/8050-05 

40 15 . PN-88/ A-86930 

5 PN-87 /C-04288/ 13 

0,1 PN-85/C-04832 

Za klarowny należy uznać olej, który w warunkach 
oznaczania jest przejrzysty, brak w nim zmętnień, szla­
mów i osadu. 

3.6.2. Sprawdzenie obecności substancji szlamowych. 
W zlewce pojemności 50 mI odważyć 25 g badanego 
oleju i ogrzać w czasie nie dłuższym niż 5 min do tem­
peratury 280°C, mieszając co pewien czas termome­
trem. W przypadku gdy olej zawiera duże ilości sub­
stancji szlamowych, wypadają one w postaci kłaczków. 

Jeżeli w tej temperaturze nie wydzielają się substan­
cje szlamowe, należy dodać do oleju ochłodzonego do 
temperatury około 90°C kwas cytrynowy cz.d.a. lub cz. 
w ilości 0,25 g (ostrożnie, możliwość pienienia) i po­
nownie ogrzać do temperatury. 280°C, mieszając co pe­
wIen czas. 

Brak wytrąceń wskazuje na nieobecność substancji 
szlamowych . 

3.6.3. Oznaczanie barwy stopu oleju z bezwodnikiem 
kwasu ftalowego. W kolbie okrągłodeimej, pojemności 
250 mI odważyć 100 g badanego oleju. W kolbie umieś­
cić termometr tak, aby jego koniec był w środku war­
stwy oleju (około 2 -;- 3 cm od ścianek kolby). Kol­
bę umieścić w garnku grzewczym elektrycznym. 
Zawartość kolby ogrzewać bez mieszania do tempe­

ratury 250°C i następnie dodać 20 g bezwodnika kwa­
su ftalowego cz.d.a. lub cz., dozując powoli i porcja­
mi. Ogrzewanie kontynuować do temperatury 270°C, 
przy czym czas ogrzewania oleju od. temperatury poko­
jowej do 270°C powinien wynosić 5 -;- 10 min. Po 
osiągnięciu temperatury 270°C olej przelać ostrożnie do 
probówki wcześniej ogrzanej, tak aby się nie wykry­
stalizował bezwodnik. Stop nie powinien wykazywać 
zmętnienia. Barwa gorącego stopu oznaczona wg 
PN-84/Cc04534/02 lub PN-86/C-04534/05 powinna 
odpowiadać wartościom podanym w 3.10). 

Oznaczanie barwy można wykonać wg skali jodowej 
lub skali Gardnera. W przypadku badań rozjemczych 
rozstrzygające jest oznaczenie wg skali Gardnera. 

3.6.4. Oznaczanie barwy oleju może być wykonane 
wg skali jodowej lub skali Gardnera. 
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W W'zypadku badań rozjemczych rO'zstrzygające Jest 
O'znaczanie wg skali Gardnera. 

3.7. Ocena wyników badań. WartO'ści IiczbO'we wystę­
pujące w nO'rmie O'raz wyniki O'bliczeń należy inter­
pretO'wać wg PN-70/N-02120 metO'da Z. 

3.8. Ocena partii. Partia prO'duktu O'dpO'wiada wy­
maganiom nO'rmy, jeżeli PO'brane wg 3.4 próbki są 

zgO'dne z wymaganiami wg 3.1. 
I 

3.9. Zaświadczenie o wynikach badań. Producent jest 
O'bO'wiązany dołączyć dO' każdej partii wysyłkO'wej O'le­
ju świadectwO' jakO'ści, stwierdzające zgO'dnO'ść dO'star­
czonej partii z wymaganiami nO'rmy. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. RafinO'wany O'lej rzepakO'wy niskO'­
erukO'wy należy pakO'wać w cysterny lub bębny meta­
IO'we PO'jemnO'ści 100 i 200 l wg BN-87/5046-01 i po­
jemnO'ści 100, 200 i 500 l wg BN-87/5046-03. 

Cysterny i bębny przed napełnieniem PO'winny być 
wymyte i wysuszone, a pO' napełnieniu szczelnie zam­
knięte i zabezpieczone przed przypadkO'wym O'twar­
ciem. 

PO' uzgO'dnieniu z O'dbiO'rcą i przewO'źnikiem, dO'pusz­
cza się stO'sO'wanie innegO' rO'dzaju O'pakO'wań PO'd wa­
runkiem, że nie wpłyną O'ne na O'bniżenie jakO'ści prO'­
duktu PO'dczas transPO'rtu i przechO'wywania. Wymiary 
tych O'pakO'wań PO'winny być zgO'dne z systemem wy­
miarowym wg PN-78/0-79021. 

Na każdym O'pakO'waniu pO'winien być umieszczony 
napiS, zawierający zgO'dnie z PN-85/0-79252 co naj­
mmeJ 

a) nazwę i znak producenta, 
b) O'znaczenie wg rO'zdz. 2, 
c) masę bruttO' i nettO' , 
d) numer partii, 
e) datę produkcji, 
f) liczbę warstw składO'wania , 

g) liczbę warstw ładO'wania. 

4.2. PrZechowywanie. RafinO'wany O'lej rzepakO'wy 
niskO'erukO'wy należy przechO'wywać w zamkniętych 

O'pakO'waniach wg 4.1 zabezpieczonych przed zanie­
czyszczeniami z zewnątrz. DO'Puszczalna temperatura 
wynO'si 25°C. Olej w beczkach pO'winien być przechO'­
wywany w pO'mieszczeniach zamkniętych lub pod za­
daszenjem, w których maksymalna temperatura nie 
przekracza +25°C. 

4.3. Transport. RafinO'wany O'lej rzepakO'wy niesko­
erukO'wy należy przewO'zić środkami w O'pakO'waniach 
wg 4.1, przy czym dO' śrO'dka transPO'rtO'wegO' należy 

wstawiać: . 
- bębny PO'jemnO'ści 100 i 200 l w dwóch warstwach, 

stO'sując przekładki , 

- bębny PO'jemnO'ści 500 l w jednej warstwie. 
Bębny metalO'we należy ładO'wać ściśle O'bO'k siebie 

w PO'zycji stO'jącej na całej pO'wierzchni środka prze­
wO'zowegO', zabezpieczając je przed przesuwaniem. 

RafinO'wany O'lej rzepakO'wy niskO'erukO'wy do celów 
technicznych nie stwarza zagrożenia w transPO'rcie i nie 
PO'dlega przepisO'm wg RIO/ ADR. PO'dczas transPO' rtu 
kO'leją lub samO'chO'dem ciężarO'wym należy s tO'sO'wać 

obO'wiązujące przepisy transPO'rtO'we!) . 

l) Patrz In lOrmacje dodatkowe. 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Instytut Chemii Przemysło­

wej, Warszawa, ul. Rydygiera 8. 
2. Nonny i dokumenty związane 

PN-73/ A-869ł2 Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań . Oznacza­
nie zawartości wody i substancji lotych 

, PN-88/ A-86930 Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznacza­
nie zawartości fosforu 

PN-87/C-04288/ 02 Tłuszcze techniczne . Metody badań. Pobieranie 
próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej . 

PN-87/C-04288/ 03 Tłuszcze techniczne. Metody badań. Przygotowa­
nie próbek do analizy 

PN-88/C-04288/ 06 Tłuszcze techniczne. Metody badań. Oznaczanie 
liczby kwasowej i liczby neutralizacji 

PN-88/C-04288/07 Tłuszcze techniczne. Metody badań. Oznaczanie 
I iczby zmydlenia 

PN-87/C-04288/08 Tłuszcze techniczne. Metody badań. Oznaczanie 
liczby jodowej 

PN-88/C-04288/1O Tłuszcze techniczne. Metody badań. Oznaczanie 
łiczby nadtlenkowej 

PN-87/C-04288/ ł3 Tłuszcze techniczn.e. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości siarki 

PN-88/C-04288/ ł8 Tłuszcze techniczne. Metody badań. Oznaczanie 
. zawartości substancji nie zmyd lających się' 

PN-8 1/C-04952 Analiza chemiczna. Oznaczanie współczynnika za ła­

mania ś wiatła produktów organicznych c i ekłych 

PN-84/C-04534/ 02 Analiza chem iczna. Oznacza nie barwy produk­
tów chemicznych za pomocą ska li jodowej 

PN-86/C-04534/05 Analiza chemiczna. Oznaczanie barwy produk-
tów chemicznych według ska li Gardnera 

PN-85/C-04832 Tłuszcze techni czne. Oznaczanie popiołu 

PN-701N-02120 Zasada zaokrąg l a ni a i za pisywania li czb 
PN-78/0-7902ł Opakowania . System wymiarowy' ) 
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawa rt ością. Znaki 

i zna kowanie . Wymagania podstawowe 
BN-87/5046-Oł Opakowa nia transportowe metalowe. Bębny z obrę­

czań1i wytłaczanymi 
BN-87/5046-03 Opakowania transportowe metalowe. Bębny z obrę­

czami nasadzanymi 
BN-80/8050-05 Oznaczanie s kładu kwasów tłuszczowych w roślin­

nych tłuszczach jadalnych i nasionach rzepak u metodą chromato­
gra fii gazowej 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 , 
poz. 272 z ł 984 r.) 

' ) Od ł lipca ł989 r. będzie obowią zywała PN-89/0-7902 1. 
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Info rmacje d odatk owe do BN-89/ 6133-05 

Regulamin Przeds ię bio rs twa PKP o ładowaniu i zabezpieczeniu prze­
syłe k towarowych (D z. TiZK nr 9, poz. 68 z 1985 r. ) 

Przepisy o ładowaniu wagonów to warowych. Załącznik II do U mowy 
o wzajemnym użytkowaniu wagonó w to warowych 'W komunika­
cj i międzynarodowej (RIV) (D z. TiZK nr 15 , poz. 119 z 1981 r. ) 
wraz z póź ni ejs zymi zmIana mi 

Za rządzeni e Ministra Kómunikacji z dn ia 7 ma rca 1963 r. w spra­
wie ładowania samochodó w c iężarowych i przyczep (Mon. Pol. 
nr 24, poz. 123 z 1963 r. i nr 35, poz. 250 z 1968 r.) 
3. Symbol wg SWW - 2492-9. 
4. Autorzy projektu normy - mgr in ż. Barba ra C hmiela rz, mgr 

Hanna Turlewicz Instytut Chemii PrzemysIowej - Wa rszawa , 
ul. Rydygiera 8. 


