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PRZEMYSŁU 

OLEJARSKIEGO M etody badań 

Oznaczanie temperatury poślizgu 

1 . :;\ISTĘP 

1.1 . Przedmio~~nor~y. Przedmiotem normy jest 
oznaczanie ter.1peratury poślizgu margaryny oraz 
tłuszczów piekarskich i cukierniczych. 

l':orma nie dotyczy tłuszczu, kt óry był roztopio­
ny lub poddany obróbce mechanicznej. 

1 . 2. Okr e5 l enia. Temperatura poślizgu - tempe­
ratura , przy której nasycony rozt wór chlorku so­
dowego w'Jp iera tłus zcz ze znonnalizowanego zanu­
rzonego VI nim pierścienia. 

1. 3. Normy związane 

PN- 71/A-86907 Margaryna 
PN- 60/ A-86910 Tłuszcze ro ślinne jadalne . Pobie­

r ani e próbek 
PN-70/N- 02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania 

liczb 
2. 11ETODA OZNACZANIA 

2. 1 . Apar a tura i przyrzącty 

a) Cylindryczne pierśc i enie pomiarowe wykonane 
z mosiądzu o średnicy wewnętrznej 10 ±0, 5 mm , wy­
sokości 10 mm i grubo ści ścianki około 2 mm. Każ­

dy pierścień należy zaopatrzyć w sztywny pręt me­
talowy o średnicy około 1 mm i wysokości 70 mm po­
nad górną krawędź pierśc ienia , przymocov/any do 
zevmętrznej bocznej ś cianki , r ównolegle do jego 
osi . 

b) t kr i · O - 500 C z Ter~ome r o za es e pom~arowym 
dokładnością do 0,1 0 C. 

c) Zlewka o pojemno śc i około 600 ml, wysokości 

nie = iej niż 110 mm. 

d) Płytka el ektryczna o mocy 800 W z regulacją 
temperatury l ub palnik ga zowy . 

e ) Mieszadło elektryczne typu labora"toryjnego z 
reeulacją obrotów. 

2. 2. Odc z;ynn1ki i roztwory. Chlo:r-ek sodowy , na sy-
cony klaro~ roztwór sporządzony przez 
nie wody dest ylovmnej chlorkiem sodowym w 
raturze pokojowej . 

nasyce­
t emp e-
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2. 3. Przygotowanie próbki . Próbkę ma r Garyny po-
brać zgOdnie z PN- 71 / A-86907, inne tłu szcz e po-
brać zgodnie z PN- 60/A-86910 . Oznaczanie wykonać 

po w;yj ęciu tłuszczu z opakowani a . 

2. 4 . Napełnianie pi erścieni. Pi erśc i enie pomi a­
rowe nape łnić tłuszczem przez wbicie ich w kos t­
kę. Obciąć nadmiar tłus zczu z obu stron, uważając 

by pierścienie były ści śle wypełnione i oczyśc ić 

je z zevmątrz nie d otykaj ąc bezpośrednio pal­
cami . 

2.5. WykOnanie oznaczAnia. Trzy pierścienie po­
miar owe z próbkami przymocować do termometru, np . 
przy pomocy pierśc ienia gumowego. Pierścienie po­
~iarowe powinny znajdować się na wysokości środ­

ka kuli te rmometru. Zanurzyć tennometr w zlewce 
zawierającej roztwór nasyconego chlorku sod~/ ego o 
t emperaturze około 100 C niż.s zej od przewidywanej 
temperatury p o ślizgu. 

Pierścienie pomiarowe powinny znajdować się o­
koło 80 mm poniż ej powierzchni roztworu ico naj ­
mniej .1 cm od ścianki zlewki.· 

Rozt wór chlorlru sodowego mieszać powoli przy po­
mocy mieszadła zanurzonego moż liwie daleko od 
pierścieni z próbkami. 

Roztwór chlorku sodowego należy ogrzewać z szyb­
ko ścią 10 C na 1 min. W pobliżu temperatury po­
śli zgu. zmniejszyć podgrzewanie do O,50 C na 1 min. 
W momencie wypłynięcia tłuszczU zanotować · tempera­

turę. 

2. 6. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią a­
rytmetyczną wyników 3 równoległych oznaczań nie 
różniących się więcej nH o O,50 C. Wynik należy 
zaokrąglić zgodnie z PN-70IN- 02120. 

3. POSTANOWIENIA PRZEJ~CIOWE 

Dopuszczalne różnice między wynikruni oznaczań 

wykonanych przez różne laborator i a zostaną usta­
lone po przeprowadzeniu odpowiednich analiz. 
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