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NORMA BRANŻOWA 

BN-72 
WYROBY 

Tłuszcze roślinne jadalne 8050-09 
PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO Metody badań 

Oznaczanie 

1. WSTW 

i.i. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest o­

znaczanie penetracji margaryny oraz tłuszczów 

piekarskich, CUkierniczych i kuchennych. Norma 

nie dotyczy tłuszczu, który po wyprodukowaniu był 

roztopiony lub poddany obróbce mechanicznej. 

i.2. Określenia. Penetracja jest to odległość, 

na którą zagłębi się w tłuszczu stożek o okreś­

lonym kształcie i masie, skierowany ostrzem pio­

n owo w dół, w określonej temperaturze penetracji 

i czasie. Temperaturą penetracji jest tempe ratu­

ra, przy której tłuszcz był termostatowany. 

Jednostką penetracji jest O,i mm. 

1.3. Normy związane 

PN-60/A-869iO Tłuszcze roślinne jadalne. Pobie­

ranie próbek 

PN-70/N-02i20 Zasady zaokrąglania i zapisywania 

liczb 

2. METODA OZNACZ~~IA 

2.i. Aparatura i przyrządy 

al Penetrometr, w skład którego wchodzi:uchwyt 

do ustalania i zwalniania właściwego urządzenia 

pomiarowego (stożek z trzpieniem). trzpień z u­

chwytem do stożka, płyta służąca do umieszczenia pró~ 

ki, poziomnioa, regulaoja do poziomowania płytype­

netrometru i wycechowany miernik pozwalający na od­

czytywanie głębokości penetracji. Przykładem ta­

kiego przyrządu jest penetrometr produkowany ~ez 

Optik VEB Feinmess Dresden. 

b l stożek do penetracj i wg tysunku i tablicy. 

Całkowita masa stożka z trzpieniem powinna wyno­

sić. 92,5 tO, i g.Masę stożka bez trzpienia 45 

±O.5 g oBlety uzyskać, Obrabiając powierzchnię 

penetracji 
Grupa katalogowa XII 69 

czołową do średnicy 25,4 mm. Wymiary na 

podano w mm. 

r poz, 

rysunku 

2 

Ostre krawędziezafępić 0.5-45" 

.2,sJl( V5/) 
18050-091 V I V 

Ir CZf"i Naswa części Sztuk Material 
Da rJsUDku 

3 kolek 3116 1 }H1} 

2 końc6wka 1 }B1} 

1 .totek 1 PA2 

, 

c l Pierścienie. wykonane ze stalowej blachy o 

grubości około 0,2 mm, o wymiarach:wysokość 40 mm, 

średnica 30 mm. 

d) 'fermostat wodny z mieszadłem, pozwalającym 
o ' 

temperatury w zakresieiOT30 C. z na utrzymanie 

dokładnością 

umożliwić 

tO,ioC. Budowa termostatu powinna 

zanurzenie napełnionych 

pierścieni bezpośrednio w wodzie. 

el Stoper. 

tłuszczem 

Zjednoczenie Przemysłu Olejarskiego 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysiu Olejarskiego dnia 16 patdziernika 1972 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 kwietnia 1973 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1973 poz. 12 ) 

WYDAWNICTWA NORMAL,IZACYJNE 1973 Wpływ do WN 20.11.12 Oddano do ,kład" 4.1.73 Druk ukończono w morcu 73 
Obj. 0,20 a.w. Naklad 2800 + 50 egz. Zam. 59/73 
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2. 2 . Pobi e ranie próbek - wg PN-60/A-869iO. 

2.3. Napełnianie ' pierścieni i termostatowa~ 

nie. Pierś cienie napełnić przez wbicie ich w 

tłuszcz, nie zgniatając j e dnak tłuszczu przy tej 

czynno ś c i. Z obu stron pierścienia należy pozosta­

wić nadmiar t ł uszczu. Pier ś c,ienie powinny być 

szczelnie wypełnione. Na l e ży je oczy ś cić z ze­

wnątrz , n i e dotykając b e zpo średnio palcami. Kazda 

próbka tłuszczu w p i e r śc i eniu s łuży do wykonania 

j ednego pomia ru. Napełnione p ierś cienie termos ta­

tować w wollzie w wymaganej t emp eraturze penetra­

c ji przez 24 g odz. Każdy pierś cień powinien być 

zanurzony w wodzie i nie powinien dotykać ścianek 

t ermosta tu. 

2.4. Wykona nie oznaczania. Ozna cza nie 

prz eprowadzić w t e mp er a turze otoczcnia 

należy 

20 ±2
o

C. 

stożek pow i ni en posiadać tę 

Wszy stkie czynnośc i na le ż y 

szybko. 

s amą temperaturę. 

wy konywać możliwie 

, 
Sci ą6. nożem nadmi ar tłuszczu z' obu stron pierś-

cienia, równo z j ego lcrawędzią. Ustawić p i er ś cień 

na usta wione j poziomo pł ycie penetrometru w ten 

sposób, a by ostrze sto ż ka było nad środk iem wy -

równanej powierzchni tłuszczu. Opuścić 

dzenie pomiarowe (stotek z tarczą) do 

całe urzą­

zetknięcia 

ostrza stożka z powierzchnią próbki. TrzpieńillWr ­

nika doprowadzić do zetknięcia z trzpienie m stoż­

ka. Tarczę miernika ustawić \V pozycj i O. Zwolnić 

zaci s k na trzpieniu stożka i pozwolić mu zagł ę­

biać się w tłuszczu przez 5 s, mie rząc cza s s t o­

perem. Opuśc ić trzpień mi e r nika d o z etknięc ia się 

z t rz p i en iem sto żka i o d czy tać wartoś ć p enetra­

cj i na tarcz y slcali . Prze d lcażdym pomiar em nale ży 

oczy ś c ić ostrze s tożka . 

2 .5 . Wynik. Za wynik pe net r a c ji w po dane j t em­

p e r a turze pene t rac j i na l e ży przyj ąć średni~ a r y­

tmetyczną dwóch równoleg ł ych oznaczań , nie róż­

ni ący ch s i ę w ię cej niż o 8% o trzy man e j wartoś ci . 

Wynik na leży zaokrąglić z godnie , z PN-70/ N-02i20 

(Metoda Z). 

3. Posta nowi enia prz e j śc iowe. Dopuszczalne róż­

nice między wynikami oznaczań wykonanych prz ez 

ró żne l a boratoria zostaną ustalone do dnia 3 i 

grudnia i973 r. 
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