
UK D 663 .973 

N O R M A B R A N ŻOW A BN-89 
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TYTOŃ 

uszlachetniony przed fermentacją 
, 
Tytoń Puławski 
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l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przed mi otem normy jest tytoń 
przemysłowy us zlac hetniony w sferze produkcji tytoniu 
przemysłowego przeznaczony do produkcji wyrobów 
tytoni owych. 

1.2. Zakres norm y. Norma obowiązuje w za kresie 
produkcji i obrotu. 

f3. Określenia - wg PN-75/ A-99000 . 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział tytoniu p rzemysłowego uszlachetnionego 
a) na klasy jakościowe i gatunki - wg tablicy , 
b) w za leżnośc i od metody fermentacji tyto ni u: 
- tytoń przemysłowy uszlachetnio ny uzys kany przez 

sosowa nie wyżyłowanych li śc i tytoniowych, poddany 
obróbce termicznej w proktorze, fermentacji komoro
wej o raz maturacji - UPK, 

- tytoń przemysłowy uszlac hetnio ny uzyskany przez 
sosowan ie wyżyłowanych li śc i tytoniowych, poddany 
obróbce termicznej w proktorze oraz matur~cji - UR , 

c) w za l eż ności oC! środków użytych do uszlachetnia
nia i ilośc i wprowadzonych do tytoniu węglowodanów: 

- tytoll usz lache tni o ny sose m pods tawowym zapew
niającym minimum 3% udział w tytoniu węglowoda

nów redukujących rozpuszcza ln ych w wodzie - U-3, 
- tytOI1 uszlac hetniony sosem podstawowym zapew-

niającym minimum 5% udział w tytoniu węglowod a

nów redukujących rozpuszczalnych w wodzie - U-S, 
- tytOI1 przemysłowy uszlachetniony sosem specja l

nym - US-3 lub US-5. 
2 .2. Przykład oznaczenia 
a) tytoniu uszlachetnionego g ru py użytkowej Pu

ławsk i , klasy III , żyłowanego, gatunku C, uszlachetnio
nego sosem podstawowym zapewniającym minimalną 

3% zawa rtość w tytoniu węg l owodanów redukujących 

rozpuszczal nych w wodzie, wyprod ukowanego wg me~ 
tody prok torowo-komorowej: 

Pu I II SC U-3 P-K BN-89/8 139-13 

b) tyto niu uszlachetnionego grupy użytkowej Pu
ławski, klasy II , żyłowa nego, gat unku B, uszlachetnio
nego sosem specja lnym o zwiększonej zawartości węglo-

Grupa katalogowa 1281 

woda nów zapewniąjących mllllmum 5% udział w ty
toniu węglowodanów red ukujących rozpuszczalnych 
w wodzie, wyprodukowanego wg metody bezkomoro
wej: 

Pu I I SB US-5 R BN-89/8139-13 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. D o uszlachetniania dopusz
cza się tytonie żyłowane uzyska ne z liśc i kI. II i nr 
zaklasyfikowa nych zgodnie z wymaga nia mi zawartymi 
w obow i ązujących zasadach klasyfikacji li śc i tytoniu. 

Bele z tytoniem uszlachetnionym powIllny mi eć 

k sz tałt prostopadłościanu . 

Gęstość sprasowanego tytoniu nie powinna prze
kraczać 313 kg/m). Wilgotność tytoniu po zabelowa
niu powinna być wyrównana w całym belu i mieścić się 
w grani cach podanych w tablicy. 

3.2. Zapach tytoniu. TytoI1 przemysłowy uszlachet
niony musi mieć zapach przyjemny , ś red nio intens yw
ny, charakterystyczny dla tytoniu poddanego o bróbce 
chemiczno-termicznej. N iedopuszczal ne są za pachy 

. obce. 
3.3. Smak i aromat dymu tytoniowego. Smak dym u 

tytoniowego powi nien charakteryzować się obniżoną 

ostrością, obn iżonym pieczeniem języka i drażnieniem 
gardła w po równani u do tytoniu przemysłowego ni e
uszlachetnionego. Nie dOpllS'/03 się wystę powa n ia od
czuć posmaków surowizny oraz ~ tęch li z n y. 

Aromat dymu tytoniowegu powinien hyć przyjemny, 
średnio intensywny korzys tniejszy od a rom3 tu tyton i LI 

nie uszlachet n ionego. 
3.4. Masa i wymiary bel po sprasowaniu powinny 

wynosić 55 +5 kg przy wymiarach 800 X 600 X 400 mm. 
3.5. Zabarwienie i dopuszczalna zawartość piasku -

wg BN-84/81 39-0 l. 
3.6. Zawartość węglowodanów redukujących rozpusz

czalnych w wodzie w tytoniu jes t uza leżniona od ilośc i 

i s kładu sosu użytego d o uszlachetniania. Minimaln3 za
wartość węglowodanów rozpuszcza lnych w tytoniu po
winna być zgodna z wielkośc ią deklarowaną na etykiec ie 
(w oznaczeniu wg 2.2). 

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego 
Ustanowiona przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Przemysłu Tytoniowego dnia 2 maja 1989 r . . 

jako normą obowiązująca od dnia 1 paźdz i ern i ka '1989 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 6/ 1989, poz. 14) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1989. Druk. Wyd . Norm. W-wa . Ark . wyd . 0,45 Nakl. 1600 + 40 Zam . 1246/ 89 Cena zl 50,00 
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3.7. Zawartość wod y w tytoniu uszlachetnionym po-
winna wynj)s ić przy p rodukcji wg me tody: 

- pro k to rowo-ko mo rowej w za kresie 12,5 -7- 14,0% , 
- bezkomorowej w zakresie 12,0 -7- 13,5% . 
3.8. Pozostałe wymagania - wg tab li cy . 

G ru pa użytko- \ 
Gatu nek 

wa tytoniu A B C 
przcmysłowe-

DopuszC7ałna zawartość, % 
go. uszlachet-

nionego. klasa frakcj i 
żył 

frakcji 
żył 

' f rakcji 

IV+V IV+V IV+V 

Puławski II S 9 4 10.5 8 ł O.5 

Puławski III S 9 4 10.5 8 10.5 , 

4. P AKOW ANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

żył 

ł 4 
, 

ł 4 

1.1. Pakowanie. Tytoń przemysłowy uszlachetniony 
należy pakować w opakowa nia tekturowe (produkowa
ny wg metody bezkomorowej) lub jutowe (produkowa
ny wg metody bezkomorowej lub proktorowo-komo ro
wej). Opakowanie musi całkowicie zakrywać tytoń. Na 
każdvm belu powinna być etykietka zawierająca co naj
mniej następujące dane: 

a) omaczenie wg 2.2. 
b) nazwę wytwórni. 
c) rok zbioru i datę zapakowania, 
d) numer bieżący bela, 
e) wilgotność tytoniu w belu z d okład n oś c ią d o 0,5%, 
ł) masę rzeczywistą brutto w dniu zapakowa nia 

z dokładnością do 0,5 kg, 
g) masę handlową netto z dokładnością do 0,5 kg. 
4.2. Przechowywanie 
4.2.1. Warunki przechowywania. Tytoń przem ysłowy 

uszlachetniony powinien być przechowywa ny w po
mieszczeniach suchych, czystych i wo lnych od obcych 
zapachów. 

Optymilinć warunki rrzechowywania s tanowią : te m
pe ra tu J'(; LI --;- 15°C, wilgotność względna powietrza 
60 -7- 75%. 

,Bele z tytoniem składa Się na ażurowych podestac h 
na wysokości około 10 cm nad poziomem podłogi 

w stosy clo S beli w opakowaniach jutowych lu b do 
6 beli w opakowaniach kartonowych o masie SS + 5 kg 
z zachowaniem odstępów między stosami. Bele mogą 

być przcchowywane również na stelażach . Odległo ść 

tytoniu od grzcjników nie może być mniejsza niż I m, 
a od ścian - 60 cm. 

TylOI1 należy chron i ć przed bezpośrcdnim działan i em 

promieni słonecznych. 

4.2.2. Konserwacja tytoniu w okresie przechowywania. 
W okresie przechowywan ia bele tytoniu należy prze
kładać nie rzadziej niż co 3 miesiące. W czas ie p rze
kładania bele leżące na spodzie stosu powinn y być 

przełożone w górne jego warstwy, a znajdujące s i ę 

w środku - na zewnątrz i odwrotnie. Niedopuszczal ne 
jest przy czynnościach konserwujących rzucanie be lami 

niszczenie opakowań. Właściwą wilgotność względną 
i tempe rat u rę pow ietrza w pomieszczeniach magazyno-

wych na l eży u trzymywać za pomocą urządzeń klimaty
zacyjnych. W magazynach nie maj ą cych takich urzą

dzeI'l nal eży przewi et rzać pomieszcze nia przez otwiera
nie ok ien przy sprzyjających wa ru nkac h atm osferycz
nych. W okresi e sk ładowan ia n a l eży przeprowad za ć 

systematyczną kon t ro l ę sta nu zd rowotn ośc i tyto niu . 
W przypadku stwierdzen ia w tytoniu zapac hów 'p l eś ni , 

s tęchl i zny lub nadmiernego zagrzewania , wytypowane 
bele na leży wyeliminować ze stosu i poddać je da lsze mu 
odd zielnemu s kładowaniu . Kontro l ę wilgotności tyto
niu n a leży dok on ywać podczas każdego przekładania 

beli o raz dodatkowo co m i esiąc w o kres ie pierwszych 
sześc iu m iesięcy składowania tytoniu wyp roduk owane
wgo wg metody bezkomoro wej . 

W p rzypadku ' stwierd zenia nadmie rnej wilgotn ośc i 

ty toni u w belach ( powyżej wa rtości granicznych poda
nyc h w 3.7) badaną parti ę nal e ży poddać zab iego m 
mającym na celu obni że ni e wilgotnoś c i surowca do wy
maganego pozIOmu. 

4.2.3. Okres przechowywania uszlachetnionego tytoniu 
przemysłowego nie może prze~raczać 3 lat , licząc od 
daty zapa kowa nia . W przypadku tytoniu fermentowa
nego metodą proktorową ( redrying), okres przechowy
wania nie może być kró tszy ni ż 16 m iesięcy. 

4.3. Transport. W cza si e tra nspo rtu tytoń na l eży za
be zp i eczyć przed zniszczeni em , zamoczen iem , obcymi 
zapachami .i szkodliwymi wpływami a tmosfe rycznymi, 
wnętrza ś rodków transportu powinny być czys te. 
W przypadk u transportu kolejowego , naJeży wykorzy
stać pełną poje mność wagonów, drzwi i otwory okien
ne powinny być za bezpieczone przed dostawa niem się 

do ładun ku opadów atmosferycznych. 
Bele z tyto niem układa s ię równomiernie na całej 

p owierzchni ś rodka tra nsportowego, ściśle obok siebie, 
a wo ln e przestrzenie między ładunkiem a ścia nami 

środka transportowego wypełnia SIę mate ri a łem 

amortyzującym. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 
5.1.1. Badania pełne tytoniu. uszlachetnionego 
a ) ocena jakości tytoniu, 
b) ocena 'za pachu , sma ku i aromatu , 
c) oznacza nie zawartości wody, 
d) o~ll a cza llie zawa rtości pias ku , 
e) spra wdzenie masy i wym iarów beli , 
f) oznaczal11 e rozdrobnien ia. blaszki l iści owej, 

g) oznaczal1l e zawa rtośc i żył, 

h) o znaczal1le zawartości węglowodanów rozpusz
cza ln yc h. 

5.1.2. Bada nia niepełne wym ienione w 5. 1.1 a) -7- c) 
powinn y być przeprowadza ne w magazynie ty ton iu 
p rzemysłowego co 3 mies i ące . 

5.2. P obieranie próbek - wg PN-8S/ A-9900 l. 
5.3 . Opis badań 

5.3.1. Sprawdzenie jakości tytoniu. W be lach wy loso
wanych wg PN-8S/ A-99001 sprawdzić wymagania po
dane w 3.4 , 3.5, 3.6 , 3.7 , 3.8. 
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5.3.2. Sprawdzenie zapachu, smaku i aromatu. Z apach 
ty to niu s prawdzić organoleptycznie i porównać z wy
ma ga ni am i wg 3.2. Przed sprawdzeniem zapachu, tytoń 
s klimatyzować do wilgotności j a k w 3.7. W ce lu spraw-

I 
d zeni a smaku i a roma tu dymu na leży wyk onać ki lka 
pa pie rosó w z tytoniu po krojo nego na włókna o szero
kości 0 ,8 mm. Papierosy poddać ocenie degustacyjnej. 
Po równać smak i a roma t dymu wg 3.3 . 
'. 5.3.3. Sprawdzenie zawartości piasku BN-86/ 
9139-03. 

5.3.4. S prawdzenie zawartości wody - wg PN-88/ 
A-990 11. 

5.3.5. Sprawdzenie stopnia rozdrobnienia blaszki liś

ciowej i za~artoś ci żył - wg PN-86/ A-99006. 
5.3.6. S prawdzenie masy i wymiarów beli wykonuje 

s ię poddając be le ważeniu na wagach uchylnych z d o-

kład n ośc ią do 0,2 kg. Wymiary beli kontro luje s i ę, wy
konują c pomiar ich dłu gośc i , sze rokości i wyso kości 
z dokładnością do 10 mm . 

5.4. Ocena wyników badań. Partię tytoniu przemysło

wego na leży uznać za zgodną z wymagania mi normy, 
j eże li wyniki badań wg 5.1.1 lu b 5.1.2 wyka zują zgod
n ość pobranej próbki z wymaganiami niniejszej normy . 

Negatywn e wyn iki dwukrot nego badania s t a nowią 

podstawę d o przeklasyfikowania tytoniu. 

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 

Do czasu opracowania no rm czyn nośc i owych do
tyc zących oznaczan ia węg lowodanów redukujących 

ro zpuszczalnych w wod zie nie oznacza s i ę ich udz i ału 

w uszlachetnionym tyto niu. 

K ON I E C 

INFORMACJ E DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Ce ntra lne La bo ra torium 
Prze mysIu Tytoni owego, Krakó w. 

2. Normy i dokumenty związane 

PN-7S/ A-99000 Tyt oń i wyroby tyto ni owe . N azwy i okreś l e n ia 

PN-8S/ A-9900 I Ty toń i wy ro by tytoniowe. Pob iera nie próbek 

PN-86/ A-99006 Bada ni a fizyczne tytoniu prze mysIo wego 

PN-88/ A-990 I I Ty t o ń i wyro by tytoniowe. O znacza nie zawartośc i 

wod y 

BN-84/8 I 39-0 I Ty t oń przcmyslo.wy 

BN -86/9 I 39-03 Li śc i e tyto n iu. Bada nia ja k ośc i 

Ustawa z dni a 15 li sto pada 1984 r. Prawo przewozowe (D z. U. 
z 1984 r. nr .53 , poz. 272) 

Regulamin P rze d s i ęb i o rs twa Po lsk ie Koleje Pań stwowe o ladowa niu 

i zabezp ieczeni u przesylek towarowych (Dz. TiZK z 1985 r. nr 9, 
. poz. 68) 

Zarządze ni e Ministra Komunikacji z dn ia 7 ma rca 1963 r. w sprawi e 

ł adowa ni ~ sa moc hodó w c i ężarowych i p rzycze p (M o n. Po l. 

z 1963 r. nr 24, poz. 123 i z 1968 r. nr 35, poz. 250) 
I 

Zasady kla syfikacj i l i śc i tyto niu oraz ce ny li ści tytoniu 

3. Autorzy projektu normy - d r Jan Orw i ęga, mgr in ż. Ma rek 

Procak - Cen tra lne La bo ratori u m Przemysłu T ytoniowego, Kraków. 


