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Tabaka TYTONIOWE 

1. WSTĘP 

l. 1. P rzedm i ot normy. Przedmiotem normy sę wymaga_ 

ni a jakościowe i badania dotyczęce jakości. 

l. 2. Okreś l enia wg PN-7SjA-99000. 

2. PODZIAŁ. I OZNACZENIA 

2,1. Podział. Rozróżni a się, wg BN-81j8 139-04, 

t ypy tabaki: 

dwa 

- tabaka niearomatyzowana, 

- tabaka aromatyzowana, 

2.2. Przyklad oznaczenia Tabaki Gdański ej: 

, 
TABAKA GDANSKA BN-82j8 139-0S 

3 . WYMAGANIA 

3.1, Surowiec. D o produkcji tabaki s tosuje się wysiewk i 

wyferment ow an ych, ciemnych tytoni papierosowych . Nie do-

puszcza s ię do zanieczyszczenia wysiewek ciałami obcymi, 

porażeni a p leśni ę, obcych zapachó w. Zawartość piasku. 

Zawartość Masa tabaki w 0-

piasku, % pakowaniu jed-

Nazwa 
suchej nostkowym przy 

tabaki 
T yp masy wi Igotności 

a} 33 % - dla opa-
kowań po 50 g, 

b} 25 % - dla opa-
kowań po 2QO g 

(g) 

1 2 3 4 

Gdańska aromat yzo- do S al 50 ± 2, S 
wana 

bl 200 t s , O , 

Mazurska niearoma- do S a) 50 ±2, S 
tyzowana 

b ) 200 ±S, O 

Zamiast 
BN·73/8139·05 

Grupa katalagowa 1288 

nie powinna przekraczać S % suchej mas y . Zest aw surow-

ców w recepturach dla tabaki usta l ony jest Zarz~dzen i em 

D yrek tora Zjednoczenia. D o s ycenia I aromat yzowani a ta­

baki stosuje się środki dozwo lone priez Ministra Zdrowi a. 

3,2. Struktu ra tabaki, T abaka powinna być sypka, Dopu­

szczal ne sę grudki rozsypujęce się przy lekkim naciśn ięci u. 

3 ,3, Zapach, Tabaka niearomatyzowana powinna 

swo i sty zapach tyton i u. 

Tabaka aromatyzowana powinna m i eć oprócz tego 

pach środków aromatyzujęcych. 

m ieć 

za-

Niedopuszczal ny jest zapach stęchlizn y i nne obce zapa_ 

chy, 

3,4. W i lgotność tabaki powinna m ieścić się w granicac h 

30 -;- 36 % w opakowaniach po 50 g o r az 25 ±1 % w opako­

waniach po 200 g, 

3. S, Odczyn tabak i powinien być .alka l iczny. 

3.6. Pozostałe wymagania podano w tablicy . 

Rodzaj opakowania 
O<res pr ze-
chowywania 

jednostkowe zb iorcze 
mie s i ęcy 

S 6 . 7 

al miękkie podwój- a l pak i et 

ne: (21 Sx 116x 18 mml 
po 20 opakowań 

- etyki eta 
jednostkowych 4 

- papier para_ 
b l opakowania jed-

finowany 

(PN-76j 
nostkowe o ma-

P-S04S2l 
s ie 200 g paku-
j e się bezpo-

b l torebka z foli i średnio do kar-

aluminiowej t onów (opako-
(60x8 0x 180 mm) , wań t ransporto-

podklejana od w ych} po 60 
4 

wewnętrz papie- sztuk 

r em, zamykana 

zszywkę drucia-

nę 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4. 1. Pakowanie 

4. 1,1. Opakowanie je dnostkowe . Tabakę· należy pakować 

w opakowanie j ednos tkow e o wymiarach wg PN-71 j O-79026 

(ta baka p akowana po 50 g) o r az wg P N-7BjO-7902 1 (taba­

ka pakowana po 200 g ) zgodnie z wymaganiami podanymi w 

t ablicach. Masa tab ak i w opakowan i u j ednostkowym i dopu­

szc zalna odchyłka przy wi Igotności 33 % i 25 % podane sę 

w tablicy. 

Opakowani a powinny być czyste, nieuszkodzone niepo-

gniecione. 

Na każdym opakowaniu jednostkowym powinien być wy-

raźny napis zaw ierajęcy c o najmni e j : 

a) oznaczen ie wg 2.2, 

b) masę t abaki, g, 

c) nazwę przedsiębiorstwa, 

d ) znak towarow y, , _ 

e) datę produkc ji i n umer zespołu pakujęcego, 

f) cenę deta ti cznę, 

g ) napis "aromatyzowani a " w przypadku użycia środków 

arom at yz ujęcych . 

4. 1. 2. Opakowani e zbiorcz e t abaki stanowi pak i e t, który 

f o rmuje się za pomocę papieru pakowego w g BN-6tY73 26..Ql, 

zakl ejonego klejem wg BN_74j BOBS- Ol . Na ś c iance czoło­

wej każdego pakie t u powinien być wyraźny napi s zawiera­

jęc y co najmniej; 

a) nazwę tabaki, 

b) masę tabaki w opakowaniu jednostkowym, 

c) liczbę opakowań jednos tkowych, 

d) ma sę tabaki w opakowaniu zbiorczym. 

L i czba opakowań jednostkow ych w pakiecie wymi ary 

pa~ietu podano w tabli cy . W ymien i o ne dane nie dot yczę 

opakowań j ednostk owych o masie 200 g, kt óre pakuje 5ię 

bezpośredn io do pudeł transpor t owych. 

4.1 .3. O pak owanie tr an sportowe. Pakiety z t abakę (w 

opakowaniach jednos tkowych o ma sie 50 g) oraz opakowa­

nia jednostkowe o masie 200 g, pakuje s ię w pudła tekturo­

we składan e wg PN-70jO-79402, o wymiarac h z godn ych 

z PN-7ljO-79033. W każdej ści ance pudła powinny być 

dwa otwor y o średnicy 30 mm, dl a dost~pu powietrza . D o­

puszcza s i ę k ilkakrotne uż yc ie pudeł. Wewnętrz każdego 

pudła nal eży umieścić kartkę kontrolnę zawierajęcę co naj­

mniej; 

a ) oznaczenie wg 2 . 2, 

b) nazwę przedsiębiorstwa, 

c ) numer pudł a, 

d) masę tabaki w opakowaniu jednostkowym, 

e) masę tabaki w pudle, 

f) datę produkcji. 

Wtórn ik kartki kontro lnej nalepia się na ściance czoło­

wej pudł a. Złożone klapy pudła należy staranni e zakleić 

taśmę podgumowanę , ost em p l owanę pieczęcię przedsiębior­

stwa l ub taśmę z na drukiem nazwy p rzeds i ębiorstwa. 

4.2. Przechowywanie. Tabakę w pudł ach przechowuje 

się w pomieszczeniach czystych, bez obcych zapachów. Op.. 

tymalne warunki przechowywan ia stanowię; temperatura w 

grani cach 5+ 16 oC, wil gotność względna powietrza w 

granicac h 65.;. 75 %. Pudła nal eży układać po dwa rzędy na 

wysokość nie większę ni ż S pudeł, na ażurowych podkła­

dach o wysokośc i co n ajmniej 10m n ad podłogę. Odl egłość 

pudeł od g r zej n ików ni e powinna być mniejsza niż m, od 

ścian 60 cm . Pudła z t abakę na l eży chronić przed bezpo-

średnim działaniem promieni słonecznych. Tabaka przecho. 

wywana pr zez dłuższy czas w jedn ym pomi eszczeniu 

winna b yć przekładana co dwa mies i ęce, a w okresie 

po­

let-

nim co mi esięc w ten sposób, aby pudła leżęce na spodzi e 

były ułożone w górnej wars twie. Ponadto w ok r es i e letnim 

naleŻ y kontrolować pudła z tabakę c o najmniej jeden raz 

w t ygodniu, aby nie dopuśc ić do samozagr zani a się tabaki. 

P rzy zachowaniu warunk ów przechowywania j tra n sportu 

wg 4.3 tabaka jes t zgodna z wymaganiam i niniejsz ej norm y 

w okresac h podan ych w tab l i cy . 

4.3. Tra n sport. W czas i e transportu tabaka powinna być 

zabezpieczona przed u szkodzen i em r zamoczen i e m prze_ 

sięknięciem obcym i zapachami. W przypadku tran s portu 

krajow ego na leż y wykorzystać pełnę pojemność wagon u, a 

drzwi i okna zabezpieczyć przed przedostani em się opadów 

atmosfer ycznych i iskie r . 

W przypadku sto sowania pa l e t yzac j i , j ednos tki ł adunko­

w e na l eży formować na pal e tach o wym.i arach BOOx 1200mm. 

Ladunek n a palecie pow ini en być zabezpieczony przed prze-

suw aniem się i deformację. 

S . BADANIA 

S. 1. Program badań 

5.1.1. B ad an ia pełne obejm uj ~; 

al sprawdzanie j ak ośc i i znakowani e opakowań trnnspor-

towych (4. 1.3), zbiorczych (4.1 .2) i jednos tk ow ych (4.1 . 1), 

b) spr awDzani e cech k r y t ycznych, tzn. s truktury 

zapachu (3.3) t abaki, 

(3.2) 

c) sprawdzeni e masy tabaki w opakowaniac h jednos tko _ 

wych (3.6), 

d) oznaczanie wi l gotności (3.4), 

el oznaczan i e zawartości piasku ( 3. 6) , 

f) spr awd zani e odcz ynu (3. 5l . 

5.1.2. Badania niepełne obejmuję badania wg 5.1.la) ibl. 

5.2. Pobieranie i prz ygotowywanie próbek do badań - w g 

P N-71 j A-9900 l . 
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5.3. Opis badań 

5.3. I. Sprawdzanie jakości znakowanie opakowań 

transportowych, zbiorczych i jednostkowych wykonać przez 

oględziny opakowań wyznaczonych wg 5.2 do pobrania prób­

ki. 

5.3.2. Sprawdzanie struktury i zapachu tabaki wykonać 

organolePtycznie po otworzeniu każdego opakowania 

nostkowego w próbce. 

jed-

5.3.3. Sprawdzenie masy tabaki wopakowani ach jea,o­

stkowych wykonać za pomocę wagi technicznej z dokładnoś-

cię do O ~ 05 g. Odchyłkę masy ustalić w przeliczeniu na 

wilgotność 33 % dla opakowań o masie 50 g oraz w prz eli-

czen i u na wilgotność 25 % dla opakowań jednostkowych 

masie 200 g. 

o 

5.3.4. Oznaczanie wi Igotności zawartości Diasku - wg 

PN-71 j A-99002. 

5 . 3.5. Sprawdzanie odczynu - wg PN-73jA-99004. 

5.4. Ocena partii. Partię tabaki uznaje s i ę za zgodnę 

z norm ę jeżeli; 

a} w przypadku badań pełnych - wynik badań 

jest poz ytywny, 

wg 5. 1. I 

lub b} w przypadku badań niepełnych - - wynik badań wg 

5. I. I a} i b} jest pozytywny. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Zjednoczenie Prze_ 

mysłu Tytoniowego, Warszawa . 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-73/S-139-05 

a} wprowadzono zmiany wynikajęc e z uruchomienia pro_ 

dukcj i tabaki w opakowani ach jednostkowych po 200 g { to-

rebki} , / 

b} s p rawdzanie masy tabaki w opakowaniach jednostko­

wych po 200 g dokonuj e si ę w prze liczeniu na w i Igotność 

25 %. 

3. Norm y zwi ązane 

PN-75j A-99000 T ytoń i wyroby tytoniowe. Nazwy okres-

lenia 

PN-7IjA-99001 Tytoń wyroby tytoni owe. Pobieran ie 

p r óbek 

PN-7IjA-99002 T ytoń i wyroby tytoniowe. Badan i a f i zycz-

ne 

PN- 73j A-99004 Tytoń wyroby tytoniowe. Badan i a che-

mi c zne 

PN-7IjO-79033 Opakowar>la transportowe prostopadło-

ścienne. Szereg wymiarowy 

PN-7IjO-79026 Opakowania jednostkowe. Szere;;i wymia-

rawe 

PN-73jO-75402 Opakowania transportowe tekturowe. 

dła 

Pu-

PN-7SjO-79021 Opakowania. Systemwymiarowy 

PN-76jP-50452 Papiery pakowe parafinowane oraz podło-

że do parafinowania 

PN-66j7326-01 Papiery pakowe zwykłe l 

PN-74j SOS5-01 K leje skrobiowe i -dekstrynowe. Wymagania 

PN-SljSI39-04 Wyroby tytoniowe. Klasyfikacja 

4. Symbol wg SWW - 2552-4. 

S , Autor projektu normy - mg r Bronisław Compała, mgr 

i nż , Ewa M i chura - Centralne Laboratorium Przemysłu T~ 

toni ow ego, Kraków, 


