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NORMA BRANŻOWA BN-70 

PRODUKTY 
ORGANICZNE Octan 

1 . WSTĘP 

1.1, Przedmiot normy. Przedmi otem normy jest 
mieszanina octanu izobornylu, bornylu i niewiel
kich ilości innych związków terpenowych, stosowa
na jako składnik kompozyc ji zapachowych w pr zem;yś

le perfumery jn;ym. 

1.2. Budowa głównePjo składnika 

a) wzór sumaryczny C1 2H2002 

b) wzór strukturalny 
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c) ciężar cząstecz kowy 196,28. 

1 .3. Normw związane 

PN-66/C-04004 Przetwory naftowe. Oznaczanie gęs
tości (masy właŚCiwej) 

')Symbol 'olg SItW: 121f9-133. 

6144-23 

izobornylu 

Grupo kolologowo X 211 ) 

po-PN-67iC-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne 
bierania i przygotowywania próbek 

PN/C-60008 Chemiczne badania i próby. Przyrządy 

produktów do pobierania próbek. Zgłębniki do 
ciekłych 

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach 
towych. Znaki i znakowanie. Wymagania 
wowe 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

transpor
podsta-

2 .1 Gat unki. Ro zróżnia się trzy gatunki octanu 
izobornylu, oznac zone kole jnymi cyframi rzymskimi: 
Ił II, III. 

2. 2. Przykład oznaczenia octanu izobornylu ea
tunku II: 

OCTAN IZOBORNYLU II BN-70/6111lj.- <.!~ 

3. "Tl/.1AGANlA 

3.1. Wymagania ogólne. Octan lzo borny lu pCllt'inien 
być oleistą cieczą, bez z anieczyszczeń mechanic z

nych. 

3.2. Wymagania fizyko-cnemiczne - wg tabl . 1. 

Zakład Doświadcza lny Chemii Gospodarczej POLLENA 
Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej POLLENA dnia 18 kwietnio 

obowiązująco w zakresie produkcji od dnia 1 potdzierniko 1970 r. 

(Mon. Pol. nr 20/1970 poz. 172) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE On~lt , Wyd No, ,,,, w -wo A,." . wyd. 0, .. 0 Nolt !. 2!OO.6t Z.m. 1518/10 

1970 r. jako normo 

Ceno d~ 
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Tablica 1 

Lp. 
Wymagania 

l:łasności 
I ga t unek I gatu nek II gatunek III 

1 Bar ... a be zba r wny jasnos1omko ... y 51 omko ... ozi el onkawy 

2 Zapach si l ny , sosnowy s os nowo- Io amf oro ... y s osnowo- kamfor owy 

3 
Gę stoŚć w tempera t urze 200C (29 3 K) 

0 , 982+0 , 986 O , 9 4łJ +O , 95b O, 9 l >8+0 , 96 3 
d

2 0 
20 

4 \{ sp6 ł czy nn i k zał aman i a ó~lat ł a n20 
D 

1, 461+1, 1,64 1 , 462+1 , 466 1 , 462+1,470 

5 Z awart ość estrów, (r,. ni e mn i e j ni ż 97 82 75 

6 Li czba kwa sowa , ni e w i ę cej n iż 1 1 1 

7 R oz pusz czalność w 70- procentowym 1: If 1: 4 1:4 alkoholu etylowym 

4 . PAKO'NAN lE , P RZEC HO':IY:/ANI E I TRANSP ORT Tablica 2 

4,1, Pakowanie . Oc t an izobornylu nale ży pakować 
VI czyste i s zc zelnie za myka ne beczk i metal owe 0cyn

kowane, pojemności 100+200 dm3 • Przy napełnian iu 
nale ży p o zostawić nad c ieczą wolną przestrzeń 

(około 5% pojemnośc i opakowania) na zmiany obj ę

tości zależnie od te mperatury. 
Każde opakowan ie povlinn o by ć zapl ombowane zna 

ki em kontroli techni ~ znej odc i śniętym na p l ombie 
o ł ow ianej l ub aluminiowej . 

4.2. Znakowan ie opa 1c Q\~ a{l powinno by ć zgodne 
PN- 67/ 0-79252 i z awierać co na jmniej: 

a) na zwę 1 adre s wytwórn i, 
b) oznaczeni e wg 2. 2 , 
c) numer pa r tii , 

d) znak kontroli techniczne j , 

e) masę netto , brutto , t ara, 
f ) datę produkc ji. 

z 

4 , 3. Przechol'iYwanie . Octan i zobornylu opakowany 
wg 4.1 należy przechowywać w chłodnym pomi e s zcze
niu, w zamkniętych opakowaniach. 

4 , 4 , l'ransport. Octan izobornylu opakowany wg 4 .1 
można przewozie dowolnym i środkami transporto~ym1 

zabezpieczającymi p rodukt przed bezpoŚrednim dzia
łaniem promieni słonecznych . 

5. BADANIA 

~.1. Program badań 

a) określanie barwy , 
b) określanie zapachu, 
c) oznaczanie gęstości, 
d) oznaczanle współczynnika załamania Światła, 
e ) oznaczanie zawartości estrów, 
f) oznaczanie liczby kwasowej. 

5 ,2, Pobieranie próbek, Próbki do badań pobie
raĆ wg PN-67/C-04500 zgłę bnikiem wg PN/C-60008 lub 
pipetą. W za le żności od liczby opakowań w partii 
naleiy wybrać losowo na ślepo liczbę opakowań 

zgodnie z tabl. 2. 

Lp . L i9z ność partii Li. cznoś ć pr óbki 
szt uk sztuk 

1 1 5 wszystkie 

2 6 15 6 

3 16 25 9 
4 26 63 12 

5 64 + 160 14 

Z każdegu wyl osowane go opakowania pobrać próbkę 
jedn ostkową składającą s ię z 2 pró bek p ierwotnych 
w ie lkości 100 cm3 każda , pobranych z dostępne j 
możliwie na jgłę b sz e j i mo źliwie najp ł;yt sze j - wam
ty~ produktu. Utwor zyć pr óbkę ogólną przez zlanie 
próbe k p ierwotnych do czystej i suche j zlewki oraz 
dokładne wym i es:\anie ich. 

Z uzyskane j pr óbk i ogó lnej o dlać średnią próbkę 

laboratoryjną wielkości 200 + 300 cm3 i podzielić 
ją na poło~~. Jedną z nich pr ze znac zy Ć do b~dań 

b ie ż ących, drugą pr zechowywać w archiwum przez 
okre s 3 mie s ięcy z prze zna czeniem do badań w ~rz~ 
padkach spornych. 

Ob ie próbki nale ży oznaczyć : nazwą produktu , nu

merem part ii 1 datą pobrania próbki. 

5. 3. Opis badań 

5 , 3,1. Określanie barwy. Barwę należy sprawdzać 

urganoleptycznie w probówce ze szkła bezbarwnego 
w św ietle przechoazącym. 

5.3. 2, Określanie zapach'l. Zapach należy spraw
dzaĆ organoleptycznie, zwilża jąc badanym octanem 
izobornylu koniec paska bibuły do sąc zenia szero
kości 0,5 + 1 cm i długości około 15 cm. 

5 . 2. 3. Oznaczanie gęstości. Gęstość octanu izo
borny lu należy oznac zać areometrem lub piknomet
rem wg PN-66/C-04004. 

5.3.4. Oznaczanie wsp6łc;rnnika załamania świat
ła nale~ wykonać refraktometrem Abbego w tempera
turze 20°C (293 K) . 



BN-70/ 6144-23 3 

Je że li oznaczan i e zostało przeprowadzone 
peraturze wyżs zej lub niższej w granicach 
wyni k należy oblic zyĆ wg wzoru 

20 t nD = n
D 

+ 0,00043 (t - 20) 

VI kt6rym: 
n~ - współczynn i k załamania św iat ła w t emper a

tur ze pomi a ru t, 

t - tempe ratura pomiaru. 

5 . 3. 5. Oznac zan ie zawarto śc i estrów 

5 . 3. 5. 1 . Odczynniki i r oztwory 

a) \'/o dorotlenek potasowy cz.d. a., 0 , 5n roztwór 

alkoho l owy. 
b ) Feno l ofta l e ina, 1- pr vce ntowy ro zt wór alkoho

l owy . 
c) Kwas so lny cz .d. a. , rozt wór O, 5n. 

5. 3. 5.2. 'lIykonanie oznac zania. W kolbie stożko
wej pojemnośc i 100 cm3 odważyĆ z dokładnością do 
0,001 g około 1,7 g badanego octanu izobornylu, 
dodać 30 cm3 O, 5n alkoholowe go roztworu wodoro
tlenku potasowe go i ogrzewaĆ pod chłodnicą zwrot
ną prze z okre s 1 godz . Po ostygnięciu dodaĆ 3-5 
~~opli 1-procentowe go alkoholowego roztworu feno
loftaleiny i odmiarec zkować nadmiar ługu O,5n ro~ 
tworem kwasu s olnego. Równocześnie należy przepr~ 

wadziĆ ślepą próbę w tych sa~cb warunkach, z sa
mymi odczynnikami, bez użycia substancji badanej . 

Zawartość estr6w (Xl) należy obliczyć w procen

tach wg wzoru 

° 0981 5 ·(V -- V) 
X = ' ,1 .100 

I 7n 

w kt6rym: 
V, - objętość ściśle O, 5n roztworu kwasu 

sołnego zużytego do miareczkowania w 
ślep e j pr6bie, cm3 , 

V
2 

- objętość ściśle O,5n roztworu kwasu 
s olnego zużytego do miareczkowania ba

danej prÓbki, cm3 , 
m - odważka octanu izobornylu, g, 

0,09815 - liczba gram6w octanu izoborQylu odpo
wiadająca 1 cm3 0,5n roztworu kwa3u 
solnego . 

5.3 . 5.3. Wynik. Za wynik nale ży przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników co najmnie j dwóch oznaczań 

nie różniących się między sobą więcej niż o 1%. 

5 . 3.6. Oznac zanie liczby kwasowe j 

5.3 . 6 . 1 . Odczynn i ki i ro ztwory 

a) Alkohol etylowy r ektyfikowany. 
b) Fenoloftaleina, 1-procentowy r oztw6r a lkoho

lowy. 
c) Wodorotlenek p ot asowy cz . d . a . , 0 ,1n ro ztw6r 

alkohol owy. 

5.3 . 6.2. Wykonanie oznaczania. W kolbie stożko
wej pojemności 100 cm3 odważyć z dokładnością do 
0,01 g około 5 g badanego octanu izobornylu, 
dać 25 cm3 alkoholu etylowego zobojętnionego 

do-
'110-

dorotlenkiem potasowym wobec fenoloft a leiny, na
stępnie dodać okolo 1 cm3 roztworu f enoloft aleiny 
i miare czkować O,1n roztworem wodorotlenku pota
s owe go do pierwszego r6żowego zabarwienia nie ~ n1-

kającego w ciągu 30 sek. 

Liczbę kwasową (X~ ) obliczyć wg wzoru 

X =~6 . V 
2 m 

w kt6rym: 
V - objętość ściśle O,1n roztworu wodorotlen

ku potasowego zużytego do miare czkowania , 
cm3 , 

m - odwa żka bad.3. nego oc tanu izo~ornylu, g , 

5 , 6 - lic zba miligramów wodorot lenku potasowego 
w 1 cm3 O,1 n roztworu. 

5.3.6.3. Wynik . Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną co najmnie j dw6ch o znaczań nie r6t
niących się między sobą więc e j niż o 0,1. 

5.4. ZaŚwiadc zenie w;ytw6rc:r o w;ynikach badań. 

Do kaŻdej partii produktu pr~ezn8czonego na eks

port powinno być dołączone świadectwo kontrol1 
technicznej stwierdzające zgodność dostarc zone j 
partii z obowiązu jącą normą . 

W obrocie krajowym świadectwo kontroli technicz
nej nalety wydawać na żądanie odbiorcj. 

KONIEC 

INfORMACJE DODATKOWE do BN-70/6144-23 

Norma zgodna z IndekseM G1woUdall8 (The Gi w oudan lndex). 
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