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1. WST:@? 

1 . 1 . Przedmiot normy . Przedmiotem normy jest benzoesan izobutylu mający zastoso­
wanie w przemyśle perfumer yjnym i kosmet ycznym. 

1 . 2 . Określenia. Benzoesan ~tr,y]u jest związkiem otrzymywanym przez estryfika­
cję kwasu benzoesowego alkoholem izobutylowym i ma : 

a ) wzór sumaryczny C11H1402 
b ) wzór strukturalny ~-C-OCH2CH.CH3 

'-...-.-/ II I 

O CH3 
c) ciężar cząsteczkowy: 178 ,22. 

1.3 . Oznaczenie 
BENZOESAN IZOBUTYLU BN-65/6144-08 

1 .4. Normy związane 

PN-53/C-04005 Przetwory naftowe. Gęstość (masa właściwa) . Oznaczanie piknomet rem , 
PN/C-04505 Chemiczne badania i próby. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej 

próbki laboratoryjne j . 'Nytyczne dla produkt ów ciekłych 
PN/C-04507 Chemiczne badania i próby. Pobierani e pr ób ek i p~zyg otowanie średniej 

próbki iaboratoryjne j . 'łly tyczne ogólne 
PN/ C- 60008 Chemiczne badania i próby. Przyrządy do pobi.erania pr óbek. Zgłębniki 

do produkt ów ciekłych 

2 . WYIVu\.GANIA 'r:EX:HNICZNE 

2 .1. 'Nymagania ogólne . Benzoesan izobutylu powinien być 

bezbarwuą,bez zanieczyszczeń mechanicznych, nierozpuszczalną w 
w .rozpuszczalnikach organicznych. 

2 . 2 • • vymagania szczegółowe 
a ) barwa - bezbarwny, 
b ) zapach - owocowo-kwiatowy z nutą Ylang-Ylang, 
c) liczba kwas owa - najwyżej 1 , 
d) zawart ość b enzoesanu izobutylu - co na jmniej 98% , 
e) gęstość w temperaturze 20 0e - 1,003 + 1,007, 
f) współczynnik załamania światła n ~o_ 1,493 + 1.496, 

cieczą przezroczystą, 

wodzie, rozpuszczalną 

g) rozpusz czalność w a lkoholu etylowym - 1 obj. estru w 2 ob ~ . SO-procentowego 
r oztworu alkoholu . 

Z jednoczenie Przemysłu Chemii Gospodarcze j 

Ustano w iona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospoda rczej dnia 31 gruanla 19 65 r . 

jakQ normo obowiązująco w zakresie produkcji od dnia 30 październi ka 1966 r. 

(Mon. Pol. nr poz. ) 

WYDAWNICTWA NORMALI ZA CY JNE Druk. Wyd . Norm. W·wa. Ark. wyd. 0,40 NakU?OO ·0140 Zam. 1559/66 T. 1 11 Cena zł 2,40 
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3. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

3. 1 . Opakowanie. Benzoesan izobutylu aależy pakować w balony szklane o pojemności 
50 l lub beczki żelazne ocynkowane o pojemności 100 + 200 l. Przy napełnianiu należy 

zostawić wolną przestrzeń nad cieczą na zmianę objętości w zależności od temperatury 
- około 5% ob j . 

3 . 2 . Znakowanie. Nap i s na opakowaniu powinien zawierać co na jmniej: 
a ) nazwę i adres wytwórni , 
b) oznaczenie wg 1 . 3 , 
c) numer partii , 
d) znak kontroli technicznej , 
e ) wagę brutt o, netto i tarę. 

Opakowanie mus i być zaplombowane odpowiednim znakiem kontroli technicznej odciś­

niętym na p l ombie ołowianej l ub a l uminiowej . 

3. 3. _['rzechowywanie i transport . Benzoesan izobutylu należy przechowyrmć w zam­
kniętych opakov:aniach , nie wystawionych n8 działanie promieni słonecznych. Benzoesan 
izobutylu mo że by ć przewo żony wsze lkimi środkami lokomocji . 

4. BADANIA TECHNICZNE 

4 . 1. Pobi eranie próbek. Przy pobieraniu próbek należy stosować postanowienia po­
dane w PN/C-04505 i PN/C-04507 . Próbki pierwotne pobierać zgłębnikiem wg PN/C-60008 
lub pipetą o odp owiedniej długości. VI zależności od liczności partii należy wybrać 

losowo następujące liczby opakowań do pobrania próbek pierwotnych. 

Liczba opakowań w partii Liczba wybranych opakowań do pObra-1 
nia próbek pierwotnych ... 

5 z każdego opakowania 

6 ~ 15 6 
16 -:- 25 9 
26 -:- 63 12 

powyżej 63 14 

Próbki pierwotne objętości najwyżej 50 mI umieszcza się w czystych suchych naczyniach. 
Pobrane próbki p ierwotne należy zlać do czystego suchego naczynia i Wymieszać. Uzyska­
ną w ten sposób średnią próbkę laboratoryjną o objętości co najmniej 200 ml należy 

z lać do dwóch czystych butelek (każda próbka co najmniej 100 mf). Na każdej butelce 
należy nakleić etykieuę zawierającą: 

a ) nazwę i adres wytwórni, 
b) nazwę produktu wg 1. 3 , 
c ) numer partii , 
li) da-cę pobrania próby. 
~T e dną z bute lek pozostawia się w archiwum, a drugą przeznacza do analizy bieżącej. 

4 . 2 . Opis badań 

4.2.1 . Sprawdzanie barwy. 5 ~ 10 ml badanego produktu umieścić w probówce ze szkła 
bezbar wnego i sprawdzić jego wygląd w świetle przeChodzącym. 

4 . 2 ,2 . Sprawdzanie zapachu. Kroplą badahego benzoesanu izobutylu zwilżyć koniec 
paska bibuły do sączenia o szerokości 0 , 5 + 1 cm i długości 15 cm. Zapach powinien 
być swoisty , bez obcych domieszek. 
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4 . 2 . 3 . Oznaczanie gęst ości wykonać w temp eraturze 200 C Za pomocą piknometru wg 
PN- 53/ C- 04005 . 

Za wynik należy przy j ąć średnią arytmetyczną wyników oznaczań różniących się mię­
dzy s obą wartością liczbową nie większą niż 0,0005 . 

4 . 2 . 4 . Oznaczanie liczby kwasowe j 

4 . 2 . 4 . 1 . Odczynni ki i roztwory 
a ) Alkohol etylowy rektyf ikowany . 
b) Fenoloftaleina , 1- procentowy roz,twór alkcholowy . 
c ) Wod orotlenek p otasowy cz . d . a ., 0 , 1n roztwór a l koholowy . 

4 . 2 . 4 . 2 . ,Vyk onanie oznaczania . W kolbie sto żkowej o pojemności 250 mI odważyć 

z dokładnością dQ 0 , 01 g około 5 g badanego benzoesanu izobutylu, odmierzyć pipetą 25 
mI alkoholu etylowego z oboj ętnione go wodorot l enkiem potasowym wobec fenoloftaleiny~ 

zmieszać do całkowitego rozpusz czenia się benzoesanu izobutylu, dodać 1 mI fenolofta­
leiny i miareczkować 0 , 1n a l koholowym roztwor em wodorotlenku potasowego do pierwsze go 
różowego zabarwienia nie znikaj ącego w ci ągu 30 s ek . 

Liczbę kwasową (LKI obliczyć wg wzoru 

w którym : 

5 , 6 - V 
LK = m 

5, 6 - liczba mg wodorotlenku potasowego odp owiadająca 1 mI ściśle O,1n roztworu , 
V - obj ęt ość ściś le 0 , 1n alkoholowego r oztworu wodorotlenku p otasowego zużytego 

do miareczkowania , mI, 
m - odważka benzoesanu izobutylu, g . 

4 . 2 . 4 . 3 . Wyni k - Za wynik należy przyja"ćśrednią arytmetyczną wyników oznac zań ró-
żniących się międ zy sobą ni e więcej ni ż o 10% . 

4 ~ 2 . 5 . Oznaczanie zawartości benzoesanu izobutylu 

4 . 2 . 5 . 1 . Odczynniki i roztwory 
a) Wodorotlenek potasowy cz.d.a., 0 , 5n roztwór alkoho lowy . 
b) Kwas solny cz ., roztwór 0,5n. 
c) Fenoloftaleina, 1-procentowy r oztwór alkoholowy. 

4 . 2 . 5. 2 . Wykonanie oznaczania . W kolbie stożkowej o pojemności 100 mI o dwa Żi'ć 
z dokładnością do 0 , 01 g - około 2 g badanego benzoesanu izobutylu , dodać 30 mI 0 ,5n 
a lkohol owego roztworu wodorotlenku potasowego i o grzewać w temperaturze wrzenia pod 
chłodnicą zwrotną w ciągu 1 godz . Po ostygnięciu miar~czkować nadmiar wo dorotl enku 
potasowego ściśle 0 , 5n roztworem kwasu solnego, używając 10 kropli fenoloft a l e iny jako 
wska znika . Należy r ównolegl e przeprowadzić ślepą próbę. 

Zawartość benzoesanu izobutylu (X ) obliczyć w procentach wg wzoru 

w którym : 
V - objętość ściśle 0 , 5n r ozt woru kwasu solnego zużyt ego przy miareczkowaniu 

2 
ś lepe j pr óby , ml , 

V
1 

- objętość ś ciśle 0 , 5n roztworu kwasu solnego zużytego do oznaczania za­
wart ości benzoesanu izobutylu, mI , 

0 , 08911 - masa benzoesanu i zobutylu zmydlona 1 mI 0 , 5n roztworu wodorotlenku pota­
s owego, g, 

1n - odważka benzoesanu izobutylu, g. 
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4.2.5.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników oznaczań nie 
różniących się między sobą więcej niż 01%. 

4.2.6. Oznaczanie współczynnika załamania . światła. Współczynnik załamania świa­

tła (n~) oznacza się przy użyciu refraktometru Abbego w temperaturze 20°0. Jeśli oz­
naczanie przeprowadzone zostało w temperaturze wyższej lub niższej niż 20°0 w grani­
cach ± 50 0 , to wynik oblicza Się wg wzoru 

n~= n~ +0,00041 (t - 20) 
w którym : 

n~_ współczynnik załamania światła w temperaturze pomiaru tOO, 
t - temperatura pomiaru, 0 0 • 

4:2 . 7. Oznaczanie rozpuszczalności w alkoholu etylowym. Odmierzyć pipetą do pro­
bówki o pcjemności. 25 mI 1 ml badanego benzoesanu izobutylu i miareczk\)wać aO--pro­
centowym (% obj.) roztworem alkoholu etylowego aż do całkowitego rozpuszczenia ben­
zoesanu izobutylu. Oznaczanie należy przeprowadzić w temperaturze około 20°0. 

K O NI E C 
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