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NORMA BRAN ŻO WA BN-76 

MASZYNY 
2378-01 

I URZĄDZENIA Insla lacje odpylajqce 
DO FILTROWANIA 

Kominy stalowe wolno stojące ODPYLANIA I OSADZANIA 

1 . WSTĘP 

Przedmiotem normy są wytyczne projektoVl<J.nia i 
wykonania kominów stalowych wolno stojących , o wy­
sokości do 38 000 mm, przeznaczonych do odprowa­
dzania do atmosfery gazów nie agresywnych o tempe­
raturze do 2500 C ( 523 K) przy maksymalnej prędko­
ści przepływu gazów 25 mi s. 

Norma dotyczy kominów budowanych ~ I , II i III 
strefie obciążenia wiatrem - wg PN- 70/B-02011 . Ko ­
ruiny wogą by ć budowane na terenach' podlega jąc y ch 

szkodom górniczym do 3 kategorii SZkód włącznie . 

2 . PODZIAŁ I OZNACZENI E 

2 . 1. Podział 

2.1.1. Rodzaje . W zależnośc i od zainstalowania 
komina w poszczególnych s trefach obc i ążenia wia­
trem rozróżnia się trzy rodzaje kominów : 

- dla I strefy i obszarów bez szkód górniczych 
lub ze szkodallii 1 albo 2 kategorii - A, 

- dla II strefy i obszarów bez szkód górniczych 
lub ze szkodami 1 albo 2 kategorii oraz dla I 
strefy 'obciąienia wiatrem i obszarów ze szkodami 
górniczymi 3 kategorii - E, 

- dla III strefy i obs zarów bez szkód górniczych 
lub ze szkodami 1 albo 2 kategorii oraz dla II 
strefy obciążenia wiatrem i obs7·arów ze sz ko dami 
górniczymi 3 kategorii - C. 

Grupo kotolOQOWO VII 24 

2 .1. 2 . Odmiany . W zależności od sposobu dopro-
wadzenia gazów rozróżnia się dwie odmiany kominów: 

- z bocznym doprowadzeniem gazów - b, 
- z do lnym doprowadzeniem gazów - d. 

2 . 2 . Przykłsd oznaczenia komina stalowego wolno 
stojącego dla I strefy obciążenia wiatrem (A) z 
bocznym doprowadzeniem gazów (b) o średnicy Dz = 

1000 mm i wysokości Hk = 26000 mm : 

KOMIN STALOVrl Ab - 1000 X 26000 BN - 76/237d-01 

3. WYrI:AGANIA 

3 . 1 . Główne wymiary kominów wolnostojących w mm 
- wg rys . 1 i tabl . 1. 

3 . 2 . Wyszczególnienie i wymiary części VI mm oraz 
materiał komina o wyso kości H k = 20 000 mm po ­

dano na rys . 1 ~ 5 oraz w tabl . 2 i 6 7 9. 

2..: 3 . Wyszczególnienie i w;)'lIliary części w mm oraz 
mat eri ał komina o wysokośc i Hk = 26 000 mmm po-
dano na rys . 1 ~ 5 oraz w tabl. 3 i 6 9. 

3. 4. Wyszczególnienie i wymiary części w mm oraz 
materiał lcomina o wysokości H k = 32 000 mm po­
dano na rys. 1 ~ 5 oraz w tabl. 4 . i 6 7 9. 

3 .5. wyszczególnienie i wymiary części w mm oraz 
materiał komina o wyso kości H k - 38 000 mm po­

dano na rys . 1~5 oraz w tabl . 5 ~ 9. 

Zgłoszono przez Branżowy Ośrodek Normalizacji OPAM 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Urządzeń Wentylacyjno· Klimatyzacyjnych i Ocpylaj ących KLlMA-WENT 

dnia 20 marco 1976 r. 

Wydonie III 

WYOAWNICTWA NO RMALIZACYJNE 

jako norma obowiazująca w zakresie produkcji od dnia 1 pafdziernika 1976 r. 
(uz. Norm. i Miar nr 11/1976 .Iloz. 39 ) 

Druk. Wyd . Norm. W.wo, Ark. wyd. 2,~O NokI. 4000 .. 23 Zam. 350/78 
Przekazano do produkcji ,(4 . 2.7ę. Druk ukończono W marcu 78 . 

Cena zł 10,80 
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Rys. 1 

Tablica 1 

'. 

1) 
HI< D. 

20000 -630 800 - - -, 
. 26000 

1000 1250 
32000 - - 1400 

1600 1800 2000 
38000 - - -

'IJmiary otwor6w vycr.)'stko...,cb (wg rys. 1 szcr.eg6ł A) 

51 200 300 400 

1
1 

300 400 500 

Wymi ar y otwor 6w wl otowych gar.6w dla odmiany b (wg rys. 1 szczeg6ł B) 

S"'.z 400 450 550 600 650 700 750 

l"'.r 2000 

1) Rzeczywlsta wysokoś ć komin6w lest powięks zona o sumę grubości kołnierzy i płyt)' podstaw)'. 



Tablica 2 

(D.XH,,) 

, 630'>'2000 8OOX20000 1000)(20000 1250')(20000 
II ' ~ Li b lir rl·unlcu 

czę ci Nazwa części ~\ a Rodzaj Ito.lu i tablicy lub Mater iał 
wg sa u nor.y 

rys. 1 A I B I C A I B 1 C A I B I C A I B I r; 

W1aiary lub wielkoś6i 

l Segment 1 630)(8000X7 800)(8000)(7 1000 ')(8000 x 7 1250)(8000)(7 tabl. 6 
t----ł 

2 (D. x hx ,, ) 2 630 )(6000)( 5 800)( 6000 x 5 1000,>,6000 '>'5 ' 1250 X 6000)(5 r7s. 2 

4 Płyta podstawy 1 1 1 2 1 3 6 1 7 1 8 15 1 16 1 17 - J 21 1 - tabl. 7 (wielkość) rrs. , 

S żebro wuacniajl\ce ' 8 3 _ _ _ 
pł~-tę (itielkość) 

6 tebro wzl!lacn1ajl\Ce 16 _ 4 11 9 tabl. e 
płytę (wielkośĆ) rJ •• 4 

7 żebro wzmacniające 80 1 
kołnierz (wielkoś6) 

8 Kołnierz 5 1 3 5 7 tabl. 9 
(wielkość) rye. 5 

.tal St3SY wg 
PK -7 2/H-84020 

48 M16 )(45 - ; 
9 Sruba PR-74/M-82105 atal st, wg 

84 - M16 X 45 PR-72/H-84Q20 

48 "16 - atal 10P wg 
10 Nakrętka P!I-75/M-82141t PH-56/H-93223 

64 - "16 . I 

e M24/64O l M30/79O - I atal St3 wg ! 
11 Kotew fundamentowa PlI-72/H-84020 I 

16 - M20/55 O "30/790 I 

8 M24 I M30 - atal 10A wg 
12 Nakrętka PIl-7 5/M-82144 PlI-56/H-93223 

16 - M20 M30 

13 Podkładka 8 26 I 33 - P!I-67/M-82005 etal st3 wg 
PN-72/H-84020 

16 - 22 33 
~ - - - - - - - ---------------'--------'-------'-------'----------
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Tabli ca J 
~ 

(D;X H,el 
630 X 26000 800X 26000 1000)(26000 1250)(26000 1400 )( 26000 I 

Kr Nr rysunku 
czę ści lIazwa czę ści 

Liczba Rodzaj komina i tablicy ~ater1al 
wg sztuk lub flotQ)Y 

rys, 1 A B r C Al B I C A r B r C A r ą l C II. ł B l C 

Wfm1ar, lub wielkości 

l S e gili e nt 1 630 x 8000)( 7 800 X 8000 )( 7 1000 )( 8000 )( 7 1250)( 8000 )( 7 1400 x 8000)( 7 tabl. 6 I 
r)'s. 2 I 

Z (D.XhXII ) J 630)( 6000 x 5 800 x 6000)( 5 1000 x 6000)( 5 1250)( 6000)( 5 1400 x 6000 ')( 5 
, 

4 Płyta podst avy 1 4 5 9 1 10 r 11 12 113 I 14 20 25 tabl. 7 
(wielkość) rys. J 

5 Żebro wzmacni ające 
płytę (wielkOŚĆ) 8 ~ 8 - stal St3$I wg 

PN-72/H-84020 

6 Żebro wzmacniaj ące 16 - 10 6 5 7 tabl. 8 
płytę (wi alkość) rys. 4 

7 Żebro wzmacniające 
ko'lnlerz ( wielkość) 112 - 1 f 

i 8 Kolnierz (wielkość) 7 1 2 4 5 7 11 tabl. 9 
rys. 5 

72 K'16x45 M2·0X50 -
9 $ruba PI-74~2105 

stal St3 wg 
PN':72/H-84020 

96 - - M16x45 M20)(50 

72 M16 M20 -
10 llakrętka PN-? 5/1')-62""'" stal 10P wg 

96 - 1'116 K20 PN-56/H'"9322J 

Kotew 8 M30/790 stal St' lig 
11 fundamentowa PN-72/H-84020 

16 - M24/640 1'120/550 M24/64J 1'120/550 1'124/640 1'130/790 . 

B 1'130 - stal 10P wg 1Z llakrętka PI-?5/M-82144 
16 - M24 1'120 M24 1'120 1'124 I'lJO 

PN-S6/B-932ZJ 

~ 

Podkładka 
8 33 - stal St3 wg 13 

okrl\łla 
PN-67 fM.-82005 PN-72/H-84020 

16 - 26 2.2 26 22 26 " 



Tabli c a 4 

(D,XH k ) 
, 

1000 X 32 000 1250X 32000 1400 X 32000 
Nr 

części Nazwa czę ści 
Liczba Rodzaj komina 

'olg sztuk 
r1s . 1 

A B I C A I B C A I B C 

Wymiary lub wiel ko ~ c i 

1 Segment 1 1000 )( 8000 x 7 1250 x 8000 ')( 7 1400 ')( 8000 >< 7 

2 (D,)(II)(II) 1;. 1000)( 6000 )( 5 1250x 6000 )( 5 1400 )( 6000 x 5 

4 Płyta podstawy 
( wie lkOŚć) 1 14 18 119 22 23 26 27 

Żebro wzmacniające 5 16 6 15 12 14 7 płytę (wie lkOŚć ) 

7 Żebro wzmacniające 
koł ni er z (wielkość) 144 1 

8 Kołnie rz (wielkość) 9 5 6 8 9 11 12 

9 ~ ruba 
128 1-116)(.45 H24x55 M20 ><50 H24 ><55 M20 )(.':;0 

192 -
128 M16 M24 

, 
M20 M24 M20 

IÓ NaKrętka 

192 -
Kotew 16 M30/7 90 - M30/ 790 

11 fundamentowa 
24 - H30!790 -
16 M30 - M30 

12 Nakrętka 

24 - M30 -

16 33 - 33 
13 Podkładka okr ągła 

24 33 -

1600 X 32000 1800 )( 32 000 

A I B I C " I B I C 

1600 )( 8000><7 1800')( 8000 x'l 

1600-')( 6:> 00 ><5 1800)( 6000)(5 

30 t 31 34 

13 

14 16 

M24 )(55 

M20 )(. 50 

M24 -
M20 

-
M30/790 

-
MJO 

- tO 

33 

2000 X 32000 

A l B I C 

2C100 x 8000 )( 7 

2000 x 6000)( C; 

37 

8 

. 
18 

-
M24 ')( 55 

M24 ~ 

M 36/790 

M36 

39 

Nr r~s.nkll 

i t abli c y 
lub nor my 

t abl . 6 
rys . 2 

tabl. 7 
rys . J 

tabl . 8 
rys . 4 

. 
tabl . 9 
rys . 5 

PN-74/ 
M-821OS 

PN - 75/ 
M-82144 

PN-7 5/ 
M- 88 144 

PN-6?! 
M- 82005 

H" t erhl 

s tal S t)sr wg 
PN- 72/11-84020 

, 

stal St3 wg 
PN- ·72/H-84020 

stal 10P 'olg 
PII- 56/ H- 93223 

I 
stal st3 'olg , 
PN-72/H-B402(J I 

sta l 10P 'olg 
PN- 56/H- 93223 

stal St3 'olg 
PN- 72/H- 84020 

O) 
z 
I 

-.J 
er. 
"'­
I\) 
\.>l 
-.J 

'f 
~ 

V1 



• 

1250X 38000 
Nr 

części Nazwa części Liczba 
wg sztuk 

B l C rys . 1 A 

l Segment 1 1250')(8000 )(7 

2 (D.)(hX,, ) 5 1250 x 6000)( 5 

4 Płyta podstawy 
(wielkOŚć) 1 23 24 

5 ~ebro wzmacnia jące 16 
płytę (wielkość) 14 

7 ~ebro wzmacniające 
kołnierz (wielkość ) 176 / 

8 Kołnierz (Wielkość) 11 9 10 

9 ~ruba 
160 M24)( 55 M30x p5 

240 
\ 

160 M24 M30 
10 N akrętka 

240 

11 Kot ew fundamentowa 24 M30/790 M36/950 

12 Nak rętka 24 M30 M36 

13 Podkładka 24 33 39 

-- -- ._ - ---"'-- -- -- ----

Tablica 5 

( D.XHk) 

1400x -38000 1600)( 38000 

Rodzaj komina 

A B I C A B C 

Wymi ary lub wielkośći 

1400 x 8000)( 7 1600 )( 8000 x 7 

1400 x 6000)(5 1600)(6000 )(5 

28 29 32 33 

16 17 16 

11 2 

12 13 14 • 15 

M24'X 55 M30 x 65 M24'X 55 M36x 70 

-
M24 M30 M24 M36 

-
M30/790 M36/970 M301790 M36/970 

M30 M36 M30 M36 

33 39 33 39 

1800 x 38000 2000)( 38000 

A B I C A I B I C 

1800)( 8000')( 7 2000 )(8000 )( 7 

1800')( 6000)( 5 2000)( 6000 x 5 

35 36 38 I 39 

~3 8 

1 

16 17 18 

-
M20X~ M24 x 55 

-
M20 M24 

M3C1'79 M36/950 

M30 M36 

, 
33 39 

Nr rysunku 
i tablicy 
lub normy 

tabl . 6 
rys. 2 

tabl. 7 
rys. 3 

tabl. 8 
rys. 4-

tabl. 9 
rys . 5 

PN-74/ 
M-82105 

PN- 75/ 
M-8i!144 

PN-75/ 
M-82144 

PN-6?/ 
M-82005 

Materiał 

tal st3SY lig 
Ń-72/H-84020 

tal St3 wg 
N- 72/H-84020 

tal 10P wg 
N- 56/H-93223 

~tal St3 wg 
PN-72/H-84020 

~tal 10P wg 
PN-56/ H- 93223 

F;t1al St3 wg 
PN-T2/H-84020 
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3.6. Części komina 

3.6.1. Segment - wg rys. 2 i tabl. 6 . 

I 

I 
I 

-c: 

I 

I 

- ~ J 
Dz 

I ~tI- 'l§ Z232~ -Uj- ~ I 

Rys. 2 

Tablica 6 

Se gme nt wg ry s . 1 

Dz 
1 2 

11 

h, mm 

8000 6000 

lIUIl mas a, kg 

630 
7 861 -
5 - 462 

7 1091 -
800 

5 - 58'i 

7 1370 -1000 
5 - TY+ 

7 171 5 - . 
1250 

5 - 918 

7 1920 -1400 
5 - 1030 

1600 7 2200 -
5 - 1178 

7 2475 ':" 
1800 

5 - 1326 

2000 
7 2760 -
5 - 1475 

3.6.2. P lyta podstawy - wg rys . 3 i tabl. 7 D R 

str. 8 . 

3 . 6 . 3 . Żebro wzmac01. cjJ ące - wg rys . 4 i tabl. 8. 

3 . 6 . 4 . Ko łnierz - wg rys . 5 i tabl. 9 . 

lI ie l-
kość 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

IIl/ l III / III ,l 

g 

a b 

80 80 

100 100 
2~ 

1000 
320 

290 

310 

320 

340 1500 

390 

41 0 

42 0 
390 

440 

510 
2000 

520 

540 

640 

a 

liII l I l Z , I 

[El BffiN::;-71ll6n/2[33'l]'18;[-]lo!Il -::;3lJl 
Ry s . 3 

a 
Rys . 4 

Tabli06 & 

g 

mm 

5 

15 

20 

25 

c t 

5 15 

20 40 

7 

l 

Masa 
kg 

0,1 

0 , 2 
30 , 0 

38 ,4 

35, 0 

37, 5 

38 ,7 

41,1 

47,2 

49 ,6 

50, 8 
80,0 

88 ,1 

102~1 

104,1 

108,1 

128 ,1 
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Tablic! 7 

Otwory 

Wiel- ~ o b c t fi Masa 
koś Ć 

ci liczba kg 
sztuk 

mm II1II 

1 28 50 457 145,4 
to 

2 8 144,9 

3 580 1200 498 35 65 444 22 159,5 

4 , 26 188,5 

5 28 50 540 :50 319,8 

6 1400 581 20 185,0 

7 272 22 203,5 
24 45 

e 24 222,0 
750 

9 313 
28 

368,4 

10 367,8 
28 50 311 

11 :52 420,4 

12 1600 664 24 45 313 309,8 
16 28 

13 28 50 311 309,2 

14 35 65 305 30 330,0 

15 20 310,0 
950 

16 1800 747 24 45 355 22 )41, o 

17 25 387,5 

18 36 733,7 
2000 830 388 

19 40 815,2 

20 1800 7';7 35 65 346 36 436,2 

21 28 477,9 
2000 830 388 

22 1200 . . 38 648,6 
.. 

23 
. 

287 40 899,2 
2200 913 24 

24 41 80 282 46 1031,2 

25 
830 

34 500,8 
2000 16 388 

26 
40 

588,5 

27 1350 2200 913 35 65 287 804,9 

28 2400 996 314 42 1097,0 

29 2600 1079 41 80 338 46 1498,0 

30 40 895,2 
2400 996 314 

31 44 991,1 
15') 0 35 65 

~ " 
.)'- 2600 1079 

342 
48 

1394,0 

~ ... 41 24 80 338 1387,9 -" 

34 2400 996 35 65 287 44 
813,0 

35 1750 342 1100,0 

36 1246,1 
'50 

:'7 2600 1079 1018 ,3 
41 80 338 

38 1950 48 977 ,5 

39 
, 

52 1059,0 
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ISN-76!2379-Ql- $" I 

il y s . 5 

Tablica 9 

Ot wory 
Wiel- D D", Do Masa 
koś6 d liczba. kg 

sztuk 
IDID 

1 19 21,5 
806 606 710 ~ 

2 24 19,9 
24 

3 
976 776 880 

19 26 ,9 
-

4 24 26,5 

5 
1176 

19 32,9 
976 1080 -

6 28 32,4 
' -

7 19 40,8 
f--

8 1330 24 40 ,2 
1426 1226 -

9 28 39,7 

10 1336 35 32 38,6 

11 24 44,9 
1480 -12 1576 1376 28 44,4 

13 1486 35 43,3 

14 1776 1680 28 50,7 
15?6 

15 1816 1708 41 59,? 

16 24- 56,8 
1976 1776 1880 -

17 28 48 56,0 

18 2176 1976 2080 '28 62 ,2 

3.7. Wykonanie 

3 .7.1. Rozmieszczenie teber wzmacniaj ących. Żeb­

r a wzmacniające płytę podstawy należy rozmieścić 

równomiernie na obwodzie komina . Żebra przy o­
tworze wyczystkowym dl a VJszystkich kominów oprócz 
komina o średnicy Dz = 6;0 mm należy rozmieście 

pros~opadle do krawędzi płyty podstawy - wg rys. 6. 

IBfl-76/237S -0Rfl 

Rys. 6 

żebra wzmacniające kołnierz trzonu powi nny być 

rozmieszczone równomiernie na obwodzie między 0-

tworami w kołnierzu. 

3 . 7 . 2 . Poł zczenia spawane . Połączenia wszystkich 
części komina powinny by ć spawane . Szczegóły po­
łączeń spawanych wg rys . 1 . 

3.7. 3. Otl',ór wloto wY. W kominach odmiany b, o­
twór wlotowy gazów po'dnien być wykonany 
w trzonie 1. Dopuszcza się wykonanie otworu wlo­
towego gazów w członie 2 tylko w tym przypadku, 
gd;y grubość jego ścianki g = 7 mm. 

Dla kominów : Bb - 630 )( 26000; Ob - 630 )( 26000; 

Ob - 1000 X 32000; Ob - 1250 )(38000 · Bb - 1400 )( 

x 38000; Ob - 1400 x 38000 nale ży wykona ć wzmoc­
nienie otworu wlotowego zgodni e z rys . 7. 

r--
1 I 

I ....,.. 1 

I I I c::. 
<"'4 

-t I f- -~~ 
1-

>< 
ej 

I 
---> J= 

I 
I 

I 
I I I 

I I ' 
I L~ - . - - - , -- _. _ J 

IB8-76/23 78-01-71 

Ry s . 7 

3. 8 . Wyposaż enie kominów 

3 . 8 . 1 . Drabina włazowa . Komin powinien by ć wy­
. posa~ony w stalową drabinę włazową, składaj ącą się 

z segmentów z uchwytami przypawanymi do zewnętrz­
nej powierzchni człon6w komina. 

Wymiary segmentu drabiny: długość 6000 mm, sze­
rokoś ć wewnętrzna między bocznicami drab i ny nie 
mniejsza niż 300 mm , odstęp między szczeblami nie 
więksZY ni ż 300 mm, średnica szczebla i bocznicy 
drabiny nie mniejsza niż 20 mm. 

Drabina włazowa powinna być zaopatrzona w pałą­
ki ochronne połączone wzdłuż drabiny trzema płas­
kownikami ochronnymi o prze kroju nie mniejszym ~ 
5 X 50 mm , rozmieszczonymi równomiernie na łuku pa­
łąka. Po zostałe wymiary drabiny wg rys. 1 prze­

krój E - E. 
Wyposatenie komina w drabinę włazową nie wyma­

ga dodatkowych obliczeń statycznych komina. 
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) , 8 , 2 . Podest. Komin może by ć ;''YPosazony w po­
cle s t (3 wg rys . 1) na dowolnej wysokoćc i l ecz ni e 
\Vi~ks<;e j niż 2000 mm poni~e j poziomu wylotu gaz6w. 
'''':'' soko6ć usytuowania podestu jest uzależniona od 
wyma6ań z\'Jiązanych z wykonawstwem pOJliarów zanie ­
czys;:czeń py ł ov'Ych . Na wysoko ~,ci 1 m pO Y'Y ź ej po­
zi omu podestu nale ży wykonać w t r zonie kolllina o­
twory zo..nlYk.'lne kor kiem , dostosowane do prz;; j ę t e j 

me to dy pomi aru sto~Bia zani eczyszczenia gaz6w. 
Podes t służy do umieszczenia stanowiska badaw­

czego o lc rc:31 sjącego stopień zaniec zyszczenia atm>­
sfery gazami odpro~adzanymi przez komin . 

rll'aksyma lną masę pomostu z wyposa :1.eniem, który 
ni e wymaga dodat kOWyCh obliczeń sprawdza jących dla 

elementóvJ kons trukcyjnycn komiua , podano w t a bl. 
10. 

" ahl < ca 10 -

D zr I:J.m 630 80c 1000 1250 1406 1600 1800 2000 

~l aksyma lna 400 45C 500 560 600 650 700 750 
ma~:l !,od~ st u, 

Kg 

3, 8 . 3 . Dr;:;Ni wyczystkowe należy dOfltoso'::" {: do 
\'/ielko';;c i otv/o r ów \''Yczystkowych podanych w tab1.1 . 
Pou otworem wycz;yst ko Vl,Y1fi boc znym ( dl a odmi any b) 
wprc l'la dz i ć u ko ś n ą plzeGrodę Ułatwiaj ącą usuwani e 

i ly ł ó., ( wg ry ::; . 8) . 

OtwOf' 
Wtjczystkowy / 

L --= I.l __ ~ 

Blllcha Smm 
uIażona na cokole 

Cokof 
betonowy 

7TTTT?~7n'Tn7T.rn*777, Blacha 
podstawy 

;ł y s . 8 

' .d.4. Urządzenia odGromowe . Komin powinien być 
w'ypo sa~ony VI urządzenia odgromowe . Dotyczy t o za­
r ówno ot oku piorunochronowego na górnej cz ęści ko­

mina , jak i zwodu pionowego oraz poz i omu odgr o­
mi enia . 

3.8. 5. Ozna~zenie komin6w j a kO przes zkód lotni­
czyCh. Kominy lnstalowape w strefie przylotnisk0-
wej lub zakwali fikowane przez instytuc j e lotnicze 
j 3ko przeszkody l otni cze powinny by ć oznaczone 
zgodni e z PN-65/L-49002 . 

3. 9. Wymagania dodatkowe. Dl a 
pr zed samoczynnym odkręcaniem się 
łączących s egmenty ( s zczeg6lnie w 

zabezpieczenia 
nakrętki śrub 

t ych komillach. 
lct6r e będą podlegały drganiom wywołaOym przez ma­
szyny pracuj ąc e w sąsiedztwie, wska zane jest po 

. dokręceniu przypawać punktowo do trzpieni śrub. 

·Xominy -mohla montowaĆ z<Jr6wno \? po zycj i pionowe j. 
j ak też pozionej . PodrlOszen i e !{Qmina z pozycj i po-

ziomej do pionowe j nie wymaga spec jalnych wz~oc­

nl en na pOLąc zen1Bcn segmentów. Przy podnoszeniu 
zmontowanego komina z po zy"ji leżącej należy je­
dynie zabezpiec zyć miejsc e uc hYlJcenia przea lokal­
nym wgnieceni em. Dopus zc zalna odchyłka od pionu 
dla zmont owanego komina - wg PN-67/B-06200. 

Dopuszcza się za stosowanie (be z do dat kowych ob­
liczeń wytrzymałościowych) na wylocie komina 
kształtki przewę :l: ającej zwię ks zającej przyspie­
s zenie wyrzucanych gazów, je ś li wysokość ksztalt­
ki nie j est wi ę ksza od śr~dnicy . 

,'I ce lu UlJl ożliwienia odpr owadzenia wody z pod­
stawy komina ( odmiana b) nale7.y ukształtować spa­
dek podstawy , np . pr zez założenie odpowiedniej 
Vl3rstvry asfaltu. 

Wytyczne pr ojektowania f undamentów - wg załącz­
nika . 

4 . OKRESOWE BADh.NIA STOPNIA ZU ZYClA TRZONU 

W zależności od agresywności korozyjnej okreś­

lonej IV PN- 71/H-04651 nale ży dobrać odpowiedni TO­

dZ<Jj zabezpieczenia przed koroz j ą. W celu okreś­

lenia s topnia zużyc ia stali , z które j wykonany 
J es t c z łon," nale ży wewnątrz komina umleśeić za­
wi eszone na sci ance w pObliżu otworu wyczystkowe­
go w mie j s cu przepływu gazOw t rzy próbki. wykona­
ne zgodnie z PN-72/H-04637, z materiału i zabez­
pieczone powł o ką jak trzon. Gruboś ć powłok należy 

mierzyć co 6 miesięcy . Zmni e jszenie grubości. pr6b­

ki o 3 mm wymaga dokładnego sprawdzenia grubości 

trzonu komina poprzez wykonani e odwiertów i na 
t e j podstawie wydania opinii o motliwośoi dalszej 
eksploataoji komina. 

K O N I E C 

Informacj e doda tkowe 

WY'rYC ZNE PROJEKTOWANIA FUNDA.MENTÓW 

1 . Wykonanie fundamentu. Fundament należy pro­
jektowa.ć za każdym razem uwzględnia j ąc warunki 
geotechniczne . Ze wzgl ędu na wysoki e na pręż enie 

występujące między płytą podstawy i fundamentem 

ZAŁłCZNIX 

nale ży gorną warstw~ fundamentu wykonać z betonu 
marki 170 Oraz uzbroić powierzchniowo siatką z 
wkładek s talowych. 

2 . Wielkości statyczne do obliczenia fundamentu 
podano w tablioy. 
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Hl< Dz Maksymalny moment Maksymalna siła piono ~!aks ymalna ~ ila pozio 
w płaszczyźnie wa w pl aszczy:l.nie za - ma w płasz~ zJ'źnic za- Maks ymalny nacisk )na 

Rodzaj zakotwienia wywołany kot,.ioni a "'Ywołana ~ot '~i en ia wywołana p łytę podstawy 1 

komina p3rciem wiatru ci <; żarem komina parciam wiatru mm 
kGm (kNm) kG (kN) kG (kN ) kG /cm 2 (kN/m2 ) , 

. 
A 6300 ( - 63 , 0) 590 ( - 5,9) 38 ( ~ 380~) 

630 B 7740 ( - 77,4) 
2940 ( - 29 , 1,) 730 ( - 7,3) 37 ( - 3700) 

O- 9750 ( - 97,5) 920 ( - 9 , 2) 45 ( ~ 4500) 

A 7110 ( - 71 , 1) 680 ( - 6 ,8) 45 ( - 4500) 

800 B 8780 ( - 87 , 8) 3910 ( - 39 ,1 ) 830 ( - 8,3) 55 ( - 5500) 

C 11240 , ( - 112 ,4 ) 1060 ( - 10,6) 70 ( - 7000) 
20000 

A 8280 ( - 82 , 8) goo ( - 8,0) 40 ( - 4000) 

10}80 ( - 103 , 8) ( - 9 , 9) 50 ( - 5000) 
ł 

1000 B 4570 (.- 45,7 ) 990 

C 13170 ( - 131,7 ) 1250 ( - 12,5) 63 ( - 6000) 

A 

1250 B 22040 ( - 220 ,4 ) 5540 ( - 55 , 4) 1650 ( - 16,5) 42 ( - 4200) 

C 

A 12860 ( - 128 , 6) 900 ( - 9,0) 61 ( - 6100) 

630 B 16360 ( - 163 , 6) 3450 ( - 34 , 5) 1160 ( - 11,6) 78 ( -'7bOO) 

C 20520 ( - 205 . 2) 1460 ( - 14,6) '3 9 ( 9900) 

A 15340 ( - 153 ,4) 1100 ( - 11 , 0) 74 ( - 7400) 

800 B 19100 ( - 191 , 0) 4560 ( - 45 , 6 ) 1360 ( - ' 13 , 6) 73 ( - 7300) 

C 24130 ( - 241,3) 1730 ( -17, 3) 
.~ 

92 ( - 9200) 

A 17790 ( - 177, 9 ) 1270 ( - 12 , 7 ) 85 ( - 8500) 

26000 1000 B 22160 ( - 221, 6) 5390 ( - 53 , 9) 1580 ( - 15.8) 85 ( - 8500) 

C 28260 ( - 282,6) 2010 ( - 20,1) 82 ( - 82 00) 

A 20290 • ( -202 ,9) 1460 ( - 14 , 6) 56 ( - 5600) 

1250 B 25170 ( - 251,7) 6630 ( - 66 , 3/ 1800 ( - 18,0) 70 ( - 7000) 

C 31920 ( - 319,2) 2280 ( - 22 , 8) 88 ( - 8800) 

A 26860 ( - 268 ,6) 1550 ( - 15,5) 40 ( - 4000) 

1400 B 33620 ( - 336 , 2) 7360 ( - 73 , 6) 1870 ( - 18.7 ) 51 ( - 51~0) , 

C 34170 ( - 341,7) 2440 ( -24 .4) 65 ( - 6500) 

A 33490 ( - 344, 9) 1870 ( - 18,7) 97 ( - 9700) 

1000 B 40600 ( ~ 406 , 0) 6200 . ( - 62 ,0 ) 2320 ( - 23 , 2) 77 ( - 7700) 

C 51320 ( , 513 , 2) 2940 ( - 29, 4) 97 ( - 9700) 

A 37130 ( - 317,3) 2130 ( - 21,3) ']0 ( - 7000) 

1250 B 46190 ( - 461,9) 7560 ( - 75,6 ) 2640 ( - 26 ,4) 87 ( - 8700) 

C 58320 ( - 583,2) .3340 ( - 33 , 4) 74 f - 74 0O ) 

32000 A 40110 ( - 401 , 1) 2300 ( ~ 23 , 0) 76 ( · 76 00 ) 

1400 B 49820 ( - 498 , 2) 8500 ( - 85,0) 2850 ( - 28 , 5) 94 ( , 9400) 

C 62890 ( - 628,9) 3600 (- 36,0) 80 ( - 8000) 

A 43910 ( - 439 , 1) 2510 ( - 25 , 1) 56 ( - 5600) 

1600 B 55450 ( - 554 , 5) 9500 ( - 5,0) 3140 ( - 31 , 4) 61 ( - 6100) 

--
C 70080 ( - 700,8) 3970 ( - 39,7) 77 ( - 7700) 

A 46860 ( -'468 ,6 ) 2680 ( - 26 , 8) 52 ( '- 5200) 

1800 B 59360 ( - 593 , 6 ) 10450 ( - 104 , 5) 3360 ( - 33 .6) 65 ( -6500) 

C 74850 ( - 748,5) 4250 ( - 42 . 5) 82 ( - 8200) 
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cd tablicy załącznika . 
Hk Dz Maksymalny moment Haks.,malna siła piono- Maksymalna siła pozio- Maksymalny nacisk na 

płyt, podstal\'Y 1) w płaszczyźnie wa .., płaszczyźnie za- ma v pałszczyźnie za-

Rodzaj zakotwienia wywołany kotwienia wywołana kotwienia wywołana 

komina parciem wiatru ciężarem komina parciem wiat~ 
mm 

(kN) kG/cm2 (kN/1II2) kGm (kNm) kG (kN) kG 

A • 
32000 2000 B 124690 ( - 1246,9) 11980 ( - 119.8) 5800 (- 58,0) 92 (-920o) 

C -. , 
A 62990 ( - 629,9) 9010 I ( - ~1) 80 (- 8(00) 

1250 B 78550 ( - 785, 3) 8570 (- 85,7) 3740 ( -37 ,4) 82 ( - 8200) 

C 98870 ( - 988 ,7 ) 4720 (- 47,2) 103 ( - 10300) 

A 65360 ( - 653~6) 3140 (-·31,4) 72 ( - 72(0) 

1400 B 82410 ( - 824,1) 9640 ( - 96,4) 3930 ( -39 , 3) 60 (- 6000) 

C ~03950 ( - 1039,5) 4970 (-49,7) 76 ( - 7600) 

A 74070 ( - 740,7) 3540 (-35,4) 70 (-7000) 

38000 1600 B 92440 ( - 924,4) 10800 ( - 108,0) 4400 ( - 44,0) 87 ( -8700) 

C M 16450 ( - 1164,5) 5560 ( - 55,6) 85 . (- 85(0) 

A 77510 ( - 775,1) 3700 ( - 37,0) 73 ( - 7300) 

1800 B 96330 (- 963.3) 11950 ( -119 ,5) 4580 ( - 45,8) 71 ( - 7100) 

C 21870 ( - 1218,7) 5800 ( - 58,0) 89 ( - 8900) 

A 104200 ( - 1042, 0) 4960 ( - 49,6) 76 ( - 76(0) 

2000 B 08590 ( -1085 ,9) 14000 {- 140, O) 5130 ( - 51,3) 80 ( - 8000) 

C h31430 ( - 1314,3) 6~70 ( - 62,7) 96 ( - 9600) 

1)Maksymalny nacis k na powierzchnię fundamentu I\'Ystępuje na krawędzi płyty podstal\'Y v przypadku maksy-
malnego parcia wiatru. 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ins tyt ucja opracowująca normę - Przedsiębiorstwo Pro­

jek\pwania i Dostaw U r ządzeń Ochrony Powietrza OPAM, Ka­

towice . 

2 . Istotne zmiany w stosunku do PN-68jM-52021 

a ) wy konano obl iczenia statyczne i dynamiczne kominów 

uwzględniając zmi any norm zwi ązanych a w tym przede 

wszystkim PN-70/ B- 02011, 

b) zwiększono liczbę rod za jów komin6w uwzględniając 

rozdzial na kominy za instalowane w II (rodzaj B) i III 

( rodzaj r.) strefie obci ąże nia wi atrem, 

c) .. mieniono i zwię kszono liczbę ś rednic i wysokoś ci 

kominów, 

d) uwzg lędni o no w obliczeniach dodatkowe obciążeni a ko­

mi na podestem, 

e ) uzupełniono wymazania dotyczące zabezpieczenia ko­

mina pr zed ~oroz jc. . 

Dotychczas obowi ązująca PN-68/M-52021 zostaje unieważ­

nio na z dniem 1 paździe rnika 1976 r. 

3. Normy związane 

PN-70/B-02011 Obciążenia ... oblicz0niach s t atycznych. 

Obci ążenia wiatrem 

PII-67/B-06200 Konstrukcje sta lowe budowlane. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze 

PN-72/H-04637 Ochrona przed korozją. Badania korozyjne 

w naturalnych warunkach atmosfer.ycznych 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i o­

kreślenie agresywności korozyjnej środowisk 

PN-72/H-B4020 Stal węglowa konstrukcyjna zvykłe~ jakoś­

ci og6lnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-56/H-93223 Stal walcowana. Walcówki i pręty płaskie 

do wy robu nakrętek surowych 

PN-65/L-49002 Ruch lotniczy. Oznaczenia naziemnychptje­

szkód lotniczych 

PN-67/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne 

PN-74/M-82105 ~ruby zgrubne ze lbem sześciokątnym z gwin­

tem na całej długości 

PN-i 5/M-82144 Nakrętki sześciokątne 

4. Autorzy projektu normy: pro! d r hab. inż . Roman Cie­

sielski, doc dr hab. inż . Danuta Mischke, doc dr inż. Je­

rzy Bogusz , dr inż. Melania Krajewska, dr inż. Janusz Ka-_ 

wecki, mgr inż. Antoni Bla rowski - Ins tytut Mechaniki Bu­

dowli - Politechn ika Krakowska. 

S.U wagi do wydania III 

Uaktualniono normy zwi ązane. 
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