UKD 697.35

NORMA BRANZOWA

BN-80
Centralne ogrzewanie 4815-07.02

ODLEWNICTWO Grzejniki odlewane

ze stopow aluminium

Cztony

Grupa katalogowa 0724

1, Prredmiol normy, Prsedmiotem normy sa cziony odle-
wane ze stopéw aluminium ster.owiace elementy arzejnikow
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5. Cechowanie. W miejscu oznaczonym na rysunku po- ’
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H cechowanta

a) znak wytworni,

b) znak BN,
e
} 4815-07. 02
6, Pozostale wymagania i badania - wg BN-80/4815-07,01, Rysunek podano przyktadowo
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Oérodek Badawczo- 4, Autorzy projektu normy - mgr inz, Wactaw Haber, Ha-
-Rozwojowy Wyrobéw Instalacyjno-Sanitarnych i Grzew- lina Witek - OBRWISiG, Radom,
czych, Radom, )

5, Moc cieplna cztonu - 0, 130 kW,

2, Normy zwigzane

BN-80/4815-07. 01 Centralne ogrzewanie, Grzejniki odle- 6, Zakres tematyczny normalizowanego zagadnienia — wg
wane ze stopow aluminium, Wymagania i badania BN—BO/4815-07. 00,
3, Symbol wg SWW - 0617-11, 7, Wydanie 2 - stan aktualny: wrzesieh 1983 —bez zmian,

Zgleszona przez Osrodek Badawczo-Rezwojowy Wyrobéw Instalacyino-Sanitarnych i Qrzewczych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Wyrobéw Odlewniczych dnia 30 grudnio 1980 r.
jako norma obowiqzuijgce od dnia 1 lipca 1981 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 5/1981 poz. 26)

Wydanie 2
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