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1. wS?lP 

1 .1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
środek pomocniczy o nazwie Przyspieszacz Tiszin, 
stanowiący mieszaninę arylowych merkaptydów cyn­
ku, stosowany w przemyśle gumowym jako p6łultra­

przyspieszacz wulkanizacji kauczuku naturalnego 
i kauczuk6w syntetycznych. 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę nale~y sto­
sować w zakresie produkcji i obrotu. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. W zależności od pozostałości po 
przesiewie n3 sicie o boku oczka kwadratowego 
0,120 mm rozróżnia się dwa rodzaje Przyspieszacza 
Tiazinu: 

S - specjalny, 
Z - zwykły. 

2.2. Przykład oznaczenia Przyspieszacza Tiazinu 
rodzaju S: 

PRZYSPIESZACZ TIAZIH S 81-75/6064-14 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3.1. Wygląd zewnętrzny. Przyspieszacz Tiazin 
powinien być proszkiem barwy kremowoż6łtawej z 
odcieniem szarym. 

3.2. Zestawienie wYmagań fizycznych i chemicz­
nych oraz metody badań 

W;y_gania Rodzaje "eteą 
holi 

S Z wc 

a) Te.peratara pocz,tku topaie-
17' nia, oC, nie niższa aiż 

b) Voą, ~, nie wl,cej aiż 0,5 

c) Pozostałości po przesiewie 
aa sicie o bok. oczka 0,3 
0,063 .. , ~, aie wi,cej n11 

d) Pozostałeści pe przeaiewie PI-'O/ 
aa sicie O boku oczka 0,0 - C-~516 
0,120 .. , ~, aie wi,cej aU 1) 

e) Pozostałości po sp~pieleai., 
~, aie wi~cej nU 4 29 

t) Żelaza, ~,nh witcej aU 1) 0,1 

C) "iedzi, ~, ah więcej aU 1) 0,001 

b) " .. caa., ~, aie wltcej ai*1) 0,004 

1) V;yke .. je a1, t:r1ke aa *:rozea1e odb1orc6w. 

Grupa katalogowa X 28 

3.3. Trwałość. Przyspieszacz Tiazin przecho~~­

wany w sposób podany w 4.2 nie powinien zmieniać 

swoich własności wg 3.1 i 3.2 przez okres co naj­
mniej 1 roku od daty wyprodukowania. 

3.4. Wielkość partii. Partię stanowi przedsta­
wiona jednorazowo do odbioru ilość Przyspieszacza 
Tiazinu, nie większa ni~ 5000 kg. 

3.5. Pobieranie próbek i pl!@?lU!!;tE.nie średniej 

próbki laboratoryjnej. Próbki Przyspieszacza ·:ril.l­
zinu należy pobie~ać i przygotowywać zgodnie z 
PN-67/C-04500, próbnikiem 15 wg PN-74/C-60008. Z 
ka~dego wybranego opakowania pobrać co najmniej 
2 próbki; masa próbki pierwotnej powinna wynosić 

co najmniej 100 g. 0IJC< ~ ':I!!n ia, Z których mają być 
pobrane próbki pierwotne, należy wybrać losowo, a 
ich liczbę należy ustalić zgodnie z PN-60/0-04516 
p. 2.1. Z pr6bek jednostkowych należy sporządzić 

próbkę og6lną i zmniejszy6 ją do ilości 200 g w 
następujący sposób: całą masę próbki przenieść na 
arkusz czystej folii polichlorowinylówej, wymie­
szać dokładnie za pomocą prostokątnej płytki ze 
szkła lub masy plastycznej o odpowiednich wymia­
rach. Z wymieszanej próbki usypać stożek, spłasz­
czyć go do grubości około 2 + 5 cm, podzielić na 
cztery części i odrzucić dwie części naprzemian­
ległe. Z pozostałą masą próbki postępować jak po­
dano wyżej, a~ do uzyskania po~ądanej ilości, któ­
ra stanowić będzie średnią próbkę laboratoryjną. 

Pr6bkę przeznaczoną do analizy rozjemczej nale­
ży przechowywać w miejscu specjalnie do tego celu 
przeznaczonym, gwarantującym pozostanie jej w sta­
nie niezmieuionym pod względem fizycznym i che­
micznym przez okres 3 miesięcy w przypadku wysy­
łek krajowych i 6 miesięcy w przypadku eksportu. 

3.6. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczą­

cych końcowych wyników badań parametrów wg 3.2 na­
leży dokonywać wg PN-70/N-02120 p. 3.3.2. 

3.7. Zaświadczenie o wynikach badań stwierdza­
jące zgodność z wymaganiami normy nale~y dołączać 
do każdej wysyłki produktu. 

4. PAKOWANIE. PRZOOHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Przyspieszacz Tiazin nalety pa­
kowaĆ po 15 kg do work6w papierowych wg PN-70/ 
P-79005, typ 1822-21/0K 4 + 1 AJ; 100X60X22. Do-
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puszcza się pakowanie Przyspieszacza Tiasinu do 
worków z folii polietylenowej o odpowiedniej wy­
trzymałości, o symbolu 1364-151-14122 wg BN-?O/ 
6414-05. Przy wysyłkach drobpicowych worki z pro­
duktem należy umieszczać w workach z tkaniny po­
lipropylenowej o wymiaraCh 1Q5X 65. Każde opako­
wanie transportowe powinno b,rć oznakowane wg 
PN-6?/O-?9252 i zawierać co najmniej: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
-b) oznaczenie wg 2, 
c) numer partii, 
d) datę produkcji, 
e) masę brutto i netto. 

Opakowanie Przyspieszacza Tiazinu przeznaczone­
go na eksport powinno być katdorazowO uzgodnione 
z eksporterem. 

4.2. Forwowanie jednostek ładunkowych. W przy­
padku stosowania paletyzacji jeq,postlci ładunkowe 

nfłleż;y formować na paletach wg PN-68/1iL-78216. Ła-

dunek na paleCie należy zabezpieczyć przed prze­
suwaniem się i deformacją. 

4.3. Przechowywanie. l-'rzyspieszacz Tiazin po­
winien być przechowywany w magazynach krJtJch, w 
odległości 0,5 m od urządzeń wodno-kanalizacyj­
nych, grzejnych i Qd instalacji elektrycznych. 

4.4. Transport. Przyspieszacz Tiazin w opakowa­
niach wg 4.1 należy przewozić kryty,ni śro(!kar:li 

transportu zabezpieczaj ącymi produkt przed wpły­

wami atmosferycznymi oraz czynnikami mechaniczn;y­
m..i mogącymi spowodować uszkodzenie opalwwań. Przy 
przewozie koleją opakowania z Przyspi8~ Tia­
zinem należy ładować do granic pełnego wykorzy­
stania wagonu zgodnie z obowiązującymi przepisa­
mi. Podczas transportu kolej owego należy zab ez­
pi~czyć opakowania przed przemieszczaniem się, 

zgodnie z przepisami kolejowymi. 
W przypadku stosowania trans~ortu samochodowego 

produkt należy ładować zgodnie z instrukcją o ła­
dowaniu samochodów cię ~:a rowych 1 przyczen. 
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IIFORMACJI DODATIOWI 

1, Instlt~cja opracowuj,.a .or., - Delneśi,skie Zakla4J 

Cbe.iczn. w Żarowi •• 

2, lor!l i dbk •••• tZ zwi,zan. 

PI-b7/C-04500 Prod~ktl ch •• iczne. Wytyczne pobi.rania i 

przygotowywanie pr6bek 

PI-60/C-04516 Przyspieszacze walkanizacji. Metedy ba4a6 

PI-7"ł/C-60008 Pr6baiki do pobierania pr6bek produkt6w 

bezkształtnych 

PI-68/M-78216 Pal.ty ład_nkow. plaski. j.dnopłytowe dr.w­

ni .... czterewejśclowe bu skrzycieł 800 X 1200 

PI-70/I-02120 Zasady zaokr"laaia i sapisrwania liczb 

PI-67/o-79252 Prod_kty w opakowaniach transportowych. 

Znaki i znakowani.. Wy.agania ped.tawow. 

PI-70/P-79005 Opakowani. traaaperiewe. Worki papierowe 

"-70/~14-05 Opakowania transportowe a tworzyw sztucr.­

&Joh. Worki poli.tylenowe. Podział 

ZI-71/MPL-Q5-040 Worki z tkanin polipropylenowych i po­

lietyl.nowych. Siop.ie jako~ei 

Prz.pi.y o ładowaai~ i wyładowywaniu wagonów towaro­

WJch w k ••• aikaeji wewnętrznej. Zał~znik nr 10 do arty­

kuł. 27, •• t. 4, pkt 4, DIP. 

In.trukcja o ładowania i rozładowywaniu samochod6wcię­

taroWJch i prayezep. Zał~znik do Zarządzenia Ministra 

Ko •• nikacji z oIAia 7. III. 1963 r. tMon. Pol. Nr 24, poz..1;' 5 

a 1963 r. J. 

3. A.ter projektu nor!y - Anna Bryg - Dolnośl~skie Za­

klad1 Che.iezne w Żarowi •• 


