
UK D 666 968'66763843 

NORMA BRAN ŻO WA 

BN-73 

Kity szpachlowe 6112-04 
WY ROBY 

LAKIEROWE olejno-żywiczne 
Zamiast 

ogólnego stosowania BN-63j6112-04 

1, WSTĘP 

l......l..Yrzed!ll i o t no r my , P rzedmiot em nor my si! kity 

szpach lowe olejnO-żyw iczne ogólnego stosowania - zawie­

sina p i gmentów i obciężnikó~ w zasyk atywowanym stop ie 

olejów schwcych z żywicę f eno lo wi! z dodatkiem benzyny do 

lak i e r ów C , 

1,2, Zakres stOIi0 r'ani a przedmiotu n ormy , Kity szpach­

lowe ol ejno_żyw iczne ogólnego stosowani a s tosuje się do 

wypeln i ania ni erówności zagruntowanego podłoża meta lo­

wego lub drewnianego, t ynków ora z mater i ałów drewnopo-

chodnych przed nakładaniem następnych wars tw lakiero_ 

wych " 

1, 3, Normy zwiazane 

PN_ 73/C- B1400 W y r oby lakierowe, Pakowanie, przecho-

wywani e i t ransport 

PN-74/C-B 1500 W y roby lakierowe, Pobieranie próbek 

i przygotowa n ie średniej próbki I'aboratoryjnej 

PN-62/C-B1502 S zpachló wk i i ki t y szpachlow e, Me tod y ba-

d"r'j 

PN-79/C-B15 14 Wy roby lakierowe, Spo soby o trzymywani a 

powłok do badań 

PN-74/C-8 1515 W y roby lakierowe, N i eni szczęce pomi ary 

grubości powłok 

PN_66/C_96023 Prze t w ory naftowe, B enzyna do lakierów 

PN-78 / 0 - 79021 O pakowania, S ystem wym iar o wy 

BN-79/6 1 13-51 Farby olejne i ftalowe do gruntowan i a 

przeciwrdzewne miniowe 

P ozosta,le normy zwięzane podano w 3 , 1, 

2, O ZNACZENI E 

2, 1, Przykład o znaczeni a ki tu szpach lowego olejno-ż y_ 

wicznego ogólnego s tosowani a bi ałego: 

KIT SZPACHLOWY OLEJNO~ŻYW I CZNY OGÓLI-.EGO 

STOSOWANI A BIAL y2) BN-73/6 1 12-0 4 

SWA 2241 - 361 - 010 

1) S ymbol wg SWW; 1312-241, 

2.)Dopuszcza się s to sowanie nazwy hand lowej - "polo_ 
k i tlt. 

Grupa ka lalogowa 1024') 

3 , WYMAGANIA I BADANI A 

3, l. Zestawi eni e wymagań i met ody badań 

;---

W Y,magan ia 
Metody 

: badań 

al Próby 't echni c:<no-ma-
1arskie 

- roz t a r cie pigme n tów 

- łatwość r ozp rowa- zgodni e z PN-62/ 
d z ania C-8 1502 

p , 2,2,1 

b) Gęstość, g/cm 
3 

PN-82/ , 
najwyżej 2 ,5 C-8 1551 

M e toda B 

c) Zawartość subs tancji 
lotnych, %, ( m / m ) , PN-84/ 
najwyżej 10 C-B15 12 

d l C zas schnięcia powło- PN- 79/ 
ki w temperaturze C-815 19 
20 ±20C i wi I gotności 
względnej pow i etrza 

65 ±5"" do o si ęgn i ę c ia 
s t opnia S, h, najwyżej ' 2 

e) Wyględ powłoki powłoka bez 3, 6 
rys pęknięć 

i Pęche rzy 

f) Szl i fowalność powłoki zgodni e z P N -62/ 
C-8150 2 

p , 2,2, 2 

g) Odporność powł oki na powłoka bez PN-62/ 
2- godzinne dział anie rys, pęknięć C-8 1502 
podwyżs zonej do i złu szczeń p , 2,2. 3 
75 :t20C tempera tu r y 

h) Odporność powłoki na powłoka bez 
działani e obniżonej rys , Pękni~ć 
do _15°C temper atu ry lub złuszczeń 3, 7 

i) Wy trzymałość powłoki powłoka bez PN-62/ 
na zginanie rys i pęknięć C-B 1502 

p , 2 . 2 .9 

3, 2, Trwałość, Kity szpach lowe o lejno- żywiczne ogól_ 

nego stoso wani a powinny odpowiadać wymaganiom normy w 

c ii!gu 6 mieSi ęcy, lic zęc od daty produkcji, Dopuszczalne w 

tym czas ie zgę stn ienie wyrobu winno u stępić po dodan i u 5% 

benzyny d o lakieró w C wg PN- 66/ C -96023, 

Zjednoctiffile PrzemyIłu Farb i Lakierów 

Wydanie 5 

Ustanowiona przez Naczel r.ego Dyrektora Zjednoczenia Przemyału Farb i lakierów dn ia 6 grudnia 1973 r. 
jako nOrma obowilItujlIca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1974 r. 

(Oz, Nofm . i Miar nr 12/ 1974 poz. 34 ) 
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3.3. Program badań 

3,3.1 , Badania peł ne po le~aj ę na s pr a\Nd zen iu Lgo d!)o~ci 

ze wszys t kimi wymaganiami wymienionymi w J_ 1; należ y je 

wykonywać raz na kwa rt a ł oraz przy kaLd ej zm idni e s t o<;o -

wa n ych surow ów i me t od techno log icznych mo~? <...y<.. h mlee.: 

wp ł yw na w y n i ki badań ora z w pr zy padk u badań roz jem_ 

czych . 

3. 3. 2. Badan ia niepe ł ne pol egaj ę na sprdwd zpnłlJ zqod­

noś ci z wymaganiami wymienionymi w 3 . la ) , e), dl, ej, h); 

na t eży je wyk onywać dla każdej partii w y robu . 

3.4, Pobieranie próbek i orzY90 towanie średn i ej powł oki 

labora toryjnej - wykonać zgodni e z PN-74jC-8 1500, 

przeprowad zeni u badań w g 3. l a). 

3. 5. Prz ygotowani e powłok do badań 

p o 

3. 5 . 1. Przygotowanie pow łok. P ł y t ki s talowe i szklane 

wg PN-79 j C-8t5 t 4 pomalo'wać z a pomocę Pfdz la Jednora-

ZOwo farbę olejn{t do grunt owania przec iwrdzewno? rni ni o w';.! 

80 ')1, wg BN-79j 6 11 3-5 1 i suszyć do os ię gn i ęcia c o najmni e j 

3 s topnia wyschni~cia, po czym aklimat ~zować 

7 dób·. 

w ci?qu 

Grubość powłoki winna wynos ić 25 .;. 35 fJm. Na t ak przy­

go t owane pow łoki na ł ożyć ki t za pomocę apara t u t y pu Hugo­

-Key la lub apli l< a tora stosuję c s zab lon 0,3 mm . 

3. 5.2. A klimatyzacja powłok. Powłoki do bada ń aklima_ 

t yzować l ) zgodni e z PN- 62jC-8 1502 P. 2 . 1. 1. 3: 

- w prz y padku badania wy t r zyma ł ości na zginan ie - 12 h, 

- w przypadku badania odporności na d zia łani e podwyż­

s zonej t empe r a tury i ni skiej t empera tury _ 36 h . 

1) Ba,danie s z lifowa l ności p r zep rowadza s ir bez aklima­

t yzacji . 

or'zy_ 

r~ę.dem e l ~k t r OlTld .'lle l yCi:()ym wg p r'J- 74jC- 8 1S 15 lub i'i n y m 

a.vardlduję;cym dol- l ad no.:sć ~omia r"l (Ir ':J '" l, 

s .:onyrl1 €.wie tl e d 7;c:1 n yrn . 

3 . 7 .. B add!1 e odpol ' ności POV ! o" j na .7IaI.Jn i,. ohni~ )1 II .:. 

niu 3 I dstępujęCy·("j) c .. ii t~ p~ralurowv (.h: 1 cyh.1 t empe_ 

" ratlJ f owy wynosi 2 h '/I. temper a tu ..... Le · - ~ j C o r az ~ h w 

o e, 
t empera turLe •.. 0 C ::5 C .. 

Badanie w},kondć ra II'L e ch pDVl łokdCh , z k tórych żndnd 

3. 8 . Wym a gani a hi gi en i c z ne. \Ny r ó b wyrr.a9~ oceny h I-

gieniczne j, w zak['esie moż l .wośc i s t osowan i a w pom iesz-

czel~ i d c h przezna cza! i/ch n d s ta h poby t l u d z i, d okon y wanej 

prze~ Pańs t wowy Zakl ad Higieny lub I n s t y tut Medycyn y 

Morsk i ej i Tropi~a lneJ dla dan ej receP tury t e .:::: hllO l og i i 

produk ji . 

Po uzyskani u oceny h igi eni cznej p roducent pow ini en in-

formować odb iorcow wyrobu o zawa rtości sub s tancji tok_ 

sycznych w wydawanych świad ec t wach jakośc i wy robów, 

4. PAKOWANIE, P R Z ECHOW YWANIE I T RANSPORT 

hi t y s 7pach l owe o l ejno-żywiczne o gó l nego s to sowan i a 

na I ej. y pakować Lgodni e z PN-73j C_81400 w opakowania 

uzg odnione między producent em , odbiorc a pr z ewoźnikiem, 

posiddajęce wym i ary zgodne z PN-78jO- 79021 . 

P ,'ze c howywanie i tran spor t powinny być zgodne z PN- 7:Y 

C ·-8 14 00 ora z z obow i ę zuj ę cym i przepi sami 

",i 2). 

2) Patrz: I nformacje dodatkowe P. 4 . 

przewozowy -

K O N IE C 

I nformacje doda tkow e 
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INFORMACJe. DODATKOWE 

l.,._I. s t o lne 7miany w s t osunku do BN-63j 6t 12-04 

_ wp"owadLono symbole wg SWW i SWA, 

- wprowadLono badani a gęstośc i wy r obu oraz zawartośc i 

sub,-,tancji lo tnych , 

- :v;Jrowddzon o określonę i lość rozcieńczalnika wyrażo­

n{ł w pł~ocentac:...h oraz pod ano jego rodzaj, 

- wpr'ow2'd ~ono podzia ł badań na b adan ia pełne i. niepeł-

n~, 

- ujednolicono grubości powłok do wszy s tkich bad ań. 

2 . Odpo.-v,edniki w norma ch zagrani cznych 

rOC T 10277-62. 

3. Symbol wg KTM - 131 2-2 41 - 01 X-XXX . 

4. Dok umenty z więzane ...stanolt/ię ce uzupełn ienie pf~zep i _ 

sów t ranspor towych wy~ i en; onych w PN-73jC-8 1400: 

Ustawa 2 dnia 15 li stppada 1984 r. Prawo 

( D L. U. Nr 53, poz . 272 z 1984 l'. ) 

przewozowe 

R egulamir l Pr'zedsięb i or stwa PK P o ładowaniu zabezpie-

czaniu przesyłek towarowy ch ( D z . T. i Z.K. Nr 9, poz . 

68 z 1985 r . ) 

Zarzędzenie M inis t ra Komunikacj i z dn i a 7 marca 1963 r . w 

sprawie ładowania samochodó w c ię żarowych i przyczep 

( M . P. Nr 24, POL. 123 z 1963/' . i Nr 35, 

1968 r . ) 

poz . 250 z 

Rozpo r'zędzeni e M i n iS lrów Komunikacj i i Spraw Wewnę-

t rznych 2 dn i a 2 grudnia 1983 r. w S ".H'a w; e warunków 

j kontroli przewozu dro gowego mater i ałów niebezpiecz_ 

nych ( Dz. G . Nr 67, poz . 301 z 1983 r . wraz z później ­

sLy mi z mianami) 

PI~7..f,~IS)/ o ładowt=tni u w~gonów towarowych. Za.łę cznik II do 

um0wy o wzaj~mnym uż y tkowaniu wagonów towa rowych w 

komunik acji między na ,odowe j ( RI V) ( D z . T. iZ .K. N r 15, 

poz . 11 9 z 1981 r. w raz z później szymi zmi anami) 

Regu lamin d la mię d zyna/'odowego przewozu kolejami towa_ 

rów niebezpiecznych ( R IO ). Załęczn ik B do konwen cj i o 

międzvna rodowym przewozie kolejami ( COTIF ) ( D z. 

T . i Z.K. N r 4, poz . 21 z 198 5 r . wr' a z z później szym i 

zmianam i) 

U stawa z dn i a 1 lu t ego 198 3 r . Prawo o ruc hu 

( D z . U . Nr 6, poz . 35 z 1983 r . ) 

5 . Wydanie 5 - s tan aktualny; październik 1987 

a ) uaktualniono normy zwięzane, 

b ) wprowadzono P . 4 Informacj i dodatkowych, 

c) uwzg l ędn i ono zmianę ; 

zm iana l - B i uletyn PKNM iJ nr 11-1 2/ 1985. 

drogowym 
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