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NORMA BRANŻOWA BN-66 
WYROBY PRZEM YSU:J Masa bitumiczna do doków 6112-14 

CHEMICZNEGO 

pływających 
Grupa katalogowa X 24 

1. WST E,P 2. WYMAGANIA I BADANIA TE C HN ICZNE 

1. 1. Przedniot normy. Przedniotem normy jes t masa b i ­

tum iczna do doków pł ywaję cych - z awies i na p y ł u kom inowe_ 

go w spl astyfikowanym roztwor ze paku węg lowego w sol­

w entnafcie KO . 

1.2. Zastoso w an ie. Mas a pr zeznaczona jest do wie lo le t­

n iej ochrony przed korozję wnę tr z zbiorników balasto wyc h 

oraZ zewnętrznych, podw odnyc h częśc i doków pl ywaję cych. 

1.3. Oznaczen ie m as y b i tumicznej do (:okó w pl ywaję::ych; 

• I 
MASA B ITUMICZNA DO DOKOW PL YWAJ1-CYCH ) 

BN-66/ 61 12- 14 

1. 4. Normy zw ię z ane 

PN-73/ C-81400 Wyrob y lakierowe . Pako w anie, pr zecho-

wyw anie i transport 

PN- 74/ C-81500 Wyroby lak i erowe. Pobieranie próbek 

i pr zygo to w an i e ś redn i ej próbk i laborator yj nej 

PN-62/ C - 8 1502 Szpac h ló w ki i ki t y szpachlo we. 

badań 

Metody 

PN-72/C-8150 3 Wyroby l ak ierowe. Wst ępne prób y tec hn i -

czne 

PN-74/ C-815 13 W yroby laki e rowe. Pły tki do badań 

B N - 75/ 6 11 3-07 F arby do grunto w ani a 

podwodne 

przec i wrdzewne 

Pozostał e normy zwi ęzane podano w 2 . I w tablicy. 

1)0 . . b I b opuszcz a S ię stoso w anie sym o u handlo wego wyro u 

wg ak tua lnego cennika w y danego pr zez Przed,sięb i orstwo 

Obrotu Farbam i i Lakierami " Chemifarb " w Gli w i c ac h . 

2 . ' . Wymagan ia tec hni czne 

I W yma9an i a 
M e lody badań 

w g 

a) Wstępne próby 

techniczn e zgodnie z pr..J-72 / C-81503 

b) Mas a właści wa, 

g/cm 3, najwyżej 1,35 BN-64/ 6110-1 1 

c) Temperatura za-
plo nu, o C, nie 

niżej 25 PN/ C-04007 

d) Odporność po-

włoki na śc i e-

kan ie zgodn ie z 2 . 5 

e) C z as s ch n ięci a 
po w l oki w tem -

p e ratur ze 20 ±20 C 

do os i ęgnięci a 

stanu pyłosucho-

śc i, h, najwyżej 18 PN-69/ C-81519 

f) Wyględ powłoki bez pomar -

s zczeń, 

półmatowa 2.6 

g) Odporność po- bez zm i an ~ 

wło k i na dz i a- dopuszcza l-

lanie wody mor- n e zmato-

skiej wienie BN-78/ 6110-02 

2. l. T rwałość . Masa bitum icz na d o doków pł ywaj ę c ych 

powinna odpowi adać wym agan iom normy w ci ę9U 9 miesięcy . 

l iczęc od daty produkcj i . 

Zjednoczenie Przemysłu Farb. i 'Lakierów 

W,danl. " 

Ustanowiono przez Dyrektora ZPFiL dnia 18 sierpnia 1966 r. jako norma obowiązu jąca 

w zakresie produkcji od 'dnia 1 kwietnio 1967 r. 
(Mon. Pol. nr 67/1966 poz. 3 2 3 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZ ACYJNE Oruk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,2 0 Noki. 100 + 23 Zam. 130 / 80 
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2 . 3. Pob ieran i e próbeh. i prz y goto w an ie śr edn i ej próbki 

labol' atol'yjne j wy kona i w g PN-74/ C - 81500 po pr zepro w a-

dzen iu pl' ób w g PN-n/ C-81503. 

2 . 4. Pr7 y qoto w an ie pow łok do badań 

2. 4. 1. Wyh.onanie po \\ łoh.. Na pł y th.i s talo w e w g PN-74/ 

C-8151 J u p r ze dnio poh.r y te po włokę farb y pr 7eciwkoro zyj ­

ne j , pod w odnf>j, b i tumi c-7 ne j w g BN-7Sj 6113-07, nałoż yć za 

porno cę s zpac hl i w ar s t wę m as y o grubości 2 7 3 mm w g .-
PN-62 / C-8150 2, po c z ym suszYć 18 h w tem p eratu r ze 

20 ± 2°c: i \\i lgotności w zg l ędne j po wi etr7a 65t5%. 

2.4 . 2 . Aklimaty z ac ja powłoh.. P rzed wy konan i em badan i a 

odporności na dz i ałan i e w od y morsk i e j pow łok i aklimat yzo-

o 
\-v a ć 48 h \IV tem perat u rze 2 0± 2 C i wi lgotnośc i wz g l ędnej 

pO \" .. ietr z a 65 :!5 ~ o . 

2.5 . Badani e odpornośc i p owło ki na śc iskanie. Na pł ytkę 

s talowę w g PN-74('C-815 1J nałoż yć za pomocę szpachli w ar-

s t wę mas y o gruboś c i 2~J mm w g PN-62,1C_81 502. W cięgu 

1 min od nałożen i a w arst wy masy, w połow ie p ł y tk i usunęć 

poprze c znie- pas masy o s zerokości około 2 0 mm, a nastę pnie 

na 3 0 min umieśc i ć pł y tkę w położeniu p iono wym w lempera­

° turze 80 t2 C. Po t ym okresie w ar st w a masy nie powinna 

spłynę ć na pas nie pokryty masę . 

2.6. Okr'eś lenie wyg l ędu po w tok i wykonać nieuzbro jonym 

okiem w rozpros zonym świ etle dziennym na co najmniej 

tr z e c h powłoka c h przygoto w an yc h zgodnie z 2 . 4. l. Powłoka 

po w in na b yć bez pomarsz c zeń, pó łmatow a. 

J. PAKOWANIE , PRZECHOWYWANIE i TRANSPORT 

J.1. Pako w anie. Masę bitumic znę do dokó w pł ywajęcych 

należ y pakow ać zgodnie z PN-73/ C-81400 w transporterki 

poj emnośc i 25 do 5 0 dm
3

. 

J.2. Przecho w y w anie i transport - zgodn i e z PN- 7J/ 

C-81400. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKO WE 

1. M e toda badan i a ~onsyste nc ji. W okresie j ednego roku, 

po uz godni en iu metod y badan i a kons yst~n c-j i międz y produ­

ce ntem a odb i orc.ę, p. 2. 1 norm y zasłanie uzupełnion y po­

dan i em parametru konsyst e ncj i wyrobu. 

2. U w ag i do w yd an i a II 

a '\ uaktualniono normy z w ięz ane, 

b) popraw iono o c zyw iste błędy. 
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