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Szpachlówka poliwinylowa LAKIEROWE 

ogólnego stosowania, biała Zamiast 
6N·68/6112-17 

I. WSTĘP 

1. 1. P rzedmiot normy. Pr zedmiotem nor' my je s t szpach

ló'Nka poliwinylowa ogólnego s to sowania, biała - zawiesin~ 

pigmentów i obci{lżników w rozt worze ż y wi c syn tetyc znych 

w w~glowodorach aromat ycznych z dodatkiem zmięk c zaczy . 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Szpach lÓwka 

poliwiny lo w a ogólnego s to sowania, biała prze znaczona jest 

do wyrównywani~ wad powierzc hni pokryty c h uprzednio 

fa rb{l poli w iny l ow{l podkładowi' . Może być nakładana pędz-

lem lub po rozc i eńczeniu rozcieńczalnikiem do w y robów po-

I iwiny lowy c h, natryskiem pneumatyczn y m. 

2. OZNACZEN IE 

SZPACHLÓWKA POL/WINYLOWA O GÓLNEGO 

STO SOWANIA BIALA B N-74j 61 1 2 17 

SYMBOL wg SWA 7742-361-010 

3. WYMAGAN l A I BADAN lA 

3, l , Wymagani a 

W y magania 
Metody badań 

w g 

a ) Wstępne próby te chniczne z godni e z PN-72 jC-BI503 

b ) 

c ) 

d ) 

e ) 

Konsyst en cj a pod działa-

niem ci ężarka o ma s ie 

2,5 kg, s 

gjcm 
3 

Gęstość, , najw yżej 

Ro z tar c ie pigmentów , !L m, 
najwyżej 

I 

Czas schnięc ia powłoki w 

temperaturze 20 ±2oC 

i w i 19ctności względnej po

wi et rza 65 ±S%, h, naj wy 

żej 

- st opień 1 

- s topień 3 

f) Sz I i fowa I ność powłoki 

g ) Wytrzymałość powłoki na 

zginani e 

h ) Badanie oddz i aływania 

powłoki ,Iakieror J>a 

szpach lowkę 

I 

I 
4 ~ S 

1,70 

50 

0 ,5 

3 

dodatnia 

PN-65j 

C- S1506 

PN-S2/ 
C -S1SS1 
Metoda B 

BN-7S j 

6110- 09 

2 . 6'b ) 

PN-79 / 
C-S ISI9 

3 , 5 

zg odnie z PN-62,oC-SI50 2 

zgodnie z 3. 6 

Grupo katalogowo 1024 

3.2. Trwało ść. Szpach lówka poliw inylowa o gólnego s to-

s owania, biała po w inna odpowiadać wy maganiom normy w 

c ię gu 6 mie sięc'y li częc od dat y produkcj i. 

Oopuszc zalne w ty m c za s ie zgę stnienie wyrobu powinno 

ustę pi ć po dodani u 5 "l. rozc i eńcza lnika -:Jo wyrobów poliwi

nylowy c h wg BN-7Sj61IB-03. 

3 . 3 . Pobieranie próbek i pr zygotowan ie średniej próbki 

laboratory jne j wykonaĆ wg PN-74jC-BISOO, po przeprowa

dzeniu prób wg PN-72j C-BIS03. 

}. 4. Przygotowanie powłok do badań 

3.4. I . Wykonanie powłok. Płytki s talo we wg PN-74 j 

C -BISI3 pomalować zgodnie z PN-79jC-B 1S14 za pomocę 

pędz l a farbę poliwiny lowę do gruntowania ogó l nego stoso

w ania wg BN-73 j 611 3- 14 lub farbę poliwinylowę c hemood

pornę wg BN-73/ 6 11 3- I S i wysuszyć do o s ię gnięcia 3 s top

nia. Na s t ę pnie pokry ć s zpac hlówkę poliwiny l u wę za pomo

cę pędz I a wg PN-79 jc-s I 51 4, po c zym suszyć 3 h w tem

peratur ze IB .;. 2S
o

C. Powłoka z farb y podkładowej poliwi-

n y lowej pO Wi nna mieć g r ubo ść 20 ~ 30 ~m, natomia s t łęc z-

na grubo ść powłoki farby i szpach lÓwki powinna wynosić 

70.;. 100 JJm. 

3. 4 .2. Akl i ma tyz acja powłok. Powłoki przed wykona-

niem badań należy aklima t yzować w temperaturze 20 ±2°C 

i wi lgot no śc i wzg l ę dnej powietrza 65 ±S,!" w c i ęgu 

zgodnie z PN-66 j C-SISI O. 

24 h 

3.4. 3 . Pomiar grubo śc i powłok na l eży wykonać pr zy rzę-

dem elektromagnetyczn ym wg PN-74/ C -SI SI S lub innym 

gwarantujęcym dokładno ść pomiaru 5 JJm. 

3.5. Badanie szlifowal no śc i powłok . Powłokę przygoto

wanę wg 3 . 4 sz l ifo wać zgodnie z PN-6 2/C -BI 50 2 papierem 

śc iernym w odoodporny m nr 220 wg PN-76/ M-S9107. Bada

n y wy r'ób należy uznaĆ za odpowiadaję cy wymaganiom nor

my, jeżeli każda z tr zech badan ych powłok daje s i~ łatwo 

sz l ifować, bez zb ryle ,'i, nie wykazujęc złu szczeń i spękań. 

3. 6. Badanie oddziaływan i a pow_ło~k-,-i_-,-I~a_k_ie~r_o_w_e~J~' __ n~a 

szpach lówkę. Powł okę po prze s zlifo w aniu zgodni e z 3.5 

pomalować jednokrotnie za pomocę pędzi a emal i ę pol i w iny 

l owę ogólne!=, ~ s to sowania wg B N- 1-6 )"'1~16 lub .e1llAJl; 
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2 BN-74j6112-17 

poliwiny l owę chemoodpornę wg BN-73j6115- 15. Badana 

szpach lówka spełnia wymagan i a normy, jeż eli powłoka nie 

wykazuje pomarszczeń i nie powoduje podnoszenia się 

warstwy szpachlówki. 

Badanie na leży wykonać na trzech powłokach. 

3.7. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. W y -

twórca jest obowięzany dostarczyć odbiorcy 

kontroli o jakośc i wyrobu. 

orzeczenie 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 1 TRANSPORT 

4. 1. P akowanie. Szpachl6wkę pol iwinylowę og61nego 

s to sowan ia, b iałę należy pakować zgodnie z PN-73j 

C-81400 w opakowania uzgodnione między producentem <:I 

odbiorcę , zabe ;zpieczajęce produkt w spos6b właściwy i o 

wymiarach zgodnych, z szeregiem wymiarowym opakowań 

wg PN-78jO-79021. 

4. 2. Przecho wywanie transport - zgodni e z PN-73j 

C - 81400. 

KO NI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ins tytucja opracowuji"ca projekt normy - L ódzka W y

twórnia Farb i Lakierów. 

2. Istotne zmi any w stosunku do BN-68 / 611 2-17 

a) wprowadzono oznaczanie roztarcia pigmentów, 

b) wprowadzono aktualne metody badań dotyczęce ~ 

_ wstępnych prób techniczny c h, 

- roztarcia pigmentów, 

- stopnia wysychania, 

c) wykreś l ono badanie przyczepności wytrzymałości na 

uderzenie, 

d ) wprowadzono oznaczanie wytr zymał ości na zginanie. 

3 . Normy zwiilzane 

PN-73jC-81400 Wyroby lakierowe . Pakowanie , przecho-

wywanie i t ransport 

PN-74jC-81500 W yroby lakierowe. Pob ie r anie próbek 

przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej 

PN-62jC-81502 Szpach lówk i i kity szpach lowe . Metody ba

dań 

PN-72j C-81503 Wyr oby lakierowe . Wstępne próby ted;-

niczne 

PN-66jC-81.510 Wyroby l akier owe. Warunki ak l i ma ty za

cji powłok do badań 

PN- 74jC-81513 Wyroby lakierowe. Pły tki do badań 

PN-79/C-81514 Wyroby l akie rowe . Sposoby otrzymywania 

powłok do badań 

PN-74jC-81515 W y r oby lakierowe. Nieniszczęce pomiary 

grubości powłok 

PN-76j M-59107 Wyroby śc ierne. Ścierniwo. Klasyfikacja 

wielkości ziarna 

PN-78jO-79021 Opakowania. System wymiarowy 

BN-73j 6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania og61-

nego stosowania 

BN-73j6113-15 Farby poliwinylowe ·do g runtowania che-

moodporne 

BN-73j6 115-15 Emal ie pol iwinylowe chernpodporne 

BN-74j6115-16 Emalie poliwinylowe ogólnego stosowania 

B N-75j 611B-03 Rozcieńczal n ik do wyrobów poliwinylo-

wych ich lorokauczukowych og61nego stosowan ia 

Pozost ałe nor my zw ię zane podano w 3. I. 

4 . Symbol: wg SWW - 1317-742, wgKTM - 1317 - 742-

013- 104. 

5 . Auto r projektu normy - mgr inż. Bożena Stępka 

Lódzka Wytwórn ia Farb i Lak ierów. 

6, Wydani e 3 - stan aktua lny: listopad 1984 _ uaktual -

niono normy zwięzane. 


	BN_74_6112_17_01
	BN_74_6112_17_02

