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NORMA BRANtOWA 

BN-75 ,. 

6113-21 
WYROBY 

Farby ftalowe LAKIEROWE 
Zamiasl 

dla taboru kolejowego 8N·65/6113·21 

1. WSTF 

1,1. Pr~edm1ot norm:. Pr~edmiotem normy są far­
by ftalowe dla t aboru kole j owego ~ zawiesina pig­

mentów w roztwo r ze żywi cy ftalowej w rozpusz czal­
nikaoh organi cznych z dodatkiem środków pomocni­
czyoh i s ykatyw. 

1. 2 . Zakres stosowania przedmiotu normy. Farby 
ftalowe dla taboru kolejowego są przeznaczone do 

malowania powierzchni 'stalowych i drewnianych no­
wego i naprawianego t aboru kolejowego. 

2. PODZ IA Ł I OZNA CZENI E 

2 .1. Rodzaje. W zależno ś ci od zastosowania roz­
różnia si ę nast ę pująoe rodza j e farb: 

a ) Fa r ba ftalowa do gruntowania dla t aboru ko­

le j owego UIC nr 3 czerwona t lenkowa - prze znaczo­
na do gruntowania e l ement ów stalowych , staliwnych 
i żeliwny ch taboru kolejowego. 

b ) Farba ftalowa do gruntowani a dla t aboru ko­

lejowego UI C nr 4 c zerwona tlenkowa - przeznaczo­
na do malowania e l ementów drewnianych taboru ko­

lejowego. 
o ) Farba ftalowa nawierzchniowa dla taboru ko­

lejowego UI C nr 10 czerwona tlenkowa - przeznaczo­

na do malowania elementów stalowych, staliwnych i 
że liwnych uprzednio pomalowanych farbą UIC nr 3 
oraz elementów drewnianych zagruntowanyoh r'arbą 

UI C nr 4. 
d) Farba ftalowa nawierzohniowa dla taboru ko­

lejowego UIC nr 17 biała - przez naczona do wyko­

nywania napisów na wagonach towarowych uprzednio 

pokrytyoh zestawem farb przeznaozonyoh do tego 
oelu. 

2 ,2. Przykład oznaozenia farby ft alowej do grun­

towania dla taboru kole j owego UI C nr 3 c~erwonej 

tlenkowej: 

FARBA FTALOWA DO GRUNTOW ANIA DLA TABORU KOlEJOWEGO 
UIC nr 3 CZERWONA FTALOWA 

BN-75/6113-21 SWA 3123-115-250 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3.1. Zestawienie wymagań i metody badań wg tab­
lioy na str. 2. 

3 . 2 . Trwałoś ć . Farby ftalowe powinny odpowiadać 

Grupo katalogowa X 24 

wymaganiom ni niejsze j normy w ciągu 6 miesi ęcy , 

li c ząo od dat y produkcj i. Dopusz cza lny 

sie wzrost lepkoś c i powinien ustąpi Ć 

naj wy ż e j 3% benzyny do lakierów C 

C-96023. 

3. 3. Program bada ń 

w tym oza­
po do daniu 

wg PN- 66/ 

) . 3.1. Badania pełne po l egają na sprawd zeniu 
zgodno ści ze wszys t kimi wymaganiami wymienionymi 
w 3. 1, które nal eży wykonywaĆ 00 na jmniej raz na 
kwartał oraz przy każd e j zmianie stosowanych su­
rowców, metod teohnologicznych i w przy padku ba­

da ń roz j emczych. 

3 . 3 . 2 . Badania niepełne polega ją na sprawdzeniu 
zgodno ś ci z wymaganiami wymienionymi w 3.1, z Tly ­

jąt kiem 3.1 ~ ) , f ) , k ) , l ) , n ) . 

3. 3 . 3 . Pobieranie prÓbek i przygotowanie śred­

niej próbki laboratoryjnej wykonać wg PN-74/ 

C-81500 po przeprowadzeniu badań wg p!I- 72/C - 8150) . 

3.4. Przygotowanie powłok do badań 

3.4.1. PrZygotowanie powlok. Plytki 

stalowe przygotowane wg PN-74/C-81 513 

szklane i 
pomalować 

jednorazowo badaną farbą za pomocą pędzla lub za 

pomocą aplikatora zgodnie z PN-70/C-81514 i su­
szy Ć w t emperaturze 20 ±2 0 C, wilgo tno ści w~ędnej 
pow i et rza 65 ±5% do osiągni ę oia 3 stopnia wysoh­
ni ę cia. Pow loki powinny mie ć grubo ś ć 25 ~ 40 ~m. 

3.4.2. AklimatyzaCja powlok . Powłoki pr zezna­
c zone do badania elasty czności 1 przyczepności 

należy aklimatyzować 72 h w temperaturze 20 !20C 
i wilgotności wzgl~dnej powietrza 65 ±5%.Powłoki 

przeznaozone do badania odpornośoi powłoki na dzia­

łanie WOdy należy aklimatyzowa ć 6 h w temperatu ­

rze 60 ±20 C i naetępnie 48 h w temperaturze 
20 ! 20 C i wilgotności względnej powietrza 65 

! 5%. 
3 .4. 3. Pomiar grubośoi powłok należy wykonaĆ 

zgodnie z PN-74/C-81 515 przyrządem elektromagne­
tyoznym lub innym zapewniającym dokładnoś Ć pomia­

ru do 2 \UD. 

3.5. Ooena wyglądu i barwy pow loki. Oceny doko­
nać nieuzbrojonym okiem, w rozproszonym świetle 
dziennym. Powłoka powinna odpowiadaĆ wymaganiom 
wg 3.1 j ) . 
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Farba 
Metody bada:6 Wymagania 

UIC nr 3 UIC nr4 UIC nr 10 UIC nr 17 wg 

1 2 3 4 5 6 

a) Wstępne pr6by t echniczne zgodnie z PN-72/C-81503 
- pozostałość na sicie o boku 

oczka kwadratowego 0,063 mm, 
PN-75/C-81505 %, najwyżej 0,2 0,2 0 ,2 0,2 

b) Lepłl:o$ć umowna 
9~140 9~140 90+140 PN-75/c-81508 - aierzona kubkiem typu Forda,s, -

- wg kubka cylindrycznego ~ 6 mm - - - 10+20 

c) Roztarcie pigment6w, pm, najwyżej 60 60 60 60 BN-72/6110-09 

d) Gęstość , g/cm3, najwyżej 1,7 1,7 1,6 1,3 BN-64/6110-11 

e) Zawartość substancji lotnych, %, 
najwyże j 37 37 36 42 PN-75/C-81512 

f) Zawartość substancji błonotw6r- 17 18 21 29 PN-75/C-81512 czych , %, co najmniej 

g) Rozlewność, stopień co najmniej 4 4 6 5 RN-6? /C-81507 

h) Krycie jakościowe I I I I PN-70/C-81536 

i) Czas schnięcia powłoki w t empera-
turze 20 ±2oC i '-Ii 1 !:.' o t ",,{o c i 
wz ~lędnej powietrza 65 ±5%, h, 
najwyżej PIl-69/C-81519 

- st opień 1 2 2 3 3 
- stopień 3 5 5 6 10 

powloka bez pomarszczeń, zaciek6w i 
gladka,o kolorze j) Wygląd i barwa powloki chropowatości, o kolorze zgodnym z 
białym 

3.5 
wzorcem ustalonym pomiędzy odbiorcą 
i producentem 

n) Odporność powłoki na 24-godzinne dopuszczalna nieznaczna zmiana od- dopuszczalny spadek 

działanie wody cienia 

11:) Elastyczność powłoki wg metody 
3 A 

l) Przyczepność, stopień 2 

m) Połysk powłoki, stopień, najwyżej 2 

3.6. Zaświadczenie wytwórcy o Wynikach badań. 
Produoent jest obowiqzany przedstawić odbiorcy o­
rzeczenie kontroli o jakości wyrobu. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Farby ftalowe dla taboru kole-

3 

2 

2 

połysku o jeden sto- PN-76/C-81521 
pień 

-
3 3 PN-69/C-81528 

2 - PN-73/C-81531 

2 - BN-66/6110-18 

jowego pakuje siQ w hoboki pojemności 50 dm3 zgod­
nie z PN-73/C-81400 lub w inne opakowania uzgod­
nione z odbiorcą, jeżeli zabezpieczają produkt 
nie gorzej niż hoboki. 

4.2. Przechowywanie i transport 
PN-73/C-81400. 

zgodnie z 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - POLIFARB Bliżyńskie 

Zakłady Farb i Lakier6w. 
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/6113=21 
a) wprowadzono aktualne metody badań dotyczące: czasu 

schni'ęcia, przyczepności, elastyczności, krycia jakoś­

ciowego , 
b) wprowadzono podział badań na pełne i niepelne. 
3. Normy związane 

PN-72/C-81503 Wyrobs lakierowe. Wstępne pr6by tecbnic~e 

PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe . Pakowanie, przechowywa-

nie i transport ~ 

PN-74/C-81500 Wyroby lakierowe. Pobieranie pr6bek i przy 

gotowanie średniej pr6bki laboratoryjnej 
PN-74/C-81513 Wyroby lakierowe. Płytki do badań 

PN-?o/c-e15 14 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania ~ 

wlok do bada:6 

PN~?4/C-81515 Wyroby laki erowę . Nieniszczące pomiary 

grubości powłok 

PN- 66/C-96023 Prze'twory naftowa. Benzyna do laki er6w 

Poz osta ł e normy związane podano w tablicy. 

4. Autor projektu normy - Regina Fornal i J6zef War-

gacki, POLIF~qB Bliżyńskie Zakłaqy Farb i Laki e r 6w. 

5. Uwagi do wydania III 

a) uaktualniono normy związane, 

b) wprowadzolIO jednostki miar Międzynarodowgo Układu 

Jednoatek (SI). 

c) popraWiono oczywiste błędJ. 
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