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1. WSTł;P 

1.1. Przed III iol 1l 0rlll ~' , PL',\;d mi'I' em l~orllly j('~l fa r ba ch IOl'okallCZuko\\'a l' ;1-

\\ i( ·r.:d1 I1i ,, \\ a dla okrętO\\' ll i cl\\' :l lla masę "CcmtC'x" - z~.\': ipsina pigmC' llt l' \': 
i \\ YPl'l ll i; I\'z:: \\' r oz tworzC' ży\dc synle ( ycznyt'l ~ \\ rozpuszc-z:'lln ikacll orga n icz-
11\',' h z dod;łikil' nl pla s l~'fikatol'ów, 

I.:!, Za k n ', stosowania prz!'dmiolu norm y, Farba przeznaczona jest do malo-
\ \ 'd lll~ 1 rna. 

": ;dki, ch, 
"CC' Jlll('x" st oSO\\'a ll(' j .iako wy kladzin<l pokladów ~t:.lowych lla 

2. OZNACZENIE 

P r/,\'kl.ld oz: .aC'zenia farby chlorokauczuk o\\'(:'j n ;iI': iC'l'Zch n io \\'ej d la 010'<;10\\ ­
Ioicl.wa lla lllasę ,.Cemlcx" z ich.l l lcj jasnej: 

F ARBA CHLOR OKA UC/: LJKOW.>\ N ,'\ W l ERZel ]~TOW A 
DL:'\ O KRF,TOW N ICTWA -:\ !\ I\TASI~ ,.CE7IITEX", ~'. lFL()X,\ .J ,\ Si': ,\ 

B N - 7:'i /()]] :~ -:1O SW A 725:3-42!l-:{90 

3, WY:\L\GA:\"I"- ł BAD"-l'\]"-

3.1. Zestawienie wymagalI i metody badalI - wg t ab licy na " t r, 2, 

3.2. Trwałość . Farb a chlorokaucz'lk owa nawie r zchnio\\'a na masę "C{; ;l,tcx" 
pm.v inna odpowiadać, wy m aganiom Ilonn y przez 9 mies i ęc .... , l i cząc od daty pro­
dukc j i. Dopuszcza się w lym okresie pOdwyiszcnie lepkośc i d o 20°/0 w stos u nkn 
do górnej gran ic y, które powinno ustąpić po dodaniu rozciel1cza lnika d o wy­

rob ó \\' p oli \\ 'inylow ych j chlor okauczuko\\'yc h ogo lnego stosowania wg BN-75/ 
611 8- 0:; , 

Zgło,;zona p rzez Z jednoczenie P l'zcmyslu Farb i L akier ów 
Ustano\\ i011a przez Naczel nego D yrek lor a ZPFiL dnia 18 czenv<.:a ł 975 r, 

j;d;,o llorma obowiązu j ąca w zak resie p rodukcji i obrolu 
od rln ia 1 kwietn ia 1976 I'. ( Oz, N orm, i Mi a l' m 2a11 97:'i paz, 82) 

WYDAW XlCl'\\' .-\ :\OIt:\ lA LlZ A C Y,JNE ln75. Wplnl' clo \1' :\ -;,8:;5 , O ddano cio s"la d u!'.I: .';; 
( ; l' ZC:r ~ j f. "'1 ;;;; 
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Wymagania I 
Metody badań 

wg 

a) Wstępne próby techniczne zgodnie z PN-72/C-81503 
- pozos tałość na sicie o bo-

ku oczka kwadratowego 
0,063 mm, Ofo, najwyżej 0,30 PN - 72/C-81503 

b) Lepkość m ierzona kubkiem 
Forda, s 80+110 PN -64/C-81508 

c) Roztarcie pigmenlów, fAm , 
najwyżej 50 BN-72/6110-09 

d) Zawartość subs tancji lot-
nych , %, najwyżej 58 PN -66/C-81512 

e) Rozlewność, stopień , co naj-
mniej 5 PN - 67 /C-81507 

f) Gęs lość, g/cm 3, najwyżej 1,30 BN-64/6110-11 

g) Temperatura zapłonu, oC, 
co najmnie j 17 PN - /C-04007 

h) Krycie j akościowe, stopień I PN-70/C-81 536 

i) Czas schnięcia powłoki \V 

temperaturze 20 ±2°C przy 
wilgolności względnej po-
wietrza 65 ± 5%, najwyżej 
- stop ień 1, m in 45 
- stopień 3, godz 2 PN-69/C-81519 

j) Wygląd i barwa powłoki bez pomarszczeń, za- p. 3,6 
cieków i chropowato-
ści, kolor zgodny z kar-
tą kolorów; dopuszcza 
się nieznaczne odstęp-
stwo odcienia 

k) Odporność powłoki na ude-
rzenie, cm spadku ciężarka, 
co najm nie j 30 PN -54/C-B1526 

l) Połysk powłoki, stopień , naj-
wyżej 3 BN- 66/6110-18 

I 
ł ) Scieralność powłoki, kg/fAm 

co najmnie j 0,5 PN-67/C-81516 
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cd. tablicy 
~~-

I Wymagania ::vIctody badań 
wg 

_.~- --
m) Odporność powłok i na dzia- d opuszcz;\lna n ie- P N - 61/C-81523 

łanie mgły sol nej \V ciągu znaczna zm iana od-
96 godz (4 cykle) cien ia barwy powłoki 

i obniżen i e połys ku do 
stopn ia 1 

-
n) Od porność powłoki na 96- dopuszczalna nie- BN-64/61l0-02 

- godzinne działan ie wod znaczna zm iana od cie-

I morskie j nia barwy powłok i 

I 
o) Odporność powłoki na 24- dopuszczalna nie- PN -5:l/C-81 522 

- godzi nne dział a nie 5- pr o- znaczna zmiana odcie-
I cen towego r oztworu Na2COa nia b arwy powłoki 
I o temper aturze 20 ± 2°C 

--

p) Odporność powłoki na 24- dopuszczalna zmia na p . 3.7 
- god zi nne dzi ałan ie oleju na- barwy powłoki i spa -
pędowego dek połysku d o 1 stop-

n ia 

3.3. Po bieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej w yko­
!l ać wg PN-74/C-81500 po pr zeprowadzeniu prób wg PN-72/C-81503. 

3.4. P rogra m badań 

3.4 .1. Badania prłne polegaj ące na sprawdzeniu zgodności ze wszystkim i wy­
maganiami wymien ionymi w 3.1 należy prz prowadzić na co 10 par tii, n ie rza­
dzie j n iż co pół roku oraz przy każdej zmian ie stosowanych su rowców i me tod 
technologicznych mog<jcych mi eć wpływ na wyniki badań . B adania pełne prze­
prowadza s i ę ta kże w przypad ku badań rozjemczych. 

Jeżeli badana par tia n ie odpowiada wy maganiom nor my, badan ia należy 

przeprowadzić na t rzech następnych kole jnych par tia ch . 

3.4.2. Badania niepeł ne polega j ą na s prawdzen iu zgodności z wymaganiam i 
wymienionymi w 3.1 a), b), c), c), f), g), i), j). Badania te należy wykonać dla 
każdej partii wyrobu. 

3.5. Przygotowanie powłok do badań 

3.5.1. Przygotowanie powłok. Płytki s ta lowe przygotowane wg PN-74/C-81513 
pomalować badaną farbą za pomocą pędzla zgod nie z PN-70/C-81514 w sposób 
podany niżej i suszyć d o osiągnięcia 3 stopn ia wyschnięcia wg 3.1 i): 

- w celu przeprowadzenia badań wym ienionych w 3.1 h) , i), j ), k), l ), poma­
lować jednokrotnie, jednostronnie, 

- w celu p rzeprowadzenia badan ia \\ ymicnionego w 3.1 p ) pomalować jedno­
k rotnie, obustron nie. 
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- w celu przeprowadzenia badaJ'l wymienionych w 3.1 m ), n), o), pomalować 
dwukrotn ie, obustronllie w odsiępie czasu minimum 4 godz. 
Powłoki powinny mieć grubość 30+40 ~tm w przypad k u malowania jedno­

krotnego, 70 + 80 ~m w przypadku malowania d\\'ukrotnego. Brzegi płytek prze­
znaczonych do badania odporności chemicznych n ależy zabezpieczyć przez za­
nurzenie w s topionej parafillie. 

3.5.2. Akli matyzacja powłok . Przed wykonaniem badań wymienionych w 3.1 
j), k l. l ), ł ), m), n), o) powłoki należy aklimatyzować zgodnie z PN-66/C-81510 
w ci~jgu 48 godz w temperaturze 20 ± 2°C lub 24 godz w temperaturze 40 ±5°C. 
Powłoki przeznaczone do badania odporności na działanie oleju napędowego 
wg 3.1 p) należy aklimatyzować 14 dni w temperaturze 20 ± 2°C przy wilgotno­
śc i względnej powietrza 65 ± 50/o lub 48 godz \\. temper aturze 60 ±5°C or az 
2 godz w temperaturze 20 ± 2°C przy wilgotności względnej powietr za 65 ±50f0 . 

3.5.3. Pomiar grubości powlok należy wykonać przyrządem elektromagnetycz­
nym wg PN -74/C-81515 lub innym gwarantującym pomiar z dokładnością do 
2 ~lm. 

3.6. Occna wyglądu. Ocenę powłoki wykonać n ieuzbrojonym okiem w ro~ ­

proszonym św ietle dzienn ym. 

3.7. Badanie Odporności powłOki na działanie oleju napędowego I LS. Po­
włoki przygotowane wg 3.5 umieścić woleju napędowym I LS wg PN-67/ 
C-96048 o temperatu rze 50 ±2°C na 24 godz. Po wyjęciu z oleju powłoki wy­
suszyć bibułą filtracyjną i sezonować w ciągu 2 godz w temperaturze 20 ±2°C. 

3.8. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. W ytwórca jest obowiązany 
dostarczyć od biorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu. 

4. PAKOWANIE, I'RZ-ECllOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Farbę chlorokauczukową nawierzchniową d la okrętownictwa 
na masę "Cemlex" należy pakować zgodnie z PN-73/C-81400 w hoboki uni­
wersalne z blachy stalowej pojemności 25 i 50 dm3• Dopuszcza się s tosowanie 
innych opakowań na podstawie uzgodnień między dostawcą i odbiorcą. 

4.2. Przechowywanie i transport - zgodnie z PN-73/C-81400. 

K ON IEC 
Informacje dod" tkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Insty tucja opracowująca normę - Łódzka Wytwórn ia Farb L aki e r ó\\". 

2. I s t ot ne zm ian y w stosunku do B!\- (l6j61l3-30 

a) wprowadzon o aktualne metody badal'] dotyczące wstępnych prób tech-
niczn ych. roztar cia p igmentów, czas u schn ięcia, rozlewnośc i. ścieralności, 

b) w prowadzono pOdział badań na pełne i n iepclilc . 
ej wpro\\'adzono nazewnictw" i s ,vmbolil<<; wg SWA. 

3. Normy związane 
PN- 73/C- 81400 Wy roby lakicrowe. Pakowanie, przechowywanic itranspor: 
PN-74/C-81500 Wy r oby lakic rowe. Pobi era n ie próbek i prz.vgnlowanie ś;,crhiej 

pr óbki laboratoryjnej 
PN-72/C - 81503 Wy roby lakierowe. Wstępne prób.,' techn iczne 
PN- 66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacj i po'.','lok do badań 
PN- 74/C-81 513 Wyroby lakierowe. Płytk i do badań 
PN - 70/C-8151 4 W y roby lakie rowe. Sposoby otrzymywania powłok do b ada ll 
PN-74/C-8l 515 Wyroby laki e r owe. N i en iszczące pomiar y grubości powlck 
PN-67/C- 96048 Przetwory naftowe. Oleje napędO\lie 
BN-75/6118-03 Rozcieńcza l nik do wyrohów poliwin:dow)'ch i chlol'Clkau l'zl:ko­

wych ogólnego s tosowania 
Pozosta ł e normy zwi ązane podano w tabli cy. 

4. Autor projektu normy - mgr in ż . Bożena Slępka - Łódzka W yh'.·{·)rnia 
Farb i Lakier ów. 
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