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asfaltowy ogdlncgo stosowania czarny — stop pakow :
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wych i ceglanych. W przypadku malowania powierz- ) Liczba kwasowa, najwyzej 8 PN-80/C-81509
chni metalowych zaleca si¢ naktadanic lakieru na po- ) Gestosé, g/cm’, najwyzej 1,0 PN-82/C-81551
wierzchnie uprzednio  zagruntowanc farbg przeciw- metoda B
rdzewngy. ) Czas schnigcia powloki
w temperaturze 20 £2°C
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2. OZNACZENIE wietrza 65 £5%, h, naj-
; wyze)
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3. WYMAGANIA I BADANIA i) Krycie jakosciowe, stopien 1 PN-70/C-81536
g
)) Temperatura migknienia
3.1. Zestawienic wymagan i metody badan — wg wg metody Pierscien i Ku-
tablicy la, °C, co najmniej 80 PN-73/C-04021
Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Farb i Lakierow
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora ZPFiL dnia 18 czerwca 1975 r.
jako norma obowiazujaca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 kwietnia 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 23/1975 poz. 82)
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3.2. Trwatosé. Lakicr asfaltowy ogdlncgo stosowania
czarny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom niniejszcj
normy przez 12 miesigey liczge od daty produkcji.
Dopuszczalny w tym czasic wzrost lepkosci powinien
ustapic po dodaniu naywyzep 5% rozcienczalnika do
lakierow astaltowyeh ogdlnego stosowania wg BN-78/
6118-09.

3.3. Program badan

3.3.1. Badania petne polegaja na sprawdzeniu zgod-
nosci z¢ wszystkimi wymaganiami wymicnonymi w 3.1,
Nalezy o wykonywad co najmniej rasz na kwartal oraz
przy Kazdep zmianie stosowanyeh suroweow 1 metod
technologicznych. jak réwniez w przypadku badan roz-
jemezveh.

3.3.2. Badania niepelne nalezy wykonvwaé dla kazde)
partit wyrobu. Polegaja one na sprawdzeniu zgodnosci
/- wymagantmi wymienionymi w 3.1 a). b).¢). ), g). ).

3.3.3. Pobieranic  probek i przygotowanie Sredniej
probki laboratoryjnej wykona¢ we PN-74/C-81500 po
przeprowadzeniu prob we PN-72/C-81503.

3 4. Przygotowanic powlok do badan

3.4.1. Przyvgotowanie powtok. Plytki szklane i stalowe
przygotowane we PN-74/C-81513 pomalowaé jednora-
sono badanym lakicrem za pomocy pedzla zgodnic 7
PN-79/C-81ST4 1 wysuszye zgodnic 7 3.1g) do osiges
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Blizyvinskic Zaktady

L akierow

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-63/6114-01
ab wprowadzono badania Kevcia jahosciowego igestoscer,

b wprowadzono aktualne metody badan dotyezice czasu schnig-

Gl boclisivesznose.
O wprowadzono podzial badan na pelne 1 miepetne.
3. Normy  zwigzane
PN-73/C-81400 Wyroby  lakicrowe.  Pakowanic.  przechowywanig

I transport
PN-72/C-81503 Wyroby lakicrowe
PN-TH/C-NT500 Waroby Lakicrowe. Pobieranic probek 1 przyvgoto

Witepne proby techniczne

witiie srednie probhi laboratoryne

ni¢cia 3 stopnia wyschnigera, Powloki powinny mie¢
grubos¢ 25 740 um.

3.4.2. Aklimatyzacja powlok. Powloki przeznaczone

do badania clastycznosci aklimatyzowad w ciggu 48 h
w temperaturze 20 £2°C 1 wilgotnosci wzglednej po-
wictrza 65 +£5%.
3.4.3. Pomiar grubosci powlok nalezy wykonac¢ zgodnic
7z PN-74/C-81515 przyrzadem  clektromagnetycznym
lub  innym. zapewniajgicym  dokladno$¢  pomiaru
do 2 um.

3.5. Zaswiadczenie wytworey o wynikach badan. Pro-
ducent jest obowigzany przedstawi¢ odbiorey orzecze-
nic kontroli o jakoscr wyrobu.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Lakicr astaltowy pakuje si¢ zgodnie
7z PN-73/C-81400 w bebny pojemnosci 200 dm? lub
inne opakowania uzgodnione 7 odbiorey. jezeli zabez-
picczajg produkt nie gorze) niz ww. bebny oraz posia-
dajg wymiary zgodne 7z systemem wymiarowym wg
PN-78/0-79021.

4.2. Przechowywanie i transport — zgodnie z PN-73/
C-81400.

DODATKOWE

PN-74/C-81513 Waroby lakicrowe, Plytkr do badan

PN-79/C-81514 Wyroby lakicrowe. Sposoby otrzvmywania powlok
do badun

PN-74/C-81515 Wyroby lakicrowe.
powlok

PN-78/0-79021 Opakowiania. System wymirowy

Nicniszezgee pomiary grubosci

BN-78/6118-09 Rozcienczulnik do wyrobow astaltowych ogdlnego
SLOSOWON KL

Pozostate normy zwigzane podano w tabhicy.

4. Autor projektu normy — Revma Fornal — Blizyinskic Zakta-
dy Larb 1+ Lakierow POLITARB.
5. Wydanie 3 — stan aktualny: wrzesien 1985:

a) vaktualniono normy zwigzane,
b) zmieniono format.
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