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3.2. Trwałość. Lakier ftalowy modyfikowany schnący 
na powietrzu ogólnego stosowania powinien odpowia
dać wymaganiom normy w ciągu 18 miesięcy, licząc 

od daty produkcji. 
Dopu zczalne w tym czasie zgęstnienie wyrobu po

winno li tąpić po dodaniu najwyżej 5 % benzyny do 
lakierów rod zaju C wg PN-66/C-96023. 

3.3. Program badań 
3.3.1. Badania pełne polegają na sprawdzeniu zgod

ności wyrobu ze wszystkimi wymaganiami wymieniony
mi w 3.1. ależy je wykonywać raz na 6 miesięcy oraz 
przy każdej zmianie sto~owanych surowców lub metod 
technologicznych mogących mieć wpływ na wyniki ba
dań ora7 w przypadku badań rozjemczych. 

3.3.2. Badania njepełnc polegają na sprawdzeniu 
zgodności wyrobu z wymaganiami wymienionymi 
w 3.1 a). b), d), 1'), g). i), j), k). 

Badania nicpełne należy wykonywać dla każdej partii 
produkowanego wyrob-u . 

3.4. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej prób
ki laboratoryjnej wykonać zgodnie 7 PN-74/C-815OO 
po pr7eprowadzeniu wstępnych prób technicznych wg 
PN-72/C-81503. 

3.5. Przygotowanie wyrobu i po"łok do badań 
3.5.!. Przygotowanie wyrobu. Przed pr7ystąpieniem 

do badań. lakier należy starannie wymieszac I prze
filtrować prze7 sito o boku oC/.ka kwadratowego 
0,063 mm . 

3.5.2. Przygotowanie powłok. Płytki s/klane i stalowe 
przygotowane zgodnie z PN-74/C-81513 pomalować 
jednoratowo badanym lakierem przy lI7yciu pędzla lub 
aplikatora Igodnie 7 PN-79/ C-81514, po czym suszyć 

zgodnie z 3.1 i). Powłoki do badań powinny mieć gru
bość 25 -;- 40 ~m. 

3.5.3. Aklimatyzacja powłok do badań. Powłoki przed 
wykonaniem badań należy aklimatyzować w tempera
turze 20 ±2 oC i wilgotności względnej powietrza 
65 ±5 % w ciągu 72 h. 

3.5.4. Pomiar grubości powłok wykonać przyrządem 
elektromagnetyc7l1ym ~m wg PN-74/C-81515 lub in
nym gwarantującym dokładność pomiaru do 2 ~rn. 

3.6. Wygląd powłoki na le/y ocenić nicuzbrojonym 
okiem w rozproszonym śWietle dZiennym na co naj
mniej 3 powlokach. Badane powłoki nalezy uznać za 
zgodne I wymaganiamI normy. jeśli co najmniej 2 po
wloki wyka/ują Igodność / wymaganiami wg 3. I j). 

3.1. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. Wy
twórca jest obowiązany dostarc/Yć odbiorcy orzecze
nIe kontroli o Jakośc1 wyrobu. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Lakier ftalowy modyfIkowany schną
cy na powietrzu ogólnego stosowania pakuje się zgod
nie 7 PN-73/C-8J400 w hoboki uniwersalne pojemnoścI 
do 50 dm 3• w bębny stalowe 7 obręc/ami nasadl.anymi 
pojemności do 200 dml, w kontenery ładunkowe o po
jemności do 750 dm] oraz pudełka 7 wiec7kiem wcis
kanym pojemności do 5 dm]. 

Dopuszc7a się stosowanie innych rodzajów opako
wań lI/godnionych z odbiorcami. zabe7pleczających 

wyrób w !.posób właściwy i posiadający wVITIlary zgod
ne 7 PN-78/0-7902J. 

4.2. Przechowywanie i transport - 7godnle 7 PN-73/ 
C 81400. 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWł' 

I. Instytucja opracowująca nor~ - Wrocławska r-abryk.a Farb 
i Lakierów. 

2. Istotne zmiany w stosunku do ZN-70/MPCb-FI-S03. Wprowa-
dzono aktualne mclody badań dotyczące: 

- lepkości . 

- l.awartości subs tancji lotnych . 
- twardości pow/oki. 
- przyclepności powłoki, 

- odporności powłoki na działanie wody. 
Dotychczas obowiązująca ZN-70/MPCh-FI -503 zostaje unieważ

niona z dniem I października 1978 r. 
. 3. Normy związane 

p -73/C-8 1400 Wyroby lakierowe. Pakowanie , przechowywanie 
i transport 

PN-74/C-8 I 500 Wyroby lakierowe . Pobieranie próbek i przygotowa
nie średniej próbki laboratoryjnej 

PN-72/C-SI50 ' " ~"h. I ' l W,I~' I H 1 C pr",b t,·,hlllun" 
PN-74/C-8 151J W)roby laki" 1 1H !'lvt)..1 do badan 
PN-79/C-8 15 14 Wyroby lakicrowr . Spll\llh~ ,li II V 111 \ wanla pOld (1k 

do badań 
PN-74/C-8 151 'i Wyroby lakierow~ NICnlS/C/,!<:c p"l1liar~ gruhoścl 

powlok 
PN-66/C-9602J Pr/ctwnr) naftowe Ben;yna d" lakierów 
PN-78/0-7902I Opakowania . SyslC'Tl wvmlarO\I~ 

Powstałe nurmy LWlązan.! poclano w tahllC~ . 

4. Symbol wg KTM - 13 13-21 1-{)lO-()()O . 

S. Autor projektu normy - (fenowela S/)mati\ka . V,rodawska 
fabry)..a Farh I lak Ie rów. 

6. Wydanie 3 - ~tan aktualny wrLcsień 19X5 - uaktualnlon() 
normy Lwi'l/ane oral wprowad/ono Imlanę I - HIUlcl~ 11 PKNMtJ 
nr 2/ 1981. 
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