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VSTEP

i1, Preedimiot normy. Przedmiotem normy si
metale lckkie
splastyfikowany

w estrach,

lak i irceclulozowe  na bez-
barw .« 1 barwione rOZAWG:

nitrocdlatozy i oszelaku ketonach i ete-

datiiom alkeholu etvlowego.

Zalres

o nitrocelulozowe na

przedmiotu
metale lekkic

stosowania Neriny.

1.2,
i stoso-

wane snodo pokrywania folii aluminiowej prze-
znaczonci  na  opakowania Srodkow  przemyslo-
wven | ospozywezyeh, Lakiery nanoszone sa tech-

nika 1

nograwiurowa i [leksograficzna,

1.3. Normy zwiazane

PN-G2 C-81400 Wyroby lakicrowe. Pakowanic

wywanie i transport

Prcelu

PN-33 C-81500  Wyroby lakicerowe. Pobieranic

probole jednostkowyceh 1 przygotowanic sred-
n'ci probki laboratoryjnej

PN-64 C-81513 Wyroby lakierowe. Plytki do ba-
da

PN-T1 C-01514  Wyroby  lakicrowe. Sposoby

otrzyvinvwania powlok do badan
PN-G7/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszezgey
pomiar grubosei powlok metoda elektromagne-

yezng
PN-67 11-92924

nione do opakowan
BN-{7.5043-01 Hoboki
BN-G9/5046-03

lowwe. Bebny

Aluminium. Folia nieuszlachet-
aniwersalne

Opakowania transportowe meta-
cigzliie 7z obreczami nasadzonymi
PN-64 30-16-02 Opakowanie transportowe metalo-
¢. Bebny lekkie
BN-649 3046-01 Opakowanie transportowe metalo-
we, Bebov ciczkie z obreczami wytlaczanymi

j&

Pozostale normy zwigzane podano w 3.1,

) Syibol weg SWW: 1314-111.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE
2.1. Rodzaje. W zakrosu stosowa-
nia rozroznia sie nastepujace lakiery
metale lekkie:

zaleznosci od
nitrocelu -
lozowe no

lakiery nitroccelulozowe na metale  lekkio
barwne,
lakier nitrocelulozowy na  metale lekkic

hezbarwny,
lakicr nitrocelulozowy na metale lekkie pod
druk.
2.2, Przykiad ozpaczenia likicru nitreeclulozo-

wego na metale lekkie, bezbarwnego:

LAKIER NITROCELULOZOWY NA METALE LEKKIL

BREZBARWNY  BN-72/6114-31
SWW 1314-111

3. WYMAGANIA 1T BADANIA
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Zjednoczenie Przemyslu Farb i Lakierow
ZPFiL dnia
ie produkeji i obrotu od dnia 1 pazdziernika 1973 r. (Dz.

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora

D)

28 grudnia 1972 r. jako norma obowigzujaca w zakre-

Nor, i Miar nr 23/1973 poz. 68)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINIE 1973, Wplyw

Dende whonesono v pazdzierniku 73 ORj. 040 o, w. Naklad 2900

do WN 10.01.73,
M oepr. KDA w Kaliszu, Zam. 1845,

Oddano do skladu 26 65,73, Cena 71 24"
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3. Proaluse lL.akierv Titrocelulos ‘o o) A
SuZe K YV QMUSC. AaRlery niroceluiozowe na mg
lale lokke powinny  odpowiadaé wymaganiom

normy woclagu 12 miesiecy, liezae od daty pro-

za sie wookresie gwarancji zmia-

10%.

dukeji. Dopusic

ne lepkosci do
3.3, Pobieranic probek i przygotowanie Sred-

wy PN-53/C-8156t

2/C-815023.

nic) ])!‘()hnl laboratoryjnej

po przeprowadzeniu prob wg PN-7:

Joh Przygotoveanie powlok do badan

201, Przyvgotowanic  wyrobu.

Przed przysta-

picniem do badan lakicr starannie wymieszaé, a

nastepnie rozeienezyc rozeienczalnikiem do la-
kierow nitrocelulezowych na metale lekkie w

stosunku 1:2

3.4.2, Wykonanie powlek. Na piyvtki z folil alu-
miniowej wg PN-67/H-92924 o wymiarach 100X

30 mim oraz 140250 mm, wyzarzonej i piythi
wklane wg PN-64/C-81513 naniese lakicr spe-
sobem zanurzenia zgodnie z PN-7(/C-815314, Po-
vicki powinny mieé¢ grubo$é 10 =2 wm.

3.4.3. Pomiar grubodei powlok nalezy wrkonas
przyrzadem  elektromagnetycznvrn wg  PN-67/

C-81515 lub innym gwarantujocym dolilacdnoge
pomiaru do + 2 um.

3.4.4. Aklimatyzacja powlok. DPowloki vrzed
wykonaniem badan aklimatyzowac¢ przez 24 godz
W temperaturze 20 £2°C i przy  wilgotnosci

wzglednej powietrza 35 + 5%.

3.5, Qkreslenie wygladu i barwy powioki ni-

lezy przeprowadzi¢ nieuzbrojonym okiem w ros-
preszonym  swietle dziennym. Powloka
bye g adka bez spekan i pomarszezen:

i krycie —

winna
barwa,

polysk zgodnie z wzorcem.

5.6, OhreSlenie zapachu ogrzewanej powloki.
Powloke przygotowaé zgodnie z 3.4, umicécié na
i min w suszarce o temperaturze G0 +5 C. Po
wyjeeiu z suszarki powloka powinna byé bez
7zapachu.

2.7. Badanice elastycznosei pewloki. Probke fo-
lii z naniesiong powloka zgednie z 3.4 o wrmia-
"mh 140 <250 mm zlozy¢ w polowic warstwa lu-

<ieru na zewnatrz i wlozy¢ miedzy 2 plytki szkla-
ne (wymiary 140X140X5 mm). Calos¢ ohcigryé
200 g ra 10 min w temperaturze 20 +1°C. Po
~djeciu obcigzenia i gornej plytki szklanci wy-
konac za pomoca lupy (4.7) oceny wyglaiu kra-
wedzi zalamania powlok. Powloke lakieru nzlezy

uznac¢ :a elastyezng w przypadku, gdy ..le na-
slapla zmiany w jej wygladzie takie, jak pek-

nigcin luh odstawanie powloki od podloza.

3.8. Badanic odporno$ci powicki na dzialanic
fampy kwarcowej. Powloke przvgotowana zgod-
nie z 3.4 nuswietla¢ w ciggu 8 godz lampa kwar-
cowa typu Famed 1 przy zachowuniu odleglogcel

lampy od powlolki 40 cm.

3.9. Badanic przyczepnosSci. Tasma . Celloplast”,
przyklejana do polakicrowanej folii aluminiowej
otrzymanej wg 3.4 przy powolnym odrywanivo,

ie powinna spowodowad oderwainia powinki od
podloza.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Lakiery nitrocclulozowe na me-
tale lekkie nalezy pakowaé¢ zgodnie z PN-62/
C-81400 w hoboki uniwersalne pojemnosci 235
i 50 dm? wg BN-65/5043-01 lub w bebny ciezkie
200 dm?® wg BN-69/5046-03, BN-69/5046-01,
BN-69/5046-02.



BN-72/6114-31

Dopuszeza si¢ zuzycic w obrocie
nych opakowan na podstawie uzgodnicnia mic-

towarowym

dzy odbiorcg i dostaweg. Hoboki uniwersalne lub
nne opakowania powinny byé napelnione do po-
b

munaosci 90 * /%,

yile?

pakowania z lakierami bezbarwnymi

naczed przez wymalowanic na pokirywie beczii

Lkolorowego pesa szerokosci okolo 10 emi:

— bialego w przypadku lakieru bezbarwnege,
czarnego w przypadku lakieru pod drulk.

zgoanie z

&

4.2, Przechowywanie 1 travsport —
PN-62,C-21400.

tMNITEC

INFORMACJE DODATKOWE do

L. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/6111-31

— wprowadzono do normy wymagania dla lakicru

vacelulorowego na metale lekkie pod druk,
przyezepnosei

— wprowadzono do normy oznaczenie

inkioru do [folii aluminiowej,

— okreslono  stopnie  wyschniecia zgodnie 2z PN-69/
C-81519.

2. Wymuagania dla rozeienczalnika do  Jakicru nitro-
celulozowego na metale lekkie

— barwa w skali jodowej, najwyzej S

— usesto$é, g/ems, najwyzej 1.8

destylacja normalna:
— poczatek destylacji, 'C, ¢co najmnicj 153
- 98% produktu powinno przedestylowac

do temperatury, "C, najwyzej 116
Liezba kwasowa najwyze) (.1
lotnesé w stosunku do eteru T==12

BN-72/6114-31

— pozostalo$é po odparowaniu, %, najwyzej 0,01

— zawartosé¢ wody brak

— bielenie powloki nie powoduje

Lakiery nitrocelulozowe na metale lekkie zostaly dopu-
szezone do stosowania przez Panstwowy Zaklad Iligieny w
Warszawie (pisimo 7 dnia 18 VII 1968 r. nr 82/68).

3. Symbole wg SWA:

— lakier nitrocelulozowy na  metale lekkiec —
4111-424-000,

— lakiery nitrocelulozowe na metale lekkie, harwne —
4111-424-XXX,

— lakier nitrocclulozowy na metale lekkie pod druic —

4111-442-000.
1. Dokument dolyczacy transportu

Przepisy o przewozie kolejga materialow i przedniiotow
nichezpiecznych obowigzujgce od dnia 15 wrzesnia 1868 .
DT, 1 ZK. nr 20 z dnia 3 wrzeénia 1968 r. poz. 84
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