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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot nor~11 Przedmiotem normy są la­
kier~ chemoutwardzalne matowe i z połyskiem , 111 

których składnik I stanowi roztwór pochodnych ce­
lulozy, żywic aminowych i ftalowych (lakier che­
moutwardzaln;y matowy zawiera zawiesinę środka ma­
tUjącego), a składnik II (utwardzacz A) roztwór 
kwasu solnego w rozpuszczalnikach organicznych. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu nor~1. Lakie­
ry chemoutwardzalne do mebli stosuje się do wy­
kańczania powierzctmi dre9lnian;ych lub drewnopo­
chodnych. 

1.3. NormJ zwiazape 
PN-62/A-79522 Spirytus rektyfikowany 
PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, prze­

chowywanie i transport 
PN-53/C-81500 Wyroby lakierowe. Pobieranie pró­

bek jednostkowych i przygct owanie średnie j 

pr6bki laboratoryjnej 
PN-72/C-81503 Wyroby l akierowe. Ws t ępne próby 

techniczne 
PN-64/C-81513 Wyroby lakierowe. Płytki do badań 
PN-70/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzy­

mywania powłok do badań 
PN-61/M-59134 Papiery ścierne. Arkusze 
BN-66/6114-42 Lakier do gruntowania pod "Plast­

lak" bezbarwny 
BN-71/6118-12 Utwardzacze do v.'Yrobów chemou­

twardzalnych 
BN-69/6118-30 Rozcieńczalniki do wyrobów celulo­

zowych 
Pozostałe normy związane podano w 3.1. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. Rozr6~nia się 2 rodzaje 
chemoutwardzalnych do mebli: 

lakier6w 

e.) lakier chemoutwardzalllJ' do mebli matowy ł 
b) lakier chemoutwardzaln, do mebli z połyskiem. 

1) Symbol wg SW't! : 1317-310. 

2.2. PrzJkład oznaczenia lakieru chemoutwardzal-· 
nego do mebli matowego: 

I,AKIF:R CHEMOUT\!ARDZ.H.NY DO MEB LI HATO·,N BN - 73/611 4..1+1 

Symbol S\1W 1317- 310 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3 .1. Zesóawi enie wymagań i meóody badan 
t ablicy na str. 2 . 

3.2. Trwałość. Składnik I lakierów chemDutwar­
dzalnych do mebli powinien odpowiadać wymaganiom 
normy w ciągu 6 miesięcy licząc od da t:y produk­
cji. W tym okresie dopuszczalna jest zmiana lep­
kości o 120% w stosunku do lepkości podanej w ą-

te ście. 

3.3. Pobieranie pr6bek ,jednostkowych i prz:'igQ:: 
towanie średniej próbki 
zgodnie z PN-53/C-81500 po 
w PN-72/C-81503. 

3.4. Program badań 

l aborat oryjnej \\'Ykonać 

prz epro wadzeniu prób 

3.4.1. Badania pełpę polegają na spraWo.?0)"iiu 
zgodncści ze wszystkimi wymaganiami podan.:':ni '," 
3.1. Badania pełne należ:y wykonać co najmniej '::<fi. 

na 1/2 roku oraz przy ka~dej zmianie S to S OW:;" I.l;VCtI 

surowców i metod technologicznyc h oraz w 
padku badań rozjemczych. 

3.4.2. Badapia piepełne polegają na spr av;u:~ .. L" 

zgodnoś ci z wymaganiami wymienionymi w 3.1 a; 
c), g) .,. l) oraz s). Badania niepełne nale' ~ . .' 
konywać dla każdej partii wyprodukowanego "J';." n 

3.5. PrZygotowanie powłok do badań 

J.3'-1. • .<5:.!. • ..!1 ..... -=.P-=r~z:.zy.fig.lalo:..::t~o~w~a~p!.:!i:S:e'-.:!l:.lia~k:.;!i.se:.:r'-lou~. W naczyni\). s ~{, .. c·_. 

nym, porcelanowym lub innym kwasoo dpornym :'-;,:1< . 

szat składniki lakieru wg proporc j i: 100 C Z~ 
gowych składnika I na 8 cz. wagowych składni'-;:,. =~: 

(utwardzacz A wg BN-71/6118-12). Nast ępnie tla..l<"..!i;)' 

lakier rozcieńczyć rozcieńczalnikiem Re-C7 'Ag 
BN-69/6118-30 do lepkości roboczej 22 + 24 s mie­
rzonej kubkiem Forda 4 mm. 

Zjednoczenie Przemysłu. F~rb i lakierów 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i lakierów dnia 6 grudnia 1973 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1974 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1974 poz. 34 ) 

WYDAWNICTWA NO RMALI ZACYJNE lQ7~ . Wpływ do WN 10.1.1". O ddano do I k ład u ł . 3 .74 . Druk ukońc%ono w czerwcu 74. 
Obj. 0 ,500. w. Naklad 4700·50 e9 t. Zomo 1680/7 4 
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Wymagania 

Badar_i e skład~~ 

a) \, st<;,pne próby techniczne 

b) :lania w ska li jodo.'ej, najwyżej 

c) Lepko ś ć mierzona kubk i om Forda nr 4 , s 

d) Gęstość , e/cm3 

e) Zawarto ść subs tancji l otnyc h , %, najwyżej 

f) '~empcr<\tura zapłonu , oc , co najmniej 

Badanie wyrobu li stan i e pł ynnym (składnik I + II ) 

g) Stabilno ść z utwardzaczem, godz , co najmniej 

Hetod.' badań 
wg 

zgodnie z PN_72/C-81503 

5 PN -58/C-04526 

110';'140 PN -64/C-81508 

0 , 90 .;. 1 , 05 BN- 64/6110-11 

60 PN- 66/c-81512 

8 PN/c-04007 

8 

h) Czas schnięcia powł oki \I temperaturze 20 ±20 C i wilgotnoś ci 
wzglę dnej po,/ietr za 65 ±5% 

- 1 ston i cń , min , naj wy i ej 

- 7 stopień , godz, ~ajwyżej 

i) Roz lewno ść przy l epko ś c i roboczej , stopień,co naj mniej 

30 

16 

6 

PN-69/C-81519 

PN-69/C-81519 

PN-67/c-81507 
, 
I F ::t.<lnie oov,lok i 
; 

I 
I 

j) l'Iyg l ąd powłok i 

k) THar,\o ść względna powłoki 

l ) Pr z yc zepność po>Jłoki, stopień 

m) Sz lifowalno ść powloki 

zgodny z 3 .7 

0 , 60 + 0 , 75 

4 I 
PN- 53/C-81530 

BN-68/6110-26 

zgodnie z 3.8 

r:) Odporność powłoki na działan ie zmi ennych temp er a tur, cykli, 

I co najmni e j 25 BN-66/6110- 15 

o) Odporno ść po,l łok i na dz iałanie wocly zgod nie z 3. 9 

p) Odporność powłok i na dzia łanie 50- procent owego roztworu etanol u zgodnie z 3 . 10 

r) Odporno ść pO>Jloki na działanie parafiny c iekłej aptec znej zgodnie z ) .11 

s) Zmi ana bar\'1Y dr <!wna jasnego po naniesie'niu powłoki 

t ) Odporno ść pov:łoki n a 24-godz inne działanie Światła 

3.5.2 . Pr zJgotowanie powłok 
a) Do badania czasu schniecia. Płytki drewno­

pochodne okleinowane dDwolną okleiną liściastą za­
gruntować lakier em nitrocelulozowym do mebli ma­
towym wg BN-66/6114-42 (gruboś ć powłoki 20+25 tun). 
Po 6 godz nanieść jednokrotnie badany lakier ~zy­
s otowany wg 3 . 5.1 sposobem natryslcu wg PN-70/ 
C-81514. Łąc zna grubość powło k powinna wynosić 

50 .;. 60 fW; 
b) ])0 badania pr z;yczepności. Lakier przygotowa­

,'-J wg 3.5.1 nanieść dwukr otnie w Odstępach 16-
zoazinnych sposobem natrysku na płytki drewniane 
wg PN-64/C-81513. Łączna grubość powłok powinna 
~ynosić 60 .;. 80 fW; 

Gl Do badania odporności na zmienne tempera tu­
~ Płytki wiórowe z okleiną brzozową O wymia­
rac b. 180X 120X 19 mm, o zabezpieczonych krawę­

dziach , zagruntować lakierem nitrooelulozowym do 
~ebli matowym wg BN-66/6114-42 ( grubość p owłoki 

20 .;. 25 ~). Po 6 god~ nanieść dwukrotnie w od_o 
stępach 16- godzinnyoh, sposobem natrysku badany 
l akier przygotowany wg 3. 5. 1. Łączna gruboś ć po­
włok powinna wynosić 80 + 100 !lJD.; 

d) Do badania odporności na wodę. alkohol. pa­
rafinę ciekła apteczna. Płytki drewnopochodne 0-

k~einowane dowolną okleiną liściastą wg PN-64/ 
C-81 51} zagruntować lakierem wg BN-66/6114-42 
( grubość powłoki 20 ~ 25 fW). Po 6 godz dwukrot­
nie nanieść w ods tępach 16 godz sposobem natrys-

z god nie z 3.12 

zgodnie z 3 .13 

ku badany lakier przygotowany wg 3. 5.1. Łączna 

grubość powłoki powinna wynosić 80 + 100 fW; 
e) Do pozostałJch badań. Płytki drewnopoohodne 

okleinowane dowolną okleiną liściastą i szklane wg 
PN-64/C-81513 pomalować sposobem natrysku lakie­
rem przygotowB.r\Ylll wg 3 . 5 .1. Tak przygotowane płyt­

ki suszyć 16 godz w temperaturze 20 ±20 C. 
Grubość powłok powinna wynosić 30 .;. 40 ~. 

3.5.3. Aklimatyzac,ja powłok. Przed wykonaniem 
badań powłoki należy aklimatyzować w następujący 
spos6b: 

al do badapia odpornoś ci na działanie WOQ1. e­
tanolu. Paraf1nJ ciekłej aptecznej i prz;yczeppoś_ 

oi - powłOki aklimatyzować 16 godz w temperatu­
rze 55 ±50 C, 

b) do pozostahch badań - aklimatyzować 24 E;>dz 
w temperaturze 20 ±2oC i wilgotności względnej 
powietrza 65 ±5% , 

c) do badań azlifowalnoś ci i odporności na mrlAIC 
pę teweratur:y powłok nie aklimatyzuje się. 

3.5,4. Pomiar gruboś ci powłok wykonać czujni­
kiem mikrometrycznym lub innym przyr ządem gwaran­
tując;ym dokładność pomiaru do 5 mikrometr6w. 

3,6. Badanie stabilności z utwardzaozem. 
kę badanego lakieru przygotowanego wg 
umieścić pod przykryciem w temperaturze 20 

Pr6b-
3.5.1 
±1 oC 

śladów na 8 godz . Po tym czasie nie powinno być 

zżelowania, a lepkość mies zaniny nie powinna 
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wzrosnąć po 4 godE więcej niż o 15%, a po 8 godz 
więcej niż o 30%. 

3.7. Ocena W]gladu powłoki . Ocenę należy wyko­
nać na płytkaoh drewnianych przygotowanych wg 
3.5.2 nieuEbrojonym okiem w rozproszonym świet­
le dziennym. Wygląd powłoki powinien być zgodny 
z wzorcem. t) 

3.8. Badanie szlifowalności powło k. Powłoki 

przygotowane wg 3. 5.2 na płytkach drewnianych 
szlifować 2) ręcznie na sucho papierem ś ciernym 

·nr 3/320 wg PN-61/M-59134. Powłoka powinna się 

łatwo szlifować , a p owstały podczas 
pył powinien się sypać nie zamulając 
nego. Powłoka po szlifowaniu powinna 
równomiernie matowa. 

szlifowania 
papieru śc:l.et'­

być gładka i 

3.9. Badanie odpornoś ci powłoki na d?dRłapie wo­
~ Do przykrywki naczyńka wagowego (~2~30 mm) 
wlać 3 + 5 cm3 wody destylowane j . Na przykrywkę 
nałożyć płytkę drewnianą z naniesioną wg 3 . 5. 2 
powłoką (powloką w stronę przykrywki). Całość od­
wrócić i pozostawić na 24 godz w temperaturze o­
toczenia. Po tym c zasie zdjąć przykrywkę, a mBjs­
ce gdzie była woda osuszyć za pomoc ą bibuły do 
sączenia. 

Po 2 gOdE od zdjęcia przykrywki wygląd powłoki 

ocenić nieuzbrojonym okiem w rozproszonym świet­
le dziennym. Powłoka nie powinna wykazywać zmian 
poza minimalnym zmatowieniem oraz ś ladem odcisku 
obrzeża przykrywki. 

3. 10. Badapie odporności powłoki na działanię 

50% etanolu. W sposób podany w 3.9 nanieść na po­
wlokę przygotowaną wg 3.5. 2 5(}-procentowy roztwór eta­
nolu wg PN-62/C-79522 na 8 godz . Po 8 godz od na­
stawienia próby zdjąć przykrJ~kę . Po 2 godz powło­
kę poddać obserwacji nieuzbrojonym okiem w roz-

1) Wzorzec powłoki uzgo dniony z Central ą Han dlu Za gra­
n ic zne !Oo " Paged"!1e ble", wyko nany przez CFFiL i dostar cza­
ny co 6 mi e s i ę cy za inte r e so>lanym fabrykom mebli. 

2) Dopuszcza si ę szl i f owan i e na s zli fie rkach ta śmowy c h . 

proszonym świetle dziennym. Obserwowana powłoka 

nie powinna wykazywać innych zmian poza minimal­
nym zmatowieniem. Dopuszcza się ślady odcisku o­
brzeża przykrywki. 

3.11. Badanie odpornoś ci powł oki na działanie 

Parafin' ciekłej aptecznej. W sposób podany w 3.9 
nanieś ć na p owłokę przygotowaną wg 3. 5.2 parafinę 
ciekłą apteczną na 24 godz. Bezpośrednio po zdję­
ciu przykrywki i wysuszeniu bibułą zwilżonego 

miejsca , obserwować powłokę nieuzbrojonym okiem w 
rozproszonym świetle dziennym. Powłoka nie powin­
na wykazywać żadnych zmian. 

3.12. Badanie wpł;ywu powłoki lakierowej na l7Ilia­

ne barWY drewna. Całą powierzchnię płytki z oklei­
ną brzozową pomalować lakierem nitrocelulozowym , 
matowym do mebli wg BN-66/6114-42 i suszyć 6 ~ 
w temperaturze 20 ±20 C. Następnie połowę zagrun­
towanej płytki pomalować sposobem natrysku wg 
PN-70/C-81514 badanym lakierem przygotowanym wg 
3.5.1. Po uzyskaniu 7 stopnia wyschnięcia p owło­

ki, w rozproszonym świetle dziennym dokonać oceny 
wyglądu powłoki. Zabarwienie pomalowanej części 

płytki nie powinno różnić się w s posób istotny 
od zabarwienia zagruntowanej częś ci powłoki. 

3.13. Badanie odporności powłoki na działanie 

światła. Powłoki przygotowane wg 3.5.2 na płyt­

kach szklanych, poddać 24-godz1nnemu naświetlaniu 
lampą kwarcową typ Famed-1 z filtrem z odległoś ci 
40 cm. Lakier należy uznać za odpowiadaj ący wy­
maganiom normy, jeżeli naświetlona powłoka nie 
wykazuje innych zmian poza minimalnym zżółknię­

ciem. 

4. PAKOWANIE . PRZECHOWYWANIE I TRANsroRT 

4, 1. PakOWanie. Lakiery chemoutwardzal ne do 
mebli należy pakować zgodnie z PN- 73/C- 81LJOO w 
hoboki uniwersalne lub pudełka blaszane z wiec z­
kiem wciskanym. p oj emności 15 dm3 lub inne uzgod­
nione z odbiorcą. 

4 . 2. PrzeChowywanie i t ranspor t 
PN-73/C-81400. 

zgodnie z 

KON I E C 

INFORt1ACJE DOD ATKOWE do BN- 73/6114-41 

1. Symbole SIlA 

- Lak i er chemoutwardza lny do mebl i matowy 7310~1 , 

_ Laki er c hemout Hardzalny do mebli z połyski em 

7310-486-000 . 

2 . Istotne zmi an y w sto s unku do BN - 66/ 6114-41 

a) wprowad zono nową metodę bada ni a cz as u schnię c i a ; 

b l wprowadzono wymaganie doty c zące odpo r nośc i I'ow~oki 

na dz iałanie par afiny ciek łej aptecznej , 

c) zaostrzono par ametr doty c zący twardo ś ci po '",ł o k . 
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