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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest
fosforan trojpotasowy stosowany jako odczynnik
chemiczny.

Fosforan tréjpotasowy ma:

a) wzor chemiczny K3PO, - 3H,O,

b) mase czgsteczkowa 266,32 (1967 r.).

1.2. Zakres stosowania normy. Norme nalezy
stosowa¢ w zakresie produkeji i obrotu.

2. PODZIAL I OZNACZENIE

2.1. Gatunki. W zalezno$ci od zawartosci za-
nieczyszczen rozroznia sie dwa gatunki fosforanu
tréjpotasowego oznaczone jako: ;

cz.d.a. — czysty do analizy,

cz. — czysty.

2.2. Przyklad oznaczenia fosforanu trojpotaso-
wego czystego do analizy:
FOSFORAN TROJPOTASOWY

cz.d.a. BN-78/6191-159

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogoélne. Fosforan trojpotasowy
powinien mie¢ posta¢ bezbarwnych higroskopij-
nvch krysztalow bardzo dobrze rozpuszczalnych
w wodzie, nierozpuszczalnych w alkoholu, ben-
zenie 1 eterze. Roztwor wodny ma odczyn alka-
liczny.

3.2, Wymagania chemiczne

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Fosforan tréjpotasowy nalezy
pakowac¢ i znakowac¢ zgodnie z PN-70/C-80001.
Rodzaj opakowania: sloiki ze szkla oranzowego
z nakretkg z tworzywa sztucznego i podkladkg
polietylenowa lub worki polietylenowe 1 polipro-
pvlenowe tkane zgodnie z BN-75/7671-03.
Masa netto: 250, 500, 1000 g, 50 kg.

l Gatunki !
Wymagania .
l czd.a. | CZ.
a) Fosforanu trojpotaso- |
wego (K;PO,-3H,0), %o, | ‘
nie mniej niz ‘ 98,5 ! 97.5
b) Substancji nierozpu- l
szczalnych w wodzie, |
%, nie wiecej niz f 0.01 : 0.02
¢) Azotu ogoélnego (N), %, nie normali-
nie wiecej niz i 0,002 zuje sie
d) Chlorkow (Cl ), %, nie E
wiecej niz | 0,0005 0,001
e) Siarczandéw (SOZ™), %, |
nie wiecej niz L 0,005 0,02
f) Metali ciezkich (Pb2t), | ;
%, nie wiecej niz 1 0,001 | 0,001 %
g) Zelaza (Fe*t), %, nie i |
wiecej niz S 0,002 ; 0,005
h) Arsenu (As), %, nie | i
wiecej niz L 0,0000 0,0002

Dopuszcza sie inny rodzaj opakowania pod wa-
runkiem, ze zabezpiecza ono produki w stopniu
co najmniej rownym jak wymienione opakowa-
nia i ma wymiary zgodne z zasadami systemu
wymiarowego opakowan.

Opakowanie transportowe: skrzynki poliestrowe

Pakowanie i znakowanie produktu przeznaczo-
nego na eksport nalezy kazdorazowo uzgodnic
7 eksporterem.

4.2. Przechowywanie. Fosforan trojpotasowy
nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, zgod-

nie z PN-70/C-80001.

4.3. Transport. Fosforan tréjpotasowy w opa-
kowaniu wg 4.1 zgodnie
7. PN-70/C-80001.

nalezy przewozic

Zgtoszona przez Centralny Zwigzek Spoéldzielczosci Pracy
Ustanowiona przez Dyrektora Przedsiebiorstwa Polskie Odczynniki Chemiczne
dnia 2 marca 1978 r. jako norma obowigzujgca od dnia 1 pazdziernika 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1978 poz. 51)
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5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) oznaczanie zawartosci fosforanu trojpotaso-
wego (3.2a),

b) oznaczanie zawartosci substancji nierozpu-
szcezalnych w wodzie (3.2Db),

c) oznaczanie zawartosci azotu ogolnego (3.2c),

d) oznaczanie zawartosci chlorkow (3.2d),

©) oznaczanie zawartosci siarczanow (3.2e),

f) oznaczanie zawartosci metali ciezkich (3.21),

g) oznaczanie zawartosci zelaza (3.2g),

h) oznaczanie zawartosci arsenu (3.2h).

5.2. Pobieranie probek. Probki nalezy pobierac
zgodnie z PN-70/C-80047. Masa S$redniej probki
laboratoryjnej powinna wynosi¢ nie mniej niz
250 g.

5.3. Opis badan

5.3.1. Oznaczanie zawartosSci fosforanu trojpo-
tasowego

5.3.1.1. Odczynniki i roztwory

a) Kwas solny cz.d.a., roztwor 0,5N.

b) Oranz metylowy wskaznik, roztwér 0,1-pro-
centowy  przygotowany wg  PN-76/C-06501
. 2:2.28.

5.3.1.2. Wykonanie oznaczania. Okolo 2,0000 g
‘tosforanu trojpotasowego rozpuscic w 100 cm?
wody w kolbie stozkowej pojemnosci 200 =+
250 cm3, doda¢ 0,2 c¢cm? roztworu oranzu mety-
lowego 1 miareczkowaé¢ roztworem Kkwasu sol-
nego do pierwszej zmiany barwy z zoéltej na ce-
bulkows.

Zawartos¢ fosforanu trojpotasowego (X;) obli-
czy¢ w procentach wg wzoru

V - 0,06658 - 100
X, = -

m
w ktorym:

V — objetosé scisle 0,5N roztworu kwa-
su solnego zuzytego do miareczko-
wania, cm?,

0,06658 — ilos¢ fosforanu trojpotasowego od-

powiadajgca 1 cm? scisle 0,5N roz-
tworu kwasu solnego, g,

m — odwazka badanego fosforanu troj-
potasowego, g.

Za wynik nalezy przyja¢ $rednig arytmetycz-
ng wynikéw nie réznigcych sie wiecej niz 0,2%o,

Dopuszcza sie przeprowadzanie oznaczania me-
todg potencjometryczng przy zastosowaniu do
oznaczania punktu rownowaznikowego elektrody
antymonowej lub szklanej i kalomelowej.

5.3.2. Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych
'w wodzie. 30,00 g badanego fosforanu tréjpota-
sowego rozpusci¢ w 300 cm?® wody i wykonac
oznaczanie wg PN-54/C-04517.

Badany fosforan tréjpotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezell masa wysuszonej pozo-
statosci nie przekracza:

dla odczynnika cz.d.a. — 3 mg,

dla odczynnika cz. — 6 mg.

5.3.3. Oznaczanie zawartosci azotu ogolnego (N)

5.3.3.1. Aparatura, odczynniki i roztwory —
wg PN-68/C-04527 p. 2.4.1 i 2.4.2.

5.3.3.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g fosfo-
ranu trojpotasowego cz.d.a. rozpusci¢c w 100 cm?
wody, umiesci¢ w kolbie destylacyjnej pojem-
nosci 250 ecm?® i wykona¢ oznaczanie wg PN-68/
C-04527 p. 2.4.3.

Badany fosforan trojpotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezeli powstale po uplywie
10 min zo6lte zabarwienie roztworu jest mniej
intensywne lub réwne zabarwieniu roztworu po-
rownawczego przygotowanego jednoczesnie i za-
wierajagcego w tej samej objetosci te same ilosci
odczynnikow oraz 0,02 mg N.

5.3.4. Oznaczanie zawartosci chlorkow (CI7)

5.3.4.1. Odczynniki i roztwory — wg PN-68/
C-04518 p. 2.3.

5.3.4.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badanego
fosforanu tréjpotasowego rozpuscic w 10 cm?
wody i wykona¢ oznaczanie wg PN-68/C-04518
. 2.4,

Badany fosforan tréjpotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezeli powstale w roztworze
zmetnienie jest mniej intensywne lub rdéwne
zmetnieniu roztworu poréwnawczego przygotowa-
nego jednoczesnie 1 zawierajgcego w tej samej
objetosci te same ilosci odczynnikéw oraz:

dla odeczynnika cz.d.a. — 0,005 mg Cl,

dla odczynnika cz. — 0,01 mg Cl™.

5.3.5. Oznaczanie zawartoSci siarczanéw (SOI7)

5.3.5.1. Odczynniki i roztwory — wg PN-68/
C-04519 p. 2.3.

5.3.5.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badane-
go fosforanu tréjpotasowego cz.d.a. i 0,50 g fos-
toranu trojpotasowego cz. rozpuscic w 20 cm3
wody i wykona¢ oznaczanie wg PN-68/C-04519
p. 2.4.3.

Badany fosforan troéjpotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezeli powstale w roztworze
zmetnienie jest mniej intensywne lub rowne
zmetnieniu roztworu pordéwnawczego przygoto-
wanego jednoczesnie 1 zawierajagcego w tej samej
objetosci te same ilosci odczynnikéw oraz:

dla odczynnika cz.d.a. — 0,05 mg SO:Z™,

dla odczynnika cz. — 0,1 mg SO?~.

5.3.6. Oznaczanie zawartoSci metali ciezkich
(Pb2")

5.3.6.1. Odczynniki i roztwory — wg PN-68/
C-04515 p. 2.4.
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5.3.6.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g fosforanu
irojpotasowego rozpuscic w 20 cm?® wody i wy-
keona¢ oznaczanie wg PN-68/C-04515 p. 2.5.1.

Badany fosforan troéjpotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezeli powstale zabarwienie
roztworu jest mniej intensywne lub rowne za-
barwieniu roztworu poréwnawczego przygotowa-
nego jednoczesnie 1 zawierajacego w te] samej
cbjetosci te same ilosci odczynnikow oraz:

dla odezynnika cz.d.a. — 0,01 mg Pb?*,

dla odczynnika cz. — 0,01 mg Pb2™*,

5.3.7. Oznaczanie zawartoSci zelaza (Fe?t)

5.3.7.1. Aparatura, odczynniki i roztwory —
wg PN-75/C-04521/02 p. 3 i 4.

5.3.7.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badane-
go fosforanu trojpotasowego rozpuscic w 20 cm?
wody i1 wykona¢ oznaczanie wg PN-75/C-04521/02
p. 8.

Badany fosforan trojpotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezeli absorbancja roztworu
badanego jest rowna lub mniejsza od absorban-
¢ji roztworu porownawczego przygotowanego jed-
noczesnie i zawierajgcego w tej samej objetosci

te same ilosci odczynnikéw oraz:
dla odczynnika cz.d.a. — 0,02 mg Fe?™,
dla odczynnika cz. — 0,05 mg 3.

5.3.8. Oznaczanie zawartosci arsenu (As)

5.3.8.1. Aparatura, odczynniki i roztwory —
wg PN-75/C-04511 p. 2.2 i 2.3.

5.3.8.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badane-
go fosforanu trojpotasowego rozpuscic w 30 c¢m3
wody i1 wykona¢ oznaczanie wg PN-75/C-04511
B 2dy 2.0 1 21

Badany fosforan tréjpotasowy odpowiada wy-
maganiom normy, jezeli wartos¢ absorbancji ba-
danej proby nie przekracza wartosci abserbancji
roztworu wzorcowego zawierajacego te same ilo-
sci odczynnikow oraz:

dla odczynnika cz.d.a. — 0,001 mg As,

dla odczynnika cz. — 0,002 mg As.

Dopuszcza sie oznaczanie zawartosci
metodg Gutzeit’a wg FP IV t. I str. 74.

arsenu

9.3.9. Postanowienia przejSciowe. Dopuszcza sie
wizualne zakonczenie oznaczania wg 5.3.7.2 do
31 grudnia 1979 r.

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja epracewujaca norme — Krajowy Zwig-
zek Spoldzielni Pracy Tworzyw Sztucznych 1 Gumy,
Krakow.

2. Istotne zmiany w stosunku do ZN-66/CZSP/E-11/218

a) zmniejszono dopuszczalng zawartos¢ azotu ogolne-
20 1 siarczanow dla gatunku cz.d.a.,

h) podwyzszono wymagania zawartosci
skladnika oraz obnizono dopuszczalng zawartosé
czanow, metali ciezkich i1 arsenu dla gatunku cz.,

¢) wprowadzono potencjometryczne oznaczanie zawar-
tosci glownego skladnika,

glownego
siar-

d) zmieniono metody oznaczania zawartosci zelaza
1 arsenu.
Niniejsza norma zastepuje ZN-66/CZSP/E-11/218.
3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-75/C-04511 Analiza chemiczna. Oznaczanie malych
zawartosci arsenu
PN-68/C-04515 Analiza chemiczna. Oznaczanie matych

zawartosci metali ciezkich strgcanych siarkowodorem
PN-54/C-04517 Chemiczne badanie i1 proby. Oznaczanie
substancji nierozpuszczalnych w wodzie w produk-
tach chemicznych
PN-68/C-04518 Analiza chemiczna. Oznaczanie matych
zawartosci chlorkéw w bezbarwnych roztworach me-

toda turbidymetrycznag
PN-68/C-04519 Analiza chemiczna.
zawartosci siarczanow w  bezbarwnych
metoda turbidymetryczng
PN-75/C-04521/02 Analiza chemiczna. Oznaczanie matych
zawartosci zelaza metoda kolorymetrvezng z zastoso-
waniem 2,2’-dwupirydylu

Oznaczanie malych

roztworach

PN-68/C-04527 Analiza chemiczna. Oznaczanie azotu
ogolnego metodg destylacyjng
PN-76/C-06501 Analiza chemiczna. Przyvgotowanie roz-

twordéw wskaznikow i roztworow buforowych
PN-70/C-80001 Odczynniki. Pakowanie, przechowywanie
i transport
PN-70/C-80047 Odczynniki. Wytyvczne pobierania
1 przygotowania sredniej probki laboratoryjnej
BN-75/7671-03 Worki tkane z folii poliolefinowych
Farmakopea Polska IV tom I

prohek

4. Dokumenty miedzynarodowe. Norma jest wdroze-
niem RWPG PC 5594-76 Peaxtusbl. Kamuft docdopuoxnc-

ThIi TpexX3aMelieHHMBIT

5. Symbol wg SWW:

cz.d.a. 1331-11

CZ: 1331-42



