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N O R M A B R A N ŻOWA BN-90 
WYROBY 

Odczynniki 
6193-40 

PRZEMYSŁU 

CHEMICZNEGO Octan 

1. WSTĘP 

Przedmiotem normy jest octan cynkowy stosowany 
jako odczynnik chemiczny. Octan cynkowy ma: 

a) wzór chemiczny Zn(CH3COOh . 2H 20, 
b) masę molową 219,50 g/mol. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział. W zależności od zawartości zanieczysz­
czeń rozróżnia się dwa gatunki octanu cynkowego, 
oznaczane: 

cZ.d.a. - czysty do analizy, 
cz. - czysty. 
2.2. Przykład oznaczania octanu cynkowego czystego 

do analizy: 
OCTAN CYNKOWY cZ.d.a. BN-90/6 I 93-40 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Octan cynkowy powinien 
być substancją stałą, krystaliczną , barwy białej , łatwo 

wietrzejącą na powietrzu, bardzo łatwo rozpuszczalną 
w wodzie. 

3.2. Wymagania szczegółowe - wg tabl. I. 

cynkowy Zamiast 
BN-73/6193-40 

Grupa katalogowa 1051 

z PN-87/ C-80001 oraz zgodnie z obowiązującymi prze­
pisami w transporcie kolejowym i drogowymi). 

4.2. Pakowanie 
4.2.1. Opakowania jednostkowe stanowią słoje ze 

szkła brunatnego typu POCh wg BN-84/6833-23, zamy­
kane nakrętkami z tworzywa sztucznego wg PN-88/ 
0-79002 wyłożonymi podkładkami polietylenowymi lub 
innymi chemicznie odpornymi wg BN-71/6419-03. Na­
krętki dodatkowo powinny być zabezpieczone taśmą 
samoprzylepną wg BN-73/64 l 9-04 lub pierścieniami 

termokurczliwymi. 

Masa netto: 100, 250, 500, 1000 g. 
Dopuszcza się inny rodzaj i wielkość opakowania 

jednostkowego po uprzednim uzgodni eniu z odbiorcą , 

jeżeli zabezpiecza ono jakość produktu w sposób nie 
gorszy od wyżej wymienionych opakowań i ma wymia­
ry zgodne z PN-78/0-7902ł. 

4.2.2. Znakowanie opakowań jednostkowych należy 

wykonać zgodnie z PN-87/ C-80001 p. 2.8.3 , umieszcza­
jąc dodatkowo napis "Ostrożnie środek szkodliwy" 
(octan cynkowy zaliczony jest d o Wykazu B Rozp. 
MZiOS). 

4.2.3. Opakowania transportowe 

Tablica l 

Wymagania 

a) Zawartość octanu cynkowego Zn(CHlCOOh . 2H20 %(m/m), 
b) Substancj i nierozpuszczalnych w wodzie, nie więcej niż 

c) Odczyn pH 5%(m/m) roztworu , w granicach 
d) Ch lorków (Cr), %(m/ m), nie więcej niż 

e) Siarczanów (SO~-) , %(m/ m), nie więcej niż 
f) A zotu ogólnego (N), %(m/ m) , nie więcej ni ż 

g) Żelaza (Fel), %(m/ m), nie więcej ni ż 
h) Miedzi (Cu2'), %(m/ m), nie więcej ni ż 
i) Ołowiu (Pb2+), %(m/ m), nie więcej niż 
j) Sodu (Na'), %(m/ m), nie więcej n iż 
k) Wapnia (Ca2'), %(m/ m) , nie więcej niż 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Wytyczne ogólne. Octan cynkowy należy pako­
wać , zn a kować, przechowywać i transportować zgodnie 

Gatunki 

cZ.d .a. cz. 

me mniej niż 99,5 97,0 
0,005 0,01 

6,0 ..;. 7,0 6,0 ..;. 8,0 
0,0005 0,005 

0,005 0,02 
0,002 nie normalizuje się 

0,0005 0,002 
0,0005 0,005 
0,0005 0,005 
0,001 0,01 
0,00 1 0,005 

4.2.3.1. Opakowania transportowe dla słoi stanowią 

skrzynki drewniane zamknięte wg BN-63/7 l 6 l -06 lub 
skrzynki przegrodowe z tworzyw sztucznych do od-

I) Patrz Informacje dodatkowe p. 3. 

Zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Polskie Odczynniki Chemiczne" w Gliwicach 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 19 grudnia 1990 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 września 1991 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 2/ 1991, poz. 5) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1991. Druk . Wyd . Norm. W-wa , Ark . wyd . 0,80 Nakł . 1250 + 27 Zam . 495/91 / 5 
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czynników chemicznych, wykonane metodą wtrysku 
z poliolefin o wymiarach 415x285x260 mm, odporne 
na narażenia mechaniczne sprawdzone wg PN-86/ 
0-79100 odpowiednio dla grupy 2, klasy A, odmiany 
a i rodzaj u Z. 

Pojedyncze słoje należy zabezpieczyć przed rozbiciem 
materiałem amortyzującym, np . folią pęcherzykową 

"pneumopak" lub innym podobnym i ustawić w skrzyn­
kach w jednej warstwie. 

4.2.3.2. Opakowania transportowe kombinowane sta­
nowią worki z folii polietylenowej wg BN-84/6414-06 
umi eszczone w beczkach drewnianych wg PN-76/ 
0-79351 lub w bębnach zwijanych z tektury wzmocnio­
nych obręczami metalowymi , z dnami i wiekami z two­
rzywa drzewnego, pojemności 35 i 50 I, wysokości 
325 +10 mm lub 450 ±IO mm i średnicy 397 +5 mm. 
Beczki drewniane i bębny z tektury powinny być od­
porne na narażenia mechaniczne sprawdzone wg PN-86/ 
0-79100 odpowiednio dla grupy 2, klasy B, odmiany 
b i rodzaju X. 

Dopuszcza się inny rodzaj i wielkość opakowania 
transportowego, po uprzednim uzgodnieniu z odbiorcą 
i przewoźnikiem , jeżeli zabezpiecza ono jakość pro­
duktu w sposób nie gorszy od wyżej wymienionych 
opakowań i ma wymiary zgodne z PN-78/0-79021. 

4.2.4. Znakowanie opakowań transportowych należy 

wykonać zgodnie z PN-87/C-80001 p. 2.8.4, umieszcza­
jąc dodatkowo znaki manipulacyjne wg PN-85/0-79252 
p. 2.4.1, 2.4.3 i 2.4.11. 

4.2.5. Formowanie jednostek ładunkowych - wg 
PN-87/C-80001 p. 4.2.1. 

4.3. Przechowywanie. Octan cynkowy należy prze­
ch owywać w krytych, suchych i dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach magazynowych (temperatura nie wyż­
sza niż 30°C, wilgotność nie wyższa niż 50%). 

Dopuszczalna liczba warstw składowania wynosi: dla 
skrzynek i beczek drewnianych - 4, dla bębnów z tek­
tury - I. 

Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty produkcji. 
4.4. Transport. Octan cynkowy nie podlega prze­

pisom transportowym RIO/ADR. Opakowany wg 4.2 
można przewozić dowolnymi środkami transportu , 
zgodnie z przepisami transportowymi dla danego pro­
duktu'). 

Dopuszcza lna liczba warstw ładowania wynosi: dla 
skrzynek - 4, dla beczek drewnianych - 3, dla 
bębnów tekturowych - I. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) sprawdzanie wymagań ogólnych (3.1), 
b) oznaczanie zawartości octanu cynkowego (3.2a), 
c) oznaczanie zawartości substancji nierozpuszczal-

nych w wodzie (3.2b), 
d) oznaczanie odczynu pH 5%(m/m) roztworu (3.2c), 
e) oznacza nie zawartości chlorków (3.2d), 
f) oznaczanie zawartości siarczanów (3.2e), 

J) Patrz Informacje dodatkowe p. 3. 

, 

g) oznaczanie zawartości azotu ogólnego (3.2f), 
h) oznaczanie zawartości żelaza (3.2g), 
i) oznaczanie zawartości miedzi (3.2h) i ołowiu 

(3.2i), 
j) oznaczanie zawartości sodu (3.2j) i wapnia (3.2k). 
5.2. Wielkość partii. Partię produktu opakowanego 

stanowi najwyżej 500 g octanu cynkowego. 
5.3. Pobieranie próbek. Próbki odczynnika w gatun­

ku cZ.d.a. należy pobierać zgodnie z PN-88/C-80047, 
natomiast próbki odczynnika w gatunku cz., zgodnie 
z PN-67/C-04500. Z przedstawionej do badań partii 
należy wylosować na ślepo opakowania w liczbie poda­
nej w tab I. 2. Z każdego wylosowanego opakowania 
należy pobrać co najmniej 2 próbki pierwotne. Naj­
mniejsza wielkość średniej próbki laboratoryjnej po-
winna wynosić 500 g. 

Tablica 2 

Liczba opak owań jednostko- Liczba próbek jednostkowych 
wych w partii , sztuk sztuk 

do ..;- 15 5 
16 ..;- 25 7 
26 ..;- 63 8 
64 ..;- 160 9 

ponad 160 10 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Wytyczne ogólne. Podczas analizy, jeżeli nie 

zaznaczono inaczej , należy stosować wyłącznie odczyn­
niki w gatunku cZ.d.a. oraz wodę destylowaną lub 
wodę o równoważnej czystości, zwaną w dalszej części 
normy wodą, a do oznaczań metodą absorpcyjnej spek­
trometrii atomowej wodę redestylowaną. 

5.4.2. Sprawdzanie wymagań ogólnych. Należy ocenić 
wizualnie postać i barwę próbki octanu cynkowego 
zgodnie z PN-8I/C-0 1055 p . 2.1.1 i 2.1.2. Rozpuszczal­
ność określić zgodnie z PN-8I/C-01055 p. 2.2. 

5.4.3. Oznaczanie zawartości octanu cynkowego 
5.4.3.1. Zasada metody. Zawartość octanu cynkowe­

go oznacza się za pomocą kompleksometrycznego mia­
reczkowania jonów Zn2

+ wersenianem dwusodowym 
wobec czerni eriochromowej T lub sulfarsazenu jako 
wskaźnika. 

5.4.3.2. Odczynniki i roztwory 
a) Roztwór buforowy I wg PN-82/C-04950 p. 2.4.3. 
b) Wersenian dwusodowy, roztwór mianowany 

o c(di-Na-EDTA) = 0,05 mol/ I, przygotowany wg 
PN-82/C-04950 p. 2.5. 

c) Czerń eriochromowa T, mieszanina wskaźnikowa , 

przygotowana wg PN-8I/C-06501 p. 2.6:9 lub roztwór 
sulfarsazenu wg PN-8I/C-06501 p. 2.6.29. 

5.4.3.3. Wykonanie oznaczania. Odważyć około 

0,30 -;- 0,35 g próbki octanu cynkowego z dokład­
nością do 0,0002 g, przenieść do kolby stożkowej po­
jemności 250 mi, rozpuścić w 100 g wody i wykonać 
oznaczanie wg PN-82/C-04950 p. 2.6.3. 

5.4.3.4. Obliczanie wyników oznaczania. Zawartość 

octa nu cynkowego (X,) obliczyć w %(m/m) wg wzoru 

V, . 0,010975 . 100 
(I) 
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w którym: 
Vi 

.. 0,0 I g, przenieść do kolby aparatu destylacyjnego i wy­
objętość roztworów wersenianu dwuso- konać oznaczanie wg PN-8I/C-04527 p. 2.4. Należy 

dowego o c(di-Na-EDTA) wykonać dwa równoległe oznaczania . 
= 0,0500 mol/I, zużytego do miarecz- Próbka octanu cynkowego odpowiada wymaganiom 
kowania, mI, normy, jeżeli zabarwienie powstałe w roztworze ba-
masa odważki próbki octanu cynkowe- danym jest mniej intensywne lub równe zabarwieniu 
go, g, 

0,010975 ilość octanu cynkowego odpowiadająca 
I mI roztworu wersenianu dwu sodowe­
go o c(di-Na-EDTA) = 0,0500 moIlI, 
g/mI. 

5.4.3.5. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik końco­
wy oznaczania należy przyjąć średnią arytmetyczną wy­
ników dwóch równoległych oznaczań. Różnica między 
wynikami nie powinna przekraczać 0,3%. 

5.4.4. Oznaczanie zawartości substancji nierozpusz­
czalnych w wodzie. Odważyć 60 g próbki octanu cyn­
kowego z dokładnością do 0,0 l g, przenieść do zlewki 
pojemności 600 mI, rozpuścić w 300 mI ciepłej wody 
i dodać 0,5 mI 30%(m/m) roztworu kwasu octowego. 
Roztwór w zlewce przykryć szkiełkiem zegarkówym 
i ogrzewać przez l h na wrzącej łaźni wodnej. Dalej 
postępować zgodnie z PN-54/C-045 17. 

Próbka octanu cynkowego odpowiada wymaganiom 
normy, jeżeli masa substancji nierozpuszczalnych w wo­
dzie nie przekracza: 

dla gatunku cZ.d.a. - 3 mg, 
dla gatunku cz. - 6 mg. 
5.4.5. Oznaczanie odczynu pH 5%(m/m) roztworu na­

leży wykonać zgodnie z PN-89/C-04963. 
5.4.6. Oznaczanie zawartości chlorków 
5.4.6.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-82/C-04518 

p. 2.3.1. 
5.4.6.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć I g próbki 

octanu cynkowego z dokładnością do 0,01 g i wyko­
nać oznaczanie wg PN-82/C-04518 p. 2.3.2. 

Należy wykonać dwa równoległe oznaczania. Próbka 
octanu cynkowego odpowiada wymaganiom normy, je­
żeli zmętnienie powstałe po 15 min w roztworze bada­
nym jest mniejsze lub równe zmętnieniu roztworu po­
równawczego zawierającego w tej samej objętości te 
same ilości odczynników oraz: 

dla odczynnika cZ.d.a. - 0,005 . mg cr, 
dla odczynnika cz. - 0,05 mg CI-. 
5.4.7. Oznaczanie zawartości siarczanów 
5.4.7.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-82/C-04510 

p. 2.3.1. 
5.4.7.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć l g próbki 

octanu cynkowego z dokładnością do 0,01 g i wyko­
nać oznaczanie wg PN-82/C-04519 p. 2.5.2. Należy 

wykonać dwa równoległe oznaczania. 
Próbka octanu cynkowego odpowiada wymaganiom 

normy, jeżeli zmętnienie powstałe po upływie 10 min 
w roztworze badanym jest mniejsze lub równe zmęt­
nieniu roztworu porównawczego, zawierającego w tej 
samej objętości te same ilości odczynników oraz: 

dla odczynnika cZ.d.a. - 0,05 mg SO~', 

dla odczynnika cz. - 0,2 mg SO~-. 

5.4.8. Oznaczanie zawartości azotu ogólnego. Odwa­
żyć l g próbki octanu cynkowego z dokładnością do 

w roztworze porównawczym zawierającym w tej samej 
objętości te same ilości odczynników oraz dla odczyn­
nika cZ.d.a. 0,02 mg N. 

5.4.9. Oznaczanie zawartości żelaza 
5.4.9.1. Odczynniki i roztwory wg PN-81/ 

C-04521/03 p. 4a) -:- c), f), g). 
5.4.9.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć I g próbki 

octanu cynkowego z dokładnością do 0,01 g i wyko­
nać oznaczanie wg PN-81/C-04521/03 p. 10. Należy 

wykonać dwa równoległe oznaczania. 
Próbka octanu cynkowego odpowiada wymaganiom 

normy, jeżeli różowe zabarwienie warstwy alkoholowej 
w roztworze badanym jest mniej intensywne lub równe 
intensywności zabarwienia warstwy alkoholowej w roz­
tworze porównawczym, przygotowanym równocześnie 
i zawierającym w tej samej objętości te same ilości 

odczynników oraz: 
dla odczynników cZ.d.a. - 0,005 mg Fe3

+, 

dla odczynnika cz. - 0,02 mg Fe3+. 

5.4.10. Oznaczanie zawartości miedzi i ołowiu 
5.4.10.1. Zasada metody. Miedź i ołów oznacza S ię 

za pomocą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii 
atomowej metodą krzywej wzorcowej . 

5.4.10.2. Odczynniki i roztwory 
a) Roztwór wzorcowy podstawowy miedzi (Cu 2+) do 

absorpcji atomowejl). I mI wzorcowego roztworu pod­
stawowego miedzi zawiera l . 10-3 g Cu 2+. 

b) Roztwór wzorcowy podstawowy ołowiu (Pb2) do 
absorpcji atomowejl). l mI wzorcowego roztworu pod­
stawowego ołowiu zawiera I . 10-3 g Pb2+. 

c) Roztwór wzorcowy roboczy - mieszanina jonów 
Cu2+ i Pb2+. Do kolby pomiarowej pojemności 100 mI 
odmierzyć 2,5 mI roztworu wg poz. a) i 2,5 mI roz­
tworu wg poz. b), dopełnić wodą do kreski i wymie­
szać. l mI wzorcowego roztworu roboczego zawiera 
po 2,5 . 10-5 g jonów Cu2+ i Pb2+. 

Dopuszcza się stosowanie podstawowych roztworów 
wzorcowych miedzi i ołowiu przygotowanych wg 
PN-81/C-06503 p. 2.2.1.34 i 2.2.1.46b). 

5.4.10.3. Aparatura i przyrządy 
a) Spektrometr do absorpcji atomowej z komplet­

nym wyposażeniem. 
b) Lampy: miedziowa i ołowiowa z katodami wnę­

kowymi. 
5.4.10.4. Warunki fotometrowania. Oznaczanie należy 

wykonać w płomieniu acetylenowo-powietrznym , 
w optymalnych warunkach ustalonych dla stosowanego 
aparatu. Absorpcję miedzi należy mierzyć przy dłu­

gości fali 324,7 nm, a ołowiu 217 lub 283,2 nm. 
5.4.10.5. Przygotowanie serii wzorców i sporządzanie 

krzywych wzorcowych. Do pięciu kolb pomiarowych 
pojemności 100 mI odmierzyć kolejno: O; 1,0; 2,5; 5,0 

l) Patrz Info rmacje dodatkowe p. 5. 
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i 10,0 mI wzorcowego roztworu roboczego (5.4.1O.2c), 
dopełnić wodą do kresk i i wymieszać. Stężenie miedzi 
i ołowiu w poszczególnych ko lbac h wynosi: O; 2,5 . lO'; 
6,25 . IQ'; 1,25 . 10-6 i 2,5 . 10-6 g/mI. Zmierzyć 
abso rba ncję miedzi i ołowiu w przygotowanych roz­
tworach se rii wzorców i na podstawie uzyskanych wy­
ników sporządzi ć krzywe wzo rcowe odkładając na os i 
odcięt ych stężeni a w g/mI , a na os i rzędnych odpo­
wiadające ich wielkości absorba ncji. 

5.4.10.6. Wykonanie oznaczania. Odważyć około 5 g 
próbki octanu cynk owego z dokładnością do 0,0 I g, 
przenieść do kolby pomiarowej pojemnośc i 100 mI , 
rozpuścić w wodzie, a n as tępni e dopełnić zawartość 

kolby wodą do kreski i wymieszać. Zmierzyć a bsorba n­
cję miedzi i ołowiu w tak przygotowa nym roztworze. 

Z krzywych wzorcowych odczytać stężenie miedzi 
i ołowiu w roztworze . 

5.4.10.7. Obliczanie wyników oznaczania. Zawartość 
miedzi (X2) i ołowiu (X3) ob liczyć w %(m/ m) wg wzoru 

a ·V2 · 100 
X 

~1~.2 ______ __ 

2.3 == (2) 

w którym : 
a 1.2 s tężeni e odpowied nio miedzi i ołowiu odczy­

tane z krzywych wzorcowych, g/m I, 
V 2 o bj ę tość roztworu próbki octan u cynkowe­

go, mI, 
m 2 - masa odważki próbki octa nu cynkowego, g . 
5.4.10.8. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik koń­

cowy oznaczania n a l eży przyjąć średn i ą arytmetyczn ą 

wy nik ów dwóch równo l egłych oznacza ń. Różnica mi ę­

dzy wyn ika mi ni e powinna przekraczać 20% wyniku 
niższego. 

5.4.11. Oznaczanie zawartości sodu i wapnia 
5.4.11.1. Zasada metody. Sód i wapń oznacza s i ę 

przy pomocy płomieniowej absorpcyj nej spekt ro metrii 
a to mowej metodą krzywej wzorcowej. 

5.4.11.2. Odczynniki i roztwory 
a) Roztwór wzorcowy podstawowy sodu (Na +) do 

absorpcji a to mowejl). l mI wzorcowego roztworu pod­
stawowego sodu zawie ra I . 10-3 g Na +. 

b) Roztwór wzorcowy podstawowy wapnia (Ca2) 

do a bsorpcji atomowej l) . I mI wzorcowego roztworu 
podstawowego wapnia zawiera I . 10-3 g Ca2+. 

c) Roztwór wzorcowy roboczy - mieszanina jonów 
Na + i Ca2+. Do kolby pomiarowej pojemności 100 mI 
odmierzyć po 1,0 mI roztworów wzorcowych wg poz. a) 
i b), dopełnić wodą do kreski i wymieszać. I mI wzor­
cowego roztworu roboczego zawie ra po I . lO-S g jo­
nów Na - i Ca 2+. 

Dopuszcza s i ę stosowa nie wzorcowych roztworów 
podstawowych przygotowa nych wg PN-8l/C-06503 
p. 2.2. 1.60 i 2.2. 1.70. 

5.4.11.3. Aparatura i przyrządy 

') Patrz In formacje dodatk o we p . 5. 

a) Spektrometr do absorpcji a to mowej z komplet­
nym wyposażeniem. 

b) Lampy: sodowa i wapniowa z katodami wnęko­
wymI. 

5.4.11.4. Warunki fotometrowania - wg 5.4.10.4. 
Absorbancję sodu na leży mierzyć przy długości fali 
589,0 nm , a wapnia 422,7 nm. 

5.4.11.5. Przygotowanie serii wzorców i sporządzanie 
krzywych wzorcowych. D o pięciu kolb pomiarowych 
pojemności 100 mI odmie rzyć kolejno: O; 1,0; 2,0; 5,0 
i 10,0 mI wzorcowego roztworu roboczego (5.4.11.2e), 
dopełnić wodą do kreski i wymi~szać. 

Stężenia poszczególnych jo nów w przygotowanej ska­
li wzorców wynoszą: O; I . lO'; 2 . 10-7

; 5 . lO'; 
I . 10-6 g/mI. 

Zmierzyć absorbancję sod u i wapnia w przygotowa­
nej seri i wzorców w warunkach poda nych w 5.4.11.4, 
a z uzyskanych wyników wykreślić krzywe wzorcowe 
wg 5.4.10.5. 

5.4.11.6. Wykonanie oznaczania. Odważyć około l g 
pró bki octanu cynkowego z dokładnością do 0,01 g, 
przenieść do kolby pomiarowej pojemności 100 mI , 
rozpuścić w wodzie, następnie dopełnić zawartość kolb y 
do kresk i i wymieszać. Zmierzyć absorbancję sodu 
i wapnia w tak przygo towanym roztworze , w warun­
kach podanych w 5.4. 11.4, a z krzywych wzorcowych 
odczytać stężenia sodu i wapnia w roztworze. 

5.4.11.7. Obliczanie wyników oznaczania. Zawartość 
sod u (X4) i wapnia (X5) obliczyć w %(m/m) wg wzoru 

(3) 

w którym: 
a3A s tęże nie odpowiednio sodu i wapnia odczyta­

ne z krzywych wzorcowych , g/mI , 
V3 obj ętość roztworu próbki octanu cynkowe­

go, mI, 
m3 masa odważki próbki octanu cynkowego, g. 
5.4.11.8. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik koń­

cowy oznacza nia należy przyjąć śred ni ą arytmetyczną 

wyników dwóch równoległych oznaczań. Różnica mię­

dzy wynikami nie powinna przekraczać 20% wyniku 
niższego. 

5.5. Ocena wyników badań. Partię octanu cynkowe­
go należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, 
jeżeli wyniki badań próbki octanu cynkowego pobra­
nej wg 5.3, odpowiadają wymaganiom podanym 
w rozdz . 3. 

5.6. Interpretacja wyników. Przy ob liczaniu wyników 
na l eży s tosować zasady interpretacji wg PN-70/ N-02120 
p. 2.3.2 (metoda Z). 

5.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Na życzenie 

odbio rcy do każdej parti i octa nu cynkowego produ­
cent zobowi ąza ny jest wystawić i przesłać odbiorcy 
zaświ adczenie , w którym m .in. n a leży podać wyniki 
przeprowadzonych badań . 
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Info rmacje doda tk owe do BN-90/6 193-40 5 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Lubelsk ie Przedsiębio rstwo 

Przemysłowo-Handlowe "Odczynniki Chemiczne" , Lublin. 
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/6191-134 
a) zrezygnowano z oznaczania arsenu i substa ncji redukujących 

KMn04, 
b) podniesiono pozio m wymagań dla chlorków, miedzi, ołowiu 

głó wnego s kładnika , 

c) zmieniono metodę oznaczania miedzi i ołowiu , 

d) wpro wadzono oznacza nie odczynu pH i azo llJ całkowitego, 

e) znormowano sód i wapń metodą a bsorpcj i a tomowej za mias t 
meta li alkalicznych i ziem a lka licznych (jako sia rczany). 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-81/C-0 1055 Ana li za chemiczna. Wytyczne wykonywa nia badań 
PN-67/C-04500 Produkt y chemiczne. Wytyczne pobierania i przy­

go towa nia pró bek 
PN-54/C-04S17 Chemiczne bada nia próby. Oznaczanie substancji 

nierozpuszcza lnych w wodzie w produktach chemicznych 
PN-82/C-04Sl8 Analiza chemiczna . Oznaczanie małych zawartośc i 

chlo rków w roztworach metodą turb idym e tryczną 

PN-82/C-045 19 Ana li za chemiczna . Oznaczanie ma łych za wartośc i 

sia rczanów w bezbarwnych roztworach me todą turbidyme tryczną 

PN-8 1/C-04S2 1/ 03 Ana liza chemiczna . Oznaczanie małych zawa rto­
ści żelaza me t odą ko l o ryme tryczną z zastosowa niem tiocyja nia nu 
(roda nku) a mono wego 

PN-81/C-04527 Anali za chemiczna. Oznaczanie azotu ogólnego me­
todą dest y l acyjną 

PN-82/C-04950 Anali za chemiczna. Ko mplekso metryczne metody 
oznaczania zawa rtości ka tio nu głównego skladnika 

PN-77/C-04963 Ana li za chemiczna. Oznacza nie pH wodn ych roz­
two rów produktów chemicznych 

PN-8 1/C-0650 I Ana li za chemiczna . Przygo to wa nie roztworó w 
wskaźników 

PN-81/C-06503 Ana li za chemiczna . Przygotowa nie roztworó w do 
ko lorymterii i nefe lo metrii 

PN-87/C-8000 1 Odczynn iki i substa ncje specja lni e czys te, pakowa­
nie, przechowywa nie i tra nsport 

PN-88/C-80047 Odczynn iki i substa ncje specja ln ie czyste, ogó lne 
wytyczne pobiera nia próbek i prżygotowani a średni ej próbki la­
bo ratoryjnej 

PN -70/ N-02 120 Zasady zaokrąg l a ni a i zapisywa nia li czb 
PN-88/0 -79002 O pa kowania jednostkowe. Zamknięc i a. Techno logia 
PN-78/0-7902 1 Opa ko wa nia. System wymiarowy 

PN-86/0-79100 Opa kowa nia tra nspo rtowe. Odporność na na rażeni a 

mechani czne. Wymagania i badania 
PN-85/ 0-79252 Opa kowania tra nspo rtowe z zawa rt ośc i ą. Zna ki 

i znakowanie. Wymagania podstawowe 
PN-76/0-7935I Opa kowania tra nsportowe drewnia ne. Beczki 
BN-85/6414-06 Opa kowa nia z tworzyw sztucznych. Wo rk i polie tyle­

nowe otwarte pła ski e, bez fałd bocznych zg rzewa ne 
BN-71 /641 9-03 Opa kowa nia z tworzyw sztucznych . Podkładk i 

BN-73/6419-04 Taśmy sa moprzylepne z fo lii wiskozo wej i ni epla­
styko wa nego po lichlo rku wi ny lu. Sze regi wymiarowe 

BN-84/6833-23 Opakowa nia jednostk owe szkla ne. Słoj e typu POCh 
do odczynników chemicznych 

BN-6317 16 1-06 Skrzynki i komplety skrzyn ko we z ta rcicy do od­
czynhikó w chemicznych 

Ustawa z dnia 15 listo pada 1984 I'. Pra wo przewozowe (D z. U. 
nr 53, poz. 272 z 1984 r. ) 

Regula min Przeds iębio rs t wa Po lskie Koleje Pań stwowe o ladowa­
niu i zabezpieczaniu przesyłe k towa rowych (D z. T i ZK. nr 9, 
poz. 68 z 1985 r. ) 

Zarządze ni e Ministra Ko munikacji z dnia 7 marca 1963 I'. W spra­
wi e ładowa ni a sa mochodó w c i ężarowych i przyczep (Mon. Pol. 
nr 24, poz. 123 z 1963 I'. i nr 35, poz. 250 z 1968 r.) 

Przepisy o ład owaniu wagonów towa rowych. Za łącznik II do umowy 
o wzajemnym użytkowa niu wagonów towa rowych w komunikacj i 
międzynarodowej (RIV) (Dz. T i ZK . nr 15, poz. 11 9 z 198 1 r.) 
wraz z późnI ejszymi zmia na mi. 

Rozpo rządzeni e MZiOS z dnia 28 grudnia 1963 I'. W sprawie wykazu 
trucizn i środków szkod liwych (Dz. U. nr 2, poz. 9 z 1964 r. ) 
wraz z późnI ej szymI zmia na mi . 
4. Symbol wg SWW 
dla ga tunku cZ.d .a. - 133 1-11 , 
dla gatunku cz. - 133 1-42. 
5. Informacja dotycząca legalnych roztworów wzorcowych do 

absorpcji atomowej. Lega lne roztwo ry wzorcowe do a bsorpcj i a to mo­
wej o s tężeniach I mg pierwias tka w I mI produk o wa ne są przez 
Centra ln y Oś rodek Badawczo-Rozwojowy Wzorców Materi a łów 

"Wzorma t", ul. Elektora lna 2, 00-ł39 Warszawa. 
6. Poziom wymagań normy dostosowa no do poziomu firm ś wi a ­

towych: Merck, BDH, F Iuk a, Ri edel de Hae n. 
7. Autor projektu normy - mgr Krystyna Pio trowska-Zub. Lu­

belskie Przedsię bi ors two Przemysł owo-Ha nd lowe "Odczynn ik i Che­
miczne", Lublin . 


