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WODA I POWIETRZE Stacje filtró lV 
pospiesznych zamkniętych 

'Vymagania 
GrupIl katalogowa 07 21 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
v,'ymagania dotyczące stacji filtr!'>w pospiesznych 
zamkniętych, przeznaczonych do uzdatniania wo­
dy do picia i potrzeb gospodarczych. 
Współpracujące z filtrami pospiesznymi pom­

pownie lub zbiorniki wody do płukania oraz dmu­
chawy powietrza i aeratory nie są objęte niniej­
szą nonną· 

1.2. Zakres stosowania normy. Norma dotyczy 
zespołów urządzeń do filtrowania wody przezna ­
czonej do picia i potrzeb gospodarczych. Nonna 
dotyczy urządzeń nowych i po kapitalnych re­
montach. 

Norma nie dotyczy: 
- indywidualnych urządzeń do filtrowania 

wody o jednostkowej wydajności poniżej 150 m 3/d. 
- filtrów w wykonaniu specjalnym, jak: k on­

taktowe, dwuki erunko\\'ej filtra cji i inne. 

1.3. Określenia 

1.3.1. Filtr pospieszny zamknię t y 

C-04618/ 05 . 

Filtr składa się z: 

wg P -R6/ 

a) zbiornika ciśni eniowego stalowego, stojącego 
lub leżącego, 

o) układu rozdzielczo-zbiorczego had złożem 

, fi ltracyjnym do króćca wylotowego. 
c) układu zbiorczo-rozdzielczego pod z łożem fil­

tracyjnym (drenażu) z możliwością ograniczenia 
go do dna dyszowego, 

d) materiału filtracyjnego ułożonego na war­
stwie podtrzymującej lub, przy odpowiedniej 
konstrukcji dysz. bezpośrednio na dnie z dyszami. 

e) przewodów i armatury stanowiących wypo­
sażenie zbiornika filtru , 

f) niezbędnej aparatury pomiarowo-kontrolne j. 

1.3.2. Pozostałe określenia - wg B~-73/621 ~-14 . 

1.4. Normy związane 
P N-75.'B-04481 Grunty budowlane. Badania labo­

ratoryjne 

, 
PN-H6/ C-046I U 05 WoJa i ~ciek i . Nai'wy i okrcślenia . 

Procesy L1i'da tnian ia wody 
p -71 / H-04 155 Ana liLlI chem iCl na ~ lI roWCÓ \\ i wyro ­

bów kr1clllionkowych· 
PN-70/ Q)1270/ 03 WytyC7ne i'nakowania rurtlci ',gów. 

Kod barw rl)7p07 na wc/yc h d la pr/c~y ł :ln~c h Clyn­
nik ów 

PN -70/ N-OI270/04 WytyC7 nc Inakllw<l ni a ruroCI'lg('lW. 
Barwy ostrlcga wc7c i ui'updll iai'l cl' 

p -70/ N-O 1270/ 07 Wy t yc 111 l' I na ku\\<lnia rur(lc l ,)gÓ\~ . 

Opaski ident ylikacyjnc 
PN-70/ -O I270/ 0X WytyClnc 11l:lkow,ln ia ruroci'1!!Ó\\. 

TaoliCi'k i 
P -70/ N-O I270/ 12 W)tyClIll' Inak.cl\\<ln ia ru roclągi)\\ . 

Napi~y 

B -73/62 12- 14 Wodociągi. Swcjc lilld)\\ po~ piesi'll)Lh 

otwartych. Wymagani,1 
f3N -65/672X-OI Ur7ąd 7cn ia do lI/ cl<llniani,1 \~ud y. M,I­

I l' riał y filtrac yj nc. !\nali/<l g ranukllll c tryCl n<t pl,l,ku 

2. WYMAGANIA 

2.1. Zgodność z dokumentacją. Stacje fil trów 
powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzon<ł 

dokumentacją · 

2.2. Materiały i wyposażenie. Wymagania do­
tyczące filtru jako zbiornika ciśnieniowego , ar­
matury i przewodów, materi&łu filtracyj nego, dre­
nażu oraz poszczególnych przyrządów pomiaro­
wo-kon.trolnych zestawionych w 2.7 powinny by(~ 

zgodne z odpowiednimi normami, a w braku ich 
z warunkami technologicznymi wytwórcy lub wa .. 
runkami umownymi wytwórcy. 

2.3. Ciśnienie robocze w liltrach pospies7Ilych 
zamknię t yc h typowych nil' mo7.e pr7ckr,l czać 0.6 MPa. 
W wykonaniu indywidllalnym możc wy nos i ć do 

1.0 MPa. 
Ciśnlcnic ob li czeniowe 7o iornika c i ś ni en i owego filtru . 

biorąc pod u wagę moż li wość pows tan ia udc rzeI1 hydra ­
ulic7nych. powinno wynosić 1.2 c iśnicn la wbo-

czego. 

Instytut Gospodarki Komun alnej 

WyoarHe 5 

Ustanowiona przez Mmistrn Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska dnia 9 października 1973 r . 
jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 lipca 1974 r. 

(Dz . Norm. i Miar nr 46,'1973 poz . 134) 

WYDAWNICTWA NORM ALIZACYJNE .. ALFA" 1989 Dl uk Wyd Norm W,wa Ark wyd 0.50 Nakl 300 ł 23 Zam 2982/87 Ce na zl 32.00 
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2 .. 4. Wym agan ia w zakresie części budowlanej 2.5.3. Oświetlenie. Pomieszczenia filtrów powin-
ny, w miarę możliwości, mieć zapewnione świa-

2.4.1. Zbiorniki filtrów powinny być zlokal izowa ne tło dzienn e. 
w oddzid ncj czyś ci budynku . a w ekonomicznie uzasad­
ni()Ilyc h pl7 ypaclkach mogą być wspólne z pozostałymi 
urządzeniami. Dopuszcza sic;: lokali lOwa nie nic uzbrojo­
nych czc;:ści zbiorników filtrów częśc i owo poza obrębcm 
budynku stacji riltrów przy 7apewnien iu pełnego zabez­
piec7e nia tcrmiu ncgo i ant ykoro7yjnego wys tających 

cz<;ści ri ltr u. 

2.4.2. Przejścia. Odległość od ściany oraz sze­
rokość przejść w za l eżności od średnicy zbiornika 
nie powinny być mnie jsze niż podano 'w tablicy. 

Śrf'dnica 
Odległości od 

Szcrokosć 

zbiornika ścian i między 
przejścia 

zbiornikami 

mm 

800 800 1200 

1000 ,,;- 2000 1000 1200 

2400 -:- aooo 1200 1600 

W przypadkach gdy nie można zapewnić de­
montażu przez otwory montażowe, przejście po­
winno być co najmniej równe śr ednicy zbiornika. 

2.4.3. Brama główna stacji filtrów powinna mieć 
wymiary zapewruające możliwość ' tra-ri~drtu 
zbiorników filtrowych. W skrzydle bramy na­
l eży przewidzieć drzwi wejściowe dla obsługi. Do­
puszcza się zamurowane otwory montażowe:. ... 

2.4.4. Urządzenia bh p i san itarn e:"St,rC1a"'filtrów 
powinna być wyposażona w dyżurkę ogrzewaną 
i wentylowaną na warunkach wymaganych ' dla 
pomieszc zeń pracy oraz w węzeł sanitarny wraz 
z umywalką z zimną i ci epłą wodą i w zawór 
C'zerpalny wody czyste j. 

2.4.5. Wykończen ie wnęt rz. Ściany , s tacji: fil­
trów powinny być pokryte materiałami nicnasią­

kliwymi i łatwo zmywalnymi. 
Pod łogi powinny być wykonane z materiałów 

trudnośc i eralnych, nieśliskich, ni enasi<.,!kli wych 
latwo zmywalnych. 

2.5. Wymagania w zak resie części instalacyjnej 

Okna powinny być 'ustawione w taki sposób, 
aby' oświetlały korytarz oraz urządzenia apara­
tury kontrolno-pomiarowe j. Stosunek powierzch­
ni okien w świetle ościeżnic do całkowitej po­
wierzchni pomieszczenia powinien wynosić 1 : 8. 
Oświetlenie sztuczne powinno być zasadniczo 

boczne, przy czym, przy innych rozwiązaniach, 

w żadnym przypadku punkty świetlne nie mogą 
być usytuowane bezpośrednio nad zbiornikami 
filtrowymi. 

Oprócz normalnej ins talacji ogólnego oświetle­
nia elektrycznego powinna być wykonana insta­
lacja gniazd wtykowych na napięcie 24 V. 

2.6. Wymagania w zakresie urządzeń techno­
logicznych 

2.6.1. Zbiorniki f ilt rów powinny być zaprojek­
towane i wykonane zgodnie z odpowiednimi nor­
mami przedmiotowymi oraz w sposób zapewnia·· 
jący ich z upeł ną szczelność. Wymagania tech­
niczne dla zbiorników dotyczące s posobu oblicza­
nia i konstrukcji powinny być zgodne z aktual­
nymi przepisami Urzędu Dozoru T echnicznego. 

Wewnętrzne powierzchnie zbiornika filtru po­
winny być pokryte powłoką ochronną nie wpły­
wającą na zmianę jakości wody oraz odporną na 
działanie soli. Zewnętrzne powie rzchnie filtru po­
winny być pokryte powłoką antyk,orozyjn::j. 

2.6. 2. P rzewod y i armatura powinny być za­
montowane w s posób za pewniający do nich do­
stęp \V czasie robót konserwacyjnych i remon­
towych. Kształtki i prostki powinny być żeliwne 
lub staliwne ze złączami kołnierzowymi. Dopusz­
cza się kształtki i przewody stalowe spawane z 
rur grubościennyc~, na od cinkach zapewniający ch 
s,,"obodny demonta ż na z ł ączach kołni erzowych. 

Ze względu na zagrożenie korozyjn e przewody 
stalowe powinny być z ze wnątrz odpowiednio za­
bezpieczone pokryci em ochronnym. 

Dopuszcza się s tosowanie rur i kształtek z two­
rzyw sztuczn ych o własnościach ni c gorszych od 
żeliwnych . 

2.6. a. Szczelność układu s tacji fi lt rów. Zbior­
niki, przewody i 

2.5.1. Wen tylacja powinna zapewmac co naj - . szą odpo~jadać 
mnie j 2-krotną wymianę powietrza \\. ciągu go- oraz szczelności 

wbudowana w nie armatura mu­
warunkom szczelności połączeil 

zamknięć. Poddane próbie wod-
dziny . 

Z.5.2. Temperatura wewnętrzna pomieszczenia 
w okresie. zimowym nie może być ni~sza niż 
+ 10°C. Ze względu na zapewnienie właściwego 
obiegu powietrza zalecone jest stosowan ie ogrze ­
wania za pomocą nagrzewnic. 

ne j na clsruenie próbne równe 1,5-krotnemu cis­
nieniu roboczęmu nie powinriy w ciągu 30 min 
wykazywać spadku ciśnienia. 

2.6.4. War s twa filt racyjna. Materiał na war­
stwę filtracyjną kwalifikuje się do użycia, jeżeli 

odpowiada następującym wymaganiom: 
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Dopuszczalna zawarto ' ć 
% wag. lub przyrost 

LIJ, Cechy w mg/dm' z C'kstraktu 

piasek żwir 

1 Trwałość m chaniczna n ic ozna-
a) ścieralność max 0,5% eza s i ę 
b) rozkruszalność max 4, 0~/0 

2 Porowatość 30 J (( 

;3 Odporność chC'micznd 
w środowisku oboj~t-

nym, alkalicznym lub 
kwaśnym 

a) sucha pozostało ' Ć max 20 mg/dm 3 

b) utlenialność max 10 mg 02/dm3 
c) zawartość rozpu-

szczonej krze-
mionki max lu mg "'i02idml 

ol Zawartość gl iny max 2% 

5 Zawartość siarczanów 
i iarczków niedopuszctalna 

e Zawartość wl;glanów max 1ł/O 

'/ Zawartość żelaza i 
0.010t0 max manganu 

8 Zawartość kwarcu 0- nic ozna-
lnaczona wg PN-711 cza się 
H-041 55 min 80'/u 

9 Zan ieczyszczenia orga-
niczne zbadane wg O,25("r 
PN - 75/B-0448~ 

10 Uziarn ie nie zawarte w granicach ustalonych 
w projekcie, zbadane przeł. wykonnni e <lnalizy 
granulometr 'cznE'j wg BN-636728 -01 

L.. 

2.6.5, Ułoźt>nie WlIl'stwy filt racyjn (·j . \Varstw a 
filtracy jna pow inna być lkladana rÓ\\'nom j(' rl1l~. 

na cał e j po\\'ierzchni filtru \\'arst\\'ami grubości 

20 -:- 25 cm sypanymi do wody wYP('lniaj <-j("ej 
zbiorn ik na wysokość poszcz<'gól1H'j ukłaJancj 

warstwy, Liczba kole jnych cykli sypani a i płu­

kania powinna odpO\,\'iadać liczbie POSZcz('gólnych 
war. tw (20 -:- 2;:) cm) \V ('a ł ej warstwic filtra cyj­
nej. Po ułożeniu warst wy najwyższej nal eży 

sprawdzić mi"jższoŚĆ całości z wa ru nkami projek­
towymi . Z powyższych czynnośt'i nalf'zy sporz,-!­
dzić protokół zasy pania złoża, 

2.6.6. Warstwa podtrzymująl'L1. Matpriał na war­
stwę podtrzymuj<)cć! k\valifikuje się do życia, je­
i eli odpowiada wymaganiom określonym w ta­
blicy (2.6.4) oraz ma kształt ziaren w przybliż ('­

niu kulisty. 

2.6.7. Ułożenie warstwy podtrzymuj,!cej. War­
stwę podtrzymuj;~q nalC'Ży układać na wodę od 

frak cj i naj viększej do n ajdrobnicjs7.cj \\' kilku 
kokjnych cyklach sypania i płukania. Każdora­

zowo po ułożeniu kolejne j frakcji nal i.y spra \\'­
dzać miąższość warstwy z warunkami projek uJ­
wymi. Warstwę bezpośTf'dnio styka jć)<"l s ię /. 
układem d renażowym na l eży układat' ręcznie 7.\' 

"zc-z(,'góln<j starannośc i ą . aby nie uszkodzić ukła­
du drenażowego. Z powyższych czynności llalt' i., 
sporządzić protokół zasypa nia warstwy podtrzy­
mującej . 

2.6.g. Układ zbiorczo-rozdz ielczy pod z łożem 

filtracyjnym z komorq lub przf'wod l'm do odbio· 
ru \\'ody czystej i do rozdziału wody płucz n!'] 
i po\\'ietrza powinien. spełniać następu j<jl'l' "';'0' ­

ma gania : 
a) dno z dyszami powinno być ulożone \\. Pl)­

ziomie, dysze ",,'kręcone w pełni w swoje opra\\'y. 
zapl'wniająe(; uloż nie doJnych odcinków \ 'loto­
\\' ' l' h w jednej płaszczyźnie, 

b) rusz t z rur pel forowan ych pov.:inien b:'c' 
ułozony w poziomic w warstwie żwiro\v j z otwo­
rami per fora -y-j nym i pod kątem 40° w dół. 

2.7. Wymagania w zakr('sic wyposażenia w apa­
raturę pom iarowo-kontrolną. Każdy zbiornik fil ­
tru po vinien być wyposażony w zestaw aparatu­
ry pom ia rowo-kontrolnej do pomiaru : 

a) ciśnienia wody na wyjściu ze , taeji filtró\\·. 
b) ciśnienia wody nad z łoi:l'm filtra('yjn:vm , 
1.: ) oporno~ci złoża filtracyjn ego, 
d) ilości pr zefiltrO\ .... anej wody. 
' tacja filtrów powinna być \\ yp o", iona \\' apa ­

raturę do pomiaru: 
c) natężenia przepływu po\\'i C'trza do płuk ania 

fillrów, 
f) natężenia przt' p1.v\\·u \\ odv do płukania ftl-

tró\v. 
;.() ilosci zui:ytl'j \\'ody do płukan i a. 

h) i l ości zuzy h 'go po\\"ie tr/.H do płuk;mia. 

i) wska źni k mętnośc i . 

W -kaźnik i przyrządów pomiarowYt'h \\'ymil'nio­
Jlych \\' e) , f), i), po\\"i nny byt· .tak zlokalizo\\'alH, 
aby ich wska zan ia hyły wido('zne w miejsl'u us <l 

lonym dla prowadzenia kontroli cyklu prOCf'Sll 
fi ltracji oraz procesu płukania . 

Ponadto każdy zbiornik filtru powinien mi n' 
~ tały punkt poboru próbek wody. 

2.8, Wymagania w zakresie oznakowania lIf Z;! ­

d1.t'll . Przewody , armatura i aparatura powinny 
być: oznakowan przez podanie charakterystycl.· 
nyt'h danych t cchnicznych i przeznaczenia urz<:!­
dz(·nia. np : 

- za\\'ory, za suwy : średnica zaworu oraz jego 
przL'znaczel1lL' ( . ) 300,2 at, woda uzdatniona), 

- plem enty dławiące przyrządów pomiarowych: 
średnica wewnętrzna przewodu i typ oraz śJ'('d ­

nica l' lem cn tu dławiącego, 
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- przyrządy pomiarowe: zasto owanie, 

- zbiorniki filtracyjne: numery porządkowe. 

Przewody powinny być pomalowane zgodnie 7. 

P:'\1-701 -01270 ark. O;~ . 04, 07, 08 i 12: 

- przewody wody 
uzdatnionej 

- przewody wody 
~urow('j 

- przewody pO\\'ie-
trza 

przewody ole ju 
a ponadto: 

- przewody \\lody 
do płukania 

- przewody wody 
popłuczn j 

kolorem niebieskim, 

kolorem zielonym, 

kolorem błękitnym, 

kolorem brązowym. 

kolorem ciemnozie­
lonym, 

kolorem jasnobrązo­

wym. 

2.9. Wymagania w zakresie m echanizacji i au­
tomatyzacji pracy filtru. Zasuwy. do obsługi zbior­
ników filtrowych dla średnic przewodów do 
250 mm, których śr dni moment nie przekracza 
4 kG· m , mogą być 7. napędem ręcznym. 

. Dla średnic ponad 250 mm zasuwy powinny 
być z napędem mechanicznym, elektrycznym. 
pneumatycznym lub hydraulicznym - zależnie 

od rozwiązania projektowego. 

A~tomatyzacja pracy filtru j st zależna od wiel­
kości tacji filtrów oraz koncepcji projektow j 
i powinna być stosowana w pierwszej kolejnośc~ 
dla: 

samoczynnej regulacj i wydajności (prędko­

ści) filtracji w czasie cyklu pracy, 

- samoczynnego prowadzenia cyklu płukanin 

zbiorników filtrowych. 

KONIEC 

I FO RM CJE DODATKOW~ 

Wydan ir 5 - '!.I1l "ktu"IIl\, : paidlll' lIl1k I'IX7 - uaktualnll)lH> IH)rmy ~\\ 1~1/"11<· . 
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